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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
Η παρακάτω µελέτη εκπονήθηκε για την πυρανίχνευση και την πυρασφάλεια του αµφιθεάτρου του 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης Παραρτήµατος Χανίων. 
 
Πυρασφάλεια είναι ασφάλεια για ατυχήµατα από φωτιά. 
 
Πυρανίχνευση είναι έρευνα για τον εντοπισµό της φωτιάς και ειδικό σύστηµα αναζήτησης και 
εντοπισµού της φωτιάς που θέτει αυτοµάτως σε λειτουργία ειδικά συστήµατα κατάσβεσης της. 

 
Η µελέτη αυτή αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρονικών και χειροκίνητων µέσων αντιµετώπισης και 

πρόληψης µιας φωτιάς στο χώρο του αµφιθεάτρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Παραρτήµατος Χανίων. 
Παρακάτω παραθέτονται το τεχνικό τεύχος που µπορεί να κατατεθεί κατευθείαν στην Πυροσβεστική 
Υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας ˙ επίσης τα παραρτήµατα – νοµοθεσία πάνω στα οποία βασίστηκε 
η µελέτη. Επίσης παραθέτονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν στη 
µελέτη, καθώς και τα σχέδια του κτιρίου που επάνω σηµειώθηκαν τα υλικά που χρησιµοποιήσαµε. 
Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο καθηγητή Τζουγαράκη Ιωάννη για την πολύτιµη βοήθεια 

που πρόσφερε στην εκπόνηση της µελέτης αυτής καθώς επίσης τους κύριους καθηγητές εξεταστές και 
τους λοιπούς παρευρισκόµενους στην παρουσίαση της .-  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 
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                                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 
 
Που συντάxθηκε σύµφωνα και µε τον Κανονισµό Πυροπροστασίας νέων κτηρίων (Π.∆.71/17.2.88 ΦΕΚ 
32Α) και συγκεκριµένα τις γενικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α' (άρθρα 1, 2, 3) και τις ειδικές διατάξεις που 
αφορoύν στις xρήσεις του κτηρίου (Άρθρο 10) από τον Νικόλαο Μπαρτσακούλια, Ηλεκτρολόγο  
Μηχανικό.    
 
 
 
 
 
 
 1. Χρήση κτηρίου  :  ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  
 
 2. Θέση κτηρίου  :  Πόλη  :  ΧΑΝΙΑ        Οδός  :  ΡΩΜΑΝΟΥ  3   ΧΑΛΕΠΑ                            
 
         Αριθµ. φύλλου χάρτη  :                       Ο.Τ. :    
 
 3. Ιδιοκτήτης  :     
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Α. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 
 

1. Αριθµός ορόφων αµφιθεάτρου    :  [  2  ] 
 
2. Συνολική επιφάνεια αµφιθεάτρου   :  [  514,137 ] m2 

 
3. Ύψος  αµφιθεάτρου    :  [  5.5 ] m 
 
4. Πληθυσµός αµφιθεάτρου       :  [  240 ]  άτοµα     

 
5. Είδος φέροντος οργανισµού   :  [ Ο  ]     [ Ο  ]    [ Ο ]     [ Λ ] 

 
 
                               ** Επεξηγήσεις στο ΕΙ∆ΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
 
  Φέρουσα κατασκευή  [ x ]   [ .  ]   [ .  ]   [ .  ] 
  Tοιχοποιϊα   [ .  ]   [ x ]   [ .  ]   [ .  ] 
  Φέρουσα κατασκευή στέγης [ .  ]   [ .  ]   [ x ]   [ .  ] 
  Επικάλυψη στέγης  [ .  ]   [ .  ]   [ .  ]   [ x ]  
 
 
 
ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑΣ. ΣΤΕΓΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ  ΣΤΕΓΗΣ ΚΩ∆. 
Οπλισµένο σκυρόδεµα Οπλ/νο σκυρ/µα Οπλ/νο σκυρ/µα   Ο 
Άοπλο σκυρόδεµα Άοπλο σκυρ/µα   Α 
Λιθοδοµή (Τεχν. Λιθ.) Τεχν. Λίθοι   Τ 
Λιθοδοµή (Φυσ. Λιθ.) Φυσ. Λίθοι   Φ 
Μεταλλική Μεταλλική Μεταλλική  Μ 
Ξύλινη Ξυλόπηκτη Ξύλινη  Ξ 
   Φύλλα L 
   Φύλλα πλαστικού Π 
   Λαµαρίνα - Τσίγκος Ζ 
   Αµιαντοτσιµέντο Ε 
   Κεραµίδια Κ 
   Λίθινες πλάκες Θ 
   Τεχνητές ∆ 
Μικτή Μικτή Μικτή  Μικτή Ι 
Άλλου τύπου Άλλου τύπου Άλλου τύπου Άλλου  Λ 
Περιγραφή άλλου τύπου :     
 
 

6. Αριθµός εξόδων κινδύνου    :  Τρεις   [  3  ] 
 
Ονοµασία Οδού & Αριθµός 
 
Έξοδος      (1) :   Όλες οι έξοδοι κινδύνου οδηγούν στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου και  
Έξοδος     (2) :   από εκεί  στις παρακείµενες οδούς  
Έξοδος     (3) :    
Έξοδος     (4) :   
 
Κλιµακοστάσιο ή ανελκυστήρας για πρόσβαση πυροσβεστών (Ναι /Όχι) :     [ ΟΧΙ ] 
 
 

7. Φωτισµός ασφαλείας (Ναι / Όχι)  :  ΝΑΙ 
 
Όλα τα φωτιστικά ασφαλείας του αµφιθεάτρου είναι αυτόνοµα. 
 
 

8. Υδροστόµια (Ναι / Όχι)                                         :  ΝΑΙ 
 
Υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο του αµφιθεάτρου.  
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9. Θέση Ηλεκτρικού Πίνακα   
 

Υπάρχει ηλεκτρικός πίνακας τοποθετηµένος σε κατάλληλο και σε άµεσα προσπελάσιµο χώρο µέσα στο 
αµφιθέατρο.    

 
 
10. Χρήση Υγραερίου (Ναι / Όχι) [ ΟΧΙ ]  Ποσότητα :  [    -    ] lt 
 
 
11. Χρήση φωταερίου (Ναι / Όχι) [ ΟΧΙ ]  

 
 
 

Β. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

1. Προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας 
 
 
Αυτόµατο Σύστηµα Πυρανίχνευσης (Ναι  / Όχι)  -  [ ΝΑΙ ] 
Περιοχή που καλύπτει :  Όλους τους χώρους  
Αυτόµατο Σύστηµα Ανίχνευσης Εκρηκτικών Μιγµάτων (Ναι / Όχι)  -  [ ΟΧΙ ] 
Απλός Ανιχνευτής Εκρηκτικών Μιγµάτων  (Ναι  / Όχι)  -  [ ΟΧΙ ] 
Αυτόµατη - Χειροκίνητη Ψύξη  (Ναι / Όχι)  -  [ΟΧΙ ] 
Σύστηµα Χειροκίνητης Αναγγελίας Πυρκαϊάς (Ναι / Όχι)  -  [ ΝΑΙ ] 
 
Σε όλες τις εξόδους διαφυγής  
 
 

2. Κατασταλτικά µέτρα πυροπροστασίας                                             
                                                                                 
 
Αυτόµατο Σύστηµα Καταιονισµού  (Ναι / Όχι)  -  [ ΟΧΙ ]   
                                                                                   
                                                                                   Τύπος Καταιονισµού ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ       [      ]  
                                                                                    
                                                                                   Tύπος Καταιονισµού ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ      [       ] 
 
Αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού µε παροχή από το δίκτυο πόλης (Ναι / Όχι)  -  [ΟΧΙ] 
 
Περιοχή που καλύπτει :  -- 
 
Μόνιµο Υδροδοτικό Πυρ/κο ∆ίκτυο (Ναι / Όχι)  -  [ ΝΑΙ ]  Κατηγορία Ι/ΙΙ/ΙΙΙ  -  [  ΙΙ   ] 
 
                                                                                                   ∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ                      [     ] 
                                                                    Παροχή Ύδατος  :  
                                                                                                  ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ   [   Χ  ]  
 
                                                                    Aριθµός πυρ/κων φωλεών: ∆υο ( 2 )        
      
Απλό Υδροδοτικό Πυρ/κο ∆ίκτυο  (Ναι / Όχι)  -  [ ΟΧΙ ]  Αριθµός πυρ/κων ερµαρίων  :    -- 
 
Αυτόµατο  Σύστηµα κατάσβεσης Τοπικής Εφαρµογής (Ναι / Όχι)  -  [ ΟΧΙ ] 
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Πυροσβεστήρες και λοιπά µέσα 
                                                                                         

Α/α Είδος πυροσβεστήρα 
ή µέσου 

∆ιεθνές 
Σύµβολο 

Ποσό- 
τητα 

Τρόπος 
Λειτουργίας 

Χρόνος 
επιθεωρ. 

Παρατηρήσεις 

       
  1. Ξηράς σκόνης φορητός 

6 Kgr 
 
P 

 
17 

Eκτόξευση µε πίεση 
αδρανούς αερίου 

ανά 
12µηνον 

 

  2. Ξηράς σκόνης φορητός 
12 Kgr 

 
Ρ 

 
 

Εκτόξευση µε πίεση 
αδρανούς αερίου 

ανά 
12µηνον 

 

  3. Ξηράς σκόνης τροχήλατος 
25 Kgr 

 
P 

 Εκτόξευση µε πίεση 
αδρανούς αερίου  

ανά  
12µηνον 

 

  4. Ξηράς σκόνης τροχήλατος 
50 Kgr 

 
P 

 Εκτόξευση µε πίεση 
αδρανούς αερίου 

ανά 
12µηνον 

 

  5. Ξηράς σκόνης οροφής 
6  Kgr 

 
P 

 Εκτόξευση µε πίεση 
αδρανούς αερίου 

ανά 
12µηνον 

 

  6. Ξηράς σκόνης οροφής 
12 Kgr 

 
P 

 
 

Eκτόξευση µε πίεση 
αδρανούς αερίου 

ανά  
12µηνον 

 

  7. ∆ιοξειδίου του άνθρακα 
φορητός 6  Kgr 

 
C 

 
1 

Eκτόξευση, εκτόνωση 
αερίου & χιόνος 

ανά 
6µηνον 

 

  8. ∆ιοξειδίου του άνθρακα 
φορητός 12  Kgr 

 
C 

 
 

Eκτόξευση, εκτόνωση 
αερίου & χιόνος 

ανά 
6µηνον 

 

  9. ∆ιοξειδίου του άνθρακα 
οροφής 6  Kgr 

 
C 

 
 

Eκτόξευση, εκτόνωση 
αερίου & χιόνος 

ανά 
6µηνον 

 

 10. ∆ιοξειδίου του άνθρακα 
οροφής 12  Kgr 

 
C 

 
 

Eκτόξευση, εκτόνωση 
αερίου & χιόνος 

ανά 
6µηνον 

 

 11. Αναπνευστικές συσκευές 
κλειστού  κυκλώµατος  
οξυγόνου  

 
   
 

 
 
 

   

 12. Αναπνευστικές συσκευές 
ανοικτού κυκλώµατος 
πεπιεσµένου αέρα 

     

 13. Ατοµικές προσωπίδες  
µε φίλτρο  

 
 

 
 

   

 14. Στολές αµιάντου 
Προσέγγισης 

     

 15. Στολές αµιάντου   
διέλευσης  

 
 

    

 16. Στολές αµµωνίας      
 17. Φτυάρια       
 18. Σκαπάνες      
 19. Τσεκούρια      
 20. Σκεπάρνια       
 21. Λοστοί διάρρηξης         
 22. Προστατευτικά κράνη       
 23. Κουβέρτες  διάσωσης  

∆ύσφλεκτες 
 
  

 
 

   

 24. Ηλεκτρικοί φανοί χειρός      
 25. Ξηράς κόνεως οροφής 

12 Kgr 
  

 
   

 26. Πυρ/κοι Σταθµοί “Α”      
 27. Πυρ/κοιΣταθµοί  “Β”      
 
Συµπληρώνεται και από τυχόν επιπλέον υλικά που δεν αναφέρονται στον πίνακα. 
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.1 Χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστηµα συναγερµού (Aρθρο 10, παρ. 4.1) 
 
Τοποθετείται κοντά στις εξόδους διαφυγής χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστηµα συναγερµού.   
 
 

.2 Mόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (Άρθρο 10, παρ. 4.5)  
 
Θ.Π. =   240 άτοµα <  250 άτοµα, οπότε δεν είναι υποχρεωτικό  
 
Εγκαθίσταται δυο πυροσβεστικές  φωλεέ  στο χώρο του αµφιθεάτρου.  
 
 

.3 Φορητά πυροσβεστικά µέσα Aρθρο 10, παρ. 4.6) 
 
Τοποθετούνται φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως των 6 Kgr έκαστος, σε τέτοιες θέσεις ώστε να 
καλύπτουν ακτίνα 15 m.  
 
 

.4 Πυρανίχνευση  
 
Σε όλους τους χώρους έχει τοποθετηθεί σύστηµα ανίχνευσης που περιλαµβάνει : 
 

α. Πίνακα πυρανίχνευσης ο οποίος είναι  εγκατεστηµένος  στον χώρο της γραµµατείας 
 
β. Πυρανιχνευτές καπνού / οπτοηλεκτρονικού τύπου 
 
γ. Καλωδιώσεις  
 
δ. Ενδεικτικές λυχνίες  
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∆. ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 

 
 
Α/Α 

 
∆ευτερεύουσα Χρήση 
 

 
Αριθµ. Χώρων 

    
   
   
 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ   
   
   
   
   
 
 
 
                                                                                                      Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                ΧΑΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 
 
                                                                                                     Ονοµατεπώνυµο 
  
                                                                                                            Ιδιότητα  
 
 
 
 
    Εγκρίνεται  
 
............................. 2004 
 
 
Ο ∆ιοικητής Π.Υ. 
 
Ονοµατεπώνυµο 
 
Βαθµός 
 
Σφραγίδα - Υπογραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 



   
Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
Γ1. Ανίχνευση & αναγγελία πυρκαϊάς 

 
Σε όλους τους επικίνδυνους χώρους έχει τοποθετηθεί σύστηµα πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς. 
 
Η λεπτοµερής περιγραφή του συστήµατος γίνεται στο Παράρτηµα “Α”  του παρόντος τεύχους. 
 
 

Γ.1α Συσκευές 
 
Συγκεκριµένα προβλέπεται η εγκατάσταση των εξής συσκευών και εξαρτηµάτων: 
 
• Πυρανιχνευτών καπνού / οπτοηλεκτρονικού τύπου γενικά σε όλο το αµφιθέατρο.  
 
• Κοµβίων συναγερµού, κοντά στις εξόδους από κάθε πυροδιαµέρισµα, για την χειροκίνητη αναγγελία 

συναγερµού, έτσι ώστε κανένα σηµείο σε κάθε όροφο να µην απέχει περισσότερο από 50 m από το 
πλησιέστερο κοµβίο. 

 
• Σειρήνων συναγερµού, που τοποθετούνται σε επίκαιρα σηµεία όλου του κτηρίου για την γενική 

αναγγελία συναγερµού και την παροχή οδηγιών για την εκκένωση του κτηρίου. 
 
• Ενδεικτικές λυχνίες στις εξόδους του κτιρίου. 
 
• Ο έλεγχος όλων των παραπάνω συσκευών γίνεται από τον Κεντρικό Πίνακα Πυρανίχνευσης Κ.Π.Π. 

της εγκατάστασης, ο οποίος τοποθετείται στον χώρο του Control Room στην Pilotis  και ο οποίος θα 
έχει αυτόµατη σύνδεση µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία  

 
Οι Πυρανιχνευτές και τα διάφορα άλλα στοιχεία της εγκατάστασης είναι συνδεδεµένα µε  τον Κ.Π.Π. και 
δηλώνουν την περιοχή στην οποία εκδηλώθηκε συναγερµός. 
 
Οι παραπάνω συσκευές αναλυτικά έχουν ως εξής : 
 

Στάθµη  
 

Ανιχνευτές 
Οπτοηλεκτρονικοί 

Κοµβία Σειρήνες 

Α 16 2 0 
Β 16 1 1 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 32 3 1 

 
 
Η αναλυτική περιγραφή των παραπάνω συσκευών γίνεται στο Παράρτηµα “Α”  του παρόντος. 
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Γ2. Κατασταλτικά µέτρα πυρασφάλειας 
 

Στα µόνιµα κατασταλτικά µέτρα περιλαµβάνεται το υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πυροσβεστικής 
φωλεάς, Κατηγορία ΙΙ και το σύστηµα αυτόµατου καταιονισµού ( Sprinklers).  
 
Το παρόν πυροσβεστικό δίκτυο τροφοδοτείται από την δεξαµενή νερού µέσω αντλητικού συγκροτήµατος 
πυρόσβεσης που βρίσκεται στο υδροστάσιο στο Γ΄Υπόγειο του παρακείµενου χώρου στάθµευσης.   
 
Η αναλυτική περιγραφή των παραπάνω συστηµάτων γίνεται στο Παράρτηµα “Β” του παρόντος τεύχους.  
 

Γ.2.1 Υδροδοτικό δίκτυο 
 
Το υδροδοτικό δίκτυο έχει κατασκευασθεί από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες και περιλαµβάνει 
πυροσβεστικές φωλεές Κατηγορίας ΙΙ. 
 
Οι πυροσβεστικές φωλεές τοποθετούνται σε όλη την έκταση του  Κτηρίου και  κατανέµονται ως εξής : 

 
• Γ΄ Υπόγειο  :    2 
 
• Β΄ Υπόγειο   :    ∆εν υπάρχουν 
----------------------------------------------------- 
 
     Σ ύ ν ο λ ο   :  2 
 
 

Γ.2.2 Υπολογισµοί µόνιµου υδροδοτικού δικτύου 
 

.1 Παραδοχές 
 
Για τον υπολογισµό των δικτύων λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα : 
 
• Παροχή ύδατος ανά φωλεά (Κατηγορία ΙΙ)   :  380 lit/min 
 

.2 Υπολογισµός παροχής δικτύου 
 

Η παροχή την οποία πρέπει να καλύψει το δίκτυο είναι αυτή που αντιστοιχεί στην δυσµενέστερη, από 
πλευράς παροχών, λειτουργία, δηλαδή για ταυτόχρονη λειτουργία : 
 
• 2 πυροσβεστικες  φωλεές  παροχής 380 lit/min 
 
Συνεπώς η απαιτούµενη παροχή είναι : 
 
Q  =  (2 x 380)  = 760 lit/min  = 45.6 m3/h  
 

.3 Υπολογισµός πυροσβεστικού συγκροτήµατος 
 
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις παραπάνω παραγράφους, θα πρέπει να υπάρχουν 2 ηλεκτροκίνητες 
αντλίες µια κύρια και µια εφεδρική. Το µόνιµο πυροσβεστικό δίκτυο τροφοδοτείται από το υφιστάµενο 
δίκτυο φωλεών του υπόλοιπου κτιρίου που έχει δυο µηχανές των 5 KW και 20 KW. 
 
 

.4 Υπολογισµός χωρητικότητας δεξαµενής αποθήκευσης νερού 
 
Για την κάλυψη των αναγκών πυρόσβεσης επί 30 min (κατ΄ ελάχιστον σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ΄ της 
Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 3.81), ο απαιτούµενος όγκος νερού είναι : 
 
Q  =  46 x (30 / 60)  = 23 m3/h  
 
Τα οποία καλύπτονται από την υφισταµένη δεξαµενή του υπόλοιπου κτιρίου του ΤΕΙ. 
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Γ3. Φορητά µέσα πυρόσβεσης 

 
       Έχουν τοποθετηθεί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και CO2 των 6 Kgr όπως απεικονίζονται στα σχέδια. 

 
Συγκεκριµένα προβλέπονται: : 
 
• Α΄ Στάθµη  :   11 P6 , 1 C6 
• Β΄ Στάθµη  :     6 Ρ6  
                                      ------------------------------ 
 
    Σ ύ ν ο λ ο   17 Ρ6  , 1 C6 
 
 
 

∆. ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 
 
α/α ∆ευτερεύουσα χρήση Αριθµ. Χώρων 
   
   
 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  
   
   
   
   
 
 
 
                                                                                                 ΧΑΝΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 
  
                                                              Ο Συντάξας 
                                                                                                 
 
                                                                                                         Ονοµατεπώνυµο 
                                                                                                                  Ιδιότητα  
 
 
    Εγκρίνεται  
 
............................. 2004 
 
 
Ο ∆ιοικητής Π.Υ. 
 
Ονοµατεπώνυµο 
 
Βαθµός 
 
Σφραγίδα – Υπογραφή 
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                                                                                                                 “Α” 
 
 
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
 
Προβλέπεται εγκατάσταση αυτοµάτου συστήµατος ανίχνευσης της πυρκαϊάς µε παροχή σηµάτων 
συναγερµού ή και ελέγχου ή και βλάβης.  
 
Σκοπός της εγκατάστασης του αυτοµάτου συστήµατος ανίχνευσης πυρκαϊάς είναι να ανιχνεύσει έγκαιρα 
την πυρκαϊά και να σηµάνει συναγερµό, που δίνεται µε ηχητικά ή οπτικά µέσα στην ελεγχόµενη περιοχή 
ή σε ένα πίνακα ενδείξεων τοποθετηµένο σε ειδικό χώρο ελέγχου. 
 
Η εγκατάσταση ενός αυτοµάτου συστήµατος ανίχνευσης πυρκαϊάς γίνεται σύµφωνα µε το παράρτηµα Α 
της 3/81 Π.∆. (ΦΕΚ 20/8/1981) “Βασικά στοιχεία συστήµατος ανιχνεύσεως πυρκαϊάς”. 
 
Το σύστηµα αυτόµατης πυρανίχνευσης θα περιλαµβάνει : 

 
α. Πίνακα πυρανίχνευσης ο οποίος είναι  εγκατεστηµένος  στον χώρο της γραµµατείας 
 
β. Πυρανιχνευτές καπνού / οπτοηλεκτρονικού τύπου 
 
γ. Καλωδιώσεις  
 
δ. Ενδεικτικές λυχνίες  

 
 
 

α. Κεντρικός Πίνακας Πυρανίχνευσης (Κ.Π.Π.) 
 
Ο πίνακας θα είναι επίτοιχος, θα φέρει πόρτα µε τζάµι και κλειδαριά και θα είναι έτσι κατασκευασµένος 
ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτησή του, η συντήρηση και µελλοντική επέκταση. 
 
Ο Κ.Π.Π. θα έχει τις παρακάτω δυνατότητες : 
 
• Βρόγχους µε διεύθυνση        2 
 
• Ανιχνευτές σηµειακής αναγνώρισης ανά βρόγχο   99 
 
• Μηχανισµό ελέγχων ή εντολών µε διεύθυνση ανά βρόγχο  99 
 
• Σύνολο ανιχνευτών       99 
 
• Σύνολο µηχανισµών ελέγχων ή εντολήν    99 
 
• Σύνολο συσκευών µε διεύθυνση / σηµειακή αναγνώριση       198 
 
 
Ο Κ.Π.Π. θα περιλαµβάνει τα παρακάτω : 
 
• Ένα κύκλωµα βρόγχου για την παρακολούθηση και έλεγχο κάθε βρόγχου ανιχνευτών και 

πλακετών. Το κύκλωµα αυτό περιλαµβάνει τον δικό του επεξεργαστή. Το κύκλωµα βρόγχου 
δέχεται αναλογικές πληροφορίες απ΄ όλους τους ανιχνευτές σηµειακής αναγνώρισης. 

 
• Την κεντρική µονάδα (CPU) που επικοινωνεί, παρακολουθεί και ελέγχει όλες τις πλακέτες του 

πίνακα ανιχνεύεται και αναφέρεται από το CPU. 
 
Την διάταξη πληκτρολογίου χειρισµών και ελέγχων που παρέχει όλα τα όργανα που χρησιµοποιούνται 
από τον χρήστη και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προγραµµατισµό όλων των παραµέτρων του 
Κ.Π.Π. Η διάταξη περιλαµβάνει και δίνει πληροφορίες για όλους τους σηµειακούς ανιχνευτές και 
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πλακέτες µε διεύθυνση. Τέλος περιλαµβάνει κοµβία για σιώπηση σειρήνων, εκκένωση, έλεγχο 
λυχνιών, επαναφορά και σιώπηση εσωτερικής σειρήνας. 
 
Το τροφοδοτικό για τον πίνακα και όλα τα περιφερειακά σηµεία είναι ενσωµατωµένο στον πίνακα 
ελέγχου. Παρέχει τροφοδοσία για όλες τις ανάγκες του συστήµατος και για ηχητικές και οπτικές 
συσκευές. 
 
Ο Κ.Π.Π. µαζί µε όλα όσα αναφέρθηκαν τοποθετείται στο χώρο του Control Room στην Pilotis.  
 

β. Καλωδιώσεις 
 
Το δίκτυο των καλωδίων διασύνδεσης όλων των οργάνων ανίχνευσης και το δίκτυο των συσκευών 
συναγερµού θα είναι κατασκευασµένο από καλώδια LiYCY 3 x 1,5 mm2. 
 

γ. Ανιχνευτές 
 

Τοποθετούνται ανιχνευτές οπτοηλεκτρονικού τύπου καπνού, µε ενσωµατωµένες µονάδες ταυτότητας 
(ADDRESSABLE TYPE) 
 
Η απόσταση των ανιχνευτών από τον τοίχο θα λαµβάνεται ως το µέγιστο όριο αποστάσεως 
οποιουδήποτε ανιχνευτή από διαχωριστικούς τοίχους, οι οποίοι φθάνουν έως την οροφή ή µέχρι 45 
cm κάτω από αυτήν. 
 
Όλα τα σηµεία της οροφής να διαθέτουν ένα ανιχνευτή σε απόσταση ίση του 0.7 της απόστασης, η 
οποία έχει ορισθεί από το Κέντρο ∆οκιµής του ανιχνευτή, ως απόσταση τοποθέτησής του. 
 
Οι ανιχνευτές τοποθετούνται είτε επί της οροφής σε απόσταση άνω των 15 cm από τον τοίχο, είτε 
επίτοιχοι σε απόσταση 15 cm έως 30 cm από την οροφή. 
 

δ. Σειρήνες συναγερµού - Ένδειξη ενεργοποίησης χειροκίνητου συστήµατος 
 
 Συναγερµός 

 
Σε περίπτωση πυρκαϊάς ο συναγερµός προκαλείται : 
 
• µε φωνητική επικοινωνία 
 
• µε χειροκίνητα µέσα 
 
• µε αυτόµατα µέσα 
 
Οι συσκευές συναγερµού που εκπέµπουν ηχητικά σήµατα θα έχουν τέτοια χαρακτηριστικά και θα είναι 
κατανεµηµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε τα σήµατα να υπερισχύσουν της µέγιστης στάθµης θορύβου που 
υπάρχει σε κανονικές συνθήκες και να ξεχωρίζουν από τα ηχητικά σήµατα άλλων συσκευών στον ίδιο 
χώρο. 
 
Θα παίρνουν εντολή από τον Κ.Π.Π. αφού έχει φθάσει σ΄αυτόν σήµα από κάποιον ανιχνευτή µε την 
εµφάνιση πυρκαϊάς. 
 
Χειροκίνητα ηλεκτρικά µέσα 
 
Οι ηλεκτρικοί αγγελτήρες πυρκαϊάς πρέπει να τοποθετούνται σε προσιτά και φανερά σηµεία των 
οδεύσεων διαφυγής, σε κουτί µε σταθερό γυάλινο κάλυµµα. 
 
Οι αγγελτήρες  τοποθετούνται κοντά στο κλιµακοστάσιο ή στην έξοδο κινδύνου. Σε κτήρια πολυώροφα, 
µε επαναλαµβανόµενους τυπικούς ορόφους, τοποθετούνται στις ίδιες θέσεις σε κάθε όροφο. 
 
Ο αριθµός των αγγελτήρων σε κάθε όροφο καθορίζεται από τον περιορισµό ότι, κανένα σηµείο του 
ορόφου δεν πρέπει να απέχει περισσότερο  από 50 m από τον αγγελτήρα. 
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Η πίεση του ηλεκτρικού κουµπιού µετά από σπάσιµο του καλύµµατος ενεργοποιεί σειρήνα συναγερµού 
που είναι συνδεδεµένη µε το κύκλωµα. 
 
Τα αυτόµατα µέσα πρόσκλησης συναγερµού που αναφέρθηκαν (ανιχνευτές κ.λ.π.) ενεργοποιούνται µε 
την εµφάνιση πυρκαϊάς ή την πρόκληση βλάβης στο αντίστοιχο σύστηµα και µεταδίδουν ηχητικά σήµατα 
µε σειρήνες συναγερµού. 
 
Όπου από τις ειδικές διατάξεις απαιτείται η αυτόµατη ειδοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πρέπει 
το σύστηµα ανίχνευσης πυρκαϊάς να προβλέπει αυτόµατη διαβίβαση του σήµατος συναγερµού στον 
πλησιέστερο Πυροσβεστικό Σταθµό. 
 
 
 
           “Β” 
 

Β.1 Μόνιµο υδροδοτικό δίκτυο & αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης µε νερό 
 

Το υδροδοτικό δίκτυο το οποίο φαίνεται και στα σχέδια είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το 
παράρτηµα “Β” της 3/81 Π.∆. και έχει τα εξής ειδικά χαρακτηριστικά : 
 
Το υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο προσάγει νερό µε µόνιµη πίεση στις βάνες (βαλβίδες) των 
πυροσβεστικών φωλεών της εγκατάστασης. 
 
Το δίκτυο των Π.Φ. ανήκει στην κατηγορία ΙΙ δηλαδή για χρήση των ενοίκων ή της οµάδας 
πυροπροστασίας µέχρι της αφίξεως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, µε εύκαµπτους σωλήνες διαµέτρου 
25 - 45 mm. 
 
Το µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο περιλαµβάνει : 
 

.1 ∆εξαµενή ύδατος 
 

Χρησιµοποιείται υφιστάµενη δεξαµενή αποθήκευσης ύδατος ενεργού χωρητικότητας  23 m3    
 
Η δεξαµενή θα φέρει τα παρακάτω εξαρτήµατα και κατασκευές : 
 
• Στόµιο συνδέσεως σωλήνα πληρώσεως στο πάνω µέρος της 
 
• Στόµιο συνδέσεως σωλήνα εξαερισµού του οποίου το ελεύθερο άκρο θα κάµπτεται προς τα κάτω και 

θα φέρει σήτα. 
 
• Κρουνό εκκενώσεως (αποστράγγισης). Γι΄ αυτό ο πυθµένας της δεξαµενής θα έχει κλίση 1% στην 

µεγαλύτερή διάστασή του, ο δε κρουνός θα τοποθετηθεί στο χαµηλότερο σηµείο. 
 
• Στόµιο λήψεως σε στάθµη 10 cm από την στάθµη του νερού που απαιτείται για την ύδρευση. 
 
• Εκτός των παραπάνω η δεξαµενή θα φέρει ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 60 x 60 cm µε στεγανό 

προσαρµοσµένο κάλυµµα από χαλυβδοέλασµα του αυτού πάχους. 
 

.2 Πυροσβεστικό Συγκρότηµα  
  
Το συγκρότηµα θα περιλαµβάνει δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες αυτόµατης εκκίνησης ανάλογης παροχής 
και µανοµετρικού ύψους και µία αντλία jockey. Οι αντλίες συνδέονται προς το δίκτυο µέσω µικρού 
πιεστικού δοχείου µεµβράνης ανάλογης χωρητικότητας. 

 
Οι αντλίες θα παίρνουν εντολή από τους πιεζοστάτες µέσω του πίνακα ελέγχου µε τρόπο ώστε όταν η 
πτώση πίεσης στο δίκτυο είναι µικρή να τίθεται σε λειτουργία η αντλία jockey.  
 
Ο πίνακας ελέγχου θα είναι ηλεκτρικός πίνακας χειρισµού - αυτοµατισµού µεταλλικός, στεγανός, 
προστασίας ΙΡ65, που θα περιλαµβάνει διακόπτες αστέρος - τριγώνου, αυτόµατη θερµική προστασία, 
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ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες, επιλογικούς διακόπτες κλπ. εξαρτήµατα, που εξασφαλίζουν αυτόµατα την 
επιλογική σειρά λειτουργίας (εκκίνηση και εναλλαγή) των κινητήρων των αντλιών του συγκροτήµατος.  

 
Εκτός από τους πιεζοστάτες οθόνης που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο λειτουργίας του πιεστικού 
συγκροτήµατος, άλλα όργανα ελέγχου και προστασίας είναι το µανόµετρο γλυκερίνης 20 bar, οι βαλβίδες 
αντεπιστροφής αθόρυβου λειτουργίας ελαστικής έµφραξης, το ορειχάλκινο φίλτρο για την προστασία της 
µεµβράνης του πιεστικού δοχείου, οι ορειχάλκινες / φλαντζωτές στους συλλέκτες αναρρόφησης και 
κατάθλιψης των αντλιών, ταφ, ρακόρ κλπ. µικροεξαρτήµατα. 
 
 

.3 Υδροστόµιο τυποποιηµένο στις διαστάσεις που  χρησιµοποιεί η Π.Υ., δηλαδή (Φ 100/2xΦ65), 
εφοδιασµένο µε κατάλληλη βαλβίδα αντεπιστροφής, που θα συνδεθεί µε τα πυροσβεστικά οχήµατα και 
να καταθλίψει εφεδρικά νερό στο πυροσβεστικό δίκτυο Π.Φ. & sprinklers.  

 
Γενικά το µόνιµο υδροδοτικό δίκτυο Π.Φ. θα πληρεί όλους τους όρους του Παραρτήµατος Β΄, Γ΄ & ∆΄ της 
3/81 Π.∆. 
 

.4 ∆οκιµές υδροδοτικού συστήµατος 
 

Οι δοκιµές του υδροδοτικού συστήµατος θα συνίστανται : 
 
• ∆οκιµή δικτύων σε περίπτωση µέχρι 150% από την πίεση λειτουργίας, δηλαδή στα 12 bar για 24 

ώρες 
 
• Στην εκκίνηση των κινητήρων και εναλλαγή αυτών (χρόνος 10 sec) 
 
• Στην παροχή νερού στα στόµια Π.Φ. & sprinklers 

 
.5 ∆ίκτυο σωληνώσεων  
 
 Το δίκτυο σωληνώσεων περιλαµβάνει τον κεντρικό συλλέκτη του συστήµατος, διαµέτρου 6¨ και τους 

κλάδους που τροφοδοτούν τις πυροσβεστικές φωλεές και τα δίκτυα των Sprinklers. 
 
Ο κεντρικός συλλέκτης θα συνδεθεί : 
 
• Με τις αντλίες 
 
• Με το πιεστικό δοχείο 
 
Το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευασθεί από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου 
(πράσινη ετικέτα), οι οποίες  θα έχουν τα παρακάτω πάχη τοιχωµάτων : 
 
Φ 2” & Φ 2 ½" πάχος 3.75 mm 
 
Φ 3”  πάχος 4.12 mm 
 
Φ 4”   πάχος 6.75 mm 
 
Οι συνδέσεις, διακλαδώσεις κλπ. των σωλήνων θα γίνουν µε εξαρτήµατα κορδονάτα. 
 
Στις θέσεις αλλαγής διατοµής θα χρησιµοποιηθούν εξαρτήµατα οµαλής µεταβολής της διαµέτρου. 
 
Οι βάνες θα είναι τύπου Ball Valve ορειχάλκινες µε έδρα Teflon ή χυτοσιδηρές, οι οποίες  θα 
συνοδεύονται από το αντίστοιχο ζεύγος φλαντζών. 
 
Η πίεση λειτουργίας των βανών θα είναι τουλάχιστον 10 atue. Επί του κεντρικού συλλέκτη του 
συστήµατος κεφαλών θα τοποθετηθεί µανόµετρο διαµέτρου τυµπάνου Φ 100 mm µε περιοχή ενδείξεως 
0 : 10 atue. Προ του µανόµετρου θα τοποθετηθεί κρουνός µανοµέτρου Φ 1/2¨, πιέσεως λειτουργίας 10 
atue. 
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H ανάρτηση (στερέωση) των σωλήνων στην οροφή θα γίνει µε στηρίγµατα από µορφοσίδηρο.   
 
Η  µέγιστη  απόσταση  των στηριγµάτων θα είναι για σωλήνα Φ 2” και άνω 3,5 m. 

 
.6 Πυροσβεστικές φωλεές 
 

Κάθε πυροσβεστική φωλεά θα αποτελείται από το µεταλλικό ντουλάπι µέσα στο οποίο θα περιέχονται : 
 
• Η βάνα ορθογωνικής κατασκευής Φ 2” 
 
• Ο κορµός µε τον ηµισύνδεσµο Φ 2” και Φ 1 3/4”  αντίστοιχα. 
 
• Ο διπλωτήρας για να δέχεται διπλωµένο τον εύκαµπτο πυροσβεστικό σωλήνα 
 
• Ο εύκαµπτος σωλήνας µε εσωτερική επίστρωση ελαστικού  Φ 1 3/4” & µήκους 20 m 
 
• Ο αυλός (ακροφύσιο) του οποίου η διάµετρος του προστοµίου θα αυξοµειώνεται και θα δίνει 

προπέτασµα νερού. 
 
• Το ερµάριο (ντουλάπι) µέσα στο οποίο θα τοποθετηθούν όλα τα παραπάνω εξαρτήµατα σε µόνιµη 

σύνδεση. Μέσα στο ερµάριο θα τοποθετηθεί και η βάση του τυλικτήρα που θα είναι περιστρεφόµενη, 
ώστε ο τυλικτήρας να µπορεί να αποµακρύνεται προς τα έξω για να διευκολύνεται το ξετύλιγµα 
εύκαµπτου σωλήνα. 

 
• Στο άκρο κάθε κλάδου του δικτύου των Π.Φ. και στο δυσµενέστερο σηµείο θα τοποθετηθεί 

µανόµετρο Φ 80 κλίµακας 0 - 10 bar (µέσα στην τελευταία Π.Φ.) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΘΗΝΑ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32 
 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 71 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.∆. 8/1973 «Περί Γενικού Οικοδοµικού 
Κανονισµού» που διατηρήθηκαν σε ισχύ µε το άρθρο 31 παράγραφος 1α του Ν. 1577/1985 
(ΦΕΚ 210/Α), του οποίου παρατάθηκε η ισχύς µε την υπ’ αριθ. 296/68/1987 απόφαση (ΦΕΚ 
31/Β/22.1.87). 
 
2. Την υπ’ αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης αναπληρωτή 
Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής 
Οικονοµίας» (ΦΕΚ 526/Β). 
 
3. Την υπ’ αριθ. Υ. 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων Μανόλη 
Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β). 
 
4. Την υπ’ αριθ. 65/1988 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση του 
Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων, αποφασίζουµε: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
I.   ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 1 

[Όπως συµπληρώθηκε µε τη Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α’)] 
 
Ορισµοί - Ταξινόµηση κτιρίων 
 
1.1. Ορισµοί 
 Αδιέξοδο χαρακτηρίζεται µία κοινόχρηστη περιοχή του ορόφου από κάθε σηµείο της 
οποίας η διαφυγή µπορεί να γίνει µόνο προς µία κατεύθυνση. 
 Άκαυστο δοµικό υλικό χαρακτηρίζεται εκείνο που πληροί τα κριτήρια της δοκιµασίας 
ακαυστότητας. 
 Ακεραιότητα απέναντι στην φωτιά ενός δοµικού στοιχείου είναι η ικανότητά του να 
εµποδίζει το πέρασµα των φλογών και των θερµών καυσαερίων στη µη εκτεθειµένη πλευρά 
του, στην περίπτωση προσβολής φωτιάς από την µία πλευρά. 
 Άµεση απόσταση διαφυγής λέγεται το µήκος της ευθείας γραµµής από τυχόν σηµείο 
ενός ορόφου, µετρούµενη µέσα στο περίγραµµα του κτιρίου, προς την πλησιέστερη έξοδο 
κινδύνου, αγνοώντας τα ενδιάµεσα χωρίσµατα και τους τοίχους, εκτός από αυτούς του 
πυροπροστατευµένου κλιµακοστασίου. 
 Ανιχνευτές πυρκαγιάς λέγονται τα όργανα ενός συστήµατος αυτόµατης ανίχνευσης 
πυρκαγιάς, τα οποία συνεχώς ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα παρακολουθούν την τυχόν 
εµφάνιση φυσικών ή και χηµικών φαινοµένων, επακόλουθων της φωτιάς, σε µια ορισµένη 
περιοχή του κτιρίου και µεταδίδουν τα αντίστοιχα σήµατα συναγερµού ή ελέγχου. 
 Αντίσταση στην δίοδο της θερµότητας ενός δοµικού στοιχείου είναι η ικανότητά του να 
εµποδίζει τη µετάδοση δια µέσου της µάζας του ενός προκαθορισµένου ποσού θερµότητας. 
 Απροστάτευτη όδευση διαφυγής λέγεται το πρώτο τµήµα µιας όδευσης διαφυγής, που 
περιβάλλεται από δοµικά στοιχεία χωρίς ειδικές απαιτήσεις πυραντίστασης και καταλήγει σ’ 
ένα χώρο σχετικά ή απόλυτα ασφαλή. 
 Αυτοκλειόµενο κούφωµα λέγεται εκείνο που είναι εξοπλισµένο µε κατάλληλο µηχανισµό 
επαναφοράς του στην κλειστή θέση. 
 Αυτόµατος καταιονητήρας λέγεται συσκευή συνδεδεµένη µε το δίκτυο παροχής νερού, η 
οποία ενεργοποιείται αυτόµατα σε µια προκαθορισµένη θερµοκρασία και εκτοξεύει νερό. 
 Έξοδος κινδύνου είναι το άνοιγµα εισόδου σε πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής, ή 
κατευθείαν σε ασφαλή υπαίθριο χώρο. 
 Εξωτερικό κλιµακοστάσιο λέγεται εκείνο που κατασκευάζεται έξω από το περίγραµµα 
του κτιρίου. 
 Επικίνδυνος χώρος λέγεται κάθε χώρος ενός κτιρίου όπου, παράγονται ή και 
χρησιµοποιούνται ή και αποθηκεύονται ιδιαίτερα εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά, υγρά, 
εµπορεύµατα κ.λ.π. 
 Επιφανειακή εξάπλωση φλόγας είναι εκείνη που γίνεται µε ορισµένη ταχύτητα πάνω 
στην επιφάνεια ενός δοµικού στοιχείου ή υλικού, αφού αυτό αναφλεγεί. 
 Εσωτερικά τελειώµατα λέγονται τα κατασκευαστικά στοιχεία µε τα οποία γίνεται η τελική 
διαµόρφωση των εσωτερικών επιφανειών των κτιρίων, όπως επιχρίσµατα, επενδύσεις, 
επιστρώσεις, χρωµατισµοί, αρµολογήµατα, µονώσεις κ.λ.π. 
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    Ευστάθεια σε φωτιά ενός δοµικού στοιχείου είναι η ικανότητά του να µην καταρρέει ή να 
µην ξεπερνά όρια παραµόρφωσης, όταν φορτισµένο µε προκαθορισµένο φορτίο, εκτίθεται 
στην επίδραση της φωτιάς. 
 Καυστό δοµικό υλικό λέγεται οποιοδήποτε υλικό δεν πληροί τα κριτήρια της δοκιµασίας 
ακαυστότητας. 
 Όδευση διαφυγής λέγεται µία συνεχής και χωρίς εµπόδια πορεία για τη διαφυγή από 
οποιοδήποτε σηµείο ενός κτιρίου προς ένα ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. 
 Οικοδοµικό διάκενο λέγεται το κενό που περικλείεται από δοµικά στοιχεία 
(συµπεριλαµβανοµένης και της ψευδοροφής) ή περιέχεται µέσα σ’ ένα δοµικό στοιχείο.  Στα 
διάκενα δεν συµπεριλαµβάνονται οι αίθουσες, τα ντουλάπια, τα προστατευµένα φρεάτια, οι 
καπνοδόχοι και οι διάφοροι αγωγοί. 
 “Οριζόντια έξοδος” λέγεται µία έξοδος δια της οποίας παρέχεται δυνατότητα διαφυγής 
από ένα πυροδιαµέρισµα προς άλλο πυροδιαµέρισµα που βρίσκεται στον ίδιο όροφο ή από 
έναν όροφο κτιρίου προς όροφο γειτονικού κτιρίου που βρίσκεται στην ίδια περίπου στάθµη. 
 Οριζόντιες έξοδοι επιτρέπεται να υποκαθιστούν µέχρι και τις µισές από τις απαιτούµενες 
εξόδους κινδύνου». 
 Όροφος εκκένωσης είναι ο όροφος του κτιρίου, από τον οποίο εξέρχονται προς ασφαλή 
χώρο οι οδεύσεις διαφυγής. 
 Παροχή όδευσης διαφυγής είναι ο αριθµός των ατόµων που είναι δυνατό να διαφύγει 
έγκαιρα, σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιµοποιώντας αυτή την όδευση. 
 Πραγµατική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής λέγεται το µήκος της πορείας 
που φυσιολογικά θα διανύσει ένα άτοµο για να διαφύγει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, από 
τυχόν σηµείο ενός ορόφου µέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου. 
 Πυραντίσταση λέγεται η ικανότητα µιας κατασκευής ή ενός δοµικού στοιχείου ν’ 
αντιστέκεται για ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα, που ονοµάζεται δείκτης Πυραντίσταση, 
στα θερµικά αποτελέσµατα µιας φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας 
και της αντίστασης στη δίοδο της θερµότητας. 
 Πυράντοχο κούφωµα λέγεται κάθε κούφωµα, που δοκιµαζόµενο µαζί µε τις διατάξεις 
στήριξής του σε δοκιµασία Πυραντίσταση, παρουσιάζει ένα καθορισµένο δείκτη 
Πυραντίσταση. 
 Πυροδιαµέρισµα: τµήµα κτιρίου ή και ολόκληρο κτίριο που περικλείεται ερµητικά από 
δοµικά στοιχεία µε προκαθοριζόµενο, κατά περίπτωση, δείκτη Πυραντίσταση. 
 Πυροθερµικό φορτίο: το ποσό της εκλυόµενης θερµότητας από την καύση όλων των 
υλικών µέσα σ’ ένα χώρο κτιρίου. 
 Πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής λέγεται εκείνο το τµήµα της όδευσης 
(κλιµακοστάσιο, διάδροµος, προθάλαµος κ.λ.π.) που περικλείεται από πυράντοχα δοµικά 
στοιχεία µε προκαθορισµένο δείκτη Πυραντίσταση. 
 Πυροφραγµός λέγεται κάθε κατασκευή που άκαυστα ή περιορισµένης ακαυστότητας 
υλικά, που διακόπτει οικοδοµικό διάκενο ή γεµίζει αρµούς και χάσµατα οικοδοµικών 
στοιχείων, ώστε να εµποδίζεται η διέλευση καπνού και φλογών µέσα απ’ αυτά. 
 Τελική έξοδος είναι η κατάληξη µιας όδευσης διαφυγής από ένα κτίριο, που οδηγεί σε µια 
οδό ή σ’ έναν ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή και του καπνού. 
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1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 
1.2.1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισµού τα κτίρια ταξινοµούνται ανάλογα µε τη 
χρήση τους σε 9 κατηγορίες, σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 Κατηγορία Είδη κτιρίων 
Α. Κατοικίες Κτίρια διαµερισµάτων, Ξεχωριστές κατοικίες, 

Οικοτροφεία. 
Β. Ξενοδοχεία Ξενοδοχεία, Ξενώνες. 
Γ. Εκπαιδευτήρια Σχολικά Κτίρια όλων των κατηγοριών και 

βαθµίδων εκπαίδευσης. 
∆. Γραφεία Κτίρια µε δηµόσια ή και ιδιωτικά γραφεία. 
Ε. Καταστήµατα Κτίρια για αποθήκευση, έκθεση και πώληση 

εµπορευµάτων. 
ΣΤ Χώροι συνάθροισης κοινού Κτίρια που χρησιµοποιούνται για τη συνάθροιση 

ατόµων, για κοινωνικές, οικονοµικές, 
πνευµατικές, ψυχαγωγικές ή αθλητικές 
δραστηριότητες. 

Ζ. Βιοµηχανίες - Αποθήκες Κτίρια που στεγάζουν βιοµηχανικές και 
βιοτεχνικές δραστηριότητες ή και 
χρησιµοποιούνται για αποθήκευση πρώτων 
υλών & βιοµηχανικών προϊόντων. 

Η. Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις 
- φυλακές 

Νοσοκοµειακά κτίρια, Γηροκοµεία, 
Παιδοβρεφονηπιακοί σταθµοί (µε ύπνο), Κτίρια 
σωφρονισµού (φυλακές - αναµορφωτήρια). 

Θ.  Χώροι στάθµευσης 
οχηµάτων & πρατήρια 
υγρών καυσίµων 

Υπαίθρια, υπόγεια και υπέργεια κτίρια 
στάθµευσης αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών 
καυσίµων. 

 
1.2.2. Λεπτοµερέστερος προσδιορισµός των κτιρίων που ανήκουν σε κάθε κατηγορία 
δίνεται στις Ειδικές ∆ιατάξεις του παρόντος Κανονισµού. 
 Σε περίπτωση αµφιβολίας για τον προσδιορισµό της χρήσης ενός κτιρίου, αρµόδια για την 
κατάταξή του στη συγγενέστερη κατηγορία είναι η ελέγχουσα ∆ηµόσια Αρχή. 
 Ο χαρακτηρισµός της κατηγορίας αναφέρεται σε ολόκληρο το κτίριο ή σ’ ένα τµήµα του ή 
σ’ ένα πυροδιαµέρισµα. Αφορά στην κυρία χρήση του κτιρίου.  Τυχόν δευτερεύουσα άλλη 
χρήση που συνυπάρχει στο κτίριο εξετάζεται χωριστά, αν πρόκειται για κατοικία ή αν 
καταλαµβάνει επιφάνεια µεγαλύτερη του 1/4 της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου. 
 
1.2.3. Ανεξάρτητα από τη χρήση του, ένα κτίριο ή ένα τµήµα κτιρίου µπορεί να 
χαρακτηρισθεί υψηλού βαθµού κινδύνου από τη φύση των περιεχοµένων του.  
Συγκεκριµένα, όταν τα περιεχόµενα παρουσιάζουν µεγάλη αναφλεξιµότητα, ταχύτητα 
επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερµότητας ή παράγουν πολλά τοξικά 
καυσαέρια ή έχουν κίνδυνο έκρηξης. 
 Ο χαρακτηρισµός «υψηλού βαθµού κινδύνου» ισχύει και για την περίπτωση που η 
πυκνότητα του Πυροθερµικό φορτίου του κτιρίου είναι µεγαλύτερη από 2.000 MJ/m2 
(περίπου 100 Kg/m2 ισοδύναµο ξύλου). 
 Στην περίπτωση µεµονωµένων επικίνδυνων χώρων (π.χ. λεβητοστάσια, δεξαµενές 
καυσίµων κ.λ.π.) ισχύουν τα µέτρα της παραγράφου 3.2.5 του κεφαλαίου της ∆οµικής 
Πυροπροστασίας. 
 Στην περίπτωση κτιρίου ή τµήµατος κτιρίου, µε υψηλό βαθµό κινδύνου, εκτός από τις 
απαιτήσεις της κύριας χρήσης ισχύουν και τα παρακάτω: 
  α) Το επιτρεπόµενο µέγιστο µήκος της πραγµατικής απόστασης απροστάτευτης 
όδευσης διαφυγής είναι 20 µέτρα. 
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  β) Η παροχή ανά µονάδα πλάτους καθορίζεται σε 30 άτοµα για τις σκάλες και σε 50 
άτοµα για τα οριζόντια τµήµατα της όδευσης διαφυγής. 
  γ) Επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτοµάτου συστήµατος πυρόσβεσης. 
 
 
Άρθρο 2 
[Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α’)] 
 
Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 
 
 Στόχος: Ο κύριος στόχος του σχεδιασµού των οδεύσεων διαφυγής σ’ ένα κτίριο είναι η 
επίτευξη ασφαλούς εκκένωσης όλων των ενοίκων, σε περίπτωση πυρκαγιάς.  Οι οδεύσεις 
διαφυγής πρέπει να παραµένουν ασφαλείς και αποτελεσµατικές για τη χρονική διάρκεια που 
χρειάζονται και να είναι σαφώς αντιληπτές και προσπελάσιµες απ’ όλους τους χρήστες.  Η 
χρήση του κτιρίου και οι ανάγκες των ενοίκων καθορίζουν τον τρόπο σχεδιασµού, την 
διαστασιολόγηση, καθώς και τη θέση των οδεύσεων διαφυγής. 
 
2.1. Μετρικά στοιχεία. 
2.1.1. Η παροχή της όδευσης διαφυγής καθορίζεται µε βάση την ειδική χρήση του κτιρίου 
και υπολογίζεται για κάθε όροφο ανάλογα µε το θεωρητικό πληθυσµό του. 
 Ο όροφος µε το µεγαλύτερο αριθµό ενοίκων (πληθυσµό) καθορίζει την παροχή της 
κατακόρυφης όδευσης διαφυγής (κλιµακοστασίου). 
 Σε περίπτωση κτιρίων µε περισσότερους των 6 ορόφων (συµπεριλαµβανοµένου και του 
ισογείου) η παροχή της κατακόρυφης όδευσης διαφυγής - κλιµακοστασίου ισούται µε το 
άθροισµα των παροχών δύο διαδοχικών ορόφων. 
 Το πλάτος των τελικών εξόδων στον όροφο ή το επίπεδο εκκένωσης πρέπει να επαρκεί 
για το άθροισµα των παροχών α + β + γ όπου: 
  α): παροχή κλιµακοστασίων και ραµπών από υπερκείµενους ορόφους ή επίπεδα. 
  β): παροχή κλιµακοστασίων και ραµπών από υποκείµενους ορόφους ή επίπεδα. 
  γ): παροχή από τον ίδιο όροφο ή επίπεδο εκκένωσης. 
 
2.1.2. Πλάτος και ύψος: ως πλάτος της όδευσης διαφυγής ορίζεται το ελεύθερο πλάτος 
στο στενότερο σηµείο και µέχρι ύψους 2.00 µέτρων.  Η µονάδα πλάτους της όδευσης 
διαφυγής ορίζεται σε 0,60 του µέτρου. 
 Το ελάχιστο πλάτος οποιασδήποτε όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο 
του 0,70 του µέτρου. 
 Το πλάτος της όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να µειώνεται, σε καµµιά περίπτωση, 
στην πορεία προς την τελική έξοδο. 
 Το απαιτούµενο πλάτος της όδευσης διαφυγής, για όλα τα στάδια, προσδιορίζεται σε 
συνάρτηση µε τον αριθµό των ενοίκων, ανάλογα µε την ειδική χρήση του κτιρίου (ειδικές 
διατάξεις) και εκφράζεται σε ακέραιες µονάδες πλάτους (0,60 µ.).  Όταν απαιτείται από τον 
υπολογισµό, προστίθεται µισή µονάδα πλάτους (0,30 µ.) και όχι κλάσµατα.  Ο περιορισµός 
αυτός δεν ισχύει για τον καθορισµό του ελαχίστου επιτρεποµένου πλάτους. 
 Το ελεύθερο ύψος των χώρων, όπου περνά όδευση διαφυγής, πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 2,20 µέτρα, ενώ για τις σκάλες, δοκούς, ανώφλια θυρών µπορεί να είναι 2,00 
µέτρα. 
 
 2.1.3. Υψοµετρικές διαφορές δαπέδων  Περιοχές που παρουσιάζουν υψοµετρικές 
διαφορές στο δάπεδο µέχρι 0,40 µέτρου, εξυπηρετούνται µε σκαλοπάτια ή ράµπες και 
µπορεί να συµπεριληφθούν στις οριζόντιες οδεύσεις διαφυγής. 
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Σχήµα 2.1.  Στάδια οδεύσεων διαφυγής. 

2.2.Το πρώτο στάδιο της όδευσης διαφυγής (ΑΒΓ) ονοµάζεται απροστάτευτη όδευση 
διαφυγής και αφορά στην πορεία από ένα τυχόν σηµείο του κτιρίου µέχρι ένα χώρο ασφαλή 
ή σχετικά ασφαλή, που µπορεί να είναι: 
  α) µια τελική έξοδος προς υπαίθριο χώρο. 
  β) µια έξοδος κινδύνου ορόφου προς µία πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής. 
  γ) µία οριζόντια έξοδος. 
 
2.2.1. Απόσταση διαφυγής - ∆ιάταξη εξόδων  
Πραγµατική απόσταση, απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, λέγεται το µήκος της 
πραγµατικής πορείας µη συµπεριλαµβανοµένων των κινητών επίπλων, που πρέπει να 
διασχίσει το άτοµο από τυχόν σηµείο της κάτοψης του κτιρίου, µέχρι να φθάσει στην πιο 
κοντινή έξοδο κινδύνου, δηλαδή στην αρχή µιας πυροπροστατευµένης όδευσης διαφυγής 
(αχ 2.2). 
 Η πραγµατική απόσταση, όπως και η άµεση απόσταση απροστάτευτης όδευσης, 
αναφέρονται συνήθως σε οριζόντια διαδροµή.  Όταν όµως παρεµβάλλεται στην όδευση 
απροστάτευτο κλιµακοστάσιο, προστίθεται το ανάπτυγµα της σκάλας στη γραµµή ανάβασης, 
επαυξηµένο κατά 50%.  
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Σχήµα 2.2.  Η πραγµατική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής. 

 Τα µέγιστα, κατά περίπτωση, επιτρεπόµενα µήκη των παραπάνω αποστάσεων 
(πραγµατικής - άµεσης) καθορίζονται από τις αντίστοιχες Ειδικές διατάξεις ανάλογα µε την 
χρήση του κτιρίου. 
 Αν ένα τµήµα (π.χ. ΒΓ αχ 2.1) αυτού του σταδίου ανήκει σε κοινόχρηστο διάδροµο µερικά 
πυροπροστατευόµενο (µε δείκτη Πυραντίσταση τουλάχιστον 30 λεπτών), στον υπολογισµό 
της πραγµατικής απόστασης αυτό το τµήµα λαµβάνεται ίσο µε το µισό του πραγµατικού του 
µήκους, αν δεν καθορίζεται διαφορετικά στις Ειδικές διατάξεις. 
 Όταν υπάρχει αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης, η απροστάτευτη απόσταση διαφυγής 
επιτρέπεται ν’ αυξάνεται, όπως καθορίζεται συγκεκριµένα στις Ειδικές ∆ιατάξεις. 
 Γενικά πρέπει να επιδιώκεται η προσπέλαση προς δύο τουλάχιστον εναλλακτικές εξόδους 
κινδύνου (αχ 2.3), από χώρους µε πληθυσµό περισσότερο των 10 ατόµων ή όροφο µε 
πληθυσµό περισσότερο των 50 ατόµων.  Οι έξοδοι κινδύνου από κάθε σηµείο του χώρου 
πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις σαφώς αντιληπτές από τους ένοικους. 
 

 

 
Σχήµα 2.3.  Εναλλακτικές έξοδοι κινδύνου. 

 Στην περίπτωση που υπάρχει µία µόνο πορεία διαφυγής, το αναφερόµενο πιο πάνω 
µέγιστο όριο απροστάτευτης όδευσης είναι µικρότερο και καθορίζεται από τις αντίστοιχες 
ειδικές διατάξεις. 
 Οι οδεύσεις διαφυγής από τυχόν σηµείo ενός χώρου προς τις δύο εναλλακτικές εξόδους 
πρέπει να σχηµατίζουν γωνία µεγαλύτερη των 45° (αχ 2.4), για να θεωρηθεί ότι αποτελούν 
δύο ξεχωριστές οδεύσεις.  
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 Όταν υπάρχουν δύο 
εναλλακτικές οδεύσεις 
διαφυγής, αρκεί µόνο η µία 
από αυτές να πληρεί το 
µέγιστο όριο µήκους της 
πραγµατικής απόστασης (αχ 
2.3). 

 
Σχήµα 2.4. Οι οδεύσεις διαφυγής σχηµατίζουν γωνία 
µεγαλύτερη των 45°. 

 Οι πόρτες εξόδου πρέπει 
να ανοίγουν υποχρεωτικά 
προς την κατεύθυνση της 
όδευσης διαφυγής, όταν στο 
χώρο του κτιρίου αντιστοιχεί 
πληθυσµός µεγαλύτερος από 
50 άτοµα ή ο χώρος 
παρουσιάζει υψηλό βαθµό 
κινδύνου. 
 Οι οδεύσεις διαφυγής δεν πρέπει γενικά να περνούν κοντά σε τµήµατα του κτιρίου, που 
παρουσιάζουν υψηλό βαθµό κινδύνου, εκτός εξαιρέσεως, µετά από έγκριση της ελέγχουσας 
αρχής. 
 Σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει επιπλέον και περιορισµός για την απόσταση του 
τυχόντος σηµείου της αίθουσας από την ενδιάµεση πόρτα (απόσταση ΑΒ, αχ 2.5).  Σε κάθε 
περίπτωση η απόσταση αυτή πρέπει να είναι µικρότερη από τα 2/3 του επιτρεποµένου 
µήκους της πραγµατικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής.  
 
2.2.2.Υπαίθρια τµήµατα: η όδευση διαφυγής 
µπορεί να περνά από εξωτερικούς εξώστες, 
βεράντες ή δώµατα υπό τον όρο ότι το µέγιστο 
µήκος του υπαίθριου τµήµατος είναι το 1/2 της 
συνολικής επιτρεποµένης απόστασης, 
προκειµένου για απροστάτευτη όδευση 
διαφυγής και δεν δηµιουργούνται αδιέξοδα. 
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2.3. Το δεύτερο στάδιο (Γ∆) αφορά στην 
πορεία από µια έξοδο κινδύνου (τέλος του 
πρώτου σταδίου), µέχρι την έξοδο στο επίπεδο 
του ορόφου εκκένωσης.  Όλη αυτή η πορεία 
είναι πυροπροστατευµένη, περιβάλλεται δηλαδή 
από δοµικά στοιχεία µε προκαθορισµένο δείκτη 
Πυραντίσταση.  Το δεύτερο στάδιο της όδευσης 
διαφυγής αποτελείται, συνήθως, από πυροπροστατευµένα κλιµακοστάσια (τµήµα Γ∆, αχ 
2.1), αλλά µερικές φορές µπορεί να συµπεριλαµβάνει και πυροπροστατευµένους οριζόντιους 
διαδρόµους (τµήµα ΒΓ) ή πυροπροστατευµένο προθάλαµο. 

 
Σχήµα 2.5. 

 
2.3.1. Πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής. 
 Ο δείκτης Πυραντίσταση των δοµικών στοιχείων της πυροπροστατευµένης όδευσης 
διαφυγής είναι ίσος µε τον απαιτούµενο για τα στοιχεία του πυροδιαµερίσµατος, ανάλογα µε 
την ειδική χρήση του κτιρίου και τις αντίστοιχες Ειδικές ∆ιατάξεις.  Όπου δεν προβλέπονται 
από τις Ειδικές ∆ιατάξεις τιµές για τον δείκτη Πυραντίσταση του περιβλήµατος της 
πυροπροστατευµένης όδευσης, οι τοίχοι και τα δάπεδα αυτής της όδευσης πρέπει να έχουν 
τους παρακάτω δείκτες Πυραντίσταση: 
 α) όταν η πυροπροστατευµένη όδευση εξυπηρετεί 3 ή λιγότερους ορόφους, τουλάχιστο 30 
λεπτών. 
 β) όταν η πυροπροστατευµένη όδευση εξυπηρετεί 4-8 ορόφους, τουλάχιστον 60 λεπτών. 



 γ) όταν η πυροπροστατευµένη όδευση εξυπηρετεί 9 ή περισσότερους ορόφους, τουλάχιστον 
90 λεπτών. 
 Τα ανοίγµατα που χρησιµοποιούνται ως είσοδος και έξοδος της προστατευµένης όδευσης 
διαφυγής καλύπτονται µε πόρτες αυτοκλειόµενες, µε δείκτη Πυραντίσταση που µπορεί να 
υπολείπεται το πολύ 30 λεπτά από τον δείκτη Πυραντίσταση των υπόλοιπων δοµικών 
στοιχείων.  Τα κουφώµατα των παραθύρων του περιβλήµατος πρέπει να έχουν δείκτη 
Πυραντίσταση τουλάχιστον 30 λεπτών. 
 Τα εσωτερικά τελειώµατα των τοίχων και των οροφών της πυροπροστατευµένης όδευσης 
διαφυγής πρέπει να ανήκουν στις κατηγορίες 0 ή 1, από την άποψη της επιφανειακής 
διάδοσης της φλόγας. 
 Σωληνώσεις που µεταφέρουν υγρά ή αέρια αναφλέξιµα απαγορεύεται να διαπερνούν 
πυροπροστατευµένες οδεύσεις διαφυγής. 
2.3.2. Εσωτερικά κλιµακοστάσια. 
 Ο αριθµός και η θέση των απαιτουµένων κλιµακοστασίων προκύπτουν από τις απαιτήσεις 
που διατυπώνονται στο πρώτο στάδιο (Ι) και καθορίζονται ειδικότερα από τη χρήση του 
κτιρίου και την πυκνότητα του πληθυσµού. 
 Όλα τα εσωτερικά κλιµακοστάσια που αποτελούν πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής 
πρέπει να είναι µόνιµης κατασκευής και να περιβάλλονται από δοµικά στοιχεία µε δείκτη 
Πυραντίσταση σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις ειδικές διατάξεις. 
 Σε κτίρια µε 3 ή περισσότερους ορόφους τα σκαλοπάτια και τα πλατύσκαλα υποχρεωτικά 
πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά. 
 Για κτίρια µε περισσότερους από 6 ορόφους και πυκνότητα πληθυσµού πάνω από 50 
άτοµα ανά όροφο απαιτείται ειδικός προθάλαµος για κάθε όροφο, µε δύο πυράντοχες πόρτες 
στην είσοδο του κλιµακοστασίου (lobby) έτσι, ώστε να προστατεύονται από την είσοδο 
καπνού (σχ.2.6).  Τα δοµικά στοιχεία του περιβλήµατος αυτού του προθαλάµου πρέπει να 
έχουν δείκτη Πυραντίσταση τουλάχιστον 60 λεπτών και οι πόρτες τουλάχιστον 30 λεπτών. 
 
2.3.3. Εξωτερικά κλιµακοστάσια. 
 Σε περιπτώσεις ανάγκης µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως όδευση διαφυγής 
εξωτερικό κλιµακοστάσιο µόνιµης 
κατασκευής. 

 
Σχήµα 2.6.  Πυροπροστατευµένος προθάλαµος 
µε αυτοκλειόµενες πόρτες. 

 Σε κτίρια µε 4 ή περισσότερους 
ορόφους τα εξωτερικά κλιµακοστάσια 
πρέπει να διαχωρίζονται από το κτίριο µε 
δοµικά στοιχεία που παρουσιάζουν 
δείκτη Πυραντίσταση ίσο µε τον 
απαιτούµενο για το πυροδιαµέρισµα του 
κτιρίου.  Η προστασία αυτή των 
εξωτερικών τοίχων πρέπει να 
επεκτείνεται εκατέρωθεν του 
κλιµακοστασίου κατά 2 µέτρα. 
 Για κτίρια πάνω από 3 ορόφους τα 
σκαλοπάτια και τα πλατύσκαλα πρέπει να 
κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά. 
 
2.3.4. Κλιµακοστάσια για την 
πρόσβαση των πυροσβεστών. 
 Σε  κτίρια µε ύψος µεγαλύτερο από 25 µέτρα και συνολικό πληθυσµό πάνω από 500 
άτοµα και όπου από τις Ειδικές ∆ιατάξεις απαιτείται, κατασκευάζεται πρόσθετο εσωτερικό 
κλιµακοστάσιο για την πρόσβαση των πυροσβεστών, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 
ως όδευση διαφυγής των ενοίκων. 
 Το κλιµακοστάσιο της προηγουµένης παραγράφου επιτρέπεται να γίνεται εξωτερικό 
µόνιµης κατασκευής, εφόσον εξυπηρετείται καλύτερα η πρόσβαση των πυροσβεστών. 
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2.3.5. Ράµπες. 
 Για τις ράµπες εσωτερικές ή εξωτερικές ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που αναφέρονται στα 
κλιµακοστάσια.  Όταν η κλίση της ράµπας είναι µεγαλύτερη από 1:15 παρεµβάλλεται 
υποχρεωτικά πλατύσκαλο, µήκους τουλάχιστον 1,50 µέτρου, ανά διαφορά στάθµης 3,50 
µέτρων. 
 
2.3.6. Κυλιόµενες σκάλες - Ανελκυστήρες. 
 Γενικά απαγορεύεται η χρήση κυλιοµένων κλιµάκων ή διαδρόµων, καθώς και των 
ανελκυστήρων ως οδεύσεων διαφυγής. 
 
2.4.Το τρίτο στάδιο (∆Ε) αποτελεί την οριζόντια όδευση προς την τελική έξοδο και την 
εκκένωση των ενοίκων σε χώρο απόλυτα ασφαλή, κοινόχρηστο δρόµο ή ύπαιθρο (σχ. 2.1).  
Είναι η συνέχεια των προστατευµένων οδεύσεων διαφυγής από τους υπέργειους (ή 
υπόγειους) ορόφους προς το εξωτερικό του κτιρίου και από εκεί, αν απαιτείται σε περιοχή 
ελεύθερη και ασφαλή. 
 Η όδευση του τρίτου σταδίου µέσα στο κτίριο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο 
σύντοµη, ευθεία και πυροπροστατευµένη. 
 Στην περίπτωση που προβλέπεται προθάλαµος (lobby) πρέπει και αυτός να είναι πλήρως 
πυροπροστατευµένος. 
 Η τελική έξοδος ή οι τελικές έξοδοι πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλα στην κάτοψη του 
κτιρίου, έτσι ώστε να είναι σαφής η κατεύθυνση διαφυγής προς το ύπαιθρο. 
 Κλιµακόστασια που συνεχίζονται κάτω από τον όροφο εκκένωσης πρέπει να διακόπτονται 
µε κατάλληλα διαχωριστικά στοιχεία (πόρτες), για να µη δηµιουργείται σύγχυση, όσον αφορά 
στην κατεύθυνση της τελικής εξόδου. 
 Γέφυρες, υπαίθριοι εξώστες και οποιαδήποτε άλλη έξοδος που οδηγεί από το κτίριο σε 
άλλο κτίριο ή σε χώρο ασφαλέστερο 
(ακάλυπτο, εσωτερική αυλή, αίθριο 
κ.λ.π.) µπορούν να αντικαταστήσουν 
άλλες απαιτούµενες τελικές εξόδους, 
αλλά όχι σε ποσοστό µεγαλύτερο του 
50%. 
 Το τµήµα της όδευσης του τρίτου 
σταδίου (ΙΙΙ), που βρίσκεται έξω από 
το κτίριο, πρέπει να οδηγεί µε 
ασφάλεια µακριά από το κτίριο και να 
προστατεύεται από την ακτινοβολία, 
τον καπνό και τις φλόγες που 
προέρχονται από τα ανοίγµατα (σχ. 2.7).  

 
Σχήµα 2.7. 

 
2.5. Κατασκευαστικά στοιχεία των οδεύσεων διαφυγής. 
 
2.5.1. Πόρτες - Γενικά. 
 Κάθε πόρτα που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί ως έξοδος κινδύνου, πρέπει να 
βρίσκεται σε θέση κατάλληλη έτσι, ώστε η πορεία διαφυγής να είναι προφανής και 
πραγµατοποιήσιµη. 
 Σε κάθε άνοιγµα πόρτας, απ’ όπου περνά όδευση διαφυγής, πρέπει να υπάρχει 
τουλάχιστο ένα θυρόφυλλο µε πλάτος ίσο ή µεγαλύτερο από 0,70 µέτρου. 
 Κανένα θυρόφυλλο, από το οποίο περνά όδευση διαφυγής, δεν επιτρέπεται να έχει 
πλάτος µεγαλύτερο από 1,20 µέτρα. 
 Το δάπεδο και από τις δύο πλευρές κάθε πόρτας πρέπει να είναι επίπεδο και να βρίσκεται 
στην ίδια στάθµη. 
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 Κατ’ εξαίρεση, όταν η πόρτα οδηγεί προς στο ύπαιθρο ή προς εξωτερικό εξώστη ή προς 
την τελική έξοδο, επιτρέπεται η στάθµη του δαπέδου στην εξωτερική πλευρά της πόρτας να 
βρίσκεται µέχρι και 0,20 µέτρου χαµηλότερα σε σχέση µε την εσωτερική στάθµη. 
 
2.5.2. Κατεύθυνση περιστροφής. 
 Κάθε πόρτα που χρησιµοποιείται ως έξοδος κινδύνου, πρέπει να ανοίγει προς την 
κατεύθυνση της διαφυγής παρέχοντας το πλήρες πλάτος του ανοίγµατός της. 
 Μπορούν να εξαιρεθούν 
πόρτες που εξυπηρετούν χώρους 
µε χαµηλό βαθµό κινδύνου και 
συνολικό πληθυσµό που δεν 
ξεπερνά τα 50 άτοµα.  Αυτές οι 
πόρτες επιτρέπεται να ανοίγουν 
περιστρεφόµενες προς την 
αντίθετη κατεύθυνση της όδευσης 
διαφυγής. 

Σχήµα 2.8. 

 Κάθε πόρτα που έχει άµεση 
πρόσβαση προς κλιµακοστάσιο, 
πρέπει κατά την περιστροφή της 
να µην φράσσει σκαλοπάτια ή 
πλατύσκαλα και να µην µειώνει το 
πλάτος της σκάλας ή του 
πλατύσκαλου, διασφαλίζοντας µία 
τουλάχιστο µονάδα πλάτους 
οδεύσεως διαφυγής (σχ. 2.8). 
 Πόρτες µηχανοκίνητες, όπως π.χ. πόρτες που ανοίγουν µε το πλησίασµα ενός ατόµου και 
παρεµβάλλονται σε οδεύσεις διαφυγής, πρέπει να είναι δυνατό ν’ ανοίγονται και µε το χέρι σε 
περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας. 
 
2.5.3.Εξοπλισµός. 
 Κάθε πόρτα  πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισµό, έτσι ώστε να ανοίγει αµέσως προς την 
πλευρά της όδευσης διαφυγής. Σύρτες ή άλλα µέσα ασφαλίσεως της πόρτας πρέπει να 
έχουν χειρολαβές ευκολόχρηστες ακόµη και στο σκοτάδι. 
 Οι κλειδαριές, αν υπάρχουν, πρέπει να είναι τέτοιου τύπου ώστε να µην απαιτείται η 
χρησιµοποίηση κλειδιού για ν’ ανοίξουν προς την κατεύθυνση της  διαφυγής. 
 Κάθε πόρτα που προβλέπεται να παραµένει κλειστή σε  περίπτωση πυρκαγιάς (π.χ. 
πόρτα σε περίβληµα κλιµακοστασίου), πρέπει να είναι αυτοκλειόµενη και δεν επιτρέπεται να 
στερεώνεται σε θέση ανοιχτή. 
 
2.5.4.Πόρτες περιστρεφόµενες γύρω από κεντρικό άξονα - περιστροφικοί 
φραγµοί. 
 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πόρτας περιστρεφόµενης γύρω από κεντρικό άξονα σε 
οδεύσεις διαφυγής. 
 Επίσης απαγορεύονται περιστροφικοί φραγµοί ή άλλες παρόµοιες διατάξεις, που έχουν 
προορισµό να περιορίσουν την πορεία προς µια διεύθυνση ή τον έλεγχο των εισιτηρίων, 
εφόσον παρεµποδίζεται η κίνηση στην όδευση διαφυγής. 
 Εξαίρεση γίνεται σε ειδικά κτίρια υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πόρτες δεν καλύπτουν 
ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, από το σύνολο των απαιτουµένων µονάδων πλάτους των 
οδεύσεων διαφυγής. 
 Για κάθε πόρτα περιστρεφόµενη γύρω από κεντρικό άξονα ή περιστροφικό φραγµό 
πρέπει να υπολογίζεται µόνο µισή µονάδα πλάτους, κατά τον υπολογισµό των µονάδων 
πλάτους της όδευσης διαφυγής. 
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2.5.5. Παράθυρα. 
 Γενικά τα παράθυρα δεν θεωρούνται τµήµατα οδεύσεων διαφυγής.  Ωστόσο, στην 
περίπτωση ισογείου χώρου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εναλλακτικές έξοδοι, εφόσον 
έχουν διαστάσεις τουλάχιστον 0,60 του µέτρου πλάτος, και 0,85 του µέτρου ύψος (καθαρό 
άνοιγµα) και ύψος στάθµης κατωφλίου από το δάπεδο όχι µεγαλύτερο από 1,00 µέτρο. 
 Τα παράθυρα των πυροπροστατευµένων οδεύσεων διαφυγής δεν πρέπει να είναι 
ανοιγµένα, εκτός εξαιρέσεων µετά από έγκριση της ελέγχουσας αρχής, το πλαίσιό τους να 
είναι χαλύβδινο και οι υαλοπίνακες ενισχυµένοι µε συρµάτινο πλέγµα και να παρουσιάζουν 
πυραντίσταση τουλάχιστον 30 λεπτών. 
 
2.5.6. Στηθαία και κουπαστές. 
 Οι σκάλες, τα πλατύσκαλα, οι εξώστες, οι ράµπες, που αποτελούν τµήµατα οδεύσεων 
διαφυγής πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευµένα µε στηθαία στις ανοιχτές πλευρές.  Τα 
στηθαία και οι κουπαστές πρέπει να είναι συνεχή σε όλο το µήκος του κλάδου της σκάλας ή 
της ράµπας. 
 Οι σκάλες και οι ράµπες που αποτελούν τµήµατα της τελικής εξόδου και δεν έχουν µεγάλη 
υψοµετρική διαφορά (0,80 µ.) επιτρέπεται να µην έχουν στηθαία και κουπαστές. 
 Το ύψος των στηθαίων (εφόσον δεν υπάρχει κιγκλίδωµα) πρέπει να είναι τουλάχιστον 
1,00 µέτρο, µετρούµενο από το πάτηµα των βαθµίδων της σκάλας. 
 Το ύψος τοποθέτησης των κουπαστών που απαιτούνται πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,00 
µέτρο, µετρούµενο από το πάτηµα των βαθµίδων της σκάλας. 
 Σε κάθε σκάλα, όπου απαιτείται πλάτος µεγαλύτερο από 1,80 µέτρα, πρέπει να 
τοποθετούνται ενδιάµεσες κουπαστές, έτσι ώστε το µέγιστο άνοιγµα κάθε τµήµατος της 
σκάλας να είναι 1,80 µέτρα, εφόσον χρησιµοποιείται ως όδευση διαφυγής. 
 
 
2.6. Τεχνητός φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής. 
 
2.6.1. Γενικά. 
 Ανάλογα µε  τις Ειδικές διατάξεις για κάθε χρήση κτιρίου, όταν απαιτείται φωτισµός των 
οδεύσεων διαφυγής, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες διατάξεις: 
 Ο φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής (τεχνητός ή φυσικός) πρέπει να είναι συνεχής στο 
χρονικό διάστηµα που το κτίριο βρίσκεται σε λειτουργία, παρέχοντας την ελάχιστη ένταση 
φωτισµού των 15 lux, ιδιαίτερα στα δάπεδα των οδεύσεων διαφυγής, συµπεριλαµβανοµένων 
των γωνιών, των διασταυρώσεων διαδρόµων, των κλιµακοστασίων και κάθε πόρτας εξόδου 
διαφυγής. 
 
2.6.2. Πηγές φωτισµού. 
 Ο τεχνητός φωτισµός πρέπει να τροφοδοτείται από σίγουρες πηγές ενέργειας, όπως 
ηλεκτρικό ρεύµα από την ∆.Ε.Η. 
 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση φωτιστικών σωµάτων, που λειτουργούν µε συσσωρευτές 
και η χρήση των φορητών στοιχείων για τον κανονικό φωτισµό των οδεύσεων διαφυγής, 
όµως επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν ως βοηθητική πηγή ενέργειας, για τον φωτισµό 
ασφαλείας. 
 Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται φωσφορίζοντα ή ανακλαστικά του φωτός στοιχεία ως 
υποκατάστατα των απαιτουµένων ηλεκτρικών φωτιστικών σωµάτων. 
 
2.6.3. Φωτισµός ασφαλείας. 
 Για κάθε κτίριο, όπου σύµφωνα µε τις Ειδικές διατάξεις του, απαιτείται φωτισµός 
ασφαλείας στις οδεύσεις διαφυγής, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες παράγραφοι: 
 α. Η διακοπή του φωτισµού, στη διάρκεια αλλαγής από µια πηγή ενέργειας σε άλλη, 
πρέπει να είναι ελάχιστη.  Η επιτρεπόµενη διακοπή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 
δευτερόλεπτα. 
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     β. Ο φωτισµός ασφαλείας πρέπει να τροφοδοτείται από σίγουρη εφεδρική πηγή 
ενέργειας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε όλα τα σηµεία του δαπέδου των οδεύσεων 
διαφυγής η ελάχιστη τιµή των 10 lux, µετρούµενη στη στάθµη του δαπέδου. 
 γ. Το σύστηµα του φωτισµού ασφαλείας πρέπει να διατηρεί τον προβλεπόµενο φωτισµό 
για 1½ τουλάχιστον ώρα, σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισµού. 
 
 
2.7. Σήµανση οδεύσεων διαφυγής. 
 
2.7.1. Επιγραφές και σήµατα εξόδων διαφυγής. 
 Η σήµανση των οδεύσεων διαφυγής  για όλα τα στάδια, εφόσον οι ειδικές διατάξεις των 
κτιρίων το απαιτούν, πρέπει να γίνεται µε σήµατα και ευανάγνωστες επιγραφές.  Αυτή η 
σήµανση επιβάλλεται ιδιαίτερα  όταν η έξοδος ή η όδευση διαφυγής δεν είναι άµεσα ορατή ή 
αντιληπτή. 
 Κάθε σήµανση που απαιτείται σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο, πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε τις διατάξεις του Π. ∆ιατάγµατος 422/8-6-79 "Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως 
ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας" µε τις συµπληρώσεις των παρακάτω παραγράφων: 
 Κάθε επιγραφή ή σήµα, που δείχνει µια έξοδο ή πρόσβαση διαφυγής, πρέπει να είναι 
κατάλληλα τοποθετηµένη έτσι ώστε να είναι άµεσα ορατή.  Απαγορεύεται η τοποθέτηση 
διακόσµησης ή άλλου εξοπλισµού, που εµποδίζει την ορατότητα. 
 Σε κάθε θέση, όπου η κατεύθυνση της όδευσης διαφυγής προς την πλησιέστερη έξοδο 
δεν είναι ορατή, πρέπει να τοποθετείται το σήµα διάσωσης γ, όπως προβλέπεται από το Π. 
∆ιάταγµα 422/8-6-1979. Το µέγεθος και το χρώµα του σήµατος προσδιορίζεται από το άρθρο 
3, παράγρ. 1γ του ίδιου ∆ιατάγµατος. 
Επάνω από κάθε πόρτα εξόδου διαφυγής πρέπει να τοποθετείται το σήµα διάσωσης ε του 
άρθρου 4 του Π. ∆ιατάγµατος 422/8-6-1979, µε ύψος προσαυξηµένο, έτσι ώστε να υπάρχει 
χώρος για την λέξη "ΕΞΟ∆ΟΣ", κάτω από το σύµβολο. 
 Στα σηµεία εισόδου κυλιόµενης σκάλας ή κυλιόµενου διαδρόµου, που δεν 
περιλαµβάνονται σε όδευση διαφυγής, πρέπει να τοποθετούνται σήµατα διάσωσης που να 
προσδιορίζουν την κατεύθυνση προς την πλησιέστερη έξοδο. 
 Κάθε πόρτα, που σύµφωνα µε τον κανονισµό πρέπει να παραµένει κλειστή σε κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου, πρέπει να φέρει την επιγραφή "Η ΠΟΡΤΑ ΝΑ ΜΕΝΕΙ 
ΚΛΕΙΣΤΗ" 
 
 
ΥΠ. ΑΡΘ. 39112 Φ701.2/12-10-98 ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ -
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΓΩΝ ΕΠΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.∆. 71/88 
 
2.  Γενικές ∆ιατάξεις 
2.1 Ορισµοί 
 
2.1.1 Έξοδος κινδύνου είναι το πυράντοχα κούφωµα εισόδου από απροστάτευτη όδευση 
σε πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής ή το άνοιγµα (µε ή χωρίς κούφωµα) που οδηγεί 
κατευθείαν είτε σε κοινόχρηστο χώρο του οικισµού είτε σε ακάλυπτο χώρο του 
οικοπέδου, ο οποίος έχει άµεση επικοινωνία µε κοινόχρηστο χώρο του οικισµού, ώστε να 
είναι δυνατή η διαφυγή των ατόµων. 
 
2.1.2 Τελική έξοδος είναι η κατάληξη µιας πυροπροστατευµένης συνήθως όδευσης 
διαφυγής που οδηγεί  είτε  σε κοινόχρηστο χώρο του οικισµού είτε σε ασφαλή από καπνό 
και φωτιά ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, ο οποίος έχει άµεση επικοινωνία µε 
κοινόχρηστο χώρο του οικισµού. 
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2.1.3  Υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 2 του κανονισµού η 
έξοδος κινδύνου µπορεί εφόσον οδηγεί σε πυροπροστατευµένη όδευση διαφυγής (ΙΙ 
στάδιο όδευσης διαφυγής) να ταυτίζεται µε την θύρα εξόδου ενός διαµερίσµατος ή 
άλλου χώρου. 
 
2.1.4  Σε κτίρια µε περισσότερους από 6 ορόφους (συµπεριλαµβανοµένου του ισογείου ή  
PILOTIS) η παροχή της κατακόρυφης όδευσης διαφυγής (κλιµακοστάσιο) σε 
οποιοδήποτε επίπεδο του κτιρίου ισούται µε το άθροισµα των παροχών δύο διαδοχικών 
ορόφων µε εξαίρεση τµήµα του κλιµακοστασίου που συνδέει τον τελευταίο όροφο µε τον 
προτελευταίο. Η παροχή αυτού του τµήµατος του κλιµακοστασίου υπολογίζεται βάσει 
του πληθυσµού του τελευταίου ορόφου. Το απαιτούµενο πλάτος της όδευσης διαφυγής 
δεν πρέπει να µειώνεται σε καµία περίπτωση κατά την πορεία προς την τελική έξοδο. Η 
παροχή της κατακόρυφης όδευσης, υπολογίζεται βάσει των δύο διαδοχικών ορόφων µε 
το µεγαλύτερο πληθυσµό. ∆εν επιτρέπεται να µειώνεται ο αριθµός των οδεύσεων στους 
υποκείµενους ορόφους. 
 
2.1.5  Το απαιτούµενο πλάτος όδευσης διαφυγής σε συγκεκριµένο στάδιο, εκφράζεται σε 
ακέραιες µονάδες ή ως ακέραιο πολλαπλάσιο της µονάδας πλάτους αυξηµένο κατά µισή 
µονάδα πλάτους και όχι σε κλάσµατα. Σηµειώνεται όµως ότι για τον υπολογισµό του 
πλάτους της τελικής εξόδου µπορεί στα ενδιάµεσα στάδια, βάσει των ειδικών διατάξεων 
που ισχύουν για κάθε συγκεκριµένη χρήση, να προκύπτουν πλάτη εκφραζόµενα σε 
οποιοδήποτε µη ακέραιο πολλαπλάσιο της µονάδας πλάτους. Η στρογγύλευση σε 
ακέραιο πολλαπλάσιο της µονάδας πλάτους ή ακέραιο πολλαπλάσιο της αυξηµένο κατά 
µισή µονάδα, γίνεται µόνο για την τελική τιµή του πλάτους της τελικής εξόδου και όχι 
κατά τα ενδιάµεσα στάδια.   
 
2.1.6 Οι διατάξεις της παραγράφου 2.2.1. του άρθρου 2 του Π.∆. 71/88 καθώς και οι 
ειδικές διατάξεις που προβλέπουν υποχρέωση δύο εναλλακτικών εξόδων των οποίων οι 
οδεύσεις διαφυγής από τυχόν σηµείο του χώρου ή ορόφου πρέπει να σχηµατίζουν γωνία 
µεγαλύτερη των 45ο, αναφέρονται σε ενιαίους χώρους χωρίς χωρίσµατα. 
 
2.1.7 Πυροδιαµέρισµα. Ο ορισµός αναφέρεται στον διαχωρισµό τµήµατος κτιρίου από το 
υπόλοιπο κτίριο και από γειτονικά σε επαφή µε αυτό κτίρια, καθώς και στο διαχωρισµό 
ολόκληρου κτιρίου (όταν δεν υποδιαιρείται σε επί µέρους  πυροδιαµερίσµατα) από 
γειτονικά σε επαφή µε αυτό κτίρια. Ο προσδιορισµένος κατά περίπτωση δείκτης 
Πυραντίσταση των δοµικών στοιχείων που αναφέρεται στην διάταξη αυτή δεν αφορά 
τους εξωτερικούς τοίχους και τα κουφώµατα του κτιρίου προς κοινόχρηστο χώρο του 
οικισµού ή προς ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου, ούτε το δάπεδο που συνορεύει µε το 
έδαφος, µε την επιφύλαξη βέβαια των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.∆. 71/1988.     
 
2.2  Ταξινόµηση κτιρίων σύµφωνα µε τη χρήση τους. 
2.2.1 Ο χαρακτηρισµός της κατηγορίας αναφέρεται σε ολόκληρο το κτίριο (π.χ. κτίριο 
κατοικίας αµιγές) ή σε ένα τµήµα του (π.χ. τρεις όροφοι γραφείων και τρεις όροφοι 
καταστηµάτων) ή αφορά την κύρια χρήση του (π.χ. ξενοδοχείο και 2 υπόγειοι όροφοι 
γκαράζ).  
 
2.2.2 Γενικά όταν ένα κτίριο έχει περισσότερες από µία χρήσεις η κάθε χρήση του 
εξετάζεται χωριστά. 
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2.2.3 Ένα κτίριο θεωρείται ότι έχει µία χρήση (αυτή που κυριαρχεί) όταν τυχόν επί 
µέρους χρήσεις είναι υποβοηθητικές της κύριας χρήσης και είναι απαραίτητο να 
συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο για την λειτουργία ενός ενιαίου λειτουργικού οργανισµού. 
Τυχόν δευτερεύουσα χρήση που συνυπάρχει στο κτίριο πρέπει να εξετάζεται χωριστά 
στις εξής περιπτώσεις : 
α) Όταν πρόκειται για κατοικία 
β) Αν η δευτερεύουσα χρήση καταλαµβάνει επιφάνεια µεγαλύτερη του 1/4 της συνολικής 
επιφάνειας του κτιρίου και 
γ) Σε ειδικές περιπτώσεις που προκύπτουν από τις ειδικές διατάξεις σύµφωνα µε τις 
οποίες επιβάλλεται να εξετάζεται χωριστά τµήµα κτιρίου µε ορισµένη χρήση 
ανεξάρτητα από το εµβαδόν του τµήµατος π.χ. χώροι συνάθροισης κοινού, καταστήµατα 
κ.λ.π. 
 
2.3  Για τα κτίρια ή τµήµατά τους τα οποία ανήκουν στην κατηγορία υψηλού βαθµού 
κινδύνου (δηλαδή όταν τα περιεχόµενα παρουσιάζουν µεγάλη αναφλεξιµότητα, µεγάλη 
ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερµότητας ή παράγουν 
πολλά τοξικά καυσαέρια ή έχουν κίνδυνο έκρηξης ή η µέση πυκνότητα του 
Πυροθερµικό φορτίου του κτιρίου είναι µεγαλύτερη από 2.000 MJ/m2 - περίπου 100 
Κg/m2 ισοδύναµο ξύλου), εκτός από τις διατάξεις της παραγρ. 1.2.3 του άρθρου 1 και 
αυτών της κύριας χρήσης του κτιρίου, έχουν εφαρµογή και οι διατάξεις της παραγρ. 
3.3.3 του άρθρου 3. 
Επισηµαίνεται ότι η εγκατάσταση αυτοµάτου συστήµατος πυρόσβεσης που επιβάλλεται 
από την παραγρ. 1.2.3 εδάφιο γ του άρθρου 1 αφορά τους  χώρους που ανήκουν στην 
κατηγορία υψηλού βαθµού κινδύνου και όχι µεµονωµένους επικίνδυνους χώρους (όπως 
λεβητοστάσια, µαγειρεία, χώροι κεντρικών εγκαταστάσεων συσκευών κλιµατισµού 
κ.λ.π.). 
Στους µεµονωµένους επικίνδυνους χώρους εφαρµόζονται τα µέτρα των Ειδικών 
∆ιατάξεων για κάθε χρήση. Επίσης ένας µεµονωµένος επικίνδυνος χώρος µπορεί 
επιπλέον να θεωρηθεί και υψηλού βαθµού κινδύνου αν συντρέχει µία εκ των 
προαναφερόµενων προϋποθέσεων (π.χ. αποθήκη καυσίµων µε πυροθερµικό φορτίο 
µεγαλύτερο από 2.000 MJ/m2), οπότε θα εφαρµοστούν αθροιστικά όλα τα µέτρα που 
διαλαµβάνονται για τους µεµονωµένους επικίνδυνους χώρους και τους χώρους υψηλού 
βαθµού κινδύνου. 
 
2.4 Χώρος κυρίας χρήσης του κτιρίου καλείται ο προοριζόµενος από την κατασκευή για 
πολύωρη σ’ αυτόν παραµονή ανθρώπων για διηµέρευση, συναναστροφή, εργασία, 
ανάπαυση και ύπνο καθώς και οι χώροι αναµονής του κοινού, µε την προϋπόθεση ότι ο 
χώρος αυτός θα έχει ή θα δύναται να αποκτήσει ελεύθερο εσωτερικό ύψος τουλάχιστον 
2.40 µ.  
 
2.5 Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό (Γ.Ο.Κ.) εξώστες ανοικτοί 
εντός υψηλών αιθουσών συγκεντρώσεως κοινού για αναψυχή ή εργασία (π.χ. κέντρο 
διασκέδασης, ή κατάστηµα πώλησης, κτίρια Τραπεζών και παρόµοιοι χώροι) 
επιτρέπονται εφόσον δεν καλύπτουν περισσότερο του µισού της έκτασης της αίθουσας, η 
δε κατασκευή και διάταξη αυτών ανταποκρίνεται στην χρήση τους µόνο ως 
παραρτήµατα των εν λόγω αιθουσών και όχι σε άλλη αυτοτελή χρήση. 
Η προσπέλαση προς τον ανοικτό εξώστη επιτρέπεται µόνο δια κλίµακος ευρισκόµενης 
απαραίτητα εντός των χώρων του καταστήµατος ή της αίθουσας που ευρίσκεται ο 
ανοικτός εξώστης και εφόσον η χωρητικότητά τους είναι µικρότερη των 50 ατόµων τότε 
το προβλεπόµενο εσωτερικό κλιµακοστάσιο κρίνεται ικανοποιητικό για την διαφυγή του 
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κοινού µε τον όρο ότι θα είναι πυραντόχου κατασκευής και θα έχει ελάχιστο ελεύθερο 
πλάτος 1,10 µέτρα. 
 
2.6  Ο συντελεστής δόµησης, οι κατασκευές πάνω από το κτίριο, το µέγιστο ύψος του 
κτιρίου, το ελάχιστο ελεύθερο ύψος ορόφου και οι χώροι που λαµβάνονται υπόψη στον 
υπολογισµό του συντελεστή δόµησης καθώς και οι χώροι κυρίας χρήσης καθορίζονται 
από τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. 
 
Άρθρο 3 
[Όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 374/1988 (ΦΕΚ. 168 τ. Α’) 
 και συµπληρώθηκε µε την Υ.Α 58185/2474/1991 (ΦΕΚ. 360 τ. Α΄)] 
 
∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αποσκοπούν στον περιορισµό των κινδύνων µερικής ή 
ολικής κατάρρευσης του κτιρίου εξαιτίας πυρκαγιάς, εξάπλωσης της φωτιάς µέσα στο κτίριο 
και µετάδοσης της πυρκαγιάς σε γειτονικά κτίρια ή άλλες κατασκευές. 
 
3.1. Φέροντα δοµικά στοιχεία. 
 Ο φέρων οργανισµός των κτιρίων πρέπει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να είναι ικανός να 
φέρει τα φορτία για τα οποία προορίζεται, για ένα χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από το 
δείκτη Πυραντίσταση στις ειδικές διατάξεις για κάθε χρήση κτιρίου.  Η απαίτηση αυτή 
εφαρµόζεται τόσο στο σύνολο του φέροντος οργανισµού, όσο και στα επί µέρους δοµικά 
στοιχεία που τον απαρτίζουν. 
 Σε πολυώροφα κτίρια, ύψους µεγαλύτερου των 20 µέτρων, τα κρίσιµα φέροντα δοµικά 
στοιχεία πρέπει να έχουν δείκτη Πυραντίσταση τουλάχιστον 120 λεπτών. 
 
3.2. Εξάπλωση πυρκαγιάς µέσα στο κτίριο. 
 Ο έλεγχος εξάπλωσης της πυρκαγιάς µέσα στο κτίριο επιδιώκεται µε τον διαχωρισµό του 
κτιρίου σε πυροδιαµερίσµατα και τη χρήση υλικών περιορισµένης αναφλεξιµότητας και 
ακαυστότητας, στα διάφορα δοµικά στοιχεία και στα εσωτερικά τελειώµατα. 
 
3.2.1. Ο διαχωρισµός ενός κτιρίου σε 
πυροδιαµερίσµατα έχει στόχο να 
περιορίσει την πυρκαγιά µέσα στο 
χώρο που εκδηλώθηκε και να 
ανασχέσει την οριζόντια ή/και 
κατακόρυφη εξάπλωσή της στο 
υπόλοιπο κτίριο.  Για κάθε κατηγορία 
κτιρίων καθορίζεται ένα µέγιστο εµβαδό 
ορόφου ή ορόφων ή/και όγκου κτιρίου, 
πέρα από το οποίο ο όροφος ή το κτίριο 
υποδιαιρείται σε πυροδιαµερίσµατα (σχ 
3.1). 

 
Σχήµα 3.1.  ∆ιαµερισµατοποίηση 

 Τα δοµικά στοιχεία του 
περιβλήµατος ενός πυροδιαµερίσµατος, 
δηλαδή οι τοίχοι, τα πατώµατα και τα 
κουφώµατα έχουν δείκτη Πυραντίσταση 
που καθορίζεται επίσης στις Ειδικές 
∆ιατάξεις για κάθε χρήση κτιρίου. 
 
3.2.2. Οι παραπάνω απαιτήσεις για δείκτη Πυραντίσταση ισχύουν επίσης για περιβλήµατα 
πυροπροστατευµένων οδεύσεων διαφυγής ή πυροπροστατευµένων προθαλάµων (όπου 
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απαιτούνται), καθώς και για τοίχους που διαχωρίζουν τµήµατα διαφορετικής ιδιοκτησίας ή 
διαφορετικών χρήσεων.  Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο τοίχος δεν επιτρέπεται να έχει 
δείκτη Πυραντίσταση µικρότερο των 60 λεπτών. 
 
3.2.3. Τα µέγιστα όρια εµβαδών πυροδιαµερίσµατος µπορούν να αυξηθούν κατά 25% και 

50% αντίστοιχα, όταν 50%  ή 100% της περιµέτρου του κτιρίου είναι ελεύθερο για την 
προσπέλαση των πυροσβεστικών οχηµάτων, µε τη προϋπόθεση ύπαρξης άρτια 
οργανωµένης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή. 

3.2.4. Το πυροδιαµέρισµα, σε κτίρια ύψους µεγαλύτερου των 15 µέτρων, δεν πρέπει γενικά 
να καταλαµβάνει περισσότερους των δύο (2) ορόφων, εκτός εξαιρέσεων, µετά από έγκριση 
της ελέγχουσας Αρχής. 
 
3.2.5. Επικίνδυνοι χώροι ή τµήµατα κτιρίων µε υψηλό βαθµό κινδύνου από τα περιεχόµενα 
(παράγραφος  1.2.3.) πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν πυροδιαµέρισµα, µε δείκτη 
Πυραντίσταση τον απαιτούµενο για το υπόλοιπο κτίριο και όχι µικρότερο των 60 λεπτών. 
 
3.2.6. Οι τοίχοι των πυροδιαµερισµάτων πρέπει να επεκτείνονται καθ’ ύψος, δια µέσου των 
κενών οροφής - στέγης ή οικοδοµικού διακένου, πάνω από την επικάλυψη της στέγης 
τουλάχιστον κατά 0,50 µέτρου (σχ. 3.2).  Σε περίπτωση δώµατος, όπου δεν είναι δυνατή 
αυτή η προεξοχή, πρέπει να προβλέπεται από την µία και την άλλη µεριά του τοίχου, σε 
απόσταση τουλάχιστον 1,50 µέτρου, κατάλληλη προστασία επικάλυψης από άκαυστα υλικά. 
 

 
Σχήµα 3.2. 

 
3.2.7.Οι τοίχοι και τα πατώµατα πυροδιαµερισµάτων, καθώς και οι εξωτερικοί τοίχοι πρέπει 
να δοµούνται έτσι, ώστε να εµπλέκονται στις συναντήσεις τους, για να µην είναι εύκολη η 
διείσδυση των φλογών. 
 
3.2.8. «Μέχρι της θέσπισης ελληνικού προτύπου δοκιµασίας (ΕΛΟΤ) ή της υιοθέτησης 
αντιστοίχου ευρωπαϊκού προτύπου (ΕΛΟΤ-ΕΝ) ή της υιοθέτησης αντιστοίχου προτύπου 
άλλου κράτους µέλους της Ε.Ο.Κ. για την κατάταξη διαφόρων υλικών επικάλυψης 
επιστεγάσεων, ανάλογα µε τη συµπεριφορά τους στην φωτιά, δεν πρέπει στις επικαλύψεις 
χαµηλών κτιρίων να χρησιµοποιούνται εύφλεκτα υλικά, εκτός εξαιρέσεων µετά από έγκριση 
της ελέγχουσας αρχής, ιδιαίτερα όταν το κτίριο είναι κοντά σε δασική περιοχή ή σε 
πυκνοδοµηµένο οικισµό. 
 
3.2.9. Ανοίγµατα πατωµάτων που δηµιουργούνται αναγκαστικά µεταξύ των ορόφων, από το 
πέρασµα σκάλας, ράµπας, ανελκυστήρα, φωταγωγού, αεραγωγού κλπ. πρέπει να 
περικλείονται από κατακόρυφα φρέατα πυροπροστατευµένα, που αποτελούνται από δοµικά 
στοιχεία µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο µε τον απαιτούµενο για το 
πυροδιαµέρισµα, ανάλογο µε τη χρήση του κτιρίου. 
 Απαλλάσσονται από την παραπάνω απαίτηση ανοίγµατα σε πατώµατα κτιρίων δύο ή 
τριών ορόφων, όταν το κτίριο διαθέτει αυτόµατο σύστηµα ανίχνευσης πυρκαγιάς και 
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συναγερµού.  Επίσης απαλλάσσονται τα ανοίγµατα για κυλιόµενες σκάλες, εφόσον 
προστατεύονται από αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης µε νερό ή από αυτοκλειόµενο 
σκέπαστρο. 
 Τα παραπάνω πυροπροστατευµένα κατακόρυφα φρέατα δεν επιτρέπεται σε καµµιά 
περίπτωση να έχουν δείκτη πυραντίστασης µικρότερο των 30 λεπτών. 
 Τοίχοι και κουφώµατα εσωτερικών φωταγωγών ή αεραγωγών, που διαπερνούν 
πατώµατα, πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις πυραντίστασης εξωτερικών τοίχων 
(παράγραφος 3.3). 
3.2.10. Όλα τα κουφώµατα σε τοίχους πυροδιαµερισµάτων ή σε πυροπροστατευµένα 
φρέατα (παράγραφος 3.2.9.) πρέπει να είναι πυράντοχα, µε δείκτη πυραντίστασης τον 
απαιτούµενο για τον αντίστοιχο τοίχο. 
 Σε περίπτωση που η επιφάνεια όλων των κουφωµάτων ενός ορόφου είναι µικρότερη από 
το 25% της αντίστοιχης συνολικής επιφάνειας των τοίχων και ο απαιτούµενος δείκτης 
πυραντίστασης είναι ίσος ή µεγαλύτερος των 90 λεπτών, επιτρέπεται να µειώνεται ο δείκτης 
πυραντίστασης των πυράντοχων κουφωµάτων κατά 30 λεπτά. 
 Τα πυράντοχα κουφώµατα πρέπει να είναι αυτοκλειόµενα.  Επιτρέπεται η χρήση 
υαλοπινάκων, µε ενσωµατωµένο συρµατόπλεγµα, σε πυράντοχα κουφώµατα, έτσι ώστε σε 
καµµιά περίπτωση ο δείκτης πυραντίστασης να είναι µικρότερος των 30 λεπτών. 
 
3.2.11. Σωλήνες και καλώδια επιτρέπεται να διαπερνούν το κέλυφος του πυροδιαµερίσµατος 
ή των πυροπροστατευµένων φρεάτων, εφόσον η εσωτερική διάµετρός τους δεν υπερβαίνει 
τα 40 χιλιοστά.  Αν είναι κατασκευασµένoι από άκαυστα υλικά, µε σηµείο τήξης πάνω από 
8000C, επιτρέπεται η διέλευσή τους και για εσωτερικές διαµέτρους µέχρι 160 χιλ.  Σωλήνες 
από διάφορα υλικά (µολύβι, pvc, αλουµίνιο κ.λ.π.) µε εσωτερική διάµετρο µέχρι 160 χιλ. 
επιτρέπεται να διαπερνούν δοµικά στοιχεία πυροδιαµερίσµατος, εφόσον, σε µήκος 
τουλάχιστον ενός µέτρου και από τις δύο πλευρές, περιβάλλονται από άκαυστο περίβληµα 
(σχ. 3.3).  Το διάκενο που δηµιουργείται µεταξύ σωλήνα και δοµικού στοιχείου πρέπει να 
είναι όσο το δυνατό µικρότερο και να φράζεται µε κατάλληλο πυροφραγµό (σχ. 3.3). 
 

 

 
Σχήµα 3.3.  Σωλήνες που διαπερνούν το κέλυφος πυροδιαµερίσµατος 

3.2.12. Όταν ένας αεραγωγός φυσικού ή τεχνητού ελκυσµού σχηµατίζει ή περιέχεται µέσα σ’ 
ένα πυροπροστατευµένο φρεάτιο, πρέπει να κατασκευάζεται από υλικά άκαυστα ή 
περιορισµένης καυστότητας και να διαθέτει κατάλληλο σύστηµα περιορισµού του κινδύνου 
εξάπλωσης της φωτιάς από ένα πυροδιαµέρισµα σ’ ένα άλλο (π.χ. shunt). 
 Όταν το πυροπροστατευµένο φρεάτιο έχει κάποια άλλη χρήση, ο αεραγωγός πρέπει να 
περιβάλλεται µε κατάλληλο πυροφραγµό (σχ. 3.4). 
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 Αν ο αεραγωγός αποτελεί µέρος 
συστήµατος ανακυκλοφορίας αέρα, πρέπει να 
διαθέτει κατάλληλο σύστηµα ανίχνευσης 
καπνού και αυτόµατης διακοπής της 
κυκλοφορίας, ώστε να παρεµποδίζεται η 
διάχυση  καπνού µέσα στο κτίριο. 

 
Σχήµα 3.4.  Αεραγωγός σε 
πυροπροστατευµένο φρεάτιο 

 
3.2.13. Καπνοδόχοι ή καπναγωγοί που 
διαπερνούν στοιχεία πυροδιαµερίσµατος (σχ. 
3.5) ή αποτελούν τµήµα τοίχου 
πυροδιαµερίσµατος (σχ. 3.6) περιβάλλονται 
µε κατάλληλους πυροφραγµούς, ή σε µήκος 1 
µέτρου από τη µια και την άλλη πλευρά στην 
πρώτη περίπτωση, ή σε όλο το ύψος στη 
δεύτερη περίπτωση. 
 
 
3.2.14. Οικοδοµικά διάκενα σε πλάκες και 
πατώµατα που γεµίζουν µε καυστά υλικά, 
εφόσον δεν καλύπτονται µε σκυρόδεµα ή και 
επίχρισµα πάχους τουλάχιστον 40 
χιλιοστών,πρέπει να διακόπτονται από 
τοίχους πυροδιαµερίσµατος ή 
πυροπροστατευµένου  φρεατίου  στο σηµείο 
συνάντησής τους. 
 Το διάκενο διπλού τοίχου (ψαθωτής 
τοιχοποιίας), ο οποίος αποτελεί τοιχείο 
πυροδιαµερίσµατος ή πυροπροστατευµένου φρεατίου γεµάτο ή όχι µε οποιοδήποτε καυστό 
µονωτικό υλικό, πρέπει να σφραγίζεται µε 
σκυρόδεµα, πλινθοδοµή ή κονίαµα πάχους 
τουλάχιστον όσο το πλάτος του διακένου, σε 
όλες τις θέσεις συνάντησής του µε τους 
υπόλοιπους διπλούς τοίχους ή τα 
κουφώµατα. 

 
Σχήµα 3.5. 

 
Σχήµα 3.6. 

 
3.2.15. Η απόσταση (α) ανοιγµάτων σε 
εξωτερικές τοιχοποιίες, που ανήκουν σε 
διαφορετικά πυροδιαµερίσµατα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 1,40 µέτρου (σχ. 3.7). 
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Σχήµα 3.7. 

 Η ίδια ελάχιστη απόσταση ισχύει και για την 
περίπτωση υπερκειµένων πυροδιαµερισµάτων, 
µεταξύ του ανώτερου σηµείου του κάτω ανοίγµατος 
και του κατώτερου σηµείου του επάνω ανοίγµατος, 
προσµετρούµενης και της προεξοχής που 
παρεµβάλλεται (σχ. 3.8). 

 
Σχήµα 3.8. 

 
 Στην τελευταία περίπτωση ο τοίχος που 
παρεµβάλλεται, καθώς και η προεξοχή πρέπει να 
έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο µε τον 
απαιτούµενο για το πάτωµα του 
πυροδιαµερίσµατος. 
 
3.2.16. Τα εσωτερικά τελειώµατα των κτιρίων θα 
κατατάσσονται, από την άποψη της ταχύτητας 
επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας στις 
κατηγορίες 0,1,2,3,4, όπως φαίνονται στο 
παράρτηµα Β του άρθρου 14 του παρόντος. 

 
 Οι απαιτήσεις για τις ιδιότητες της αναφλεξιµότητας και της έκλυσης θερµότητας των 
υλικών θα εισαχθούν στον παρόντα κανονισµό, µόλις υιοθετηθούν ανάλογες πρότυπες 
δοκιµασίες από τη χώρα µας. 
 
 Οι απαιτήσεις σχετικά µε τα εσωτερικά τελειώµατα στα διάφορα τµήµατα των κτιρίων 
δίνονται στον παρακάτω Πίνακα ΙΙ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
Επιφάνεια Απαίτηση Πεδίο Εφαρµογής 
 Κατηγορία 0,1 Σε όλες τις προστατευµένες οδεύσεις διαφυγής 

& νοσηλευτικές εγκαταστάσεις 
Τοίχοι & Οροφές Κατηγορία 2 Υπόλοιπα κτίρια 
 Κατηγορία 3 Μικρές αίθουσες ≤ 10 τ.µ. 
Οικοδοµικά διάκενα 
σε 

Κατηγορία 1 Οδεύσεις διαφυγής νοσηλευτικών 
εγκαταστάσεων 

τοίχους & οροφές Κατηγορία 2 Υπόλοιπα κτίρια 
∆άπεδα Κατηγορία 1 Στις οδεύσεις διαφυγής των κτιρίων των 

κατηγοριών Β,∆,Στ,Η1 
 
3.2.17. Το περίβληµα των φρεατίων των ανελκυστήρων πρέπει να έχει δείκτη 
πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών, εκτός εάν αυτοί περιέχονται σ’ ένα 
πυροπροστατευµένο κλιµακοστάσιο.  Στην κορυφή του φρεατίου πρέπει να προβλέπεται 
άνοιγµα εξαερισµού εµβαδού τουλάχιστον 0,10 τ. µέτρου. 
 Τα µηχανοστάσια ανελκυστήρων τοποθετούνται κατά προτίµηση στην κορυφή των 
φρεατίων και πρέπει να έχουν περίβληµα µε δοµικά στοιχεία δείκτη πυραντίστασης 
τουλάχιστον 60 λεπτών. 
 
3.2.18. Σε κτίρια υψηλότερα των 28 µέτρων καθώς, και όπου από τις ειδικές διατάξεις 
απαιτείται, πρέπει να τοποθετείται τουλάχιστον ένας επί πλέον ανελκυστήρας για 
αποκλειστική χρήση σε περίπτωση πυρκαγιάς από τους πυροσβέστες. 
 Ο ανελκυστήρας αυτός πρέπει να έχει ξεχωριστό φρεάτιο και ξεχωριστό µηχανοστάσιο.  
Θα προβλέπεται τροφοδότηση και από εφεδρική πηγή ρεύµατος.  ∆ιακόπτης κλήσης θα 
υπάρχει µόνο στον όροφο εκκένωσης, οι δε υπόλοιπες εντολές κλήσεις θα δίνονται µέσα 
από τον θάλαµο. 
 «Ο ανελκυστήρας για χρήση πυροσβεστών µπορεί σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του 
κτιρίου να χρησιµοποιείται και από το κοινό». 
3.3. Μετάδοση της πυρκαγιάς εκτός κτιρίου. 
 Η πυρκαγιά µπορεί να µεταδοθεί από ένα κτίριο στο γειτονικό, που βρίσκεται σε επαφή, 
δια µέσου του διαχωριστικού τοίχου, ή σ’ ένα κοντινό άλλο κτίριο µε ακτινοβολία από τον 
αντίστοιχο εξωτερικό τοίχο, ή και από τη στέγη ή προς τη στέγη γειτονικού κτιρίου. 
 
3.3.1. Καθένας από τους δύο σε επαφή τοίχους οµόρων κτιρίων πρέπει να έχει δείκτη 
πυραντίστασης τον απαιτούµενο για το πυροδιαµέρισµα του κτιρίου στο οποίο ανήκει. 
 Οι εξωτερικοί τοίχοι από τη µια και την άλλη µεριά ενός διαχωριστικού τοίχου οµόρων 
κτιρίων και σε µήκος 0,70 µέτρου (συµπεριλαµβανοµένου και του πάχους του διαχωριστικού 
τοίχου) πρέπει: 

 
Σχήµα 3.9. 

 α) να µην έχουν κανένα άνοιγµα. 
 β) να έχουν δείκτη πυραντίστασης 
τουλάχιστον ίσο προς τον απαιτούµενο για τον 
αντίστοιχο διαχωριστικό τοίχο. 
 
3.3.2. Στην περίπτωση που η γωνία των 
εξωτερικών τοίχων οµόρων σε επαφή κτιρίων 
είναι διάφορη των 180ο  (κοίλη ή κυρτή), το 
µήκος  τόξου κύκλου µε κέντρο την κορυφή της 
γωνίας και ακτίνα οριζόµενη από το πλησιέστερο 
σηµείο κουφώµατος µέχρι τη διχοτόµο της 
γωνίας, πρέπει να µην είναι µικρότερο του 1,10 
µέτρου (σχ. 3.9). 
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3.3.3. Για εξωτερικούς τοίχους κτιρίων από και προς τους οποίους υπάρχει κίνδυνος 
µετάδοσης της φωτιάς ισχύουν οι απαιτήσεις του παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ(1) 
∆οµικό Στοιχείο Απόσταση τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο 

κτίριο 
 < 3 µ. 3 - 5 µ. 5 - 10 µ. > 10 µ. 
α) πυραντίσταση εξωτ. 
τοίχου 

πλήρης(2) πλήρης µισή χωρίς 
απαίτηση 

β) εξωτερική επένδυση άκαυστα υλικά κατηγορίες(3) 
1,2 

κατηγορία3 κατηγορία 
3  

γ)ποσοστό             
ανοιγµάτων(4) 

≤15%  ≤25%  ≤50%  ≤80% 

 (1) Για κτίρια "υψηλού βαθµού" κινδύνου η απόσταση διπλασιάζεται. 
 (2) Η απαιτούµενη για τοίχο πυροδιαµερίσµατος. 
 (3) Σύµφωνα µε τη δοκιµασία επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας. 
 (4) Το επιτρεπόµενο µέγιστο ποσοστό ανοιγµάτων στη συνολική επιφάνεια του 
εξωτερικού τοίχου, όπου κουφώµατα µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 15 λεπτών, 
υπολογίζονται µε το 50% της επιφάνειάς τους. 
 
3.3.4. «Μέχρι της θέσπισης ελληνικών προδιαγραφών ή της υιοθέτησης αντίστοιχων 
προδιαγραφών άλλου κράτους µέλους της Ε.Ο.Κ.» για τον χαρακτηρισµό των επικαλύψεων 
στεγών, δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται εύφλεκτα υλικά, ειδικότερα όταν η στέγη βρίσκεται 
κοντά σε άλλα υψηλότερα κτίρια, εκτός εξαιρέσεων µετά από έγκριση της ελέγχουσας αρχής. 
 
 
ΥΠ. ΑΡΘ. 39112 Φ701.2/12-10-98 ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ -
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΓΩΝ ΕΠΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.∆. 71/88 
 
3.1 Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο 
 
3.1.1 Η επιλογή της κατηγορίας του µόνιµου υδροδοτικού πυρ/κού δικτύου για κάθε 
συγκεκριµένη περίπτωση γίνεται σύµφωνα µε το εδάφιο (δ) της παραγρ. 6 του 
παραρτήµατος Β’ της 3/81 Πυρ/κής ∆ιάταξης (ΦΕΚ Β’ 20), ύστερα από έγκριση της 
Πυρ/κής Αρχής, ανάλογα µε το µέγεθος του προς προστασία χώρου και του κινδύνου 
έκρηξης πυρκαϊάς εντός αυτών. Επισηµαίνεται ότι οι κατηγορίες µονίµου υδροδοδικού 
πυροσβεστικού δικτύου Ι και ΙΙΙ πρέπει να επιβάλλονται συνήθως σε βιοµηχανικούς-
βιοτεχνικούς και αποθηκευτικούς χώρους που συσσωρεύεται µεγάλο πυροθερµικό 
φορτίο και υπάρχει δυνατότητα συγκρότησης οργανωµένης οµάδας πυροπροστασίας 
από τους εργαζόµενους των επιχειρήσεων αυτών.   
    
3.1.2 Οπου η πηγή ύδατος δεν εξασφαλίζει την απαιτούµενη ποσότητα νερού και πίεση 
για την κανονική λειτουργία του µόνιµου υδροδοτικού πυρ/κού δικτύου, σύµφωνα µε το 
εδάφιο (ε) της παραγρ. 6 του ιδίου παραρτήµατος, πρέπει να κατασκευάζεται αποθήκη 
(δεξαµενή) χωρητικότητας ικανής για την εξυπηρέτηση του δικτύου επί 30 λεπτά της 
ώρας τουλάχιστον  
 
3.1.3 Σε καµµία διάταξη του αναφερόµενου παραρτήµατος ή σε βιβλιογραφία σχετική 
µε το θέµα, δεν καθορίζεται ο αριθµός ταυτόχρονης λειτουργίας πυροσβεστικών φωλεών 
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για τον υπολογισµό της χωρητικότητας της δεξαµενής ύδατος µονίµου υδροδοτικού 
πυρ/κού δικτύου. 
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία σαν αρµόδια Αρχή για την έγκριση της κατηγορίας του 
µόνιµου υδροδοτικού πυρ/κού δικτύου των διαφόρων επιχειρήσεων, θα καθορίζει και 
τον αριθµό των πυρ/κών φωλεών που θα λειτουργούν ταυτόχρονα σε κάθε περίπτωση 
για τον υπολογισµό της χωρητικότητας της δεξαµενής, αφού ληφθούν υπόψη 
παράγοντες όπως το µέγεθος της επιχείρησης, το θερµικό φορτίο, απόσταση από την 
πλησιέστερη Π.Υ., αναπλήρωση δεξαµενής, γειτνίαση µε άλλες επιχειρήσεις κ.λ.π  
 
3.1.4 Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες θα αποδέχονται τις ελάχιστες απαιτήσεις παροχής 
ύδατος σε µόνιµο υδροδοτικό πυρ/κό δίκτυο των κατηγοριών Ι και ΙΙΙ, αυτές που 
διαλαµβάνονται στην Ε Η1/455/15-11-1987 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 
2451/86 ΦΕΚ 632 Β/26-11-1987) καθώς στο Παράρτηµα “Β” της 3/1981 Πυρ/κής 
∆ιάταξης, δηλαδή 1900 λίτρα ανά λεπτό της ώρας για χρονική περίοδο τουλάχιστον 30 
λεπτών. Οπου υπάρχουν περισσότερες από µία στήλες, η ελάχιστη παροχή νερού πρέπει 
να είναι 1200 λίτρα ανά λεπτό στην πρώτη στήλη και 750 λίτρα το λεπτό σε κάθε 
πρόσθετη στήλη για χρονική περίοδο 30 λεπτών, η δε συνολική παροχή δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 7.200 λίτρα ανά λεπτό. 
 
 3.1.5. Η τροφοδοσία µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου από αγωγό δικτύου 
πόλης γίνεται αποδεκτή, ενώ για την τροφοδοσία του αυτόµατου συστήµατος 
καταιονισµού ύδατος (SPRINGLER) απαιτείται είτε η ύπαρξη δεξαµενής ύδατος 
ανάλογης χωρητικότητας σε σχέση µε τις απαιτήσεις του χώρου που πρόκειται να 
προστατευθεί, είτε αγωγός δικτύου πόλης που τροφοδοτείται από τα δύο άκρα του µε 
αγωγούς µεγάλων διατοµών, οι οποίοι όµως υποχρεωτικά πρέπει να έχουν και δύο 
διαφορετικές πηγές τροφοδότησης, ήτοι µία (1) γιά κάθε άκρο. Σ’ αυτές δε τις 
περιπτώσεις θα ζητείτε έγγραφη βεβαίωση από την εταιρεία ύδρευσης (π.χ. Ε.Υ.∆.Α.Π. 
κ.λ.π.) ότι ο αγωγός του δικτύου πόλης τροφοδοτείται από δύο διαφορετικές πηγές 
τροφοδότησης, µία (1) γιά κάθε άκρο. 
 
3.1.6 Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 3.6.1 του Κεφ.Β΄ της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 
2451/1986, διαφαίνεται ότι δύναται να χρησιµοποιηθεί πλαστικός σωλήνας σε 
πυροπροστατευµένη (επιχωµένη-υπόγεια) διαδροµή δικτύου σωληνώσεων αυτοµάτων 
συστηµάτων καταιονισµού ύδατος.  
    Στην περίπτωση χρήσης πλαστικών σωλήνων, αυτή να γίνεται µε την προϋπόθεση ότι 
παρουσιάζει µηχανικές ιδιότητες-αντοχές που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της χρήσης 
για την οποία προορίζεται και επίσης είναι επαρκώς επιχωµένοι και πυράντοχα 
καλυµµένοι, ώστε να µην προσβάλλονται από την θερµότητα που ενδεχοµένως 
αναπτυχθεί στον χώρο διέλευσής τους.          
    Σε µόνιµα υδροδοτικά πυροσβεστικά δίκτυα εντός κτιρίων, επειδή σε περίπτωση 
πυρκαγιάς κατά την οποία εκτεθεί µία πυροσβεστική φωλιά και τα συνδεδεµένα  
µεταλλικά µέρη του δικτύου σωληνώσεων διανοµής, η θερµότητα θα µεταφερθεί 
ταχύτατα και στο σηµείο σύνδεσης του µεταλλικού µε το πλαστικό τµήµα του σωλήνα, 
µε πιθανή συνέπεια την αστοχία της στεγανότητας της σύνδεσης, η χρήση πλαστικού 
σωλήνα κρίνεται µή ασφαλής και κατά συνέπεια µή αποδεκτή. 
      Προς την ίδια κατεύθυνση οδηγούν τα αναφερόµενα στις παραγράφους  5.4.1. του 
Κεφ.Α΄ της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86 και 6.3 του Προτύπου ΕΛΟΤ 664/2, όπου  ως υλικά 
κατασκευής των σωλήνων αναφέρονται ο χάλυβας και ο χυτοσίδηρος, ενώ επίσης στον 
Κώδικα ΝFPA 14/1990 «Πρότυπο για την εγκατάσταση υδροδοτικών συστηµάτων (µε 
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πυροσβεστικές φωλιές)» ο σχετικός πίνακας µε προτεινόµενα υλικά περιέχει µόνο 
µεταλλικούς σωλήνες.    
     Άλλοι τύποι σωλήνων µπορούν να χρησιµοποιηθούν, αλλά µόνο εφόσον έχουν 
εξετασθεί και καταχωρηθεί  σε καταλόγους για την συγκεκριµένη χρήση από 
εργαστήρια και επιστηµονικούς φορείς ελέγχων και επιπλέον έχουν γίνει αποδεκτά από 
την αρµόδια Πυροσβεστική Αρχή.  
 
3.1.7 Οι κολυµβητικές δεξαµενές (πισίνες), δεν γίνονται αποδεκτές ως κύριες  πηγές 
υδροδότησης των µονίµων συστηµάτων πυρόσβεσης, γιατί σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της ισχύουσας νοµοθεσίας πυροπροστασίας σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις των µονίµων 
συστηµάτων πυρόσβεσης, καθορίζονται σαφέστατα οι αποδεκτές πηγές υδροδότησης 
χωρίς σ’ αυτές να συµπεριλαµβάνονται οι δεξαµενές κολύµβησης (πισίνες)  και 
συγκεκριµένα: 
 
• στην παράγραφο 5 του Παραρτήµατος Β’ “Βασικά στοιχεία υδροδοτικού 

πυροσβεστικού  δικτύου” της 3/1981  Πυροσβεστικής ∆ιάταξης, 
• στις παραγράφους 2.2 και 4.1 της Τεχνικής Οδηγίας Τεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδος (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) 2451/86  
• στην παράγραφο 2.5 της Πυροσβεστικής Εκδοσης 7/1981 “Μόνιµα Πυροσβεστικά 

Συστήµατα” του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος και 
• στην παράγραφο 12.2.2 του Προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. 664 “Συστήµατα πυροσβεστικών 

εγκαταστάσεων µε νερό”  
 
  Μία (1) πηγή ύδατος για την τροφοδοσία ενός µονίµου πυροσβεστικού δικτύου είναι 
επαρκής, εάν δύναται να τροφοδοτήσει αυτοµάτως αυτό, µε την ποσότητα ύδατος, η 
οποία απαιτείται για την προστασία του κτιρίου και µε τις πιέσεις που απαιτούνται για 
κάθε περίπτωση. Τουλάχιστον µια από τις πηγές ύδατος για το µόνιµο πυροσβεστικό 
δίκτυο να είναι σε θέση να τροφοδοτήσει αυτό µε τις απαιτούµενες ποσότητες ύδατος, 
µέχρι να τεθούν σε λειτουργία δευτερεύουσες πηγές τροφοδότησης. 
Εποµένως οι κολυµβητικές δεξαµενές (πισίνες) µπορούν να γίνουν αποδεκτές µόνο ως 
εφεδρικές  πηγές  υδροδότησης. 
 
3.1.8. Το µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο µιας επιχείρησης δεν επιτρέπεται να 
χρησιµοποιείται  για  τις  λειτουργικές της ανάγκες, καθότι αυτό πρέπει να είναι 
αυτόνοµο και ανεξάρτητο από τις λοιπές λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, υπό την 
έννοια ότι δεν επιτρέπεται η κατανάλωση νερού που προορίζεται για την κάλυψη των 
αναγκών πυρόσβεσης, ούτε η µεταβολή βασικών παραµέτρων της λειτουργίας του, όπως  
της  πίεσης  ή της παροχής.   
 
3.1.9 Για τις  ανάγκες λειτουργίας των µονίµων υδροδοτικών πυροσβεστικών δικτύων, 
σχετικά µε τον απαιτούµενο αριθµό κύριων και εφεδρικών αντλιών, ανάλογα µε την 
περίπτωση θα  εφαρµόζετε  τα  εξής: 
 
   α.- Σε ό,τι αφορά τις αντλίες των µονίµων υδροδοτικών πυροσβεστικών δικτύων νέων 
επιχειρήσεων που υποβάλλουν για πρώτη φορά µελέτη πυροπροστασίας και ζητούν 
πιστοποιητικό πυροπροστασίας, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγρ. 7 του 
Παραρτήµατος Β’ της 3/1981 Πυρ/κής ∆/ξης, σε συνδυασµό µε  την παραγρ 4.1 του 
Κεφαλαίου Β’ της Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 2451/1986.  
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   β.- Στις περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις ζητούν ανανέωση πιστοποιητικών 
πυροπροστασίας µε βάση µελέτες που είχαν εγκριθεί και για την λειτουργία των 
µονίµων υδροδοτικών δικτύων χρησιµοποιούσαν, ως κύρια αντλία µία αυτόνοµη 
εσωτερικής καύσης, χωρίς εφεδρική ηλεκτροκίνητη, τότε εφόσον είναι αυτόµατη, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 5α του Παραρτήµατος Β’ της 3/1981 Πυρ/κής ∆/ξης  και  
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγρ.6α του εν λόγω Παραρτήµατος, θα 
εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιες ρυθµίσεις. Επίσης οι ίδιες ρυθµίσεις θα εξακολουθούν 
να ισχύουν και σε υφιστάµενες επιχειρήσεις για τις οποίες υποβάλλεται 
συµπληρωµατική µελέτη µε επέκταση του υπάρχοντος µονίµου υδροδοτικού δικτύου ή 
όταν υποβάλλεται νέα µελέτη πυροπροστασίας λόγω αλλαγής χρήσης ή κατηγορίας 
κινδύνου πυρκαγιάς και η επιχείρηση καλύπτεται από το υπάρχον µόνιµο υδροδοτικό 
δίκτυο το οποίο εγκρίθηκε µε την παραπάνω διαδικασία, εφόσον όµως παραµένουν ίδιες 
οι απαιτήσεις σε πίεση και παροχή νερού.     
   γ.- Από τα Παραρτήµατα “Β” και “Γ” της 3/1981 Πυρ/κής ∆/ξης, την Τεχνική Οδηγία 
Τ.Ε.Ε. 2451/86, το Πρότυπο ΕΛΟΤ 664 και τη λοιπή βιβλιογραφία, δεν προκύπτει ρητή 
διάταξη που να υποχρεώνει το αντλητικό συγκρότηµα του µονίµου υδροδοτικού 
πυροσβεστικού δικτύου να βρίσκεται σε κλειστό χώρο. 
    Πέρα των ανωτέρω όµως και µε βάση την πυροσβεστική δεοντολογία, ευνόητο είναι 
ότι το αντλιοστάσιο πρέπει να εγκαθίσταται σε στεγασµένο χώρο, ώστε να 
προφυλάσσεται από τα διάφορα καιρικά φαινόµενα και άλλους αστάθµητους 
παράγοντες και επιπλέον η θερµοκρασία του αντλιοστασίου να διατηρείται στα 
επιθυµητά επίπεδα.  
 
3.1.10 Σε όλα τα κτίρια µε συνολικό ύψος άνω των 28 µέτρων απαιτείται η εγκατάσταση 
µόνιµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου. 
3.1.11  Οπου από τον Κανονισµό αναφέρεται η παράµετρος “ύψος κτιρίου” ως 
προϋπόθεση για την επιβολή της εγκατάστασης µόνιµων µέσων πυροπροστασίας (π.χ. 
µόνιµο πυροσβεστικό υδροδοτικό δίκτυο) θα λαµβάνεται υπόψη το συνολικό ύψος του 
κτιρίου µόνο για τα κτίρια αµιγούς χρήσης. Οταν όµως στο κτίριο συνυπάρχουν και 
άλλες χρήσεις, εκτός της κυρίας χρήσης, τότε κριτήριο για την επιβολή των µονίµων 
συστηµάτων πυροπροστασίας αποτελεί η υψοµετρική στάθµη της οροφής του 
τελευταίου ορόφου µε τη χρήση που από τις ειδικές διατάξεις του Π.∆. 71/88 προκύπτει 
η επιβολή µονίµων συστηµάτων ως συνάρτηση του ύψους κτιρίου.  
     Για παράδειγµα, σε κτίριο όπου η χρήση του ισογείου είναι “καταστήµατα” και οι 
υπέργειοι όροφοι έχουν χρήση “κατοικία” το δε συνολικό ύψος του κτιρίου υπερβαίνει 
τα 15 µέτρα χωρίς να ξεπερνά τα 28 µέτρα, δεν απαιτείται η εγκατάσταση µονίµου 
πυροσβεστικού υδροδοτικού δικτύου. 
 
3.2  Συστήµατα συναγερµού 
3.2.1 Από τις ειδικές διατάξεις του Π.∆. 71/88 επιβάλλεται στα κτίρια διαφόρων 
χρήσεων η ενεργοποίηση του συναγερµού είτε αυτή γίνεται µε τους ηλεκτρικούς 
αγγελτήρες, είτε µε τα συστήµατα ανίχνευσης και πυρόσβεσης να µεταβιβάζεται 
αυτόµατα στην πλησιέστερη Πυρ/κή Υπηρεσία. Εξυπακούεται ότι η υποχρέωση αυτή θα 
πραγµατοποιείται εφόσον και οι Πυρ/κές Υπηρεσίες διαθέτουν την ανάλογη τεχνική 
υποδοµή που απαιτείται για το σκοπό αυτό. Σε περιπτώσεις που η σύνδεση είναι τεχνικά 
αδύνατη, λόγω ελλείψεως υποδοµής της Πυρ/κής Υπηρεσίας, δεν πρέπει τούτο να 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα µη χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας, 
εφόσον η επιχείρηση διαθέτει όλα τα άλλα µέτρα και µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας 
που επιβάλλονται από την σχετική νοµοθεσία.   
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3.3. Συστήµατα τοπικής εφαρµογής 
   To αυτόµατο σύστηµα τοπικής εφαρµογής εγκαθίσταται για την προστασία 
µεµονωµένων επικίνδυνων χώρων και πρέπει τουλάχιστο να αποτελείται από: 
  α) Ενα (1) τουλάχιστον πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως ή άλλου κατά περίπτωση 
ενδεικνυόµενου και εγκεκριµένου κατασβεστικού υλικού, σε ποσότητα που επαρκεί για 
να καλύψει τις ανάγκες του χώρου που πρόκειται να προστατεύσει. 
  β) Ενα (1) τουλάχιστον ακροφύσιο άνωθεν των εστιών για την εκτόξευση του 
κατασβεστικού υλικού κατά την χειροκίνητη λειτουργία, από τον µοχλό χειροκίνητης 
ενεργοποίησης που βρίσκεται στη φιάλη. 
  γ) Μία (1) τουλάχιστον κεφαλή SPRINGLER 1410 C, άνωθεν των υπό προστασία 
επιφανειών για αυτόµατη λειτουργία, όταν η θερµοκρασία ανέλθει στους 1410 C. 
  δ) Σωληνώσεις για τη µεταφορά του κατασβεστικού υλικού από τους πυροσβεστήρες 
προς τα ακροφύσια και τα SPRINGLER. 
  ε) Μοχλό για τη χειροκίνητη λειτουργία του συστήµατος.     
 
Άρθρο 4 
Ενεργητικά µέτρα Πυροπροστασίας 
 
4.1. Πυρανίχνευση. 
 Όπου επιβάλλεται από τις ειδικές διατάξεις για κάθε κατηγορία κτιρίων, γίνεται 
εγκατάσταση αυτοµάτου συστήµατος ανίχνευσης της πυρκαγιάς µε παροχή σηµάτων 
συναγερµού ή και ελέγχου ή και βλάβης. 
 Σκοπός της εγκατάστασης ενός αυτοµάτου συστήµατος ανίχνευσης πυρκαγιάς είναι ν’ 
ανιχνεύσει έγκαιρα την πυρκαγιά και να σηµάνει συναγερµό, που δίνεται µε ηχητικά ή οπτικά 
µέσα στην ελεγχόµενη περιοχή ή σ’ ένα πίνακα ενδείξεων τοποθετηµένο σε ειδικό χώρο 
ελέγχου. 
 Εκτός των ανιχνευτών πυρκαγιάς, άλλα αυτόµατα µέσα πρόκλησης σηµάτων είναι οι 
συσκευές διαπίστωσης ροής σε αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης, οι συσκευές 
παρακολούθησης της ετοιµότητας λειτουργίας του αυτόµατου συστήµατος πυρόσβεσης κ.ά. 
 
4.1.1. Η εγκατάσταση ενός αυτόµατου συστήµατος ανίχνευσης πυρκαγιάς γίνεται κατόπιν 
µελέτης σύµφωνα µε το παράρτηµα Α της 3/81 πυροσβεστικής διάταξης (ΦΕΚ 20/Β/1981) 
"Βασικά στοιχεία συστήµατος ανιχνεύσεως πυρκαγιάς". 
 Ένα σύστηµα αυτόµατης πυρανίχνευσης πρέπει να περιλαµβάνει: 
  α) Πίνακα 
  β) Καλωδιώσεις 
  γ) Ανιχνευτές 
  δ) Φωτεινούς επαναλήπτες 
  ε) Σειρήνες συναγερµού 
     στ) Ένδειξη ενεργοποίησης χειροκίνητου συστήµατος 
  ζ) Εφεδρική πηγή ενέργειας 
 
4.1.2. Επιτρέπεται η αιτιολογηµένη χρήση όλων των κυκλοφορούντων, σύµφωνα µε 
εγκεκριµένες προδιαγραφές, ανιχνευτών, όπως ανιχνευτών θερµότητας, καπνού (τύπου 
ιονισµού ή φωτοηλεκτρικού), φλόγας, αερίων, σηµειακών, πολυσηµειακών ή γραµµικών κλπ. 
 Κάθε κεφαλή σηµειακού ανιχνευτή θερµότητας δεν πρέπει να καλύπτει επιφάνεια 
δαπέδου µεγαλύτερη των 100 τ.µ.  Η µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο ανιχνευτών είναι 13 
µέτρα ενώ η µέγιστη απόσταση τοποθέτησης από τον τοίχο είναι 6 µέτρα. 
 Ανάλογα, κάθε σηµειακός ανιχνευτής καπνού δεν µπορεί να καλύπτει επιφάνεια 
µεγαλύτερη των 50 τ.µ. η δε µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο ανιχνευτών είναι 10 µέτρα (15 
µέτρα για διαδρόµους) και η µέγιστη απόσταση από τον τοίχο 3,5 µέτρα. 
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 Σε χώρους µε µεγάλο ελεύθερο ύψος γίνεται συνδυασµός ανιχνευτών θερµότητας - 
καπνού, έτσι ώστε αν δεν ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής καπνού να ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής 
θερµότητας, εκτός εξαιρέσεων µετά από έγκριση της ελέγχουσας αρχής. 
 
4.2. Συναγερµός. 
 Σε περίπτωση πυρκαγιάς ο συναγερµός προκαλείται: 
 α) µε φωνητική επικοινωνία 
 β) µε χειροκίνητα µέσα 
 γ) µε αυτόµατα µέσα 
Οι συσκευές συναγερµού που εκπέµπουν ηχητικά σήµατα πρέπει να έχουν τέτοια 
χαρακτηριστικά και να είναι κατανεµηµένες µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα σήµατα να υπερισχύουν 
της µέγιστης στάθµης θορύβου που υπάρχει σε κανονικές συνθήκες και να ξεχωρίζουν από 
τα ηχητικά σήµατα άλλων συσκευών στον ίδιο χώρο. 
 
4.2.1. Χειροκίνητα ηλεκτρικά µέσα. 
 Οι ηλεκτρικοί αγγελτήρες πυρκαγιάς πρέπει να τοποθετούνται σε προσιτά και φανερά 
σηµεία των οδεύσεων διαφυγής, σε κουτί µε σταθερό γυάλινο κάλυµµα. 
 Οι αγγελτήρες τοποθετούνται κοντά στο κλιµακοστάσιο ή στην έξοδο κινδύνου.  Σε κτίρια 
πολυώροφα, µε επαναλαµβανόµενους τυπικούς ορόφους, τοποθετούνται στις ίδιες θέσεις σε 
κάθε όροφο. 
 Ο αριθµός των αγγελτήρων σε κάθε όροφο καθορίζεται από τον περιορισµό ότι, κανένα 
σηµείο του ορόφου δεν πρέπει ν’ απέχει περισσότερο από 50 µέτρα από τον αγγελτήρα. 
 Η πίεση του ηλεκτρικού κουµπιού µετά από σπάσιµο του καλύµµατος ενεργοποιεί σειρήνα 
συναγερµού που είναι συνδεδεµένη µε το κύκλωµα. 
 
4.2.2. Τα αυτόµατα µέσα πρόκλησης συναγερµού που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 4.1 
(ανιχνευτές κλπ.) ενεργοποιούνται µε την εµφάνιση πυρκαγιάς ή την πρόκληση βλάβης στο 
αντίστοιχο σύστηµα και µεταδίδουν ηχητικά σήµατα µε σειρήνες συναγερµού. 
 
4.2.3. Όπου από ειδικές διατάξεις απαιτείται η αυτόµατη ειδοποίηση της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, πρέπει το σύστηµα ανίχνευσης πυρκαγιάς να προβλέπει αυτόµατη διαβίβαση 
του σήµατος συναγερµού στον πλησιέστερο Πυροσβεστικό Σταθµό. 
 
4.3. Πυρόσβεση.  
4.3.1. Όπου απαιτείται από τις ειδικές διατάξεις, εγκαθίσταται αυτόµατο σύστηµα 
πυρόσβεσης. 
 Το αυτόµατο σύστηµα καταιονητήρων (SPRINKLERS) εγκαθίσταται κατόπιν µελέτης, 
σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ’ της πυροσβεστικής διάταξης 3/81 "Βασικά στοιχεία 
εγκαταστάσεων αυτοµάτου συστήµατος καταιονισµού ύδατος". 
 Το σύστηµα πρέπει να περιλαµβάνει εξοπλισµό για την τροφοδοσία νερού (αντλίες, 
εφεδρική δεξαµενή νερού ή πιεστικό δοχείο ή/και σύνδεση µε το υδροδοτικό δίκτυο της 
πόλης) και ξεχωριστό υδραυλικό δίκτυο σωληνώσεων που καταλήγει σε ειδικές κεφαλές 
εκτόξευσης νερού, τους καταιονητήρες.  Επίσης το σύστηµα πρέπει να περιλαµβάνει βάνα 
ελέγχου, βαλβίδα αντεπιστροφής, µετρητή πίεσης, συσκευή διαπίστωσης ροής νερού 
συνδεδεµένης µε το σύστηµα συναγερµού του κτιρίου και σύνδεση δοκιµής του συστήµατος. 
 Σε κτίρια υψηλού βαθµού κινδύνου, η απόσταση µεταξύ των δύο κεφαλών καταιονητήρων 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 µέτρα και η µέγιστη καλυπτόµενη επιφάνεια ανά κεφαλή να 
είναι 9 τ.µ.  Στο υπόλοιπο κτίριο τα µεγέθη αυτά είναι 4,5 µέτρα και 12 - 20 τ.µ. αντίστοιχα. 
 Ανάλογα µε το ειδικό χαρακτηριστικό των καυσίµων υλικών των χώρων, τοποθετούνται 
και άλλα αυτόµατα συστήµατα πυρόσβεσης µε διοξείδιο του άνθρακα, ξηρή σκόνη, αφρό, 
αλογονούχες ενώσεις κλπ.  Όταν µερικές από τις παραπάνω ουσίες είναι επικίνδυνες για την 
υγεία των ατόµων (τοξικές, ασφυξιογόνες, κλπ.) επιβάλλεται η λήψη ειδικών µέτρων 
προστασίας, όπως: κατάλληλη σήµανση, αυτόµατο σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης, 
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γραπτές οδηγίες για τους κινδύνους, αναρτηµένες σε εµφανή σηµεία, καθώς και ορισµένες 
αναπνευστικές συσκευές για τα µέλη της Οµάδας Πυρασφάλειας. 
 Όπου από τις ειδικές διατάξεις απαιτείται εγκατάσταση αυτόµατου συστήµατος 
πυρόσβεσης είναι υποχρεωτική και η εγκατάσταση χειροκίνητων αγγελτήρων πυρκαγιάς. 
 
4.3.2. Για κτίρια ύψους µεγαλυτέρου των 28 µέτρων ή όπου από τις ειδικές διατάξεις 
απαιτείται, εγκαθίσταται µόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.  Οι απαιτήσεις 
εγκατάστασης και οι προδιαγραφές των εξαρτηµάτων του υδροδοτικού αυτού δικτύου πρέπει 
µεταξύ άλλων να είναι σύµφωνες µε το Παράρτηµα Β’ της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 3/1981 
"Βασικά στοιχεία υδροδοτικού Πυροσβεστικού δικτύου". 
 
4.3.3. Όπου απαιτείται από τις ειδικές διατάξεις αυτού του Κανονισµού ή άλλες 
πυροσβεστικές ισχύουσες διατάξεις, εγκαθίσταται µόνιµο δίκτυο για διοχέτευση άλλου 
πυροσβεστικού µέσου εκτός από νερό, καθώς και φορητοί πυροσβεστήρες ή άλλα φορητά 
µέσα πυρόσβεσης. 
 
ΥΠ. ΑΡΘ. 39112 Φ701.2/12-10-98 ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ -
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΓΩΝ ΕΠΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.∆. 71/88  
 
4.  Ταξινόµηση κτιρίων - Ειδικές διατάξεις 
 
4.1 Σύµφωνα µε την παραγρ. 2 του άρθρου 1 του Π.∆. 71/88 τα κτίρια ταξινοµούνται 
ανάλογα µε την χρήση τους σε κατηγορίες και αρµόδια Αρχή, για την κατάταξη ενός 
κτιρίου στην συγγενέστερη κατηγορία είναι η κατά τόπο Πολεοδοµική Υπηρεσία, στην 
οποία υποβάλλεται ολόκληρος ο φάκελος µε πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση της 
άδειας οικοδοµής του κτιρίου. 
 
4.2. Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Κανονισµού, αποκλειστικά αρµόδια Αρχή για 
την έγκριση της µελέτης από άποψη παθητικής πυροπροστασίας είναι η Πολεοδοµία, η 
δε Πυροσβεστική Υπηρεσία εγκρίνει τη µελέτη µόνο από άποψη ενεργητικής 
πυροπροστασίας.  
 
Σε ορισµένες όµως περιπτώσεις που διαπιστώνεται, τόσο κατά το στάδιο της έγκρισης 
µελετών ενεργητικής πυροπροστασίας όσο και κατά την αυτοψία για τη χορήγηση 
πιστοποιητικού, η  µη ορθή σύνταξη των µελετών παθητικής πυροπροστασίας οι οποίες 
έχουν ελεχθεί - θεωρηθεί από τα κατά τόπους Πολεοδοµικά γραφεία και παρατηρούνται 
αποκλίσεις από τα οριζόµενα στο Π.∆. 71/1988, κυρίως σε ό,τι αφορά τον αριθµό και το 
πλάτος των κλιµακοστασίων, των οδεύσεων διαφυγής και το µέγιστο εµβαδόν 
πυροδιαµερίσµατος ενός τµήµατος κτιρίου, τότε : 
  α) Αν από τις παραλείψεις της παθητικής πυροπροστασίας επηρεάζονται τα µέτρα και 
µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που πρέπει να εγκατασταθούν στο κτίριο, δεν θα 
εγκρίνετε τις µελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας ή δεν χορηγείτε πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας, αλλά θα ενηµερώνετε τα οικεία Πολεοδοµικά Γραφεία για την 
επανεξέταση της µελέτης παθητικής πυροπροστασίας του κτιρίου και την διόρθωσή της 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 71/1988. Αν όµως τα Πολεοδοµικά Γραφεία δεν 
ανταποκρίνονται στις παρατηρήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, τότε να ζητείτε 
εγγράφως την συγκρότηση Επιτροπής αποτελούµενη από εκπροσώπους της οικείας 
Πυρ/κής Υπηρεσίας και του Πολεοδοµικού Γραφείου, κατ’ εφαρµογή άλλωστε του 
άρθρου 15 του Π.∆. 71/1988, ώστε από κοινού να αποφαίνονται για την πληρότητα των 
µέτρων και µέσων παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας του κτιρίου, 
συντάσσοντας σχετικό Πρακτικό. 
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     Για παράδειγµα, αν σε νέα µονόροφη αποθήκη κατηγορίας κατηγορίας κινδύνου Ζ2 

εµβαδού 5.000 τετ. µέτρων δεν προβλέπεται από την εγκεκριµένη µελέτη παθητικής 
πυροπροστασίας η δηµιουργία πυροδιαµερισµάτων, σύµφωνα µε τον Πίνακα Ζ4 του 
άρθρου 11 του Π.∆. 71/88, τότε θα πρέπει να απαιτηθεί η εγκατάσταση αυτόµατου 
συστήµατος καταιονητήρων (SPRINGLERS) για να επιτραπεί η αύξηση του εµβαδού 
πυροδιαµερίσµατος από τα 2.500 τετ. µέτρα στα  5.000 τετ. µέτρα.  
  β) Οταν κατά τον έλεγχο της µελέτης πυροπροστασίας διαπιστώνονται παραλείψεις 
στη παθητική πυροπροστασία, οι οποίες όµως δεν επηρεάζουν τα µέσα ενεργητικής 
πυροπροστασίας, τότε θα προβαίνετε στην έγκριση της µελέτης ενεργητικής 
πυροπροστασίας, για να µην σηµειώνεται χρονική καθυστέρηση στην έκδοση της 
οικοδοµικής άδειας, αλλά θα ενηµερώνετε εγγράφως την Πολεοδοµία να προβεί στις 
απαραίτητες διορθώσεις της µελέτης παθητικής και να σας αποστείλλει ένα διορθωµένο 
αντίγραφο της παθητικής για την ενηµέρωση του φακέλλου. 
 
Άρθρο 10 
[Όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε µε τις: 
α) Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α’) 
β) Υ.Α. 54229/2498/1994 (ΦΕΚ 312 τ. Β’)] 
 
Χώροι συνάθροισης κοινού 
1. ΓΕΝΙΚΑ. 
1.1. Στους χώρους συνάθροισης κοινού περιλαµβάνονται τα κτίρια ή τα τµήµατα κτιρίων στα 
οποία συγκεντρώνεται το κοινό για κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, 
ψυχαγωγικές επιστηµονικές και αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες καθώς και για την 
αναµονή συγκοινωνιακών µέσων.  Ταξινοµούνται για τις ανάγκες του κανονισµού αυτού στις 
ακόλουθες κατηγορίες ανάλογα µε τη χρήση: 
 
  Σ1: Θέατρα, κινηµατογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών, 
δικαστηρίων, αµφιθέατρα και µεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, ναοί, κ.λ.π. 
 
  Σ2: Χώροι εκθέσεων, µουσεία, χώροι αναµονής συγκοινωνιακών µέσων, χώροι 
αναµονής θεαµάτων (φουαγιέ), κ.λ.π. 
 
  Σ3: Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, κέντρα διασκεδάσεως, λέσχες, BAR, 
κ.λ.π. 
 
  Σ4: Χώροι αθλητικών εκδηλώσεων. 
 
 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή µόνο σε χώρους συνάθροισης κοινού µε 
πληθυσµό άνω των 50 ατόµων. 
 
1.2. Για τους υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού εφαρµόζονται συµπληρωµατικές και 
τροποποιητικές διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου αυτού. 
 
2. Ο∆ΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ. 
 
2.1. Σχεδιασµός. 
 
2.1.1. Υπολογισµός του πληθυσµού. 
 
2.1.1.1. Ο πληθυσµός κάθε χώρου συνάθροισης κοινού υπολογίζεται ως εξής: 
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 i. Χώροι µε σταθερές θέσεις. 
 Όπου υπάρχουν σταθερές θέσεις µε: 
     α) ατοµικά καθίσµατα, είναι ίσος µε τον αριθµό καθισµάτων. 
     β) συνεχή καθίσµατα (πάγκους, κερκίδες, κ.λ.π.) υπολογίζεται µε βάση την αναλογία 1 
άτοµο / 0,45 µ. µήκους καθίσµατος. 
 
 ii. Χώροι χωρίς σταθερές θέσεις. 
 Όπου δεν υπάρχουν σταθερές θέσεις και έχουµε συνάθροιση κοινού όπως: 
  «Κοινό σε αµφιθέατρο, σε χώρο συναυλιών - διαλέξεων - διδασκαλίας, συνεδρίασης 
δικαστηρίου, σε θέατρο, κινηµατογράφο, θεατές σε χώρους αθλητικών εκδηλώσεων, κοινό σε 
ναούς, σε κέντρα διασκεδάσεων, BAR και σε συναφείς µε τα προηγούµενα συναθροίσεις, 
υπολογίζεται 1 άτοµο / 0,50 τ. µ. εµβαδού δαπέδου». 
  «κοινό σε εστιατόρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, λέσχες, σε αίθουσες συνεδριάσεων, 
σε µουσεία, βιβλιοθήκες, µόνιµα εκθεσιακά κέντρα, αποδυτήρια και σε συναφείς µε τα 
προηγούµενα συναθροίσεις, υπολογίζεται 1 άτοµο / 1,10 µ2 εµβαδού δαπέδου. 
  - κοινό σε χώρους αναµονής συγκοινωνιακών µέσων, προσωρινών εκθέσεων και σε 
χώρους πιθανής συνάθροισης ορθίων ατόµων, υπολογίζεται 1 άτοµο / 0,30 µ2 εµβαδού 
δαπέδου. 
  - αθλουµένους σε χώρους άσκησης και αθλοπαιδιών, όπως σε αγωνιστικούς χώρους 
γυµναστηρίων, σε αίθουσες γυµναστικής κ.λ.π., υπολογίζεται  1 άτοµο / 5 µ2 εµβαδού 
δαπέδου. 
  - αθλουµένους σε αίθουσες δεξαµενών και κολυµβητηρίων, υπολογίζεται  1 άτοµο / 5 
µ2 επιφανείας νερού. 
  - Για τον υπολογισµό των παραπάνω εµβαδών, (περιπτώσεις i και ii) λαµβάνονται 
υπόψη µόνο οι επιφάνειες των δαπέδων των χώρων που προορίζονται για την εκάστοτε 
δραστηριότητα (περιλαµβάνονται και οι διάδροµοι κυκλοφορίας που βρίσκονται µέσα σε 
αυτούς)». 
 
2.1.1.2. Κατά τον υπολογισµό του πληθυσµού ενός χώρου συνάθροισης κοινού πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη και τα παρακάτω: 
  α) Ένας χώρος συνάθροισης κοινού µπορεί να έχει µια αποκλειστική δραστηριότητα ή 
να προσφέρεται για πολλαπλές µη ταυτόχρονες δραστηριότητες π.χ. αγωνιστικός χώρος 
αθλητικής εγκατάστασης. 
  β) Ένας χώρος συνάθροισης κοινού µπορεί κατά τη λειτουργία του να έχει 
διαφορετικές πυκνότητες συγκέντρωσης του κοινού κατά περιοχές του π.χ. περιοχή µε 
βάσεις σταθερές και περιοχή χωρίς σταθερές θέσεις. 
  γ) Ένας ενιαίος χώρος µπορεί να έχει περιοχές µε διαφορετικές δραστηριότητες 
συνάθροισης κοινού ταυτόχρονα π.χ. αίθουσα αεροδροµίου, αθλητική αίθουσα. 
 Για την περίπτωση α ως πληθυσµός του χώρου θεωρείται αυτός της δυσµενέστερης 
δραστηριότητας.  Για τις περιπτώσεις β και γ πληθυσµός του χώρου θεωρείται το άθροισµα 
των επί µέρους συναθροίσεων. 
 
2.1.1.3. Σε περιοχές χώρου συνάθροισης κοινού όπου δεν καθορίζεται από τη µελέτη η 
χρήση τους, ο πληθυσµός θα υπολογίζεται µε την αναλογία 1 άτοµο / 0,30 τ. µ. εµβαδού 
δαπέδου τους.  Εξαιρούνται οι περιοχές όπου σαφώς οριοθετούνται για την κυκλοφορία του 
κοινού µε σταθερά στοιχεία. 
 
2.1.1.4. Στις περιπτώσεις που από άλλες διατάξεις προκύπτει σ’ ένα χώρο συνάθροισης 
µεγαλύτερος αριθµός ατόµων από τον αριθµό που προκύπτει από τις προηγούµενες 
παραγράφους, ο µεγαλύτερος αυτός αριθµός ατόµων ισχύει ως πληθυσµός. 
 
2.1.1.5. Σε θέατρα, κινηµατογράφους, κέντρα διασκέδασης και συναφείς χώρους 
συνάθροισης κοινού όπου εισέρχονται άτοµα στο κτίριο σε χρόνο που δεν υπάρχουν 
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διαθέσιµες θέσεις γι αυτά αλλά τους επιτρέπεται να περιµένουν σε προθαλάµους ή άλλους 
χώρους αναµονής µέχρι να υπάρξουν θέσεις πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 
  α) Ο πληθυσµός του χώρου αναµονής υπολογίζεται 1 άτοµο / 0,30 τ. µ. εµβαδού 
δαπέδου (χρήση αναµονή ορθίων ατόµων). 
  β) Ο πληθυσµός αυτός του χώρου αναµονής αθροίζεται στον πληθυσµό της 
αίθουσας συνάθροισης ώστε να προκύψει ο συνολικός πληθυσµός του συγκροτήµατος. 
  γ) Θα υπάρχει πρόνοια για τις οδεύσεις διαφυγής και τις εξόδους όπως αναφέρεται 
σε επόµενες παραγράφους. 
 
2.1.2. Παροχή οδεύσεων. 
 Η παροχή όδευσης διαφυγής ανά µονάδα πλάτους (0,60 µ.) καθορίζεται σε: 
  α) 100 άτοµα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδροµο, πόρτες). 
  β) 60 άτοµα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (σκάλες, ράµπες). 
 
 
 
2.1.3. Αριθµός και πλάτη εξόδων. 
 Από κάθε σηµείο χώρου συνάθροισης κοινού πρέπει να εξασφαλίζεται διαφυγή προς δύο 
τουλάχιστον εξόδους µε διαφορετική όδευση προς κάθε µία.  Οι οδεύσεις αυτές επιτρέπεται 
να έχουν τα πρώτα 30 µέτρα µήκους κοινά. 
 «Όταν ο χώρος διαιρείται σε δύο µέρη ή κατανέµεται σε δύο επίπεδα µε διαφορά στάθµης 
τουλάχιστον 1,10 µ., θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µία ξεχωριστή έξοδος για κάθε 
τµήµα». 
 Οι έξοδοι πρέπει να είναι αποµακρυσµένες µεταξύ τους και σε τέτοια διάταξη ώστε να 
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να φραχθούν συγχρόνως οι οδεύσεις προς περισσότερες από 
µία εξόδους σε περίπτωση µιας εστίας πυρκαγιάς. 
 Σχετικά µε τους χώρους αναµονής της παρ. 2.1.1.5 του παρόντος άρθρου πρέπει να 
λαµβάνεται µέριµνα ώστε η αναµονή του κοινού να περιορίζεται σε περιοχές τέτοιες που δεν 
θα παρενοχλούν ή εµποδίζουν τις οδεύσεις και εξόδους και δεν θα καταλαµβάνουν το 
απαιτούµενο πλάτος τους. 
 Ο αριθµός και τα ελάχιστα πλάτη εξόδων κινδύνου δίνονται στον παρακάτω πίνακα ΣΤ1. 
 
Πίνακας ΣΤ1 
Πληθυσµός 
(άτοµα) 

Ελάχιστος Αριθµός εξόδων 
κινδύνου 

Ελάχιστο πλάτος κάθε 
εξόδου 

Μέχρι 150 2 0,90 µ. 
151 - 300 2 Μία 1,80 & η άλλη 0,90 µ. 
301 - 600 2 1,80 µ. 
601 -900 3 1,80 µ. 
 
 Για κάθε 300 άτοµα επιπλέον προστίθεται µία τουλάχιστον έξοδος µε ελάχιστο πλάτος 
1,80 µ. 
 Το απαιτούµενο πλάτος κάθε εξόδου κινδύνου υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό των 
ατόµων που διέρχονται από αυτήν και δεν είναι µικρότερο από το ελάχιστο πλάτος που 
αναφέρεται στον πίνακα ΣΤ1. 
 
2.1.4. Μήκος οδεύσεων. 
 Το µέγιστο µήκος πραγµατικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής δεν πρέπει να ξεπερνά 
τα 45 µ.  Επιτρέπεται αύξηση µέχρι τα 60 µ.  Εφόσον οι χώροι από τους οποίους διέρχεται 
προστατεύονται από αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης. 
 Σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις αρκεί µόνο η µία από τις οδεύσεις να πληρεί το µέγιστο 
όριο µήκους της πραγµατικής απόστασης. 
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2.1.5. Απαιτήσεις για χώρους µε σταθερές θέσεις. 
 
2.1.5.1. Σε χώρους συνάθροισης κοινού µε σταθερές θέσεις ισχύουν επιπλέον τα εξής: 

 
I. Σειρές καθισµάτων που περικλείονται από δύο διαµήκεις διαδρόµους δεν 
πρέπει να περιλαµβάνουν περισσότερα από 16 καθίσµατα.  Όταν έχουν 
πρόσβαση µόνο προς ένα διαµήκη διάδροµο το όριο είναι 8 καθίσµατα εφόσον η 
ελεύθερη οριζόντια απόσταση (l) µεταξύ των καθισµάτων διαδοχικών σειρών 
µετρούµενη σε µη αναδιπλώµενα καθίσµατα είναι µεταξύ 0,30 µ. (ελάχιστη 
επιτρεπτή και 0,35 µ. (βλπ. σχ. ΣΤ1) 
 

   ii. Όταν η ελεύθερη οριζόντια απόσταση (l) µεταξύ των καθισµάτων είναι από 
0,35 µ. και άνω, τότε επιτρέπονται µέχρι 12 και 24 καθίσµατα σε κάθε σειρά µε πρόσβαση 
προς ένα δύο διαµήκεις διαδρόµους 
αντίστοιχα. 
 
   iii. Κατ’ εξαίρεση δεν 
υπάρχει περιορισµός στον αριθµό 
καθισµάτων κάθε σειράς αν ισχύουν οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
    α) Το µήκος όδευσης 
διαφυγής από κάθε κάθισµα µέχρι µία 
τουλάχιστον έξοδο κινδύνου δεν 
υπερβαίνει τα 15 µέτρα. 
    β) Στο τέλος κάθε 
σειράς καθισµάτων υπάρχουν διαµήκεις διάδροµοι ή έξοδοι κινδύνου.  Οι διαµήκεις αυτοί 
διάδροµοι πρέπει να οδηγούν σε κατεύθυνση αντίθετη από τον χώρο που βρίσκεται η σκηνή 
ή τµήµα του χώρου στο οποίο επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των θεατών. 

 
Σχήµα ΣΤ1. 

    γ) Η ελεύθερη οριζόντια απόσταση (l) µεταξύ των καθισµάτων είναι 
υποχρεωτικά 0,40 µ. έως 0,50 µ. 
 
2.1.5.2. Ειδικά σε χώρους µε σταθερές θέσεις οι οποίες είναι διαµορφωµένες σε διαδοχικούς 
αναβαθµούς του δαπέδου µε ελάχιστη υψοµετρική διαφορά 0,35 µ. και χρησιµοποιούνται είτε 
απ' ευθείας για καθίσµατα (κερκίδες αθλητικών χώρων, θεάτρων κ.λπ.) είτε για την 
τοποθέτηση άλλων καθισµάτων πάνω σ' αυτούς ισχύουν τα εξής: 
 
   i. Το πλάτος του αναβαθµού πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,85 µ. 
 
   ii. Σε αναβαθµούς µε σταθερά καθίσµατα τοποθετηµένα επάνω τους η ελεύθερη 
απόσταση (l) µεταξύ των καθισµάτων διαδοχικών σειρών µετρούµενη σε µη αναδιπλωµένα 
καθίσµατα, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,30 µ.  'Όταν το (l) είναι µεταξύ 0,30 και 0,35 µ. τότε 
σε κάθε σειρά επιτρέπονται µέχρι 8 καθίσµατα από την κάθε πλευρά διαµήκους διαδρόµου. 
 Όταν το (l) είναι από 0,35 µ. και άνω επιτρέπονται µέχρι 12 καθίσµατα. (Το (l) µετράται σε 
µη αναδιπλωµένα καθίσµατα βλπ σχ. ΣΤ1 ). 
 
   iii. Όταν χρησιµοποιούνται απ' ευθείας οι αναβαθµοί χωρίς να στερεώνονται 
επάνω τους καθίσµατα, τότε επιτρέπονται σε κάθε σειρά µέχρι 12 θέσεις από την κάθε 
πλευρά διαµήκους διαδρόµου. 
 
2.1.5.3. Γενικώς στους χώρους συνάθροισης κοινού µε σταθερές θέσεις τα πλάτη των 
διαµήκων και εγκαρσίων διαδρόµων υπολογίζονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν την παροχή 
του πληθυσµού κατά την διαφυγή.  Το ελάχιστο πλάτος του διαδρόµου που εξυπηρετεί 
λιγότερες από 60 θέσεις ορίζεται σε 0,90 µ.  Για περισσότερες από 60 θέσεις το ελάχιστο 
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πλάτος καθορίζεται σε 1,00 µ. όταν οι θέσεις βρίσκονται στη µία πλευρά του διαδρόµου και 
σε 1,10 µ. όταν οι θέσεις βρίσκονται και από τις δύο πλευρές του διαδρόµου. 
 Σε χώρους µε διαδοχικούς αναβαθµούς το ελάχιστο πλάτος του διαδρόµου ορίζεται σε 
1,10 µ.  ∆ιάδροµοι µε κλίση µικρότερη του 1:8 διαµορφώνονται σε ράµπες ενώ µε 
µεγαλύτερη κλίση διαµορφώνονται σε σκάλες. 
 Σε διαµήκεις ή εγκάρσιους διαδρόµους απαγορεύεται το µήκος των αδιεξόδων να είναι 
µεγαλύτερο από 12 µ. 
 
2.1.6. Πλάτος τελικών εξόδων. 
 Το πλάτος των τελικών εξόδων καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου 
εδαφίου της παρ. 2.1.1. του άρθρου 2 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. Β της παρούσας 
απόφασης. 
 Ο αριθµός των απαιτουµένων πυροπροστατευµένων οδεύσεων διαφυγής δεν πρέπει να 
µειώνεται µέχρι τις τελικές εξόδους. 
 
 
2.2. Πυροπροστασία. 
 Τα δοµικά στοιχεία του περιβλήµατος της πυροπροστατευµένης όδευσης διαφυγής - 
πυροπροστατευµένοι προθάλαµοι κλιµακοστάσια και διάδροµοι που αρχίζουν όταν 
εξαντλείται το όριο της απόστασης για το απροστάτευτο τµήµα - πρέπει να έχουν δείκτη 
πυραντίστασης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πίνακα ΣΤ2 (παρ. 3.1.). 
 Σε κτίρια που περιλαµβάνουν χώρους συνάθροισης κοινού το δάπεδο των οποίων 
βρίσκεται σε στάθµη υψηλότερη των 15 µέτρων πρέπει να προβλέπεται ή κλιµακοστάσιο 
(παρ. 2.3.4. του άρθρου 2) ή ανελκυστήρας (παρ. 3.2.18 του άρθρου 3) για την πρόσβαση 
των πυροσβεστών. 
 
 
2.3. Φωτισµός - σήµανση. 
 Όλοι οι χώροι συνάθροισης κοινού και οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι εφοδιασµένοι 
µε σύστηµα φωτισµού ασφαλείας, σύµφωνα µε την παρ. 2.6 του άρθρου 2 του παρόντος. 
 Σε αίθουσες όπου γίνονται παραστάσεις ή προβολές ο φωτισµός των δαπέδων των 
οδεύσεων διαφυγής επιτρέπεται να ελαττώνεται µέχρι την τιµή των 2 lux κατά τη διάρκεια 
των παραστάσεων. 
 Πρέπει να γίνεται σήµανση των οδεύσεων διαφυγής σύµφωνα µε την παρ. 2.7 του 
άρθρου 2 του παρόντος. 
 
 
3. ∆ΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
3.1. Τα φέροντα δοµικά στοιχεία καθώς και τα δοµικά στοιχεία που διαχωρίζουν τα 
πυροδιαµερίσµατα, δεν επιτρέπεται να έχουν δείκτη πυραντίστασης µικρότερο από τον 
αναφερόµενο στον πίνακα ΣΤ2. 
 ∆εν υπάρχει απαίτηση δείκτη πυραντίστασης για τις µη βατές οροφές (όπου είναι δυνατή 
η ανάβαση µόνο για επισκευή ή συντήρηση) αρκεί τα υλικά που συνθέτουν τον φέροντα 
οργανισµό τους να είναι περιορισµένης καυστότητας. 
 
Πίνακας ΣΤ2 
Ελάχιστοι επιτρεπόµενοι δείκτες πυραντίστασης 
Κατηγορία Μονόροφα Πολυόροφα 

(2) 
Υπόγεια Εγκατάσταση καταιονητήρων(3) 

(συντελεστής) 
Σ1 - Σ2 30 λεπτά 60 λεπτά 90 λεπτά(1) 0,5 
Σ3 60 λεπτά 90 λεπτά 90 λεπτά(1) 0,5 
Σ4 30 λεπτά 30 λεπτά 60 λεπτά - 
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 (1) Μειώνεται σε 60 λεπτά για υπόγεια µε εµβαδόν µικρότερο από 150 τ. µέτρα. 
 (2) Οι εξώστες των αιθουσών υπολογίζονται ως όροφοι. 
 (3) Συντελεστής µείωσης του δείκτη για κάθε περίπτωση. 
 
3.2. Χώρος συνάθροισης κοινού ο οποίος βρίσκεται σε ισόγειο µονόροφο κτίριο ή σε ισόγειο 
µονόροφο τµήµα κτιρίου δεν απαιτείται να υποδιαιρείται σε επί µέρους πυροδιαµερίσµατα.  
Το ίδιο ισχύει και αν ακόµα υπάρχουν επάλληλες κερκίδες ή εξώστες ανοικτοί στο χώρο 
αυτό. Επίσης το ίδιο ισχύει και αν ακόµα υπάρχει ένας υπόγειος όροφος εφόσον όµως αυτός 
απαιτείται για τη λειτουργία του χώρου συνάθροισης κοινού και δεν είναι υψηλού βαθµού 
κινδύνου από τη φύση των περιεχοµένων του κατά την έννοια της παρ. 1.2.3 του άρθρου 1 
του παρόντος και διαχωρίζεται από το ισόγειο µε κατασκευή που έχει δείκτη πυραντίστασης 
τουλάχιστον 90 λεπτών. 
 Σε  όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ορίζεται µέγιστος επιτρεπόµενος όγκος 
πυροδιαµερίσµατος 7.000 κυβικά µέτρα. 
 Η εγκατάσταση καταιονητήρων συνεπάγεται την αύξηση του µεγίστου επιτρεποµένου 
όγκου πυροδιαµερίσµατος από 7.000 σε 10.500 κυβικά µέτρα εκτός των περιπτώσεων γ και 
δ της παρ. 4.3. του παρόντος άρθρου. 
 
3.3. Για δευτερεύοντες ή βοηθητικούς χώρους που εξυπηρετούν τους χώρους συνάθροισης 
κοινού π.χ. µηχανοστάσια, λεβητοστάσια, υποσταθµούς, ξυλουργεία, εργαστήρια χρωµάτων, 
πλυντήρια, µαγειρεία, θαλάµους µεγάλων µετασχηµατιστών, πινάκων φωτισµού κ.λπ. 
εφόσον εµπίπτουν στην κατηγορία των επικίνδυνων χώρων σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ. 1.2.3 του άρθρου 1 εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1.2.3 του άρθρου 1 καθώς και 
της παρ. 3.2.5 του άρθρου 3 του παρόντος. 
 Όλοι οι επικίνδυνοι χώροι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα ανοίγµατα εξαερισµού και να 
µη τοποθετούνται από κάτω ή σε άµεση γειτονία µε τις τελικές εξόδους. 
 
3.4. Για τα εσωτερικά τελειώµατα ισχύει η παρ. 3.2.16 του άρθρου 3 του παρόντος µε την 
παρακάτω διαφοροποίηση: 
  Αίθουσες µικρότερες των 30 τ. µ. µπορεί να έχουν εσωτερικά τελειώµατα στους 
τοίχους και τις οροφές µέχρι και κατηγορίας 3. 
 
3.5. Σε περίπτωση χώρων συνάθροισης κοινού πολλαπλών χρήσεων λαµβάνονται οι δείκτες 
και τα µεγέθη των παρ. 3.1., 3.2. και 3.4. που αντιστοιχούν στη δυσµενέστερη χρήση. 
 
 
4. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
4.1. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού που ανήκουν στις κατηγορίες Σ1, Σ2,  Σ4 
και έχουν πληθυσµό πάνω από 300 άτοµα πρέπει να εγκαθίσταται χειροκίνητο ηλεκτρικό 
σύστηµα συναγερµού σύµφωνα µε την παρ. 4.2.1. του άρθρου 4 του παρόντος. 
 Η ίδια απαίτηση ισχύει και για χώρους συνάθροισης κοινού της κατηγορίας Σ3 µε 
πληθυσµό πάνω από 200 άτοµα.  Το σύστηµα συναγερµού έχει ως σκοπό την έγκαιρη 
προειδοποίηση των εργαζοµένων στο χώρο και των ατόµων που συµπράττουν στην 
εκδήλωση.  Το κοινό ειδοποιείται µετά την επιβεβαίωση του συµβάντος. 
 Όπου απαιτείται για την καλύτερη προστασία του κοινού και πάντως σε αίθουσες 
κινηµατοθεάτρων και αίθουσες µε πληθυσµό πάνω από 1.500 άτοµα πρέπει να εγκαθίσταται 
µεγαφωνικό σύστηµα και να προβλέπεται η δυνατότητα ειδοποίησης της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας από ένα ορισµένο σηµείο, οποιαδήποτε στιγµή και µε άµεσο τρόπο. 
 
4.2. Στους επικίνδυνους χώρους καθώς και σε κτίρια ή τµήµατα κτιρίων υψηλού βαθµού 
κινδύνου τοποθετείται αυτόµατο σύστηµα πυρανίχνευσης σύµφωνα µε την παρ. 4.1. του 
άρθρου 4 του παρόντος. 
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4.3. Αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης πρέπει να εγκαθίσταται: 
  α) Στους χώρους της παρ. 4.2. σε συνδυασµό µε το σύστηµα πυρανίχνευσης όπου 
απαιτείται. 
  β) Στη σκηνή και τους βοηθητικούς χώρους των θεάτρων όπως προβλέπεται στην 
παρ. 5.1. 
  γ) Στους χώρους συνάθροισης κοινού που βρίσκονται κάτω από τον κατώτερο όροφο 
εκκένωσης. 
  δ) Στους χώρους συνάθροισης κοινού των οποίων το δάπεδο βρίσκεται σε ύψος 
µεγαλύτερο των 23 µέτρων από τη στάθµη πρόσβασης πυροσβεστικού οχήµατος. 
 Όπου εγκαθίσταται αυτόµατο σύστηµα καταιόνησης µε νερό το ειδικό υδραυλικό δίκτυο 
και καταιονητήρων εφόσον εξυπηρετεί µέχρι έξι κεφαλές καταιονητήρων για κάποιο 
αποµονωµένο χώρο, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση των απαιτήσεων της παρ. 4.3.1 του άρθρου 
4 του παρόντος να συνδεθεί απευθείας µε το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο νερού του κτιρίου, 
εφόσον αυτό έχει τη δυνατότητα να παρέχει έξι λίτρα νερού ανά πρώτο λεπτό και ανά 
τετραγωνικό µέτρο σε ολόκληρη την επιφάνεια του προστατευόµενου χώρου και την 
απαιτούµενη πίεση για τη σωστή λειτουργία των καταιονητήρων. 
 Μεταξύ του ειδικού υδραυλικού δικτύου αυτών των καταιονητήρων και του εσωτερικού 
υδραυλικού δικτύου νερού του κτιρίου πρέπει να παρεµβάλλεται βάννα µε ασφαλιστικό 
µηχανισµό που την κλειδώνει στην ανοιχτή θέση. 
 
4.4. Αυτόµατο σύστηµα κατάσβεσης τοπικής εφαρµογής διοξειδίου του άνθρακα, ξηρής 
σκόνης ή άλλου κατάλληλου εγκεκριµένου κατασβεστικού υλικού πρέπει να τοποθετείται σε 
κάθε είδους µαγειρεία. Το σύστηµα πρέπει να προστατεύει το χώρο πάνω από τις εστίες και 
µέσα στον καπναγωγό µετά από τα φίλτρα. 
 
4.5. Μόνιµο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο σύµφωνα µε την παρ. 4.3.2. ταυ άρθρου 4 
του παρόντος πρέπει να εγκαθίσταται: 
  α) Σε χώρους συνάθροισης κοινού µε πληθυσµό περισσότερο από 250 άτοµα. 
  β)  Σε χώρους όπου η στάθµη δαπέδου βρίσκεται ψηλότερα από 20 µέτρα. 
  γ) Σε χώρους όπου είναι αντικειµενικά δύσκολη η προσέγγιση από το εξωτερικό του 
κτιρίου µε εύκαµπτους σωλήνες. 
  δ) Στη σκηνή των Θεάτρων όπως προβλέπεται στην παρ. 5.1. 
 Σε χώρους µε πληθυσµό λιγότερο από 250 άτοµα πρέπει να τοποθετείται κρουνός µε 
εύκαµπτο σωλήνα διαµέτρου 19 χιλ. µε κατάλληλο ακροφύσιο, συνδεδεµένος µε το δίκτυο 
ύδρευσης. 
 
4.6. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού πρέπει να τοποθετούνται δύο τουλάχιστον 
φορητοί πυροσβεστήρες κοντά στις σκάλες και τις εξόδους κινδύνου, σε θέσεις όπου 
κανένα σηµείο της κάτοψης να µην απέχει περισσότερο από 15 µέτρα από τον πλησιέστερο 
πυροσβεστήρα. 
 
 
5. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ 
 
 5.1. Σκηνή Θεάτρου. 
 
5.1.1. Κάθε θεατρική σκηνή εφοδιασµένη µε αναρτηµένο εξώστη ή διάδροµο εσχάρα 
ανάρτησης ή ικριώµατα για κινητές σκηνογραφίες και κάθε σκηνή κλειστού τύπου µε 
επιφάνεια δαπέδου πάνω από 60 τ.µ. πρέπει να διαθέτει αυτόµατο σύστηµα καταιόνησης µε 
νερό σύµφωνα µε την παρ. 4.3. του άρθρου 4 του παρόντος.  Οι καταιονητήρες 
τοποθετούνται κάτω από την οροφή, κάτω από την εσχάρα ανάρτησης στο υποσκήvιo τους 
βοηθητικούς χώρους, τα καµαρίνια, τις αποθήκες και τα εργαστήρια που η χρήση τους είναι 
συνυφασµένη µε τη λειτουργία της σκηνής.  Καταιονητήρες πρέπει να τοποθετούνται κατά 
την περίµετρο όλων των ανοιγµάτων που αφήνονται στο πάτωµα της σκηνής. 
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5.1.2. Σε σκηνές µε επιφάνεια δαπέδου µεγαλύτερη των 60 τ.µ. πρέπει να προβλέπονται 
ανοίγµατα εξαερισµού µε  επιφάνεια τουλάχιστον 5% αυτής του δαπέδου της σκηνής. Το 
σύστηµα αυτό του εξαερισµού πρέπει να λειτουργεί µε χειροκίνητα µέσα αλλά συγχρόνως και 
µε αυτόµατο µηχανισµό ενεργοποιούµενο από τη θερµότητα και τον καπνό.  'Όπου υπάρχει 
εγκατάσταση µηχανικού εξαερισµού η παραπάνω απαίτηση του φυσικού εξαερισµού θα 
πρέπει να πραγµατοποιείται χωρίς τη λειτουργία των µηχανηµάτων. 
 
5.1.3. Στο άνοιγµα κάθε σκηνής όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 5.1.1. µε επιφάνεια 
δαπέδου πάνω από 100 τ.µ. πρέπει να προβλέπεται πυράντοχο παραπέτασµα.  Το 
παραπέτασµα κατασκευάζεται και εγκαθίσταται κατά τρόπο που όταν κλείσει να διακόπτει 
την διέλευση θερµών αερίων, φλογών, και καπνού και να εµποδίζει την προσβολή του 
χώρου των θεατών επί χρονικό διάστηµα πέντε λεπτών, από ακτινοβολία που προέρχεται 
από πυρκαγιά στη σκηνή. 
 Το παραπέτασµα πρέπει να κλείνει αυτόµατα. 
 
5.1.4.Αντί των προβλεποµένων στην ανωτέρω παράγραφο επιτρέπεται να εφαρµοσθούν 
συγχρόνως όλα τα παρακάτω: 
  α) Ένα παραπέτασµα από άκαυστο αδιαφώτιστο ύφασµα µε διάταξη αυτόµατου 
κλεισίµατος. 
  β) Ένα αυτόµατο σύστηµα ψεκαστήρων νερού στις δύο πλευρές του 
παραπετάσµατος.  Το παραπέτασµα πρέπει να διατηρείται τελείως βρεγµένο σε όλη την 
επιφάνειά του επί 30 λεπτά.  Η παροχή νερού ελέγχεται από βαλβίδα κατάλληλου τύπου. 
  γ) Το παραπέτασµα, οι ψεκαστήρες του παραπετάσµατος, οι καταιονητήρες της 
σκηνής και τα ανοίγµατα εξαερισµού πρέπει να µπαίνουν αυτόµατα σε λειτουργία σε 
περίπτωση πυρκαγιάς, µε εντολή από θερµικούς / θερµοδιαφορικούς πυρανιχνευτές.  Οι 
πυρανιχνευτές τοποθετούνται σε διάταξη µε µέγιστη απόσταση µεταξύ του 3 µέτρα και 
καλύπτουν πλήρως την περιοχή που καλύπτεται µε καταιονητήρες. 
  δ) Τα συστήµατα προστασίας πρέπει να ενεργοποιούνται και χειροκiνητα µέσω 
χειριστηρίου στον σταθµό ελέγχου πυρκαγιάς (παρ. 5.1.5). 
  ε) Όταν ενεργοποιείται η βαλβίδα ελέγχου των καταιονητήρων ή ψεκαστήρων πρέπει 
να δίδεται σήµα στο σταθµό ελέγχου πυρκαγιάς και να µπαίνει αυτόµατα σε λειτουργία το 
σύστηµα του εξαερισµού και να κλείνει το παραπέτασµα. 
 
5.1.5. Σε χώρο µέσα ή δίπλα από την σκηνή εγκαθίσταται ένας σταθµός ελέγχου πυρκαγιάς 
που περιέχει: 
  α) Φώτα ένδειξης του φωτισµού ασφαλείας και των δικτύων παροχής ενέργειας. 
  β) Χειροκίνητους διακόπτες για τη λειτουργία των ψεκαστήρων του παραπετάσµατος 
και του εξαερισµού. 
  γ) Τα όργανα ελέγχου του συστήµατος καταιονητήρων (παρ. 4.3.1. του άρθρου 4 του 
παρόντος). 
  δ) ∆ύο συστήµατα συναγερµού ένα για τους χώρους της σκηνής και ένα για το κοινό. 
 
5.1.6. Ο χώρος χειρισµού και ελέγχου των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων της 
σκηνής πρέπει να αποτελεί πυροδιαµέρισµα µε δείκτη πυραντίστασης αντίστοιχο του 
απαιτούµενου για τον όροφο του κτιρίου. 
 Απαγορεύεται εκεί να εγκαθίστανται οι πίνακες του κυρίως φωτισµού και του φωτισµού 
ασφαλείας των υπόλοιπων χώρων του θεάτρου. 
 
5.1.7. Τα ανοίγµατα επικοινωνίας µε την σκηνή πρέπει να είναι πυράντοχα (30 λεπτών) και 
αυτοκλειόµενα.  Εργαστήρια και χώροι αποθήκευσης ευφλέκτων υλικών δεν επιτρέπεται να 
επικοινωνούν µε τη σκηνή. 
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5.1.8. Σε κάθε σκηνή πρέπει να υπάρχουν δύο πυροσβεστικές φωλιές εγκατεστηµένες µία 
σε κάθε πλευρά. Πρέπει επίσης να υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες κατά προτίµηση 
βάρους 6 χιλιογρ. (µε αναλογία ένας για 60 τ.µ. δαπέδου). 
 
5.1.9. Σε σκηνές µε επιφάνεια δαπέδου µικρότερη των 60 τ.µ. δεν είναι υποχρεωτικές οι 
παραπάνω απαιτήσεις.  Πρέπει µόνο να υπάρχουν τουλάχιστον δύο πυροσβεστήρες βάρους 
6 χιλιογράµµων. 
 
5.1.10. Στη σκηνή προβλέπονται δύο τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου.  Το ίδιο ισχύει και για 
τους βοηθητικούς χώρους της σκηνής καθώς και το υποσκήνιο, του οποίου η µία έξοδος 
πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη σκηνή.  Η µέγιστη πραγµατική απόσταση απροστάτευτης 
όδευσης γι' αυτούς τους χώρους είναι 22 µέτρα.  Από κει και πέρα η όδευσης  διαφυγής 
πρέπει να είναι πυροπροστατευµένη. 
 
 
5.2. Θάλαµοι προβολής ταινιών. 
  
5.2.1. Για προβολές παλαιών ταινιών από νιτρική κυτταρίνη ισχύουν τα άρθρα 66 έως 81 και 
88, 89, 91 του Β.∆. 15/17 Μαΐου 1956 «Περί Κανονισµού θεάτρων, κινηµατογράφων κ.λ.π.». 
 
5.2.2. Για σύγχρονες κινηµατογραφικές ταινίες ασφαλείας, οι συσκευές προβολής 
τοποθετούνται σε ειδικούς θαλάµους προβολής, οι οποίοι στην είσοδο έχουν την επιγραφή 
«ΘΑΛΑΜΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».  Οι θάλαµοι 
αυτοί πρέπει να εκπληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
  α) Να αποτελούν αυτοτελές πυροδιαµέρισµα µε δείκτη πυραντίστασης, αντίστοιχο του 
ορόφου του κτιρίου που βρίσκονται. 
  β) Να διαθέτουν επαρκή εξαερισµό µε παροχή αέρα από δύο τουλάχιστον αγωγούς 
προσαγωγής και ένα τουλάχιστον στόµιο απαγωγής.  Το σύστηµα πρέπει να εξασφαλίζει 
ανανέωση του αέρα µέσα στο θάλαµο ανά 3 λεπτά.  Ο εκβαλλόµενος αέρας πρέπει να 
καταλήγει έξω από το κτίριο, ώστε να µην µπορεί να ανακυκλοφορήσει µε το σύστηµα 
προσαγωγής. 
  γ) Σε κάθε συσκευή προβολής πρέπει να προβλέπεται αγωγός απαγωγής αέρα 
από κάθε λαµπτήρα, που θα εκβάλλεται έξω από το κτίριο.  Η ικανότητα απαγωγής 
κυµαίνεται από 6 - 8,5 κ.µ. ανά λεπτό, ανάλογα µε το είδος της συσκευής προβολής, ώστε η 
θερµοκρασία του περιβλήµατος του λαµπτήρα σε λειτουργία, να µην υπερβαίνει σε καµµία 
περίπτωση τους 55ο C. 
 
 
6. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ (µη στεγασµένοι) ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ. 
 
6.1. Έκταση. 
 
 Οι παρακάτω διατάξεις συµπληρώνουν και τροποποιούν ορισµένες διατάξεις των παρ.1 
έως και 5 του άρθρου αυτού και αφορούν κάθε µη στεγασµένο (υπαίθριο χώρο συνάθροισης 
κοινού του οποίου η όλη διαµόρφωση περιορίζει την ελεύθερη και άµεση διαφυγή του κοινού 
προς τον έξω από αυτόν ασφαλή χώρο π.χ. υπαίθριος κινηµατογράφος και θέατρο, υπαίθριο 
κέντρο διασκέδασης, υπαίθριος αθλητικός χώρος όπως στάδιο κ.λ.π. και του οποίου 
απαραιτήτως όλες οι οδεύσεις διαφυγής µέχρι τις τελικές εξόδους δεν διέρχονται µέσα από 
κλειστούς χώρους. 
 
6.2. Οδεύσεις διαφυγής. 
 
6.2.1. Σχεδιασµός. 
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6.2.1.1. Ο υπολογισµός των αθλουµένων στους υπαίθριους αγωνιστικούς χώρους γηπέδων, 
σταδίων κ.λ.π. γίνεται µε τη σχέση 1 ατ. / 5 τ.µ. επιφανείας αγωνιστικού χώρου. 
 
6.2.1.2. Η παροχή τόσο των οριζοντίων όσο και των κατακορύφων οδεύσεων καθορίζεται σε 
300 ατ. / µονάδα πλάτους (0,60 µ.). 
 
6.2.1.3. Από κάθε σηµείο υπαίθριου χώρου συνάθροισης κοινού πρέπει να εξασφαλίζεται η 
διαφυγή προς δύο τουλάχιστον τελικές εξόδους.  Στους υπαίθριους χώρους συνάθροισης 
κοινού δεν ισχύουν τόσο η έννοια της πυροπροστατευµένης όδευσης διαφυγής όσο και η 
έννοια της εξόδου κινδύνου, όλες δε οι έξοδοι προς τον ασφαλή χώρο θεωρούνται τελικές. 
 Το µήκος όδευσης διαφυγής µέχρι την τελική έξοδο είναι απεριόριστο. 
 Οι τελικές έξοδοι πρέπει κατά το δυνατόν να είναι αποµακρυσµένες µεταξύ τους και σε 
τέτοια διάταξη ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να φραχθούν συγχρόνως. 
 Ο αριθµός και τα ελάχιστα πλάτη των τελικών εξόδων δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας ΣΤ1. 
Πληθυσµός (άτοµα) Ελάχιστος αριθµός τελικών 

εξόδων 
Ελάχιστο πλάτος κάθε 
εξόδου 

Μέχρι 450 2 0,90 µ. 
451 - 900 2 Η µία 1,80 µ. & η άλλη 0,90 µ. 
901 - 1800 2 1,80 µ. 
1801 - 2.700 3 1,80 µ. 
 
 Για κάθε 900 άτοµα επιπλέον προστίθεται µία τουλάχιστον έξοδος µε ελάχιστο πλάτος 
1,80 µ. 
 
6.2.2. Απαιτήσεις για χώρους µε σταθερές θέσεις. 
 
6.2.2.1. Σε υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού µε σταθερές θέσεις ισχύουν επί πλέον 
και τα εξής: 
  i. Σειρές καθισµάτων που περικλείονται από δύο διαµήκεις διαδρόµους δεν πρέπει να 
περιλαµβάνουν περισσότερα από 48 καθίσµατα.  'Όταν έχουν πρόσβαση µόνο προς έναν 
διαµήκη διάδροµο το όριο είναι 24 καθίσµατα εφόσον η ελεύθερη οριζόντια απόσταση (l) 
µεταξύ των καθισµάτων διαδοχικών σειρών µετρούµενη σε µη αναδιπλωµένα καθίσµατα 
είναι µεταξύ 0,30 µ. (ελάχιστη επιτρεπτή) και 0,35 µ. 
  ii. Όταν η ελεύθερη οριζόντια απόσταση (Ι) µεταξύ των καθισµάτων είναι από 0,35 µ. 
και άνω τότε επιτρέπονται µέχρι 36 και 72 καθίσµατα σε κάθε σειρά µε πρόσβαση προς ένα 
και δύο διαµήκεις διαδρόµους αντίστοιχα. 
 
 6.2.2.2. Ειδικά σε χώρους µε σταθερές θέσεις οι οποίες είναι διαµορφωµένες σε 
διαδοχικούς αναβαθµούς του δαπέδου µε ελάχιστη υψοµετρική διαφορά 0,35 µ. και 
χρησιµοποιούνται είτε απ' ευθείας για καθίσµατα (κερκίδες αθλητικών χώρων, θεάτρων 
κ.λ.π.) είτε για την τοποθέτηση άλλων καθισµάτων πάνω σ' αυτούς ισχύουν τα εξής: 
  i. Το πλάτος του αναβαθµού πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,85 µ. 
  ii. Σε αναβαθµούς µε σταθερά καθίσµατα τοποθετηµένα επάνω τους η ελεύθερη 
απόσταση (Ι) µεταξύ των καθισµάτων διαδοχικών σειρών µετρούµενη σε µη αναδιπλωµένα 
καθίσµατα, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,30 µ.  Όταν το (Ι) είναι µεταξύ 0,30 µ. και 0,35 µ. 
τότε σε κάθε σειρά επιτρέπονται µέχρι 24 καθίσµατα από την κάθε πλευρά διαµήκους 
διαδρόµου.  Όταν το (Ι) είναι από 0,35 µ. και άνω, επιτρέπονται µέχρι 36 καθίσµατα. 
  iii. Όταν χρησιµοποιούνται απ’ ευθείας οι αναβαθµοί χωρίς να στερεώνονται επάνω 
τους καθίσµατα τότε επιτρέπονται σε κάθε σειρά µέχρι 36 θέσεις από την κάθε πλευρά του 
διαδρόµου. 
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6.2.2.3. Γενικώς στους υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού µε σταθερές θέσεις τα 
πλάτη των διαµήκων και εγκαρσίων διαδρόµων υπολογίζονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν την 
παροχή του πληθυσµού κατά τη διαφυγή.  Ως ελάχιστο πλάτος διαδρόµου ορίζεται 0,90 µ. 
 
 
6.2.3. Πυροπροστασία. 
 Η παρ. 2.2. του παρόντος άρθρου καθώς και οι παρ. 1.2.3. και 3.2.5. του άρθρου 1 δεν 
ισχύουν για τους υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού. 
 
6.2.4. Φωτισµός. 
 Ισχύουν τα αναφερόµενα στις παρ. 2.6 και 2.7. του άρθρου 2 του παρόντος. 
 
6.3. Ενεργητική πυροπροστασία. 
  i. Για τους υπαίθριους χώρους αθλητικών εκδηλώσεων συνιστάται να υπάρχει ικανός 
αριθµός υδροστοµίων περιµετρικά της εγκατάστασης. 
  ii. Για τους λοιπούς υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού δεν απαιτείται γενικά 
µόνιµο υδροδοτικό δίκτυο.  Στην περίπτωση υπαίθριων χώρων συνάθροισης κοινού υψηλού 
βαθµού κινδύνου, όπως αυτοί χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε την παρ. 1.2.3. του άρθρου 1 
δεν ισχύουν οι απαιτήσεις ως προς την ενεργητική πυροπροστασία της παρούσας 
παραγράφου.  Στους χώρους αυτούς π.χ. χώροι εµπορικών εκθέσεων όπου είναι 
αντικειµενικά δύσκολη η προσέγγιση µε εύκαµπτους πυροσβεστικούς σωλήνες απαιτείται η 
κατασκευή υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου. 
  ii. Για τους υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού εκτός των χώρων αθλητικών 
εκδηλώσεων ισχύει η παρ. 4.6. του άρθρου αυτού για τους φορητούς πυροσβεστήρες. 
 
 
7. ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ. 
 
7.1. Οι ηµιϋπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού υπάγονται στις διατάξεις των κλειστών 
χώρων (παρ.1 έως 5 του άρθρου αυτού), εκτός αν πληρούνται συγχρόνως οι παρακάτω 
προϋποθέσεις, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 περί υπαίθριων χώρων 
συνάθροισης κοινού. 
  i. Ο χώρος πρέπει να είναι ισόγειος.  ∆εν πρέπει να υπάρχουν άλλοι όροφοι πάνω 
απ' αυτόν ούτε να γίνεται χρήση του δώµατός του.  Επιτρέπεται η ύπαρξη υπογείου χώρου, 
ο οποίος όµως όταν δεν έχει λειτουργική σχέση µε την κυρία χρήση του ισογείου χώρου, 
πρέπει να αποτελεί πυροδιαµέρισµα. 
  ii. Η ενιαία επιφάνεια του ηµιϋπαίθριου χώρου συνάθροισης κοινού δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 4.500 τ. µέτρα.  Όταν η επιφάνεια υπερβαίνει τα 4.500 τ. µέτρα λαµβάνονται τα 
απαραίτητα µέτρα ανάλογα µε τον τρόπο κατασκευής της στέγασης ώστε να παρεµποδίζεται 
η εξάπλωση της φωτιάς. 
  iii. Να µην εµποδίζεται η κυκλοφορία και διαφυγή του κοινού από την συσσώρευση 
καπνού.  Για το λόγο αυτό πρέπει: 
   α) Κάθε δοµικό στοιχείο της στέγης να απέχει το λιγότερο 3 µ. από το δάπεδο. 
         β) Το συνολικό άνοιγµα της παράπλευρης επιφάνειας να είναι τουλάχιστον το 
50% αυτής.  Η διάταξη των ανοιγµάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διευκολύνει κατά το 
δυνατόν την απαγωγή του καπνού. 
   γ) Όπου απαιτείται πρέπει να προβλέπονται κατάλληλα ανοίγµατα στη στέγαση 
για την απαγωγή του καπνού. 
 
7.2. Στις  διατάξεις της παρ. 6 περί υπαιθρίων χώρων συνάθροισης κοινού του άρθρου 
αυτού υπάγονται επίσης και οι ηµιϋπαίθριες κερκίδες αρκεί να πληρούνται οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
  i.Η προϋπόθεση iii) της παρ. 7.1. 
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  ii. Η όλη κατασκευή (κερκίδες, στέγαστρο, παράπλευρη επιφάνεια κ.λπ.) να 
αποτελείται από άκαυστα υλικά. 
 iii. Όταν κάτω από τις κερκίδες υπάρχουν χώροι οι οποίοι δεν έχουν λειτουργική 
σχέση µε την κυρία χρήση της όλης κατασκευής τότε οι χώροι αυτοί πρέπει να αποτελούν 
πυροδιαµέρισµα. 
 
ΥΠ. ΑΡΘ. 39112 Φ701.2/12-10-98 ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ -
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΓΩΝ ΕΠΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.∆. 71/88 
  
 
10. Χώροι συνάθροισης κοινού (άρθρο 10).  
10.1  Σύµφωνα µε την παραγρ. 1.1 του άρθρου 10 του Π.∆ 71/88, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε, οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρµογή 
µόνον σε χώρους συνάθροισης κοινού µε πληθυσµό άνω των 50 ατόµων. 
 
10.2 Στους χώρους συνάθροισης κοινού εντάσσονται και : 
        α) Οι Τράπεζες µε µικτό εµβαδόν άνω των 70 τ.µ., σύµφωνα µε τον Κτιριοδοµικό 
Κανονισµό.  
        β) Οι αίθουσες σχολών χορού και τα ΚΑΠΗ. 
        γ) Οι χώροι των γυµναστηρίων που χρησιµοποιούνται για αποδυτήρια, σάουνα και 
λουτρά.  
 
10.3 Εάν σε κτίρια στα οποία έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Π.∆ 71/88 εγκρίθηκε 
µελέτη πυροπροστασίας για άλλη χρήση (καταστήµατα κ.λ.π.) και πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν ως χώροι συνάθροισης κοινού, εφόσον ο πληθυσµός αυτών είναι πάνω 
από 50 άτοµα θα υποδεικνύεται στον ενδιαφερόµενο ότι πρέπει να υποβάλλει στην 
Πολεοδοµία νέα µελέτη πυροπροστασίας (παθητικής - ενεργητικής) σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 10 του παραπάνω Π. ∆ατάγµατος. 
 
10.4 Για χώρους συνάθροισης κοινού χωρητικότητας κάτω των 50 ατόµων που 
λειτουργούν σε κτίρια για τα οποία εκδόθηκε άδεια οικοδοµής µετά την έναρξη ισχύος 
του Π.∆ 71/88 και εφ’ όσον ζητείται από τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες χορήγηση 
πιστοποιητικού πυροπροστασίας, τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας θα 
υποδεικνύονται ύστερα από αυτοψία από τις Π.Υ συντάσσοντας έκθεση επιθεώρησης 
σύµφωνα µε την 7600/1960 Εγκύκλιο ∆/γή Α.Π.Σ. Για τους παράπανω χώρους ο 
ενδιαφερόµενος για να λάβει πιστοποιητικό πυροπροστασίας πρέπει να προσκοµίσει 
στην Π.Υ εκτός των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α 3021/1986 
(ΦΕΚ B’ 847) και θεωρηµένο αντίγραφο της µελέτης παθητικής πυροπροστασίας από 
την Πολεοδοµία.                  
 
10.5 Για χώρους συνάθροισης κοινού θεωρητικού πληθυσµού κάτω των 50 ατόµων οι 
οποίοι στεγάζονται σε κτίρια µε διαφορετική κυρία χρήση (όπως κατάστηµα, γραφεία 
κ.λ.π.) δεν θα ζητείται αλλαγή χρήσης των χώρων αυτών αλλά θα υποδεικνύονται µέτρα 
και µέσα πυροπροστασίας σύµφωνα µε την 7600/1960 Εγκύκλιο ∆/γή Α.Π.Σ. 
 
10.6  Σύµφωνα µε την παραγρ. 2.1.1.1 του άρθρου 10, για τον υπολογισµό του 
πληθυσµού κάθε χώρου συνάθροισης κοινού λαµβάνονται υπόψη µόνο οι επιφάνειες 
δαπέδων των χώρων που προορίζονται για την εκάστοτε δραστηριότητα 
(περιλαµβάνονται και οι διάδροµοι κυκλοφορίας που βρισκονται µέσα σ’ αυτούς). 
∆ηλαδή αφαιρούνται η κουζίνα, τουαλέτες, αποθήκες και λοιποί βοηθητικοί χώροι οι 
οποίοι αποτυπώνονται στο σχέδιο κάτοψης. 
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10.7  Για κέντρα διασκέδασης χωρητικότητας άνω των 200 ατόµων που εµπίπτουν στις 
διατάξεις του Π.∆. 71/88, οι Π.Υ δύνανται να χορηγούν πιστοποιητικό ενεργητικής 
πυροπροστασίας, εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας που 
προβλέπονται από το άρθρο 10 του παραπάνω Π.∆/τος, όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε, ανεξάρτητα εαν οι ∆ήµοι ή Κοινότητες που είναι αρµόδιες για την 
χορήγηση της άδειας λειτουργίας συγκροτούν για τις υποθέσεις αυτές τα αρµόδια 
συµβούλια θεάτρων κινηµατογράφων κ.λ.π. 
10.8 Οι διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 10 για υπαίθριους χώρους έχουν εφαρµογή 
µόνο όταν έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια για κάποιο κτίσµα του χώρου (π.χ. κουζίνα 
κ.λ.π). Η έκδοση οικοδοµικής άδειας για µανδρότοιχο δεν συνεπάγεται την ένταξη του 
χώρου στις προαναφερόµενες διατάξεις. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα εφαρµόζεται η 
3/1981 Πυρ/κή ∆ιάταξη γιά υπαίθριους και ηµιϋπαίθριους χώρους.  
 
Άρθρο 14 
[Όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 374/1988 (ΦΕΚ 168 τ. Α’) 
Όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α’)] 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
∆είκτες πυραντίστασης δοµικών στοιχείων 
 
Γενικά. 
 
Οι πίνακες που ακολουθούν δίνουν τιµές δεικτών πυραντίστασης για συνηθισµένα δοµικά 
υλικά.  Οι τιµές αυτές επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν στους υπολογισµούς, χωρίς να 
απαιτείται πειραµατική ή λογιστική επαλήθευσή τους.  Για δοµικά στοιχεία που η περιγραφή 
τους αποκλίνει από την περιγραφή των πινάκων, θα γίνονται αποδεκτές τιµές δεικτών 
πυραντίστασης που προκύπτουν από: 
  1. «Πειραµατικές δοκιµασίες εξουσιοδοτηµένων εθνικών εργαστηρίων ή 
εξουσιοδοτηµένων εργαστηρίων άλλου κράτους µέλους της Ε.Ο.Κ.». 
  2. ∆όκιµες υπολογιστικές µεθόδους. 
 
Οι τιµές  δεικτών πυραντίστασης πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ευστάθεια, 
ακεραιότητα και θερµοµονωτική ικανότητα των δοµικών στοιχείων στα οποία αναφέρονται. 
 
1. ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ(1) 
 
1.1. Χωρίς διάκενο. 
Περιγραφή Φέρουσες(2)  Μη Φέρουσες 
  Ανεπίχρ. 

λεπτά 
Επίχρισµ.(3) 
λεπτά 

Ανεπίχρ 
λεπτά 

Επίχρισ.(3) 
λεπτά 

1.   Με συµπαγείς πλίνθους και πάχος 
τουλάχιστον 9 εκ. (δροµική) 

30 180 90 180 

2.   Με συµπαγείς πλίνθους και πάχος 
τουλάχιστον 19 εκ. (µπατική) 

180 240 240 240 

3.   Με διάτρητους πλίνθους και πάχος 
τουλάχιστον 9 εκ. (δροµική) 

30 60 60 120 

4.   Με διάτρητους(4) πλίνθους και πάχος 120 180 180 240 
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τουλάχιστον 19 εκ. (µπατική) 
5.   Με διάτρητους πλίνθους και πάχος 

τουλάχιστον 19 εκ. (µπατική), αλλά µε 
οσεσδήποτε λίγες διαµπερείς οπές. 

0 60 0 60 

6.   Με διάτρητους πλίνθους που έχουν 
κενά µέχρι 60% και πάχος τουλάχιστον 
19 εκ. (µπατική) 

0 0 0 30 

 (1) Για πλίνθους από οπτή γη, σκυρόδεµα ή κισσηρόδεµα. 
 (2) Εννοείται το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο.  Για σηµαντικά µικρότερο φορτίο επιτρέπεται 
να χρησιµοποιείται ενδιάµεση τιµή µεταξύ φέρουσας και µη φέρουσας πλινθοδοµής. 
 (3) Επιχρισµένες µε ασβεστοκονίαµα, τσιµεντοκονίαµα ή γυψοκονίαµα πάχους τουλάχιστον 
13 χιλ. 
 (4) Με την προϋπόθεση ότι το πάχος των εξωτερικών τοιχωµάτων δεν είναι µικρότερο από 
12 χιλ. και τα κενά δεν είναι περισσότερα από 30% του συνολικού όγκου της πλίνθου. 
 
1.2. ∆ιπλή τοιχοποιία µε διάκενο (ψαθωτή). 
 
Ως δείκτης πυραντίστασης διπλής τοιχοποιίας µε διάκενο θεωρείται ο δείκτης πυραντίστασης 
του προσβαλλόµενου µονού τοίχου.  Σε περίπτωση µη φέρουσας τοιχοποιίας ή και 
φέρουσας που αποτελείται από δύο όµοια τµήµατα, ικανά να φέρουν το καθένα µόνο του το 
φορτίο, οι τιµές αυξάνουν κατά 50%. 
 
2. ∆οµικά στοιχεία από συνηθισµένο σκυρόδεµα. 
 
Ως πάχος επικάλυψης του οπλισµού C, νοείται η ελάχιστη απόσταση των ράβδων του 
κυρίως οπλισµού, από την πλησιέστερη εκτεθειµένη επιφάνεια της διατοµής.  Όπου η 
επικάλυψη δεν έχει την ίδια τιµή για όλες τις ράβδους (π.χ. οπλισµός σε δύο στρώσεις), 
λαµβάνεται υπόψη η µέση επικάλυψη Cm, που ορίζεται από την εξίσωση: 

∑ Ci Asi 

Cm =   όπου: 

∑ Asi 

 Asi το εµβαδό της i ράβδου και 
 Ci η επικάλυψη της i ράβδου. 
 
Στο πάχος επικάλυψης µπορεί να συνυπολογισθεί το επίχρισµα, µε την προϋπόθεση ότι 
είναι εξασφαλισµένη η πρόσφυσή του µε το σκυρόδεµα.  Αν το επίχρισµα έχει πάχος 
µεγαλύτερο από 15 χιλ. θα πρέπει να οπλίζεται µε ελαφρό πλέγµα που συνδέεται µε 
µηχανικά µέσα µε το σκυρόδεµα. 
Οι πίνακες που ακολουθούν προϋποθέτουν ενσωµάτωση χαλύβων µε κρίσιµη θερµοκρασία 
όχι χαµηλότερη από 550ο C. 
 
2.1. Υποστυλώµατα. 
Εάν τα υποστυλώµατα είναι ενσωµατωµένα σε πυράντοχους τοίχους, που έχουν δείκτη 
πυραντίστασης ίσο τουλάχιστον µε αυτό των υποστυλωµάτων, θεωρούνται ότι είναι µόνο 
από τη µια µεριά προσβαλλόµενα από φωτιά, µε την προϋπόθεση ότι ο τοίχος εξασφαλίζει 
την απαιτούµενη θερµοµόνωση και δεν υπάρχει κανένα άνοιγµα σε απόσταση από το 
υποστύλωµα µικρότερη από 50 εκατοστά. 
Τα υποστυλώµατα θεωρούνται ότι φέρουν το πλήρες επιτρεπόµενο φορτίο. 
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ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
Έκθεση σε πυρκαγιά πλάτος 

υποστυλώµατος 
επικάλυψη (σε χιλ.) 

30 60 90 120 180 240 

Σε όλη την 
περίµετρο 

b 
c 

150 
  20 

200 
  25 

250 
  30 

300 
  35 

400 
  35 

450 
  35 

Έκθεση του 50% 
της περιµέτρου 

b 
c 

125 
  20 

160 
  25 

200 
  25 

200 
  25 

300 
  30 

350 
  35 

Μία πλευρά 
εκτεθειµένη 

b 
c 

100 
  20 

120 
  25 

140 
  25 

160 
  25 

200 
  25 

240 
  25 

 
 
2.2. Τοιχώµατα. 
 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (χιλ.) 
Είδος τοιχώµατος 30 60 90 120 180 240 
Άοπλο 150 150 175 - - - 
Οπλισµένο (µε ελάχιστο ποσοστό κατακόρυφου 
οπλισµού 4‰ και c τουλάχιστον 25 χιλ. 

100 120 160 200 200 240 

 b = πλάτος υποστυλώµατος 
 c = επικάλυψη οπλισµού 
  
2.3. ∆οκοί. 
 
Είδος δοκού Ελάχιστη διάσταση για δείκτες 

πυραντίστασης (χιλ.) 
  30 60 90 120 180 240 

Αµφιέρειστες     
α) Οπλισµένες b 

c 
  80 
  20 

120 
  30 

150 
  40 

 200 
  50 

 240 
  70 

 280 
  80 

β) Προεντεταµένες b 
c 

100 
  25 

120 
  40 

150 
  55 

200 
  70 

240 
  80 

280 
  90 

Συνεχείς    
α) Οπλισµένες b 

c 
  80 
  20 

 80 
 20 

120 
  35 

 150 
  50 

 200 
  60 

 240 
  70 

β) Προεντεταµένες b 
c 

80 
  20 

100 
  30 

120 
  40 

150 
  55 

200 
  70 

240 
  80 

   

    

 b = πλάτος δοκού 
 c = επικάλυψη οπλισµού 
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2.4. Πλάκες. 
 
2.4.1. Πλάκες συµπαγείς ή µε άκαυστα υλικά πλήρωσης. 
 
Είδος πλάκας Ελάχιστες διάστασεις για δείκτες 

πυραντίστασης (χιλ.) 
  30 60 90 120 180 240 

Αµφιέρειστες     
α) Οπλισµένες d 

c 
  75 
  15 

  95 
  20 

110 
  25 

 125 
  35 

150 
  45 

 170 
  55 

β) Προεντεταµένες 
 

d 
c 

75 
  20 

95 
  25 

110 
  30 

125 
  40 

150 
  55 

170 
  65 

Συνεχείς    
α) Οπλισµένες 
 

d 
c 

  75 
  15 

 95 
 20 

110 
  20 

 125 
  25 

 150 
  35 

 170 
  45 

β) Προεντεταµένες d 
c 

75 
  20 

95 
  20 

110 
  25 

125 
  35 

150 
  45 

170 
  55 

   

    

 d = πάχος πλάκας 
 c = επικάλυψη οπλισµού 
 
 
2.4.2.Πλάκες µε νευρώσεις ή καυστά υλικά πλήρωσης. 
 
Είδος πλάκας Ελάχιστες διάστασεις για δείκτες 

πυραντίστασης (χιλ.) 
  30 60 90 120 180 240 

Αµφιέρειστες     
α) Οπλισµένες d 

b 
c 

  70 
  75 
  15 

  90 
  90 
  25 

105 
110 
  35 

 115 
 125 
  45 

135 
 150 
  55 

 150 
 175 
  65 

β) Προεντεταµένες 
 

d 
b 
c 

  70 
  80 
  25 

  90 
110 
  35 

105 
135 
  45 

 115 
 150 
   55 

135 
175 
  65 

150 
200 
  75 

Συνεχείς    
α) Οπλισµένες d 

b 
c 

  70 
  75 
  15 

 90 
 80 
 20 

105 
  90 
  25 

 115 
 110 
  35 

 135 
125 
  45 

 150 
 150 
  55 

β) Προεντεταµένες d 
b 
c 

   70 
  75 
  20 

  90 
 75 
  25 

105 
110 
  35 

 115 
125 
  45 

 135 
150 
  55 

 150 
175 
  65 

   

    

 d = πάχος πέλµατος 
 b = πάχος νεύρωσης 
 c = επικάλυψη οπλισµού 
 
3. Φέρουσες κατασκευές από µορφοσίδερο. 
 Σιδηρές κατασκευές χωρίς ειδική πυροπροστατευτική επίστρωση ή επένδυση, θεωρούνται 
ότι παρουσιάζουν µηδενικό δείκτη πυραντίστασης.  Ο δείκτης πυραντίστασης εξαρτάται τόσο 
από τη χρησιµοποιούµενη διατοµή, όσο και από το υλικό επικάλυψης και τον τρόπο 
εφαρµογής του.  Θα πρέπει να αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση µε πιστοποιητικό 
εξουσιοδοτηµένου εργαστηρίου ξένης χώρας, κατά προτίµηση Ευρωπαϊκής, που 
χρησιµοποιεί αποδεκτή πρότυπη δοκιµασία. 
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4. ∆είκτης πυραντίστασης πυράντοχων κουφωµάτων. 
 «Μέχρι της θέσπισης ελληνικών προτύπων ή της υιοθέτησης αντίστοιχων ευρωπαϊκών 
προτύπων (ΕΛΟΤ - ΕΝ) για τις δοκιµασίες µε τις οποίες θα προσδιορίζεται ο δείκτης 
πυραντίστασης των κουφωµάτων θα γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά εξουσιοδοτηµένων  
εργαστηρίων  άλλων  κρατών  µελών  της  Ε.Ο.Κ.». 
 Στα πιστοποιητικά αυτά θα αναγράφεται η χώρα και το εργαστήριο όπου έγινε η 
δοκιµασία, ποιά πρότυπη δοκιµασία εφαρµόστηκε, και ότι το συγκεκριµένο κούφωµα 
καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου αυτού για τον απαιτούµενο δείκτη πυραντίστασης. 
 Η αρµόδια Αρχή σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα εκδίδει Πίνακες µε ακριβείς περιγραφές 
διατοµών µορφοσιδήρου και κουφωµάτων µε βάση πιστοποιητικά δοκιµασθέντων στοιχείων, 
ώστε να µην απαιτείται η εκ νέου κατάθεση πιστοποιητικού. 
«5. Εξαιρέσεις φερουσών κατασκευών από την πυραντίσταση. 
 Από τις απαιτήσεις πυραντίστασης για την φέρουσα κατασκευή των  κτιρίων, όπως 
προδιαγράφονται στις γενικές κι ειδικές διατάξεις του κανονισµού αυτού, εξαιρούνται τα 
µονόροφα κτίρια (χωρίς υπόγειο είτε πρόβλεψη µελλοντικών ορόφων) µε τις παρακάτω 
συντρέχουσες προϋποθέσεις: 
  α) Να έχουν µικτό ύψος όχι µεγαλύτερο των 4,50 µ. 
  β) Να έχουν µικτό εµβαδόν όχι µεγαλύτερο των 200 τ. µέτρων. 
  γ) ∆εν χαρακτηρίζονται ή δεν περιλαµβάνουν χώρους υψηλού βαθµού κινδύνου ή 
επικίνδυνους συνολικά είτε µεµονωµένα. 
 Για τα κτίρια αυτά οι λοιπές απαιτήσεις (γενικές ή ειδικές) δοµικής πυροπροστασίας 
διατηρούνται σε ισχύ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Κατάταξη εσωτερικών τελειωµάτων 
Γενικά. 
 Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει την κατηγορία κατάταξης ορισµένων εσωτερικών 
τελειωµάτων σύµφωνα µε την πρότυπη δοκιµασία επιφανειακής εξάπλωσης της 
φλόγας. 
 Ο προσδιορισµός της κατηγορίας ενός εσωτερικού τελειώµατος θα γίνεται ή µε 
βάση τις τιµές του πίνακα ή µε πιστοποιητικό από εξουσιοδοτηµένα εργαστήρια ξένης 
χώρας που χρησιµοποιούν αυτήν την πρότυπη δοκιµασία. 
 Η κατάταξη αναφέρεται σε στρώσεις εσωτερικών τελειωµάτων συνήθως πάνω σε 
άκαυστα υλικά, για ένα πάχος µέχρι 5 εκατοστά από την εσωτερική εκτεθειµένη στη 
φωτιά επιφάνεια του δοµικού στοιχείου. 
 Ο παρακάτω πίνακας θα συµπληρώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από την 
αρµόδια Αρχή µε νέα στοιχεία προερχόµενα από πιστοποιητικά εξουσιοδοτηµένων 
ξένων εργαστηρίων µέχρι τη δηµιουργία αντίστοιχου ελληνικού εργαστηρίου. 
 ∆εν περιέχεται στον πίνακα η κατηγορία των πλαστικών λόγω του µεγάλου 
φάσµατος υλικών και της ποικιλίας της συµπεριφοράς τους στην πρότυπη δοκιµασία 
επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας, ανάλογα µε την ακριβή χηµική τους σύνθεση, 
καθώς και τον τρόπο εφαρµογής τους στην κατασκευή.  Εποµένως η χρήση αυτής 
της κατηγορίας των υλικών προϋποθέτει την ανάλογη απόδειξη της κατηγορίας 
κατάταξης µε πιστοποιητικό αναγνωρισµένο εργαστηρίου. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ 
Είδος εσωτερικού 
τελειώµατος 

Ελάχιστο  
πάχος (χιλ.) 

Ακάλυπτα 
ή υδρόχρω 
µα 

Κατηγορία Καλυµένα 

   Βερνικόχρ. 
ή ελαιόχρω 
µα 

Πλαστι 
κό 
χρώµα 

Χρώµα 
ρελιέφ 

Χαρτί 
ταπετσαρ
ίας 

     Άκαυστα υλικά *  6 0 0 0 2 0 
    Επιχρίσµατα       
α) Με οποιοδήποτε 
κονίαµα. 

10 0 0 0 2 0 

β) Με γυψοκονίαµα. 5 0 0 0 2 0 
    Πλάκες ξυλόµαλλου.       
α) Με επίχρισµα στην 
εκτεθειµένη πλευρά. 

10 0 0 0 2 0 

β) Χωρίς επίχρισµα. 25 1 - 1 - - 
    Γυψοσανίδες µε 
χαρτόνι στις δύο όψεις. 

9 0 1 0 2 1 

    Γυψόπλακες µε 
χαρτόνι στις δύο όψεις. 

9 1 3 2 3 2 

   Ινοσανίδες σκληρές 
(hard board). 

9 2 2 2 3 - 

    Ινοσανίδες µε ειδικό 
βάρος 0,4 gr/m3. 

10 4 - 4 - - 

   Αντικολλητά φύλλα 
(κόντρα πλακέ). 

12 
6 

2 
1 

2 
4 

2 
4 

3 
3 

2 
- 

   Ινογυψόπλακες ειδ. 
βάρους 1,1 gr/m3. 

10 0 3 2 2 2 

   Μοριοσανίδες 
(novopan). 

6 4 - - 3 - 

 



 
 
 
 
Εσωτερικά τελειώµατα δαπέδων (ακάλυπτα ή µε βερνίκι) 
 Κατηγορία 
   Μωσαϊκό, τσιµεντοκονία, κεραµεικά πλακάκια, 
µαρµαρόπλακες, λίθινες, µωσαϊκές πλάκες κ.λ.π. 

0 

   Πλαστικά ξύλινα δάπεδα, µοκέττες, χαλιά. 4 
 * Ως άκαυστα δοµικά υλικά είναι αποδεκτά χωρίς πειραµατική δοκιµασία τα 
παρακάτω: 
  α) Αδρανή από πετρώµατα (άµµος, χαλίκια, λίθοι κλπ.) πηλός, άργιλλος, 
κίσσηρις, σµύριδα, φυσικές ποζουλάνες (θηραϊκή γη κλπ.) κ.ά. 
  β) Υλικά που παράγονται από πετρώµατα και ορυκτά µε όπτηση ή 
διόγκωση όπως  τσιµέντο, άσβεστος, γύψος, περλίτης, βερµικουλίτης, µπετονίτης, 
σκουριές υψικαµίνων, ιπτάµενη τέφρα κ.ά. 
  γ) Κονιάµατα, σκυροδέµατα, τεχνητοί λίθοι και πλάκες. 
  δ) Υλικά και ίνες αµιάντου, λιθοβάµβακα, υαλοβάµβακα µε συγκολλητικό 
ανόργανο υλικό, καθώς και χαρτόνι από αµίαντο. 
  ε) Τούβλα, κεραµεικά, γυαλί. 
  στ)  Μέταλλα και κράµατα που δεν είναι σε λεπτό καταµερισµό. 
  Σε περιπτώσεις υλικών που είναι δυνατό να έχουν επιπτώσεις στην υγεία των 
ατόµων, πρέπει να λαµβάνονται, κατά περίπτωση, ειδικά προστατευτικά µέτρα. 
 
ΥΠ. ΑΡΘ. 39112 Φ701.2/12-10-98 ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ -
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΓΩΝ ΕΠΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.∆. 71/88 
  
14. ∆είκτης πυραντίστασης δοµικών στοιχείων - κατάταξη εσωτερικών τελειωµάτων 
(άρθρο 14). 
14.1 Εσωτερικά τελειώµατα, κατά την έννοια της παραγρ. 1.1 του άρθρου 1 το 
Π.∆ 71/88, λέγονται τα κατασκευαστικά στοιχεία µε τα οποία γίνεται η τελική 
διαµόρφωση των εσωτερικών επιφανειών των κτιρίων όπως επιχρίσµατα, 
επενδύσεις, επιστρώσεις, χρωµατισµοί, αρµολογήµατα, µονώσεις κ.λ.π. 
Εποµένως  προκειµένου επί εσωτερικών τελειώµατων επενδύσεων εσωτερικών 
χώρων αιθουσών συγκεντρώσεις κοινού, υφισταµένων ξενοδοχείων µε στοιχεία - 
υλικά της κατηγορίας 4, ισχύει η αξιολόγηση του υφισταµένου ξενοδοχείου 
σύµφωνα µε το παράρτηµα Β’ του άρθρου 14 µε την δυσµενέστερη βαθµολογία 
της κατηγορίας 4 και κατά την έννοια της παραγρ. 3.3 του άρθρου 19 περί 
αξιολόγησης υφισταµένων ξενοδοχείων. 
14.2 Σύµφωνα µε την παράγρ. 3.2.10 του άρθρου 3 του Π.∆. 71/88 όλα τα 
κουφώµατα σε τοίχους πυροδιαµερισµάτων ή σε πυροπροστατευόµενα φρεάτια 
πρέπει να είναι πυράντοχα µε δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούµενο για τον 
αντίστοιχο τοίχο. Η παράγραφος 3.2.15 του ίδιου άρθρου καθορίζει την ελάχιστη 
επιτρεπτή απόσταση ανοιγµάτων που βρίσκονται σε εξωτερικούς τοίχους 
διαφορετικών πυροδιαµερισµάτων και δεν οριοθετούν την έννοια του 
πυροδιαµερίσµατος, η οποία σαφώς προσδιορίζεται στο άρθρο 1. 
14.3 Οταν στις Π.Υ υποβάλλονται, για κάθε περίπτωση πιστοποιητικά 
εξουσιοδοτηµένων εργαστηρίων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε), 
για την πυραντοχή υλικών, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 14 του Π.∆ 71/88, θα 
πρέπει τα πιστοποιητικά αυτά να συνοδεύονται µε έγγραφο του Ε.Λ.Ο.Τ από το 
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οποίο θα προκύπτει ότι το εργαστήριο που τα εξέδωσε είναι αναγνωρισµένο ή 
διαπιστευµένο από τις αρµόδιες Αρχές ή Υπηρεσίες της χώρας του.  
 
14.4  Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες σας εγκεκριµένες 
µελέτες παθητικής πυροπροστασίας από την αρµόδια Πολεοδοµία, διαφόρων 
χρήσεων κτιρίων µε φέρουσες κατασκευές από σίδηρο και τοιχοποιϊα από 
µεταλλικά πάνελς, τότε : 
   α) Σύµφωνα µε την παράγρ. 3 του άρθρου 14 του Π.∆.71/88, οι σιδηρές 
κατασκευές χωρίς ειδική πυροπροστατευτική επίστρωση ή  επένδυση, 
θεωρούνται ότι παρουσιάζουν µηδενικό δείκτη πυραντίστασης. Ο δείκτης 
πυραντίστασης εξαρτάται τόσο από τη χρησιµοποιούµενη διατοµή, όσο και από 
το υλικό επικάλυψης και τον τρόπο εφαρµογής του και θα πρέπει να 
αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση µε πιστοποιητικό εξουσιοδοτηµένου 
εργαστηρίου ξένης χώρας, κατά προτίµηση Ευρωπαϊκής, που χρησιµοποιεί 
αποδεκτή πρότυπη δοκιµασία χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.  
   β) Εξαιρούνται από τις απαιτήσεις πυραντίστασης  σύµφωνα µε την παράγρ. 5 
του άρθρου 14 του Π.∆. 71/88, φέρουσες κατασκευές µονόροφων κτιρίων χωρίς 
υπόγειο και χωρίς την πρόβλεψη κατασκευής µελλοντικών ορόφων, εφόσον 
συντρέχουν και οι παρακάτω προϋποθέσεις : 
   (ι).- Να έχουν µικτό ύψος όχι µεγαλύτερο των 4,50 µέτρων. 
   (ιι).- Να έχουν µικτό εµβαδό όχι µεγαλύτερο των 200 τ. µέτρων. 
   (ιιι).- ∆εν  χαρακτηρίζονται ή δεν περιλαµβάνουν χώρους υψηλούς βαθµού 
κινδύνου ή      
         επικίνδυνους, συνολικά είτε µεµονωµένα. 
 
  γ) Η Υπηρεσία µας µε την 18419 Φ. 701.6/4-6-1997 ∆ιαταγή Α.Π.Σ. έχει κάνει 
αποδεκτό το σύστηµα ξηράς δόµησης (µε γυψοσανίδες) που παράγει η KNAUF 
ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επικάλυψη 
µεταλλικών κατασκευών, εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις και προϋποθέσεις που 
διαλαµβάνονται στην παραπάνω διαταγή. 
Επίσης, για την επικάλυψη των µεταλλικών κατασκευών µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί κάθε άλλο δοµικό υλικό που συµπεριλαµβάνεται στους Πίνακες 
του άρθρου 14 του Π.∆. 71/88. 
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3/1981 
   
(ΦΕΚ 20 τ.Β΄/19-1-1981)  
[Όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις 3α/1981,  
3β/1983, 3γ/1995 και 3δ/1995 Πυρ/κές ∆ιατάξεις και ισχύει]  
"Περί λήψεως βασικών µέτρων Πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού  
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
Εν Αθήναις σήµερον την 8ην του µηνός Οκτωβρίου του έτους 1980, ηµέραν της εβδοµάδος Τετάρτη 
ηµείς, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος Παναγιώτης Ποτουρίδης του ∆ηµοσθένους, 
αποσκοπούντες εις τον προσδιορισµόν των βασικών µέτρων Πυροπροστασίας εις αιθούσας 
συγκεντρώσεως κοινού, δια την πρόληψιν πυρκαϊών, ατυχηµάτων, διάσωσιν ατόµων και υλικών 
αγαθών, τα οποία ευρίσκονται ή διακινούνται εντός αυτών και λαβόντες υπ’ όψιν τας διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν. 616/1977 “περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ∆ιατάξεων”, ορίζοµεν:   
Άρθρον 1   
Αίθουσες συγκέντρωσης κοινού [όπως αντικαταστάθηκε µε την 3γ/1995 (ΦΕΚ 717/Β/18-8-1995) 
Πυρ/κή ∆ιάταξη].  
1.- Στις αίθουσες συγκέντρωσης κοινού περιλαµβάνονται κτίρια ή τµήµατα κτιρίων, υπαίθριοι ή 
ηµιυπαίθριοι χώροι κτιρίων και οικοπέδων στα οποία συγκεντρώνεται κοινό για κοινωνικές, οικονοµικές, 
πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές,επιστηµονικές και αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
καθώς και για την αναµονή συγκοινωνιακών µέσων, όπως συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, 
συναυλιών, δικαστηρίων, συµβουλίων, αµφιθέατρα και µεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, ναοί, χώροι 
εκθέσεων, µουσεία, χώροι αναµονής συγκοινωνιακών µέσων, αίθουσες γυµναστικής, άθλησης, χορού, 
εντευκτήρια, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, κέντρα διασκέδασης, λέσχες, µπάρ.  
2.- Σε κτίρια των οποίων τµήµα ή τµήµατα χρησιµοποιούνται ως αίθουσες συγκέντρωσης κοινού , η 
παρούσα Πυροσβεστική ∆ιάταξη έχει εφαρµογή µόνο σε αυτά.   
3.- Σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που υφίστανται χώροι εστίασης και αναψυχής για χρήση από τους 
εργαζόµενους σ΄αυτές, όπως εστιατόρια, αναψυκτήρια δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρούσας. 
Οι χώροι αυτοί θα καλύπτονται από τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται για τις 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.   
4.- Ιδιοκτήτες, µισθωτές ή µε οποιονδήποτε τρόπο εκµεταλλευόµενοι τη χρήση αιθουσών συγκέντρωσης 
κοινού, που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας Πυροσβεστικής ∆ιάταξης υποχρεούνται να 
εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική προστασία του προσωπικού και του κοινού κατά των κινδύνων της 
πυρκαγιάς και άλλων κινδύνων, σύµφωνα µε τη ∆ιάταξη αυτή.   
5.- Οι διατάξεις της παρούσας Πυροσβεστικής ∆ιάταξης δεν έχουν εφαρµογή σε χώρους συγκέντρωσης 
κοινού που υπάγονται στις διατάξεις των Α.Ν. 445/1937 και 446/1937, όπως αυτές συµπληρώθηκαν 
µεταγενέστερα µε το Β.∆. 15/17-5-1956.   
Άρθρον 2   
Κατηγορίες αιθουσών συγκέντρωσης κοινού [όπως αντικαταστάθηκε µε την 3γ/1995 (ΦΕΚ 
717/Β/18-8-1995) Πυρ/κή ∆ιάταξη].   
Οι αίθουσες συγκέντρωσης κοινού, ανάλογα µε τη χωρητικότητα ατόµων, κατατάσσονται στις εξής 
κατηγορίες :   
α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ‘’Α’’ χωρητικότητας µέχρι 200 άτοµα.   
β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ‘’Β’’ χωρητικότητας από 201 µέχρι 1000 άτοµα.   
γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ‘’Γ’’ χωρητικότητας από 1001 άτοµα και άνω.   
΄Αρθρον 3   
Γενικά µέτρα   
1. Εις κτίρια πυραντόχου κατασκευής, υπό την έννοιαν των αναφεροµένων πυριµάχων κατασκευών του 
άρθρου 4 του κανονισµού θεάτρων κλπ., επιτρέπεται η χρησιµοποίησις χώρων, ως αιθουσών 
συγκεντρώσεως κοινού, που υπάρχουν εις ορόφους κειµένους εις το ύψος των κυρίων εξόδων και τους 
υπερκείµενους τούτων ορόφους. Είναι δε όροφος των κυρίων εξόδων του κτιρίου, δια την έννοιαν της 
παρούσης διατάξεως, ο όροφος εις τον οποίον ευρίσκεται η κύρια είσοδος του κτιρίου.   
2.- Αίθουσαι συγκεντρώσεως κοινού δύνανται να λειτουργήσουν εις ορόφους, πυραντόχων κτιρίων, 
υποκειµένους των ορόφων των κυρίων εξόδων µόνον εφ’ όσον αι αίθουσαι αύται και αι εξ αυτών 
οδεύσεις διαφυγής, µέχρι της κυρίας εξόδου του κτιρίου, διαθέτουν πλήρες αυτόµατον σύστηµα 
καταιονισµού ύδατος “SPRINKLER” εκτός εάν αι αίθουσαι αύται επικοινωνούν απ’ ευθείας µε ελεύθερον 
χώρον προσφέροντα ασφαλή διαφυγήν εις το κοινό.   
3.- Eις κτίρια µη πυραντόχου κατασκευής, επιτρέπεται η χρησιµοποίησις χώρων ως αιθουσών 
συγκεντρώσεως κοινού των κατηγοριών Α΄και Β΄, µόνον εις τον όροφον των κυρίων εξόδων των.   
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4.- Αι αίθουσαι συγκεντρώσεως κοινού επιβάλλεται να χωρίζονται, των λοιπών χώρων του κτιρίου, δια 
πυραντόχου κατασκευής, αντοχής κατ΄ελάχιστον, δύο (2) ωρών εις πυρκαϊάν.   
Άρθρον 4   
Υπολογισµός αριθµού ατόµων [όπως αντικαταστάθηκε µε την 3γ/1995 (ΦΕΚ 717/Β/18-8-1995) 
Πυρ/κή ∆ιάταξη]   
1.- Ο πληθυσµός κάθε αίθουσας συγκέντρωσης κοινού υπολογίζεται ως εξής:   
Α. Χώροι µε σταθερές θέσεις :   
Όπου υπάρχουν σταθερές θέσεις µε ατοµικά καθίσµατα ο πληθυσµός είναι ίσος µε τον αριθµό των 
καθισµάτων. ΄Οπου υπάρχουν συνεχή καθίσµατα, όπως πάγκοι, κερκίδες κ.λ.π. ο πληθυσµός 
υπολογίζεται µε βάση την αναλογία 1 άτοµο / 0.45 µέτρα µήκους καθίσµατος.   
Β. Χώροι χωρίς σταθερές θέσεις :   
(1). Σε πολυσύχναστους χώρους ο πληθυσµός υπολογίζεται µε βάση την αναλογία 1 άτοµο / 0.65 
τετραγωνικά µέτρα εµβαδού δαπέδου.   
(2). Σε χώρους µικρότερου συνωστισµού, όπως εστιατόρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, λέσχες, αίθουσες 
συνεδριάσεων , µουσεία , βιβλιοθήκες, µόνιµα εκθεσιακά κέντρα, κέντρα διασκέδασης, µπαρ, ο 
πληθυσµός υπολογίζεται µε βάση την αναλογία 1 άτοµο / 1.40 τετραγωνικά µέτρα εµβαδού δαπέδου.   
(3). Σε αίθουσες αναµονής ή χώρους ορθίων ο πληθυσµός υπολογίζεται µε βάση την αναλογία 1 άτοµο / 
0.35 τετραγωνικά µέτρα εµβαδού δαπέδου.   
(4). Για αθλούµενους σε χώρους άσκησης και αθλοπαιδιών , όπως σε αγωνιστικούς χώρους 
γυµναστηρίων , σε αίθουσες γυµναστικής, χορού, ο πληθυσµός υπολογίζεται µε βάση την αναλογία 1 
άτοµο/5 τετραγωνικά µέτρα εµβαδού δαπέδου.   
(5).1.- Για αθλούµενους σε αίθουσες δεξαµενών των κολυµβητηρίων ο πληθυσµός υπολογίζεται µε βάση 
την αναλογία 1 άτοµο/5 τετραγωνικά µέτρα επιφανείας νερού.   
2.- Για τον υπολογισµό των παραπάνω εµβαδών λαµβάνονται υπόψη µόνο οι επιφάνειες δαπέδων των 
κυρίων χώρων που προορίζονται για την εκάστοτε δραστηριότητα περιλαµβανοµένων και των 
διαδρόµων κυκλοφορίας που βρίσκονται µέσα σ’ αυτούς.   
3.- Κατά τον υπολογισµό του πληθυσµού αιθουσών συγκέντρωσης κοινού πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη και τα εξής :   
α) Ένας χώρος συγκέντρωσης κοινού µπορεί να έχει µία αποκλειστική δραστηριότητα ή να προσφέρεται 
για πολλαπλές µη ταυτόχρονες δραστηριότητες.   
β) Ένας χώρος συγκέντρωσης κοινού µπορεί κατά τη λειτουργία του να έχει διαφορετικές πυκνότητες 
συγκέντρωσης του κοινού κατά περιοχές του, ήτοι περιοχή µε σταθερές θέσεις και περιοχή χωρίς 
σταθερές θέσεις.   
γ) Ένας ενιαίος χώρος µπορεί να έχει περιοχές µε διαφορετικές δραστηριότητες συγκέντρωσης κοινού 
ταυτόχρονα .   
Για την περίπτωση (α) ως πληθυσµός του χώρου θεωρείται αυτός της δυσµενέστερης δραστηριότητας, 
για δε τις περιπτώσεις (β) και (γ) πληθυσµός του χώρου θεωρείται το άθροισµα των επί µέρους 
συναθροίσεων.   
4.- Σε κάθε αίθουσα συγκέντρωσης κοινού χωρίς σταθερές θέσεις αναρτάται σε εµφανές σηµείο κοντά 
στην είσοδο αυτής πινακίδα, στην οποία αναγράφεται ο ανώτερος επιτρεπόµενος αριθµός ατόµων . 
Υπεύθυνος για την ανάρτηση και διατήρηση της πινακίδας αυτής είναι ο εκµεταλλευτής της αίθουσας.   
΄Αρθρον 5   
΄Εξοδοι κινδύνου - Οδεύσεις διαφυγής   
1.- ∆ια του όρου ‘’ΕΞΟ∆ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ’’, κατά την έννοιαν της παρούσης διατάξεως, νοούνται θύραι αι 
οποίαι οδηγούν απ’ αυθείας έξω του κτιρίου εις ασφαλή ελεύθερον χώρον ή κοινόχρηστον οδόν ή εις 
οιανδήποτε προστατευοµένην οδόν διαφυγής.   
2.- ∆ια του όρου ‘’Ο∆ΕΥΣΙΣ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ’’ νοείται µια συνεχής, ασφαλής και άνευ εµποδίων πορεία προς 
την έξοδον εξ οιουδήποτε σηµείου κτιρίου προς µίαν κοινόχρηστον οδόν ή ασφαλή χώρον. Εις τας 
οδεύσεις διαφυγής περιλαµβάνονται περάσµατα, προθάλαµοι, κλιµακοστάσια και κυλιόµενες κλίµακες 
συµφώνως προς το Παράρτηµα “ΣΤ” της παρούσης.   
3.- Ανελκυστήρες δεν λογίζονται ως έξοδοι.   
4.- Η απόστασις οιουδήποτε σηµείου του κτιρίου ή αιθούσης συγκεντρώσεως εκ της πλησιεστέρας 
εξόδου πρέπει να µην υπερβαίνη τα 45 µέτρα και εις περίπτωσιν κατά την οποίαν υφίσταται πλήρης 
κάλυψις δι’ αυτοµάτου συστήµατος καταιονισµού δι’ ύδατος “SPRINKLER” τα 60 µέτρα.   
5.- ΄Απαντα τα κλιµακοστάσια και τα κατακόρυφα ανοίγµατα εις κτίρια εις τα οποία υπάρχουν αίθουσαι 
συγκεντρώσεως κοινού πρέπει να είναι πυραντόχου κατασκευής και διαχωρισµένα εκ των υπολοίπων 
χώρων του κτιρίου µε διαχωρίσµατα πυράντοχα, κατ’ ελάχιστον δύο (2) ωρών.   
Αι θύραι επί των διαχωρισµάτων να είναι της αυτής πυραντοχής.   
6.- Κλιµακοστάσια µεταξύ κυρίως ορόφου και εξώστου εις θέατρα και αιθούσας διαλέξεων επιτρέπεται να 
είναι ανοικτά.   
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΄Αρθρον 6   
Πλάτος εξόδων κινδύνου   
[όπως συµπληρώθηκε µε την 3δ/1995 (ΦΕΚ 959/Β /22-11-1995) Πυρ/κή ∆ιάταξη]   
1.- O προσδιορισµός του πλάτους των εξόδων κινδύνου καθορίζεται µε βάσιν την µονάδα πλάτους 
εξόδου, η οποία είναι 55 εκατοστά του µέτρου. Είναι δε µονάς πλάτους το απαιτούµενον πλάτος δια την 
διέλευσιν ενός ατόµου.   
2.- Τα ανοίγµατα των εξόδων κινδύνου, εις µονάδας πλάτους, πρέπει να είναι :   
α) ∆ι’ απάσας τας θύρας αι οποίαι οδηγούν εκ του ισογείου εις το εξωτερικόν του κτιρίου, µε διαφοράν 
δαπέδου µέχρι τρεις (3) βαθµίδας, µία (1) µονάς πλάτους δια κάθε εκατόν(100) άτοµα.   
β) ∆ι’ απάσας τας εσωτερικάς, εξωτερικάς και κυλιόµενας κλίµακας µία (1) µονάς πλάτους δια κάθε 
εξήκοντα (60) άτοµα.   
γ) ∆ι’ άπαντας τους άλλους τύπους εξόδων, µία (1) µονάς πλάτους δια κάθε εβδοµήκοντα πέντε (75) 
άτοµα.   
δ) Ανεξαρτήτως των ανωτέρω υπολογισµών, το ελάχιστον πλάτος µιας εξόδου κινδύνου, δι’ αιθούσας 
συγκεντρώσεως κοινού της Κατηγορίας ‘’Α’’ πρέπει να είναι εν (1) µέτρον και δέκα (10) εκατοστά (1,10), 
ήτοι δύο (2) µονάδες πλάτους. Κατ’ εξαίρεση έξοδοι κινδύνου αιθουσών συγκέντρωσης κοινού µε 
πληθυσµό µικρότερο των πενήντα (50) ατόµων επιτρέπεται να έχουν ελάχιστο πλάτος 0,90 µέτρα και 
φορά ανοίγµατος προς τα µέσα.   
΄Αρθρον 7   
Αριθµός εξόδων κινδύνου   
[όπως τροποποιήθηκε µε την 3γ/1995 (ΦΕΚ 717/Β/18-8-1995) Πυρ/κή ∆ιάταξη]   
1.- Κάθε αίθουσα συγκέντρωσης κοινού κατηγορίας ‘’Α’’ υποχρεούται να διαθέτει δύο (2) εξόδους 
κινδύνου προς κοινόχρηστη οδό ή πόρτες προς διάδροµο ή άλλους χώρους που να οδηγούν από 
διαφορετικές κατευθύνσεις σε δύο ανεξάρτητες οδούς διαφυγής . Κατ’ εξαίρεση αίθουσες συγκέντρωσης 
κοινού µε πληθυσµό µικρότερο των 50 ατόµων επιτρέπεται να διαθέτουν µία (1) έξοδο, εφόσον δεν 
στεγάζονται σε ορόφους υποκείµενους των κυρίων εξόδων του κτιρίου.   
2.- Eκάστη αίθουσα συγκεντρώσεως κοινού Κατηγορίας ‘’Β’’ (201-1000 άτοµα) πρέπει να διαθέτη δύο (2) 
εξόδους κινδύνου ευρισκοµένης της µιας µακράν της άλλης και εφ’ όσον ο αριθµός των ατόµων 
υπερβαίνη τα εξακόσια (600) άτοµα, κατ’ ελάχιστον τρεις (3) εξόδους κινδύνου.   
3.- Εκάστη αίθουσα συγκεντρώσεως κοινού Κατηγορίας ‘’Γ’’ (1001 άτοµα και άνω) πρέπει να διαθέτει 
πέραν των τριων (3) εξόδων κινδύνου και µίαν επί πλέον έξοδον κινδύνου δια κάθε 300 άτοµα ή κλάσµα 
αυτών.   
Αι έξοδοι κινδύνου πρέπει να ευρίσκωνται µακράν αλλήλων και η µία εξ αυτών εις αντίθετον πλευράν.   
΄Αρθρον 8   
Φωτεινή Σήµανσις.   
1.- Οι πινακίδες που προβλέπονται από τας διατάξεις του Π.∆.422/8.6.1979 πρέπει να είναι 
τοποθετηµένες εις εκάστην θύραν εξόδου και όπου υπάρχει αλλαγή κατευθύνσεως των οδεύσεων 
διαφυγής.   
2.- Εκάστη πινακίς πρέπει να είναι κανονικώς φωτισµένη δια λαµπτήρος ισχύος ουχί µικροτέρας των 
τεσσάρων (4) Watts και να τροφοδοτήται από το ηλεκτρικόν δίκτυον της πόλεως.   
Εις εκάστην περίπτωσιν διακοπής της παροχής του γενικού δικτύου πρέπει να συνεχίζεται η 
τροφοδότησίς της αυτοµάτως, εξ ασφαλούς λειτουργίας εφεδρικής πηγής η οποία να καλύπτη την 
κανονικήν λειτουργίαν της επί µίαν (1) ώραν, κατ’ ελάχιστον.   
3.- Η µεταγωγή της τροφοδοσίας του συστήµατος φωτισµού των εξόδων κινδύνου από το δίκτυον της 
πόλεως προς την εφεδρικήν πηγήν και αντιστρόφως, πρέπει να γίνεται αυτοµάτως και άνευ ανθρωπίνου 
χειρισµού, εις χρονικόν διάστηµα ουχί µεγαλύτερον των δέκα (10) δευτερολέπτων.   
΄Αρθρον 9   
Φωτισµός οδεύσεων διαφυγής   
1.- Ο φωτισµός των οδεύσεων διαφυγής πρέπει να είναι συνεχής, τεχνητός και να διαρκή όσον και η 
λειτουργία των αιθουσών, η δε απόδοσις της φωτεινότητος να είναι, κατ’ ελάχιστον, 0,5 LUX, 
µετρουµένης εις το δάπεδον.   
2.- Τα φωτιστικά στοιχεία των οδεύσεων διαφυγής να είναι διατεταγµένα κατά τοιούτον τρόπον, ώστε η 
βλάβη ενός στοιχείου να µην αφήνει σκοτεινήν περιοχήν.   
3.- Η παροχή ηλεκτρικής ενεργείας δια τον φωτισµόν των οδεύσεων διαφυγής πρέπει να είναι από το 
δίκτυον της πόλεως και εις περίπτωσιν διακοπής τούτου να συνεχίζεται η τροφοδότησίς του, αυτοµάτως, 
από εφεδρικήν πηγήν, η οποία να καλύπτει την κανονικήν λειτουργίαν του επί µίαν (1) ώραν κατ’ 
ελάχιστον, ως εις τας παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 της παρούσης ∆ιατάξεως ορίζεται.   
4.- Κατά τας ώρας µη λειτουργίας των αιθουσών συγκεντρώσεως κοινού πρέπει να λειτουργούν ειδικά 
φωτιστικά στοιχεία ασφαλείας, τα οποία να τροφοδοτούνται από ανεξάρτητον κύκλωµα και να 
διακόπτεται η παροχή ρεύµατος εις το κυρίως δίκτυον της αιθούσης από τον πίνακα διανοµής.   

 71 



΄Αρθρον 10   
΄Εγκαιρος προειδοποίησις ενάρξεως πυρκαϊάς.   
[όπως τροποποιήθηκε µε την 3γ/1995 (ΦΕΚ 717/Β/18-8-1995) Πυρ/κή ∆ιάταξη]   
1.- Εις χώρους υψηλού βαθµού κινδύνου κτιρίων εις τα οποία στεγάζονται αίθουσαι συγκεντρώσεως 
κοινού, πρέπει να τοποθετήται σύστηµα αυτοµάτου ανιχνεύσεως πυρκαϊάς, συµφώνως προς το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’Α’’ της παρούσης. Ως χώρος υψηλού βαθµού κινδύνου νοείται κάθε εστεγασµένος 
χώρος εις τον οποίον υπάρχει πιθανότης εµφανίσεως και ταχείας εξαπλώσεως πυρκαϊάς µε κίνδυνον 
παγιδεύσεως ατόµων εξ αυτής, λόγω των ευφλέκτων υλικών τα οποία υπάρχουν εντός αυτού.   
2.- ΄Ολα τα κτίρια που στεγάζουν αίθουσες συγκέντρωσης κοινού των κατηγοριών “Β” και “Γ” 
υποχρεούνται να τοποθετούν σύστηµα χειροκίνητης ενεργοποίησης συναγερµού, για την έγκαιρη 
εκκένωση σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συµβάντος. Το σύστηµα χειροκίνητης ενεργοποίησης του 
κοινού θα είναι σύµφωνα µε το παράρτηµα ¨Α¨ της παρούσας διάταξης.   
3.- ΄Οπου απαιτείται τοποθέτησις αυτοµάτου συστήµατος καταιονισµού ύδατος ‘’SPRINKLER’’, υπό της 
παρούσης διατάξεως, τούτο να θέτη εις λειτουργίαν το σύστηµα συναγερµού άµα τη δηµιουργία ροής 
ύδατος εις τον κατακόρυφον σωλήνα τροφοδοσίας του.   
4.- Τα ανωτέρω συστήµατα των παραγράφων 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου πρέπει να συνδέωνται 
µετά των ηχητικών και φωτιστικών µέσων συναγερµού, σειρήνας, βοµβητάς, κώδωνας και φωτεινούς 
επαναλήπτας.   
5.- Εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού αι οποίαι διαθέτουν σκηνήν προς παρουσίασιν παραστάσεων ή 
οθόνην προς προβολήν FILMS, εικόνων και ετέρου συναφούς υλικού πρέπει να εφαρµόζωνται και τα 
κάτωθι µέτρα :   
α) Τα ηχητικά και φωτεινά σήµατα συναγερµού να µήν ακούωνται από την αίθουσαν θεατών αλλά να 
δίδωνται εκτός του χώρου των καθηµένων, εις το γραφείον του υπευθύνου Πυροπροστασίας, τα 
παρασκήνια και λοιπούς χώρους, προς αποφυγήν δηµιουργίας πανικού.   
β) Να ειδοποιείται αµέσως η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ακολούθως να γίνεται προσπάθεια 
κατασβέσεως της πυρκαϊάς από το προσωπικόν πυρασφαλείας της επιχειρήσεως, χωρίς τούτο να 
καθυστερή ή δυσχεραίνη την έξοδον του κοινού εκ του κτιρίου.   
γ) Να υπάρχη µεγαφωνικόν σύστηµα δια του οποίου να καθοδηγήται το κοινόν προς τας εξόδους 
κινδύνου µε τάξιν.   
6.- Τα σήµατα συναγερµού να δίδωνται ως κατωτέρω:   
α) Ηχητικόν σήµα το οποίον να δίδη:   
(1) ∆ιακοπτοµένην ήχησιν των κωδώνων (γκόνγκ) η οποία να σηµαίνη ειδοποίησιν του προσωπικού 
Πυροπροστασίας δι’ εκδήλωσιν πυρκαϊάς και προετοιµασίαν εκκενώσεως της αιθούσης.   
(2) Συνεχιζοµένην ήχησιν των κωδώνων η οποία σηµαίνει έναρξιν εκκενώσεως της αιθούσης.   
β) Φωτεινόν σήµα το οποίον συµπληρώνει το ηχητικόν µε αντίστοιχα φωτεινά σήµατα, ως ακολούθως:   
(1) ∆ια την περίπτωσιν της παραγράφου 6α (1) του παρόντος µε αφεσβενόµενον φως, εις κύκλους 
µεγάλης περιόδου, π.χ. 5 δευτερόλεπτα των φωτεινών στοιχείων.   
(2) ∆ια την περίπτωσιν της παραγράφου 6α (2) µε σταθερόν φως των φωτεινών στοιχείων.   
΄Αρθρον 11   
Προληπτικά µέτρα   
1.- Εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού.   
α) Απαγορεύεται :   
(1) Η τοποθέτησις µονίµως ή προσκαίρως εις τας διόδους, κλίµακας οδεύσεων διαφυγής και εξόδους 
κινδύνου, επίπλων και γενικώς αντικειµένων δυναµένων να µειώσουν το πλάτος αυτών ή να 
παρακωλύσουν οπωσδήποτε την ελευθέραν κυκλοφορίαν του κοινού εις περίπτωσιν κινδύνου.   
(2) Η εγκατάστασις προβολέων µεγάλης ακτινοβολουµένης θερµότητος άνευ προστατευτικών διατάξεων 
αποτρεπτικών προκλήσεως πυρκαϊάς εις υλικά εύφλεκτα.   
(3) Η χρήσις υλικών διακοσµήσεως, καιοµένων ζωηρώς µετά φλογός, προς διακόσµησιν τοίχων και 
ορόφων απάντων των χώρων.   
(4) Η διακόσµησις των οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου δι’ υλικών αναφλεξίµων.   
(5) Η ανάρτησις και τοποθέτησις εις χώρους ανοικτούς εις το κοινόν µπαλονίων πεπληρωµένων δι’ 
ευφλέκτων αερίων.   
(6) Η ύπαρξις και η τοποθέτησις εις χώρους ανοικτούς εις το κοινόν πτητικών υγρών καυσίµων, 
ευφλέκτων διαλυτών, δοχείων αεροζόλ, των οποίων η βασική σύστασις είναι ο υγροποιηµένος 
υδρογονάνθραξ.   
(7) Το κάπνισµα και η χρήσις οιασδήποτε γυµνής φλογός εις χώρους υψηλού βαθµού κινδύνου ή 
τοιούτους καθοριζοµένους υπό της Πυροσβεστικής Αρχής κατά την κρίσιν αυτής περί του κινδύνου 
τούτου.   
(8) Η χρήσις στακτοδοχείων και καλάθων αχρήστων, εξ αναφλεξίµου υλικού ή µετά πλευρικών οπών.   
(9) Η θέρµανσις των αιθουσών δια θερµαστρών οιουδήποτε καυσίµου και ηλεκτρικών τοιούτων εφ’ όσον
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έχουν εκτεθειµένας ή ορατάς πυρακτωµένας επιφανείας.   
(10) Η ύπαρξις κυλίνδρων περιεχόντων αέρια καύσιµα υπό πίεσιν (υγραέριον) πέραν των απολύτως 
απαραιτήτων δια την λειτουργίαν των αναγκαιουσών συσκευών.   
β) Επιβάλλεται:   
(1) Οι χώροι υψηλού βαθµού κινδύνου να διαχωρίζωνται εκ των υπολοίπων χώρων δια πυραντόχων 
χωρισµάτων αντοχής εις πυρκαϊάν κατ΄ελάχιστον δύο (2) ωρών, αι δε θύραι αυτών να κλείνουν 
αυτοµάτως και να είναι οµοίας αντοχής εις πυρκαϊάν.   
(2) Οι χώροι παρασκευής φαγητών µε συσκευάς παραγωγής θερµότητος υπό ηλεκτρικής ενεργείας, 
φωταερίου ή ετέρας µορφής ενεργείας (κάρβουνα, ξύλα κ.λ.π.) να διαχωρίζωνται από την αίθουσαν 
συγκεντρώσεως κοινού δια πυραντόχων χωρισµάτων, κατ’ ελάχιστον µιας (1) ώρας και τα ανοίγµατα 
αυτών να προστατεύωνται δια θυρών οµοίας αντοχής εις πυρκαϊάν και να κλείνουν αυτοµάτως.   
(3) Η εναποθήκευσις των υγρών καυσίµων τα οποία χρησιµοποιούνται δια συσκευάς καύσεως να γίνεται 
συµφώνως προς τας ισχυούσας, περί εναποθηκεύσεως υγρών καυσίµων, διατάξεις, λαµβανοµένων των 
προβλεποµένων µέτρων ασφαλείας.   
2.- ∆ύναται να γίνεται η παρασκευή φαγητών εις χώρους ανοικτούς προς την αίθουσαν εστιάσεως του 
κοινού, εφ’ όσον η αίθουσα αυτή διαθέτει πυράντοχα χωρίσµατα προς τους λοιπούς χώρους, κατ’ 
ελάχιστον, µιας (1) ώρας.   
3.- Η δηµιουργία πυροφραγµών δια την ολοκλήρωσιν της διαµερισµατοποιήσεως της πυρκαϊάς κατά 
µήκος οδεύσεως καλωδιώσεων, σωληνώσεων ή άλλων, συµφώνως µε το Παράρτηµα ‘’Ζ’’.   
΄Αρθρον 12   
Κατασταλτικά µέτρα   
[όπως τροποποιήθηκε µε την 3γ/1995 (ΦΕΚ 717/Β/18-8-1995) Πυρ/κή ∆ιάταξη]   
1.- Τοιαύτα είναι :   
α) Το υδροδοτικόν Πυροσβεστικόν δίκτυον, όπως ορίζεται εις το Παράρτηµα ‘’Β’’ της παρούσης.   
β) Το αυτόµατον σύστηµα καταιονισµού ύδατος ‘’SPRINKLER’’ ως τούτο περιγράφεται εις το Παράρτηµα 
‘’Γ’’ της παρούσης.   
γ) Το αυτόµατον σύστηµα καταιονισµού, τοπικής εφαρµογής CO2 ή ξηράς κόνεως ή ετέρου καταλλήλου 
κατασβεστικού υλικού.   
δ) Τα φορητά µέσα (πυροσβεστήρες) αναλόγως των προς προστασίαν χώρων τα οποία πρέπει να είναι 
κατάλληλα δι’ εκάστην περίπτωσιν και βάρους αναλόγου προς την κατασβεστικήν ικανότητα 
Πυροσβεστήρος ξηράς κόνεως 6 χιλιογράµµων, κατ’ ελάχιστον, εις αριθµόν ένα (1) δια κάθε 50 
τετραγωνικά µέτρα µικτής επιφανείας δαπέδου και ουχί ολιγώτεροι των δύο (2), οι οποίοι, να καλύπτουν 
τας απαιτήσεις τας οποίας καθορίζουν τα Ελληνικά ‘’Ν.Η.S.’’ ή τα πρότυπα του ‘’Ε.Λ.Ο.Τ.’’ δια των 
οποίων θα αντικατασταθούν τα ‘’Ν.Η.S.’’   
Η τοποθέτησις των φορητών µέσων να γίνεται συµφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου 3.6. της 
υπ’ αριθµ.14602-284/18-3-72 Αποφάσεως Υπουργού Βιοµηχανίας ‘’N.H.S.’’ 18/1972.   
ε) Τα βοηθητικά εργαλεία και µέσα δια των οποίων να εφοδιάζωνται οι ανωτέρω χώροι και ο τρόπος 
διαφυλάξεώς των, ως αναφέρονται εις το Παράρτηµα ‘’∆’’ της παρούσης.   
2.- Υδροδοτικόν πυροσβεστικόν δίκτυον πρέπει να τοποθετείται εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού 
των κατηγοριών ‘’Β’’ και ‘’Γ’’ και επί πλέον εις τας ακολούθους περιπτώσεις:   
α) Εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού ανεξαρτήτως κατηγορίας, εφ’ όσον ευρίσκονται εις όροφον 
κτιρίου υπερβαίνοντα τα 20 µέτρα ύψος.   
β) Εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού, οιουδήποτε ορόφου των οποίων η προσέγγισις δι’ ευκάµπτων 
σωλήνων τροφοδοτουµένων εκ του εξωτερικού του κτιρίου δι’ ύδατος, είναι δυσχερής.   
γ) Από την υποχρέωση των παραπάνω εδαφ. α και β απαλλάσσονται αίθουσες συγκέντρωσης κοινού µε 
πληθυσµό µικρότερο των 50 ατόµων.   
3.- Εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού κατηγορίας ‘’Α’’ του άρθρου 2 της παρούσης ∆ιατάξεως δύναται 
αντί του υδροδοτικού δικτύου της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου, να τοποθετήται εύκαµπτος 
σωλήν µετ’ ακροφυσίου, το έτερον άκρον του οποίου να προσαρµόζηται µονίµως εις κρουνόν της 
εσωτερικής υδραυλικής εγκαταστάσεως, τοποθετηµένον προς τον σκοπόν αυτόν, µήκους 15 µέτρων. Η 
διάµετρος του σωλήνος να είναι η αυτή µετά της εσωτερικής υδραυλικής εγκαταστάσεως, δια τας ήδη 
λειτουργούσας και προκειµένου περί νέων κατασκευών 3/4΄΄ ή 1΄΄, ως και αι σωληνώσεις της εσωτερικής 
υδραυλικής εγκαταστάσεως, η οποία να τροφοδοτήται υπό παροχής ύδατος της αυτής ή µεγαλυτέρας 
διαµέτρου.   
4.- Αυτόµατον σύστηµα καταιονισµού ύδατος ‘’SPRINKLER’’ πρέπει να τοποθετήται:   
α) Εις την περίπτωσιν της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της παρούσης.   
β) Εις χώρους υψηλού βαθµού κινδύνου και εις την σκηνήν, παρασκήνια, αποθήκας, σκηνικά κ.λ.π.   
5.- Αυτόµατον σύστηµα κατασβέσεως τοπικής εφαρµογής CO2 ή ξηράς κόνεως ή ετέρου καταλλήλου, 
εγκεκριµένου κατασβεστικού υλικού, δυναµένου να λειτουργή και χειροκινήτως, να τοποθετήται:   
α) ΄Ανωθεν απασών των καυτών επιφανειών των συσκευών παρασκευής φαγητών αι οποίαι είναι
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δυνατόν να προκαλέσουν ανάφλεξιν, ως ηλεκτρικαί κουζίναι, κουζίναι υγραερίου, συσκευαί µε 
επιφανείας καυτού ελαίου ή µαγειρικού λίπους, ως και εις επιφανείας όπου υπάρχει παρουσία φλογός.   
β) Εις τας εγκαταστάσεις απαγωγής καπνών και ατµών, προϊόντων των παρασκευαζοµένων φαγητών.   
΄Αρθρο 12Α   
Υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού   
[όπως προστέθηκε µε την 3γ/1995 (ΦΕΚ 717/Β/18-8-1995) Πυρ/κή ∆ιάταξη]   
1. Ορισµός   
Με τον όρο “Υπαίθριος χώρος” νοείται κάθε µη στεγασµένος χώρος συνάθροισης κοινού, του 
οποίου η όλη διαµόρφωση περιορίζει την ελεύθερη και άµεση διαφυγή του κοινού προς τα έξω 
από αυτόν ασφαλή χώρο και απαραίτητα, όλες οι οδεύσεις διαφυγής µέχρι τις τελικές εξόδους 
δεν διέρχονται µέσα από κλειστούς χώρους.   
2. Υπολογισµός θεωρητικού πληθυσµού   
Όπου υπάρχουν σταθερές θέσεις, µε ατοµικά καθίσµατα ο θεωρητικός πληθυσµός είναι ίσος µε 
τον αριθµό των καθισµάτων. Στους χώρους που δεν υπάρχουν σταθερές θέσεις ο θεωρητικός 
πληθυσµός υπολογίζεται µε βάση την αναλογία 1 ατόµου / 5 τετραγωνικά µέτρα εµβαδού δαπέδου.   
3. Οδεύσεις διαφυγής - Τελικές έξοδοι   
Από κάθε σηµείο υπαίθριου χώρου συνάθροισης κοινού πρέπει να εξασφαλίζεται η διαφυγή 
προς δύο τουλάχιστον τελικές εξόδους. Το µήκος όδευσης διαφυγής µέχρι την τελική έξοδο είναι 
απεριόριστο. Οι τελικές έξοδοι πρέπει κατά το δυνατόν να είναι αποµακρυσµένες µεταξύ τους και 
σε τέτοια διάταξη ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να φραχθούν συγχρόνως.   
Ο αριθµός και τα ελάχιστα πλάτη των τελικών εξόδων δίνονται στο παρακάτω πίνακα:   

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΕΛΑΧ. ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΕ 
ΕΞΟ∆ΟΥ (σε µέτρα) 

Μέχρι 450 άτοµα 2 0.90 

Από 451 - 900 άτοµα 2 η µία 1.80 & η άλλη 0.90 

Από 901 - 1800 άτοµα 2 1.80 

Από 1801 - 2700 άτοµα 3 1.80 

Για κάθε 900 άτοµα επιπλέον προστίθεται µια τουλάχιστον έξοδος µε ελάχιστο πλάτος 1.80 µέτρα.   
   
4. Φωτεινή Σήµανση - Φωτισµός Οδεύσεων ∆ιαφυγής   
Για την φωτεινή σήµανση και τον φωτισµό των οδεύσεων διαφυγής υπαίθριων χώρων 
συνάθροισης κοινού, ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 8 και 9 της 3/1981 Πυροσβεστικής 
∆ιάταξης.   
5. Κατασταλτικά µέτρα   
α) Ολοι οι υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού υποχρεούνται να έχουν ικανό αριθµό κρουνών 
για την κάλυψη όλων των χώρων, µε εύκαµπτο ελαστικό σωλήνα 19 χιλιοστών µε κατάλληλο 
ακροφύσιο, οι οποίοι να είναι συνδεδεµένοι µε το δίκτυο ύδρευσης.   
β) Φορητοί πυροσβεστήρες µε κατάλληλη γόµωση και ανάλογο βάρος για τον χώρο που 
πρόκειται να προστατεύσουν,τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις, ώστε κανένα σηµείο της 
επιφανείας του χώρου να µην απέχει περισσότερο από 50 µέτρα από τον πλησιέστερο 
πυροσβεστήρα. Ο ελάχιστος αριθµός πυροσβεστήρων ανεξάρτητα από τα παραπάνω θα είναι 
δύο (2).   
γ) Στους υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού µε επιφάνεια µεγαλύτερη των 2000 
τετραγωνικών µέτρων απαιτείται να υπάρχει χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού.   
Άρθρο 12Β   
Ηµιυπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού   
[όπως προστέθηκε µε την 3γ/1995 (ΦΕΚ 717/Β/18-8-1995) Πυρ/κή ∆ιάταξη]   
1.- Οι ηµιυπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού υπάγονται στις διατάξεις των κλειστών χώρων, εκτός των 
περιπτώσεων που πληρούνται συγχρόνως οι παρακάτω προϋποθέσεις, οπότε εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 12Α ‘’υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού’’:   
α) Ο χώρος πρέπει να είναι ισόγειος να µην υπάρχουν άλλοι υπερκείµενοι όροφοι και να µην γίνεται 
χρήση του δώµατός του. Επιτρέπεται η ύπαρξη υπογείου χώρου, ο οποίος όταν δεν έχει λειτουργική 
σχέση µε την κύρια χρήση του ισογείου χώρου, πρέπει να αποτελεί πυροδιαµέρισµα.   
β) Η ενιαία επιφάνεια του ηµιυπαίθριου χώρου συνάθροισης κοινού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4500 
τετραγωνικά µέτρα. Όταν η επιφάνεια υπερβαίνει τα 4500 τετραγωνικά µέτρα λαµβάνονται τα απαραίτητα 
µέτρα ανάλογα µε τον τρόπο κατασκευής της στέγασης, ώστε να παραµποδίζεται η εξάπλωση της
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φωτιάς.   
3.- Να µην εµποδίζεται η κυκλοφορία και διαφυγή του κοινού από την συσσώρευση καπνού. Για τον 
λόγο αυτό πρέπει:   
α) Κάθε δοµικό στοιχείο της στέγης να απέχει το λιγότερο 3 µέτρα από το δάπεδο.   
β) Το συνολικό άνοιγµα της παράπλευρης επιφάνειας να είναι τουλάχιστον το 50% αυτής. Η διάταξη των 
ανοιγµάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διευκολύνει κατά το δυνατόν την απαγωγή του καπνού.   
γ) Οπου κρίνεται απαραίτητο πρέπει να προβλέπονται κατάλληλα ανοίγµατα στη στέγαση για την 
απαγωγή του καπνού.   
4.- Στις διατάξεις του άρθρου 12Α ‘’υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού’’ υπάγονται και οι ηµιϋπαίθριες 
κερκίδες αρκεί να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:   
α) Η προϋπόθεση (3) του παρόντος άρθρου.   
β) Η όλη κατασκευή όπως να αποτελείται από άκαυστα υλικά.   
γ) Στις περιπτώσεις που υπάρχουν κάτω από τις κερκίδες χώροι οι οποίοι δεν έχουν λειτουργική σχέση 
µε την κύρια χρήση της όλης κατασκευής, τότε οι χώροι αυτοί πρέπει να αποτελούν πυροδιαµέρισµα.   
΄Αρθρον 13   
Μελέτη - Εκτέλεσις - ΄Εγκρισις   
[όπως τροποποιήθηκε µε τις 3α/1981 (ΦΕΚ 538/Β/11-9-81), 3β/1983 (ΦΕΚ 457/Β/8-8-1983), 3γ/1995 
(ΦΕΚ 717/Β/18-8-1995) και 3δ/1995 (ΦΕΚ 959/Β/22-11-1995) Πυρ/κές ∆ιατάξεις]   
1.- Η εγκατάστασις των υποδεικνυοµένων δια της παρούσης ∆ιατάξεως συστηµάτων πυροπροστασίας 
και αι έτεραι σχετικαί εγκαταστάσεις ασφαλείας εκτελούνται επί τη βάσει προηγουµένης µελέτης, 
συντασσοµένης υπό :   
α) ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και Τεχνολόγων Μηχανικών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις που 
ρυθµίζουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα αυτών. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν το δικαίωµα να 
ελέγχουν όπως ο υπογράφων τη µελέτη έχει αυτό το δικαίωµα.   
β) Κατ΄εξαίρεση, για αίθουσες συγκέντρωσης κοινού µε πληθυσµό µικρότερο των πενήντα (50) τόµων η 
παραπάνω µελέτη δύναται να συντάσσεται και από τους ιδιοκτήτες ή τους εκµεταλλευτές αυτών, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Αρχής.   
Η µελέτη αυτή υποβάλλεται προς θεώρησιν εις την αρµοδίαν κατά τόπον Πυροσβεστικήν Αρχήν.   
Μετά το πέρας των εργασιών εγκαταστάσεως, οι εγκαταστάται υποβάλλουν εις την Πυροσβεστικήν 
Αρχήν υπεύθυνον δήλωσιν καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τας οποίας επραγµατοποίησαν βάσει 
της εγκριθείσης µελέτης των.   
2.- Αι ανωτέρω αναφερόµεναι µελέται συντάσσονται βάσει των Ελληνικών προτύπων ή εγκυκλίων του 
Πυροσβεστικού Σώµατος και ελλείψει τοιούτων βάσει ξένων οµοίων.   
3.- Σε κτίρια ή τµήµατα κτιρίων που έχουν κατασκευασθεί ή έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια πριν από την 
έναρξη ισχύος του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/17-2-1988) όπως αυτό τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα, ανεξάρτητα από την προγενέστερη χρήση τους, στα οποία πρόκειται 
να λειτουργήσουν αίθουσες συγκέντρωσης κοινού και είναι αποδεδειγµένα αδύνατη η πλήρης 
συµµόρφωση προς ορισµένους όρους της διάταξης αυτής, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει 
αποκλίσεις από την εφαρµογή αυτής, µε την προϋπόθεση ότι δεν παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός της 
πυροπροστασίας του κοινού µε ανάλογη αύξηση των προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων 
πυροπροστασίας και την τοποθέτηση συστηµάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς και αυτόµατης κατάσβεσης 
όταν η χρησιµοποιούµενη επιφάνεια είναι µεγαλύτερη από 1000 τετραγωνικά µέτρα ή τα απασχολούµενα 
άτοµα περισσότερα από 50 .   
4.- Προς τον σκοπόν διατηρήσεως του βαθµού πυροπροστασίας εις περιπτώσεις αποκλίσεων η 
Πυροσβεστική Αρχή δύναται, κατά την κρίσιν της, να επιβάλλη πλείονα των προβλεποµένων δια της 
παρούσης µέτρων, δι’ αποφάσεως τριµελούς επιτροπής αποτελουµένης εξ υπαλλήλων του 
Πυροσβεστικού Σώµατος, εις την οποίαν συµµετέχει εις (1) τουλάχιστον Αξιωµατικός. Η απόφαση της 
επιτροπής κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία µε αποδεικτικό επίδοσης.   
5.- Την απόφασιν της Πυροσβεστικής Αρχής δύναται να προσβάλει ο ενδιαφερόµενος επιχειρηµατίας, δι’ 
ενστάσεώς του, υποβαλλοµένης εντός µηνός εις την κατά τόπον αρµοδίαν Πυροσβεστικήν Αρχήν, εις την 
οποίαν έχει την έδραν της η επιχείρησίς του. Η εν λόγω ένστασις εξετάζεται υπό ∆ευτεροβαθµίου 
επιτροπής, συγκροτουµένης δι’ αποφάσεως του οικείου Νοµάρχου, τη προτάσει της κατά τόπον 
αρµοδίας Πυροσβεστικής Αρχής και αποτελουµένης εκ του ∆ιοικητού της εν λόγω Πυροσβεστικής 
Αρχής, ως Προέδρου και δύο (2) διπλωµατούχων Μηχανικών εχόντων την ιδιότητα του ∆ηµοσίου 
Υπαλλήλου. Εν αδυναµία συγκροτήσεως ∆ευτεροβαθµίου επιτροπής είς τινα πόλιν ο κατά τόπον 
αρµόδιος ∆ιοικητής διαβιβάζει την υποβληθείσαν ένστασιν µετά του σχετικού φακέλλου εις την έχουσαν 
την δυνατότητα ταύτην πλησιεστέραν Υπηρεσίαν του Πυροσβεστικού Σώµατος. Εις την περίπτωσιν 
ταύτην η ∆ευτεροβάθµιος Επιτροπή συγκροτείται δι’ αποφάσεως του Νοµάρχου, εις την περιφέρειαν του 
οποίου υπάγεται ή, εις ήν διεβιβάσθη η ένστασις, Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώµατος, τη προτάσει του 
∆ιοικητού της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από τον ∆ιοικητήν της αρµοδίας κατά τόπον
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Πυροσβεστικής Αρχής, ως Πρόεδρον και δύο (2) Μηχανικούς των κατηγοριών της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου, εκ των υπηρετούντων εις Υπηρεσίαν εδρεύουσαν εις την περιοχήν δικαιοδοσίας του 
Νοµάρχου τούτου. Εις τας Επιτροπάς των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου δικαιούται να 
παρίσταται ο ενδιαφερόµενος ή ο µελετητής, άνευ δικαιώµατος ψήφου.   
6.- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δικαιούται οδοιπορικών εξόδων και ηµερησίας εκτός έδρας 
αποζηµιώσεως κατά τας διατάξεις του Ν.617/1977, λόγω συνεδριάσεως της Επιτροπής εκτός του Νοµού 
της έδρας της Υπηρεσίας του.   
΄Αρθρον 14   
Οργάνωσις και εκπαίδευσις Προσωπικού   
Οι ∆ιευθυνταί και οι Επιχειρηµατίαι αιθουσών συγκεντρώσεως κοινού οι οποίοι διαλαµβάνονται εις την 
παρούσαν διάταξιν υποχρεούνται να οργανώνουν και εκπαιδεύουν το προσωπικόν αυτών συνεχώς, εις 
θέµατα πυροπροστασίας, κατασβέσεως πυρκαϊών, εκκενώσεως αυτών κ.λ.π. συµφώνως προς τα 
καθοριζόµενα εις το Παράρτηµα “Ε” της παρούσης διατάξεως.   
΄Αρθρον 15   
Έλεγχος τηρήσεως των µέτρων πυροπροστασίας.   
1.- Ο έλεγχος των εν γένει µέτρων πυροπροστασίας ανήκει εις τα Πυροσβεστικά όργανα τα οποία 
υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ∆ιευθυνταί των Επιχειρήσεων ανά πάσαν στιγµήν.   
2.- Την ευθύνην της συντηρήσεως και καλής λειτουργίας απάντων των συστηµάτων και µέσων 
πυροπροστασίας έχει ο καθ΄ οιονδήποτε τρόπον εκµεταλλευόµενος την αίθουσα συγκεντρώσεως 
κοινού.   
΄Αρθρον 16   
Ισχύς εφαρµογής των προτεινοµένων προληπτικών µέτρων και κατασταλτικών µέσων 
πυροπροστασίας.   
1.- Από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης ∆ιάταξεως καθίσταται υποχρεωτική η εφαρµογή των 
αναφεροµένων εις αυτήν µέτρων πυροπροστασίας εις απάσας τας αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού, αι 
οποίαι ανήκουν εις τας κατηγορίας που περιγράφονται εις την παρούσα διάταξιν.   
2.- Ο έλεγχος διαπιστώσεως της εφαρµογής της παρούσης ∆ιατάξεως, εις τας ήδη λειτουργούσας 
Επιχειρήσεις, από της δηµοσιεύσεώς της εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως άρχεται µετά παρέλευσιν   
α) Τριων (3) µηνών δια τα προληπτικά µέτρα και φορητά κατασταλτικά µέσα.   
β) Ενός (1) έτους δια τας απαιτουµένας διευθετήσεις και εγκαταστάσεις µονίµων µέτρων ενεργού 
πυροπροστασίας.   
γ) ∆ύο (2) ετών δια τας τυχόν κατασκευαστικάς διευθετήσεις συνθηκών ασφαλείας.   
3.-Τα αναφερόµενα Παραρτήµατα εις την παρούσαν ∆ιάταξιν αποτελούν αναπόσπαστον µέρος αυτής.   
 
΄Αρθρον 17   
Κυρώσεις   
Οι παραβάται της παρούσης, της οποίας η ισχύς άρχεται από της εις την Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, δηµοσιεύσεώς της, η δε εκτέλεσις ταύτης ανατίθεται εις τα Πυροσβεστικά όργανα, 
διώκονται και τιµωρούνται συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού 
Κώδικος.   
 
 
Η παρούσα δηµοσιευθήτω δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.   
Εν Αθήναις τη 8 Οκτωβρίου 1980   
Ο Αρχηγός   
Παναγιώτης ∆ηµ. Ποτουρίδης   
Εγκρίνεται   
Εν Αθήναις τη 2 ∆εκεµβρίου 1980   
Ο Υπουργός ∆ηµοσίας Τάξεως   
∆ηµήτριος ∆αβάκης   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ   
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   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”   
 
Συνηµµένον εις την υπ΄ αριθ. 3/1980 Πυροσβεστική ∆ιάταξιν.   
Βασικά στοιχεία συστήµατος ανιχνεύσεως πυρκαϊάς.   
Α. Γ Ε Ν Ι Κ Α :   
1.- Εις εκάστην περίπτωσιν εγκαταστάσεως συστήµατος ανιχνεύσεως πυρκαϊάς πρέπει να αποστέληται 
προς θεώρησιν εις την κατά τόπον αρµοδίαν Πυροσβεστικήν Αρχήν, υπό της ενδιαφεροµένης 
Επιχειρήσεως µελέτη συνοδευοµένη υπό σχεδίου και υπογεγραµµένη υπό του συντάξαντος ταύτην, 
βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 της υπ΄ αριθ. 3/1980 Πυροσβεστικής ∆ιατάξεως.   
2.- Οµοία µελέτη µετά σχεδίου πρέπει να υποβάλη εις την Πυροσβεστικήν Αρχήν και κάθε υπόχρεος 
Επιχειρήσεως η οποία έχει εγκαταστήσει σύστηµα ανιχνεύσεως πυρκαϊάς προ της ισχύος της υπ’ αριθ. 
3/80 Πυροσβεστικής ∆ιάταξεως.   
3.- Μετά την εκτέλεσιν της µελέτης ο εγκαταστάτης θα εκδίδη πιστοποιητικόν καλής εκτελέσεως ή 
υπεύθυνον δήλωσιν του Ν. 105/69, αντίγραφον του οποίου να παραδίδη και εις την αρµοδίαν 
Πυροσβεστικήν Αρχήν δια τον έλεγχον.   
Β. Ε Ι ∆ Ι Κ Α :   
1.- Κατηγορίαι ανιχνευτών.   
α). Ανιχνευταί θερµότητος.   
β). Ανιχνευταί καπνού.   
γ). Ανιχνευταί φλογός.   
δ). Ανιχνευταί διαφορετικού τύπου των α, β και γ αναφεροµένων, οι οποίοι ανιχνεύουν 
φαινόµενα έτερα πλην θερµότητος, φλογός ή καπνού εκ πυρκαϊάς.   
2.- Τοποθέτησις ανιχνευτών θερµότητος :   
Αύτη να γίνεται επί της οροφής του προστατευοµένου χώρου, λαµβανοµένων υπ’ όψιν της κατασκευής 
της οροφής και των δοµικών στοιχείων, τα οποία την αποτελούν, να ακολουθούνται δε οι εξής κανόνες 
αποστάσεων ανιχνευτών επί της οροφής.   
α). Η απόστασις µεταξύ των ανιχνευτών δεν θα υπερβαίνη την απόστασιν δοκιµής των από 
ανεγνωρισµένον Κέντρον ∆οκιµών της Χώρας κατασκευής ή προελεύσεώς των.   
Η απόστασις ανιχνευτών από οιονδήποτε τοίχον δεν θα υπερβαίνη το ήµισυ της αποστάσεως µεταξύ 
των ανιχνευτών. Οµοίως το ήµισυ της αποστάσεως µεταξύ των ανιχνευτών θα λαµβάνεται ως το 
µέγιστον όριον αποστάσεως οιουδήποτε ανιχνευτού εκ διαχωρισµάτων, τα οποία φθάνουν έως την 
οροφήν ή µέχρι 45 εκατοστά του µέτρου κάτω ταύτης.   
β).΄Απαντα τα σηµεία της οροφής να διαθέτουν έναν ανιχνευτήν εις απόστασιν ίσην του 0,7 της 
αποστάσεως την οποίαν έχει ορίσει το Κέντρον ∆οκιµής του ανιχνευτού ως απόστασιν 
τοποθετήσεώς του.   
Οι ανιχνευταί να τοποθετούνται επί της οροφής, εις απόστασιν άνω των 15 εκατοστών του µέτρου εκ 
τοίχων ή εάν τοποθετούνται επί τοίχων εις απόστασιν 15 έως 30 εκατοστών του µέτρου εκ της οροφής.   
   
    
Σχ. 1. Θέσις ανιχνευτού επί της οροφής ή πλαγίου τοίχου.   
3.- Τοποθέτησις ανιχνευτών καπνού :   
Αύτη να γίνεται επί της οροφής εφαρµοζοµένου του γενικού κανόνος αποστάσεως 9 µέτρων µεταξύ 
ανιχνευτών. Εις απάσας τας περιπτώσεις θα ακολουθήται η απόστασις την οποίαν συνιστά το Κέντρον 
∆οκιµών και ο κατασκευαστής.   
Το ανωτέρω σχήµα ισχύει και δια την τοποθέτησιν ανιχνευτών καπνού.   
Η απόστασις των ανιχνευτών πλησιέστερον του τοίχου δεν πρέπει να υπερβαίνη το ήµισυ της 
αποστάσεως µεταξύ ανιχνευτών.   
4.- Ανιχνευταί φλογός :   
Ούτοι να τοποθετώνται κατόπιν εφαρµογής των οδηγιών του κατασκευαστού περί καλύψεως 
επιφανειών ανά ανιχνευτήν. Να αποφεύγηται εις τους προστατευοµένους χώρους η τοποθέτησις 
καθρεπτών ή ετέρων ανακλαστικών επιφανειών, αι οποίαι δυνατόν να δηµιουργήσουν λανθασµένην 
ενεργοποίησιν των ανιχνευτών.   
5.- Εις χώρους µετά υψηλών οροφών προτιµάται ο τύπος ανιχνευτού συνδυασµού καπνού και 
θερµότητος, εις τρόπον ώστε εάν δεν ενεργοποιηθή ο ανιχνευτής λόγω µη ικανότητος 
προσεγγίσεως της οροφής εκ καπνού - όταν υπάρχη ψυχρόν στρώµα αέρος - η ενεργοποίησις 
να επιτυγχάνεται δια της ανόδου της θερµοκρασίας εις προκαθορισµένον σηµείον.   
6.- Γενικώς η τοποθέτησις συστήµατος ανιχνεύσεως απαιτεί γνώσεις και εµπειρίαν ως και 
εφαρµογήν των οδηγιών των κατασκευαστών ανιχνευτών.   
Ο συντάσσων την µελέτην θα πρέπει να λαµβάνη υπ’ όψιν του το σχήµα της οροφής, τους εξαερισµούς,
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τας εξόδους συστήµατος κλιµατισµού, κ.λ.π. δια την σωστήν τοποθέτησιν των συσκευών ανιχνεύσεως, 
µακράν ρευµάτων αέρος δυναµένων να εµποδίσουν την καλήν λειτουργίαν των.   
7.- Εν πλήρες σύστηµα ανιχνεύσεως πυρκαϊάς περιλαµβάνει :   
α). Τον πίνακα ήτοι :   
(1). Ισαρίθµους ενδείξεις περιοχών, αναλόγως του µεγέθους του συστήµατος, του 
προστατευοµένου χώρου της επιχειρήσεως ή του κτιρίου.   
(2). Κυρίαν και εφεδρικήν ηλεκτρικήν τροφοσίαν χαµηλής τάσεως. Η εφεδρική τροφοδοσία να 
επαρκή δια συναγερµόν τριάκοντα (30) πρώτων λεπτών.   
(3). Σύστηµα αυτοµάτου επανατάξεως.   
(4). Σύστηµα επιτηρήσεως γραµµών µετά επιλογικού διακόπτου εντοπισµού της βλάβης.   
(5). Σύστηµα αφεσβέσεως φωτεινών επαναληπτών.   
(6). Ηχητικά όργανα συναγερµού (σειρήνας, βοµβητάς, κώδωνας).   
β). Καλωδιώσεις καταλλήλων διαστάσεων.   
γ). Ανιχνευτάς µετά των βάσεών των, µε ένδειξιν ενεργοποιήσεως.   
δ). Φωτεινούς επαναλήπτας, οι οποίοι θα τοποθετούνται εις εµφανές σηµείον.   
ε). Σειρήνας συναγερµού, βοµβητάς, ηλεκτρικούς κώδωνας.   
στ).΄Ενδειξιν ενεργοποιήσεως χειροκινήτου συστήµατος συναγερµού.   
Γ. Σύστηµα χειροκινήτου ενεργοποιήσεως.   
Όπου απαιτείται από την παρούσα θα τοποθετήται σύστηµα χειροκινήτου ενεργοποιήσεως 
συναγερµού δια την εκκένωσιν εις περίπτωσιν εκρήξεως πυρκαϊάς ή ετέρου σοβαρού 
περιστατικού, έχον ως ακολούθως :   
Συσκευή µετά κοµβίου χειροκινήτου ενεργοποιήσεως, διαθέτουσα ηλεκτρικάς συνδέσεις µετά συσκευών 
ηχητικών σηµάτων συναγερµού θα τοποθετήται εις την φυσικήν διαδροµήν αποµακρύνσεως εκ των 
χώρων, πλησίον εκάστης εξόδου διαφυγής εις εµφανή σηµεία ευκόλου προσεγγίσεως υπό του κοινού ή 
προσωπικού, άνευ παρεµβαλλοµένων εµποδίων. Πρόσθετες συσκευές µετά κοµβίου χειροκινήτου 
ενεργοποιήσεως θα τοποθετούνται εις τρόπον ώστε να ευρίσκεται µία (1), κατ’ ελάχιστον, συσκευή, εις 
απόστασιν 61 µέτρων, κατά µέγιστον όριον, εξ οιουδήποτε σηµείου του χρησιµοποιουµένου χώρου. Αι 
συσκευαί πρέπει να είναι του ιδίου, εις άπαντας τους χώρους, τύπου εις τους οποίους τοποθετείται το 
σύστηµα.   
 
 
Εν Αθήναις τη 8 Οκτωβρίου 1980   
Ο Αρχηγός   
Παναγιώτης ∆ηµοσ. Ποτουρίδης   
Εγκρίνεται   
Εν Αθήναις τη 2 ∆εκεµβρίου 1980   
Ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης   
∆ηµήτριος ∆αβάκης   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”  
  
Συνηµµένον εις την υπ’ αριθ. 3/80 Πυροσβεστικήν ∆ιάταξιν   
[Όπως τροποποιήθηκε µε την 3γ/1995 (ΦΕΚ 717/Β/18-8-1995) Πυρ/κή ∆ιάταξη]   
Βασικά στοιχεία υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου   
Α΄ ΓΕΝΙΚΑ:   
1.- Τα υδροδοτικά πυροσβεστικά δίκτυα πρέπει να παρουσιάζουν οµοιοµορφίαν, κατασκευαζόµενα 
συµφώνως προς τας υποδείξεις της Πυροσβεστικής Αρχής.   
2.- Η ενδιαφεροµένη Επιχείρησις ή ∆ιεύθυνσις του καταστήµατος αποστέλλει προς θεώρησιν εις την 
αρµοδίαν Πυροσβεστικήν Αρχήν µελέτην συνοδευοµένην υπό σχεδίου, η οποία εκπονείται βάσει του 
άρθρου 13 παράγραφος 1 της υπ’ αριθ. 3/80 Πυροσβεστικής ∆ιατάξεως.   
3.- ΄Οµοια µελέτη µετά σχεδίου να συντάσσηται ως ανωτέρω και υποβάληται δι’ εκάστην προγενεστέραν 
περίπτωσιν, δια την οποίαν έχει δοθεί η έγκρισις από την Πυροσβεστικήν Αρχήν, η οποία δύναται να την 
αναθεωρήση.   
4.- Μετά την εφαρµογήν της µελέτης ο εγκαταστάτης να εκδίδη πιστοποιητικόν καλής εκτελέσεως ή 
υπεύθυνον δήλωσιν του Ν. 105/69, αντίγραφον του οποίου να παραδίδη και εις την αρµοδίαν 
Πυροσβεστικήν Αρχήν δια τον έλεγχον.   
Β΄ ΕΙ∆ΙΚΑ   
Υδροδοτικόν Πυροσβεστικόν ∆ίκτυον:   
1.- Τύποι υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου:   
α) Υδροδοτικόν πυροσβεστικόν δίκτυον που να παρέχη ύδωρ µε µόνιµον πίεσιν εις την βάναν  
(βαλβίδα) της πυροσβεστικής φωλεάς.   
β) Υδροδοτικόν πυροσβεστικόν δίκτυον, το οποίον δέχεται ύδωρ αυτοµάτως εις τας σωληνώσεις της 
µονίµου υδραυλικής εγκαταστάσεως όταν ανοιχθή η βαλβίς (βάνα) της πυροσβεστικής φωλεάς.   
γ ) Υδροδοτικόν πυροσβεστικόν δίκτυον το οποίον δέχεται ύδωρ εις το σύστηµα δια µοχλού ή κοµβίου 
ενεργοποιήσεως της αντλίας, τοποθετηµένου εις εκάστην πυροσβεστικήν φωλεάν.   
δ) Υδροδοτικόν πυροσβεστικόν δίκτυον, το οποίον δεν διαθέτει αποθήκην ή σύνδεσιν παροχής ύδατος 
εκ µονίµου πηγής, ήτοι ξηρού τύπου.   
ε) Υδροδοτικόν πυροσβεστικόν δίκτυον, συνδυασµού πυροσβεστικής φωλεάς και SPRINKLER, 
τροφοδοτουµένων εκ των κατακορύφων σωλήνων συστηµάτων καταιονισµού “SPRINKLER”.   
Εις την περίπτωσιν αυτήν να υπολογίζωνται ποσότητες ύδατος και πιέσεις ικαναί να εξυπηρετούν 
αµφότερα τα συστήµατα ταυτοχρόνως.   
2.- Κατηγορίαι υδροδοτικών πυροσβεστικών δικτύων:   
α) Κατηγορία Ι   
∆ια την χρήσιν παρά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και παρ’ ατόµων ειδικευµένων εις την χρήσιν 
ευκάµπτων σωλήνων των 65 ΜΜ (2 1/2) ιντσών διαµέτρου.   
β) Κατηγορία ΙΙ   
∆ια την χρήσιν των ενοίκων ή της οµάδος πυροπροστασίας µέχρι της αφίξεως της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας µε εύκαµπτους σωλήνας διαµέτρου 1΄΄ έως 1 3/4΄΄ (25-45ΜΜ).   
γ) Κατηγορία ΙΙΙ   
∆ια την χρήσιν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ειδικευµένου προσωπικού εις την χρήσιν ευκάµπτων 
σωλήνων διαµέτρου 65 ΜΜ (2 1/2΄΄) και την χρήσιν παρά των ενοίκων µε ευκάµπτους σωλήνας έως 45 
ΜΜ (1 3/4΄΄) ήτοι εις εκάστην πυροσβεστικήν φωλεάν να υπάρχουν δύο (2) στόµια (βάναι).   
3.- Το µόνιµον υδροδοτικόν πυροσβεστικόν δίκτυον να περιλαµβάνη:   
α) Αποθήκην ή πηγήν ύδατος.   
β) Πυροσβεστικάς αντλίας, εάν απαιτούνται.   
γ) Πίνακα αυτοµατισµών, δια τας αντλίας.   
δ) Ρυθµιστήν πιέσεως όπου απαιτείται.   
ε) Σωληνώσεις αναλόγου διαµέτρου, δια την παροχήν της απαιτουµένης ποσότητος ύδατος και πιέσεως 
εις τας συνδέσεις των πυροσβεστικών φωλεών.   
στ) Πυροσβεστικάς φωλεάς αι οποίαι να αποτελώνται:   
(1) Από την βάναν, ορθογωνικής κατασκευής.   
(2) Από τον κορµόν µε τον ηµισύνδεσµον.   
(3) Από τον διπλωτήρα ή τυλικτήρα δια να δέχηται διπλωµένον ή τυλιγµένον τον εύκαµπτον σωλήνα.   
(4) Aπό τον εύκαµπτον σωλήνα, µε εσωτερικήν επίστρωσιν ελαστικού και µήκους 20 µέτρων, κατ’ 
ανώτατον όριον.   
(5) Από τον αυλόν (ακροφύσιον), του οποίου η διάµετρος του προστοµίου να αυξάνη, ή να µειούται και 
να δίδη την δυνατότητα εκτοξεύσεως ευθείας δέσµης και προπετάσµατος ύδατος <<FOG>>.   
(6) Από το ερµάριον (ντουλάπι), κατασκευασµένον από άκαυστα υλικά εντός του οποίου να περιέχωνται 
όλα τ’ ανωτέρω.
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(7) Από το κοµβίον ή µοχλόν ενεργοποιήσεως της αντλίας, όπου απαιτείται.   
4.- Πηγαί ύδατος :   
α) Μία (1) πηγή ύδατος δια την τροφοδοσίαν ενός µονίµου πυροσβεστικού δικτύου είναι επαρκής, εάν 
δύναται να τροφοδοτήση αυτοµάτως τούτο, µε την ποσότητα ύδατος, η οποία απαιτείται δια την 
προστασίαν του κτιρίου και µε τας πιέσεις, τας οποίας απαιτεί εκάστη περίπτωσις.   
Τουλάχιστον µία των πηγών ύδατος δια το µόνιµον πυροσβεστικόν δίκτυον να είναι εις θέσιν να 
τροφοδοτήση τούτο µε τας απαιτουµένας ποσότητας ύδατος έως ότου δευτερεύουσαι πηγαί 
τροφοδοτήσεως τεθούν εις λειτουργίαν.   
5.- Tρόποι παροχής ύδατος εις πυροσβεστικόν υδροδοτικόν δίκτυον :   
α) Υδροδοτικόν δίκτυον πόλεως όπου ροή και πίεσις ύδατος είναι επαρκής και συνεχής.   
β) Αυτόµατοι πυροσβεστικαί αντλίαι.   
γ) Υπερυψωµέναι ή υπόγειοι δεξαµεναί.   
δ) Πιεστικαί δεξαµεναί.   
ε) Χειροκινήτως ελεγχόµεναι πυροσβεστικαί αντλίαι, αι οποίαι τίθενται εις ενέργειαν δια διακόπτου ή 
µοχλού, εξ εκάστης πυροσβεστικής φωλεάς.   
ζ) Συνδυασµός πιεστικών δεξαµενών και πυροσβεστικών αντλιών, χειροκινήτου λειτουργίας.   
6 .- Ελάχιστη παροχή ύδατος:   
α). Η ελάχιστη παροχή ύδατος για την κατηγορία Ι πρέπει να είναι 1200 λίτρα ανά λεπτό της ώρας για 
χρονική περίοδο τουλάχιστον 30 λεπτά. Όπου απαιτούνται περισσότεροι από ένας Κεντρικοί Σωλήνες 
Τροφοδότησης (Κ.Σ.Τ.), η ελάχιστη παροχή ύδατος πρέπει να είναι 750 λίτρα ανά λεπτό για καθένα 
πρόσθετο Κ.Σ.Τ. Η συνολική παροχή ύδατος δεν απαιτείται να ξεπερνά τα 7200 λίτρα ανά λεπτό για 
χρονική περίοδο τουλάχιστον 30 λεπτά.   
Στην περίπτωση που µια πηγή τροφοδότησης τροφοδοτεί περισσότερα του ενός κτιρίων ή 
πυροδιαµερισµάτων, η συνολική παροχή ύδατος, µπορεί να ελαττωθεί σε 1200 λίτρα ανά λεπτό για τον 
πρώτο Κ.Σ.Τ. και 750 λίτρα ανά λεπτό για καθένα πρόσθετο Κ.Σ.Τ. µε βάση το κτίριο ή το 
πυροδιαµέρισµα που απαιτεί το µεγαλύτερο αριθµό Κ.Σ.Τ.Η παροχή ύδατος πρέπει να είναι ικανή να 
διατηρεί στο υψηλότερο σηµείο λήψης καθενός Κ.Σ.Τ. τελική πίεση 4.4 bar µε παροχή 1200 λίτρα ανά 
λεπτό στο υψηλότερο σηµείο λήψης του πιο αποµακρυσµένου Κ.Σ.Τ. και 750 λίτρα ανά λεπτό στο 
υψηλότερο σηµείο λήψης καθενός από τους άλλους Κ.Σ.Τ. µε µέγιστη παροχή 7200 λίτρα ανά λεπτό.   
β). Η ελάχιστη παροχή ύδατος για την κατηγορία ΙΙ πρέπει να είναι 380 λίτρα ανά λεπτό για χρονική 
περίοδο τουλάχιστον 30 λεπτά. Η παροχή ύδατοςπρέπει να είναι ικανή να διατηρεί πίεση 4.4 bar στο 
υψηλότερο σηµείο λήψης καθενός Κ.Σ.Τ. µε παροχή 380 λίτρα ανά λεπτό.   
γ). Η ελάχιστη παροχή ύδατος για την κατηγορία ΙΙΙ πρέπει να είναι η ίδια µε την παροχή ύδατος της 
κατηγορίας Ι.   
7.- Επιλογή πυροσβεστικών αντλιών :   
α) Όπου η απαιτουµένη πίεσις και παροχή ύδατος δια την τροφοδότησιν µονίµου υδροδοτικού 
πυροσβεστικού δικτύου δεν εξασφαλίζεται κατ’ άλλον τρόπον απαιτείται τοποθέτησις µιας ή 
περισσοτέρων αντλιών βάσει των υπολογισµών της µελέτης.   
β) Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να απαιτήση και αριθµόν εφεδρικών αντλιών, πέραν των εκ της 
µελέτης καθοριζοµένων.   
Αι εφεδρικαί αντλίαι πρέπει να έχουν δυνατότητα αυτοµάτου λειτουργίας εις περίπτωσιν βλάβης ή 
ανεπαρκείας των αρχικώς προγραµµατισµένων αντλιών.   
γ) Αι ανωτέρω κύριαι και εφεδρικαί αντλίαι να είναι :   
(1) Ηλεκτροκίνητοι εφ’ όσον υφίσταται και ηλεκτροπαραγωγόν ζεύγος, καταλλήλου ισχύος.   
(2) Αυτόνοµοι εσωτερικής καύσεως.   
(3) Όπου υπάρχουν κύριαι και εφεδρικαί αντλίαι δύνανται να είναι αι µεν ηλεκτροκίνητοι αι δε αυτόνοµοι, 
εφ’ όσον δεν υφίσταται ηλεκτροπαραγωγόν ζεύγος.   
8.- ∆ια την τροφοδότησιν του µονίµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου δι’ ύδατος εκ 
πυροσβεστικών οχηµάτων, εις περίπτωσιν ανάγκης, να υπάρχη σύνδεσις του κατακορύφου 
σωλήνος αυτού, απολήγουσα εις δύο (2) στόµια παροχής, εξωτερικώς του κτιρίου, διαµέτρου 63 
ΜΜ εκάστης.   
Ο σωλήν συνδέσεως των στοµίων παροχής µετά του κατακορύφου σωλήνος να έχει διάµετρον 100 ΜΜ 
και να είναι εφoδιασµένος µε βαλβίδα αντεπιστροφής η οποία να επιτρέπη την ροήν ύδατος µόνον προς 
το δίκτυον και δια την αποφυγήν ψύξεως του ύδατος εντός της συνδέσεως, να υπάρχη σύστηµα 
αυτοµάτου αποστραγγίσεώς του.   
9.- Κάθε µόνιµον υδροδοτικόν πυροσβεστικόν δίκτυον να διαθέτη µετρητάς πιέσεως εις την 
πυροσβεστικήν αντλίαν,έφ όσον διατίθεται τοιαύτη, ή τον κατακόρυφον σωλήνα τροφοδοσίας 
του ως και την υψηλότερον ευρισκοµένην σύνδεσιν πυροσβεστικής φωλεάς.   
10.- Ο καθορισµός του αριθµού πυροσβεστικών φωλεών προς κάλυψιν όλων των σηµείων του 
προς προστασίαν χώρου, υπολογίζεται µε απόστασιν ακτίνος 30 µέτρων ήτοι απόστασιν ίσην
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µε την καλυπτοµένην από το µήκος 20 µέτρων του ευκάµπτου σωλήνος και µήκος βολής ύδατος 
10 µέτρα.   
11.- ∆ια προστασίαν των διαφόρων σωληνώσεων του µονίµου υδροδοτικού πυροσβεστικού 
δικτύου εκ του πυρός ή ετέρας µηχανικής βλάβης να προτιµάται η τοποθέτησις αυτών εις 
κλιµακοστάσια ή πλησίον αυτών.   
12.- Η εσωτερική διάµετρος των κατακορύφων σωληνώσεων ενός µονίµου υδροδοτικού 
πυροσβεστικού δικτύου να είναι ανάλογος των απαιτουµένων εκάστοτε ποσοτήτων ύδατος και 
πιέσεων βάσει υδραυλικών υπολογισµών.   
13.- Κάθε µόνιµον υδροδοτικόν πυροσβεστικόν δίκτυον να δοκιµάζηται υδροστατικώς εις πίεσιν 
τουλάχιστον 10 BAR ή εις περίπτωσιν που η πίεσις κανονικής λειτουργίας αυτού είναι ανωτέρα 
των 7 BAR, η δοκιµή να γίνεται εις πίεσιν τουλάχιστον 3,5 BAR µεγαλυτέραν της πιέσεως 
κανονικής λειτουργίας αυτού.   
 
Εν Αθήναις τη 8 Οκτωβρίου 1980   
Ο Αρχηγός   
Παναγιώτης ∆ηµοσθ. Ποτουρίδης   
Εγκρίνεται   
Εν Αθήναις τη 2 ∆εκεµβρίου 1980   
Ο Υπουργός ∆ηµοσίας Τάξεως   
∆ηµήτριος ∆αβάκης   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ”   
 
Συνηµµένον εις την υπ’ αριθ. 3/80 Πυροσβεστικήν ∆ιάταξιν   
(όπως τροποποιήθηκε µε την 3γ/1995 Πυρ/κή ∆ιάταξη)   
Βασικά στοιχεία εγκαταστάσεων αυτοµάτου συστήµατος καταιονισµού ύδατος (SPRINKLER).   
ΓΕΝΙΚΑ   
Α΄ Ειδικαί οδηγίαι ενεργειών :   
1.- ∆ι’ εκάστην περίπτωσιν εγκαταστάσεως αυτοµάτου συστήµατος καταιονισµού ύδατος 
επιβάλλεται ν΄αποστέλληται προς θεώρησιν εις την κατά τόπον Πυροσβεστικήν Αρχήν υπό της 
ενδιαφεροµένης Επιχειρήσεως, τεχνική µελέτη του σχεδίου η οποία να εκπονήται βάσει του 
άρθρου 13 παράγραφος 1 της υπ’ αριθ. 3/80 Πυροσβεστικής ∆ιατάξεως.   
2.- Οµοία µελέτη µετά σχεδίου, δεόντως υπογεγραµµένη δέον να υποβάληται και δι ‘ εκάστην 
προγενεστέραν περίπτωσιν, δια την οποίαν έχει δοθή η έγκρισις από την αρµοδίαν, κατά τόπον 
Πυροσβεστική Αρχήν, η οποία δύναται να την αναθεωρήση.   
3.- Μετά την εκτέλεσιν της µελέτης ο εγκαταστάτης θα εκδίδη πιστοποιητικόν καλής εκτελέσεως 
ή υπεύθυνον δήλωσιν του Ν.∆. 105/1969, αντίγραφον του οποίου θα παραδίδη και εις την κατά 
τόπον, αρµοδίαν Πυροσβεστική Αρχήν δια τον έλεγχον.   
Β΄ Τύποι εγκαταστάσεων καταιονισµού SPRINKLER SYSTEMS :   
Αι εγκαταστάσεις καταιονισµού SPRINKLER SYSTEMS διακρίνονται:   
1.- Εις εγκαταστάσεις υγρού τύπου, εις τας οποίας αι σωληνώσεις έχουν διαρκώς ύδωρ υπό πίεσιν.   
2.- Εις εγκαταστάσεις ξηρού τύπου, εις τα οποίας αι σωληνώσεις περιέχουν ατµοσφαιρικόν αέρα ή 
άζωτον (Ν), άνω από το διάγραµµα της βαλβίδος ξηρού τύπου και ύδωρ κάτω απ’αυτό.   
3.- Εις εγκαταστάσεις προενεργείας, αι οποίαι αποτελούνται εκ συνδυασµού ανιχνευτών και 
σωληνώσεων αι οποίαι καταλήγουν εις τους καταιονιστάς. Το ύδωρ εισέρχεται εις τας σωληνώσεις εις 
περίπτωσιν ενεργοποιήσεως των ανιχνευτών, λόγω ανυψώσεως της θερµοκρασίας.   
4.- Εις εγκαταστάσεις ολικού κατακλυσµού (DELUGE) εις τα οποίας οι καταιονισταί ύδατος είναι 
ανοικτού τύπου και η βαλβίς ελέγχου επιτρέπει την άµεσον κατάθλιψιν ύδατος από όλους τους 
καταιονιστάς ταυτοχρόνως εις περίπτωσιν ενεργοποιήσεως του ανιχνευτικού δικτύου.   
5.- Εις ειδικάς εγκαταστάσεις συνδυασµού των ανωτέρω.   
Σηµείωσις   
Αι εγκαταστάσεις υγρού τύπου χρησιµοποιούνται δια την προστασίαν χώρων εις τους οποίους 
η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι άνω των 4ο C, ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος φραγής 
των σωληνώσεων ή δηµιουργίας µηχανικών βλαβών συνεπεία ψύξεως του περιεχοµένου εντός 
αυτών ύδατος.   
Γ΄ ΄Οργανα και µέσα λειτουργίας συστήµατος “SPRINKLER” είναι:   
1.- Αποθήκη ύδατος αναλόγου χωρητικότητος προς τας απαιτήσεις των προς προστασίαν χώρων. Η 
ελαχίστη χωρητικότητα αυτής δύναται να είναι 12 Μ3 εφ’ όσον η αναπλήρωσις του ύδατος γίνεται από 
µίαν ανεξάντλητον πηγήν εις τον ίδιον βαθµόν αποδόσεως της αντλίας.   
2.- Σύνδεσις της αποθήκης µε ανεξάντλητον πηγήν ύδατος. Ως ανεξάντλητοι πηγαί ύδατος θεωρούνται 
τα αξιόπιστα υδροδοτικά δίκτυα Πόλεων, λίµναι, ποταµοί, φρέατα κ.α.   
3.- Πυροσβεστικαί αντλίαι:   
α) ΄Οπου η απαιτουµένη πίεσις και παροχή ύδατος δια την τροφοδότησιν συστήµατος ή συστηµάτων 
καταιονισµού “SPRINKLER” δεν εξασφαλίζεται κατ’ άλλον τρόπον απαιτείται η τοποθέτησις µιας ή 
περισσοτέρων αντλιών, βάσει των υπολογισµών της µελέτης.   
β) Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δύναται να απαιτήση και αριθµόν εφεδρικών αντλιών, πέραν των, εκ της 
µελέτης, καθοριζοµένων.   
Αι εφεδρικαί αντλίαι πρέπει να έχουν δυνατότητα αυτοµάτου λειτουργίας εις περίπτωσιν βλάβης ή 
ανεπαρκείας των αρχικώς προγραµµατισµένων αντλιών.   
γ) Αι ανωτέρω, κύριαι και εφεδρικαί αντλίαι πρέπει να είναι:   
(1) Ηλεκτροκίνητοι, εφ’ όσον υφίσταται και ηλεκτροπαραγωγόν ζεύγος, καταλλήλου ισχύος.   
(2) Αυτόνοµοι εσωτερικής καύσεως.   
(3) ΄Οπου υπάρχουν κύριαι και εφεδρικαί αντλίαι δύνανται να είναι αι µεν ηλεκτροκίνητοι αι δε 
αυτόνοµοι, εφ’ όσον δεν υφίσταται ηλεκτροπαραγωγόν ζεύγος.   
(4) Βαλβίς (βάνα) ελέγχου, καταλλήλου µεγέθους.   
(5) Βαλβίς αντεπιστροφής, επιτρέπουσα την ροήν ύδατος προς την κατεύθυνσιν των σωληνώ- σεων 
των καταιονητήρων.   
(6) Σύνδεσις αποστραγγίσεως, δια βάνας ελέγχου, καταλλήλου µεγέθους, η οποία να εξασφαλίζη την 
αποστράγγισιν του συστήµατος καταιονισµού και την διοχέτευσιν του ύδατος εκτός του κτιρίου, άνευ 
ζηµιών.   
(7) Μετρητής πιέσεως, µετ’ ενδείξεως της πιέσεως, εις τον κατακόρυφον σωλήνα τροφοδοτήσεως.
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(8) Συσκευήν ανιχνεύσεως ροής ύδατος συνδεδεµένην µετά του συστήµατος συναγερµού του κτιρίου.   
(9) Σύνδεσις σωλήνος 100 ΜΜ, άνω της βαλβίδος αντεπιστροφής µετά του κατακορύφου σωλήνος 
τροφοδοσίας του συστήµατος καταιονισµού, απολήγουσαν εις δύο στόµια παροχής διαµέτρου 65 ΜΜ, 
εκτός του κτιρίου δια την τροφοδότησιν του συστήµατος εκ των Πυροσβεστικών oχηµά- των εις 
περίπτωσιν ανάγκης. Η σύνδεσις να διαθέτη βαλβίδα αντεπιστροφής, επιτρέπουσαν ροήν ύδατος, 
µόνον προς το σύστηµα καταιονισµού και δυνατότητα αυτοµάτου αποστραγγίσεως.   
(10) Σωληνώσεις καταλλήλων διαµέτρων, προς τροφοδοσίαν των καταιονιστών, συµφώνως προς τα 
ξένα πρότυπα µέχρις εκδόσεως Ελληνικών τοιούτων.   
(11) Αι κεφαλαί “SPRINKLER” (καταιονισταί), εκάστη των οποίων να καλύπτει την ακόλουθον 
επιφάνειαν δαπέδου:   
(α) Εις χώρους µικρού βαθµού κινδύνου, η απόστασις µεταξύ καταιονιστών µιας διακλαδώσεως να µην 
υπερβαίνη τα 4,5 µ. η δε συνολική κάλυψις επιφανείας δαπέδου ανά καταιονιστήν, να µην υπερβαίνη τα 
20,25 µ.   
(β) Εις χώρους µεσαίου βαθµού κινδύνου, η απόστασις µεταξύ καταιονιστών µιας διακλαδώσεως να 
µην υπερβαίνη τα 4,5 µ, η δε συνολική κάλυψις επιφανείας δαπέδου ανά καταιονιστή, να µην υπερβαίνη 
τα 12 τετραγωνικά µέτρα. ΄Οταν, εντός των χώρων µεσαίου κινδύνου, εναποθηκεύονται υλικά ή 
εµπορεύµατα εις ύψος άνω των 4,5 µέτρων η απόστασις µεταξύ των καταιονιστών µιας διακλαδώσεως 
να µην υπερβαίνη τα 3,66 µέτρα και η µέγιστη συνολική κάλυψις επιφανείας δαπέδου ανά καταιονιστή 
να µην υπερβαίνη τα 12 τετραγωνικά µέτρα.   
(γ) Εις χώρους υψηλού βαθµού κινδύνου η απόστασις µεταξύ καταιονιστών µιας διακλαδώσεως να µην 
υπερβαίνη τα 3 µ. και η µέγιστη καλυπτόµενη επιφάνεια τα 9 τ. µ. ανά καταιονιστή.   
(12) Σύνδεσις δοκιµής του συστήµατος καταιονισµού, εις µίαν εκ των πλέον αποµεµακρυσµένων 
διακλαδώσεων καταιονιστών διαµέτρου 25 ΜΜ απολήγουσα, µέσω βάνας ελέγχου, εις ακροφύσιον 
ιδίας διαµέτρου µε την διάµετρον των καταιονιστών. Η σύνδεσις να καταλήγη εις προσιτόν σηµείον και 
το ύδωρ της δοκιµής να διοχετεύηται καταλλήλως άνευ ζηµιών.   
(13) Όπου εγκαθίσταται αυτόµατο σύστηµα καταιονισµού ύδατος το ειδικό υδραυλικό δίκτυο των 
καταιονητήρων εφόσον εξυπηρετεί µέχρι έξι (6) κεφαλές καταιονητήρων για κάποιο αποµονω- µένο 
χώρο , επιτρέπεται να συνδεθεί απευθείας µε το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο ύδατος του κτιρίου, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτό έχει τη δυνατότητα να παρέχει 6 λίτρα ύδατος ανά πρώτο λεπτό και ανά 
τετραγωνικό µέτρο σε ολόκληρη την επιφάνεια του προστατευόµενου χώρου και την απαιτούµενη πίεση 
για τη σωστή λειτουργία των καταιονητήρων. Μεταξύ του ειδικού υδραυλικού δικτύου αυτών των 
καταιονητήρων και του εσωτερικού υδραυ- λικού δικτύου ύδατος του κτιρίου πρέπει να παρεµβάλλεται 
βάννα µε ασφαλιστικό µηχανισµό που την κλειδώνει στην ανοιχτή θέση.   
Σηµείωσις:   
1) Τα ανωτέρω στοιχεία είναι αναγκαία εις εκάστην εγκατάστασιν. Αι διάφοροι Εταιρείαι κατασκευής 
συστηµάτων “SPRINKLER” είναι δυνατόν να έχουν προσθέση και έτερα εξαρτήµατα, τα οποία 
αποσκοπούν εις την πλέον αξιόπιστον λειτουργίαν του συστήµατος αυτοµάτου καταιονισµού ύδατος 
(SPRINKLER).   
2) H παροχή ύδατος εξ εκάστου καταιονισµού, προκειµένου περί καταιονιστών µετ’ ακροφυσίων 
διαµέτρου ½ ίντσας (12,7 ΜΜ), δεν πρέπει να είναι µικροτέρα των 55 λίτρων ανά 1 λεπτόν της ώρας. 
Πρέπει να υπάρχη η απαιτουµένη πίεσις δια να δώση ο κάθε καταιονιστής αυτήν την παροχήν.   
3) ∆εν επιτρέπεται η χρήσις καταιονιστών διαφόρων µεγεθών ακροφυσίων εις εν σύστηµα 
“SPRINKLER”. Η ελαχίστη διάµετρος των ακροφυσίων να είναι 12,5 ΜΜ.   
4) Η διάρκεια λειτουργίας του συστήµατος καθορίζεται από 30΄-120΄ πρώτα λεπτά.   
Είναι ευνόητον ότι η παροχή, αναλόγως του προστατευοµένου χώρου, ως προς τον βαθµόν κινδύνου 
και η διάρκεια λειτουργίας του συστήµατος καθορίζουν και την απαιτουµένην χωρητικότητα της 
δεξαµενής, εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δεν υπάρχει σύνδεσις µε αξιόπιστον ανεξάντλητον πηγήν 
ύδατος, η οποία να παρέχη την ποσότητα ύδατος που απαιτείται κατά την λειτουργίαν του συστήµατος.   
5) Σωστόν είναι να υπάρχη εγκατάστασις αναγγελίας βλάβης εις το σύστηµα αντλήσεως του 
συστήµατος ή τυχόν διαρροής ύδατος εκ των σωληνώσεων.   
6) Πλησίον εκάστου κατακορύφου σωλήνος τροφοδοσίας συστήµατος “SPRINKLER” να υπάρχη 
ερµάριον µε ειδικόν κλειδί αντικαταστάσεωςκεφαλών“SPRINKLER” ως και αριθµός εφεδρικών κεφαλών 
“SPRINKLER” προς άµεσον αντικατάστασιν εάν παραστή ανάγκη.   
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Εν Αθήναις τη 8 Οκτωβρίου 1980   
Ο ΑρχηγόςΠαναγιώτης ∆ηµοσθ. Ποτουρίδης   
ΕγκρίνεταιΕν Αθήναις τη 2 ∆εκεµβρίου 1980   
Ο Υπουργός ∆ηµοσίας Τάξεως   
∆ηµήτριος ∆αβάκης   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΞΕΩΣ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “∆”   
 
Συνηµµένον εις την υπ’ αριθ. 3/80 Πυροσβεστικήν ∆ιάταξιν   
Βοηθητικά εργαλεία και µέσα εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού.   
Α΄ ΓΕΝΙΚΑ:   
1.- Αι αίθουσαι συγκεντρώσεως κοινού, επιβάλλεται να εφοδιάζωνται δι’ ωρισµένων βοηθητικών 
εργαλείων και µέσων.   
2.- Τα εργαλεία αυτά να χρησιµοποιηθούν από τας οµάδας Πυροπροστασίας και εκκενώσεως του 
κτιρίου, δια την αντιµετώπισιν των αναγκών αι οποίαι θα παρουσιασθούν µέχρις αφίξεως των 
Πυροσβεστών (εγκλωβισµός, διάσωσις ατόµων, διάνοιξις κεκλεισµένης θύρας, σιδηρών ρολών, 
προσεγγίσεως και προσβολής εστίας πυρκαϊάς κ.λ.π).   
3.- Τα εργαλεία και ειδικά µέσα να ευρίσκωνται εντός ειδικού ερµαρίου, εις επίκαιρον και ασφαλή θέσιν 
πλησίον µιας Πυροσβεστικής φωλεάς.   
4.- Το ερµάριον τούτο ονοµάζεται σταθµός και θα λαµβάνη αύξοντα αριθµόν δι’ ευµεγέθων γραµµάτων 
ως π.χ. “ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ” 
“∆ΕΥΤΕΡΟΣ......Κ.Λ.Π.   
5.- Ο αριθµός των “ΣΤΑΘΜΩΝ” οι οποίοι θα είναι εφοδιασµένοι δια των ειδικών αυτών εργαλείων και 
µέσων, θα εξαρτηθή εκ του υπάρχοντος, εις εκάστην αίθουσαν συγκεντρώσεως κοινού, αριθµού 
φωλεών του υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου ή ετέρου συστήµατος πυροσβέσεως.   
Β΄ Ε Ι ∆ Ι Κ Α   
1.- Ανά τρεις (3) φωλεάς να υπάρχη και εις (1) “ΣΤΑΘΜΟΣ” δηλαδή εν ειδικόν ερµάριον εντός 
του οποίου θα ευρίσκωνται :   
α) Εις (1) λοστός διαρρήξεως.   
β) Εις (1) πέλεκυς µεγάλος.   
γ) Εν (1) πτύον.   
δ) Μία (1) αξίνη.   
ε) Εν (1) σκέπαρνον.   
στ) Μία (1) κουβέρτα διασώσεως (δύσφλεκτος) και   
ζ) ∆ύο (2) ηλεκτρικοί φανοί χειρός.   
2. Ανά εννέα (9) πυροσβεστικάς φωλεάς εις τον ανωτέρω “ΣΤΑΘΜΟΝ” θα προστίθενται:   
α) Μία αναπνευστική συσκευή οξυγόνου ή πεπιεσµένου ατµοσφαιρικού αέρος.   
β) ∆ύο (2) ατοµικαί προσωπίδες µετά φίλτρου και   
γ) ∆ύο (2) κράνη προστατευτικά.   
    
Εν Αθήναις τη 8 Οκτωβρίου 1980   
Ο Αρχηγός   
Παναγιώτης ∆ηµοσθ. Ποτουρίδης   
Εγκρίνεται   
Εν Αθήναις τη 2 ∆εκεµβρίου 1980   
Ο Υπουργός ∆ηµοσίας Τάξεως   
∆ηµήτριος ∆αβάκης   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Ε”   
Συνηµµένον εις την υπ’ αριθ. 3/80 Πυροσβεστικήν ∆ιάταξιν   
Οργάνωσις και εκπαίδευσις προσωπικού αιθουσών συγκεντρώσεως κοινού   
δια την προστασίαν αυτών.   
Α΄ ΓΕΝΙΚΑ:   
1.΄Οσον ταχύτερον επεµβαίνοµεν εις περίπτωσιν εκρήξεως πυρκαϊάς, τόσον περισσότερον µειούται ο 
κίνδυνος εξαπλώσεώς της και καθίσταται ευκολοτέρα η κατάσβεσίς της. Το αυτό ισχύει και δια 
περιπτώσεις κινδυνευόντων ατόµων εκ σοβαρών συµβάντων. ∆ια τον λόγον αυτόν εκάστη αίθουσα 
συγκεντρώσεως κοινού πρέπει να διαθέτη ειδικόν πρόγραµµα καταπολεµήσεως πυρκαϊάς, το οποίον θα 
εφαρµόζηται ευθύς ως σηµάνη συναγερµός είτε υπό του αυτοµάτου συστήµατος πυρανιχνεύσεως, είτε 
δι’ οιουδήποτε ετέρου τρόπου και παραλλήλως µε την ειδοποίησιν της αρµοδίας Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας.   
2. Το εις άνδρας δυναµικόν των οµάδων πυροπροστασίας, ως και τα χρησιµοποιούµενα µέσα 
κατασβέσεως εις εκάστην επιχείρησιν, κατά περίπτωσιν πρέπει να προσδιορίζονται εις σχέσιν πάντοτε 
των τοπικών κινδύνων, βάσει των οποίων θα αποφασίζεται, εάν συντρέχη λόγος, να χρησιµοποιούν 
περισσότερα ή ολιγώτερα αυτόµατα συστήµατα πυροπροστασίας ή φορητά ή µόνιµα µέσα 
πυροσβέσεως.   
3. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν δηµιουργείται πρόβληµα αµέσου διασώσεως ανθρώπων, εις 
αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού, πρέπει η οµάς Πυροπροστασίας της επιχειρήσεως, αναλόγως των 
ενδεχοµένων κινδύνων να συµπληρούται και από οµάδα εκκενώσεως η οποία θα έχει ως αποστολήν 
της την εξασφάλισιν όλων των κινδυνευόντων ανθρώπων. Εχει παρατηρηθή ότι εις πολλάς περιπτώσεις 
πυρκαϊών αρκετά άτοµα συµβαίνει να µην αντιλαµβάνωνται ή να µην ακούουν το σήµα κινδύνου και να 
εγκλωβίζονται µέσα εις καιόµενον κτίριον (υπερήλικες, νήπια, ασθενείς και άτοµα που πάσχουν εκ 
βαρυκοϊας ).   
4. Οι ανελκυστήρες γίνονται “παγίδες θανάτου” και δια τούτο πρέπει να αποφεύγηται, πάση θυσία ή 
χρήσις των.∆ια τον λόγον αυτόν να συνταχθή από εκάστην επιχείρησιν µία τυποποιηµένη σύστασις δια 
το κοινόν η οποία να ευρίσκεται επάνω εις κινητάς πινακίδας οπουδήποτε υπάρχουν ανελκυστήρες.   
Β΄. ΕΙ∆ΙΚΑ :   
1. Οµάς Πυροπροστασίας :   
α). Αναλόγως της εκτάσεως της επιχειρήσεως και των ειδικών συνθηκών αυτής καθορίζεται το 
προσωπικόν πυροπροστασίας.   
β). Εις την οµάδα πυροπροστασίας καλείται να συµµετέχη οιοσδήποτε εργαζόµενος εις την επιχείρησιν.  
γ). Η σύνθεσις της οµάδος πυροπροστασίας αποτελείται από υποοµάδας, εκάστη των οποίων 
περιλαµβάνει τρεις έως δέκα άνδρας και εξαρτάται κυρίως από σταθερούς συντελεστάς ήτοι:   
(1). Του µεγέθους της επιχειρήσεως.   
(2). Του κινδύνου της πυρκαϊάς εκ των έξω.   
(3). Της αναµενοµένης έξωθεν βοηθείας π.χ. εξ άλλου συγκροτήµατος της επιχειρήσεως ή της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.   
δ). Η οµάς πυροπροστασίας πρέπει να αποτελήται από άνδρας αρτιµελείς αρίστης σωµατικής και 
πνευµατικής καταστάσεως οι οποίοι θα πρέπει ακόµη να είναι :   
(1) ∆ιαθέσιµοι δια την πυροπροστασίαν συµφώνως προς το πρόγραµµα εργασίας και την 
κυρίαν απασχόλησιν αυτών.   
(2) Πειθαρχικοί και δυνάµενοι να ενστερνιστούν το απαραίτητον οµαδικόν πνεύµα.   
ε). Η οµάς πυροπροστασίας πρέπει να καλύπτη όλο το 24ωρον.   
στ). Αρχηγός οµάδος πυροπροστασίας ορίζεται ο πλέον κατάλληλος εκ του προσωπικού. Ολα τα µέλη 
πρέπει να έχουν πλήρη γνώσιν των εγκαταστάσεων και των υφισταµένων κινδύνων.   
ζ). Η επιλογή των µελών της οµάδος πυροπροστασίας ενεργείται υπό του Αρχηγού πυροπροστασίας 
και απαιτείται η προς τούτο έγκρισις του ∆ιευθυντού της επιχειρήσεως εις την οποίαν ανήκει η οµάς 
αυτή.   
2. Εκπαίδευσις οµάδος πυροπροστασίας.   
α). Στελέχη και λοιπά µέλη της οµάδος Πυροπροστασίας εκπαιδεύονται εις την πρόληψιν, αντιµετώπισιν 
πυρκαϊών και συναφών καταστάσεων αρχικώς υπό της οικείας Πυροσβεστικής Αρχής.   
β). Η εκπαίδευσις αφορά :   
(1). Εις την χρήσιν των διατιθεµένων πυροσβεστικών µέσων.   
(2). Εις την πρόληψιν πυρκαϊάς ή άλλων συναφών κινδύνων.   
(3). Την έγκαιρον σήµανσιν συναγερµού εις περίπτωσιν εκρήξεως πυρκαϊάς και εις την 
αντιµετώπισιν αυτής.   
(4). Την τεχνικήν αντιµετωπίσεως των πυρκαϊών και της προλήψεως αυτών.   
γ). Πέραν της αρχικής εκπαιδεύσεως ενεργούνται συµπληρωµατικαί αυτοδύναµοι εκπαιδεύσεις και 
ασκήσεις ανά τρίµηνον τουλάχιστον, αι οποίαι έχουν ως σκοπόν την ορθολογιστικήν χρήσιν των
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διατιθεµένων πυροσβεστικών µέσων υπό της επιχειρήσεως. Εις αυτάς συνιστάται να µετέχουν εκ 
περιτροπής και εργαζόµενοι, οι οποίοι δεν είναι µέλη της οµάδος πυροπροστασίας.   
δ). Ολοι οι εργαζόµενοι να εκπαιδεύονται εις την χρήσιν των πυροσβεστήρων, Πυροσβεστικού δικτύου 
ύδατος, ή αφρού, συστηµάτων κατασβέσεως δια κόνεως ή διοξειδίου του άνθρακος και γενικώς των 
µέσων Πυροπροστασίας - διδασκόµενοι περί το πώς πρέπει να ενεργούν εις περίπτωσιν πυρκαϊάς ή 
άλλης συναφούς καταστάσεως ανάγκης.   
ε). Τόσον η εκπαίδευσις όσον και αι ασκήσεις ενεργούνται επί τη βάσει προγράµµατος. Η πιστή τήρησις 
και εφαρµογή αυτού είναι στοιχείον βασικόν. Το πρόγραµµα να περιλαµβάνη θεωρητικήν και πρακτικήν 
εκπαίδευσιν προλήψεως και καταστολής πυρκαϊών, της εκπαιδεύσεως ταύτης αναγοµένης εις τα κάτωθι 
θέµατα :   
(1). Εκδηλώσεως και συντηρήσεως του πυρός.   
(2). Αιτίων πυρκαϊών.   
(3). Αυταναφλέξεως.   
(4). Μεταδόσεως του πυρός.   
(5). Κατηγοριών πυρκαϊών.   
(6). Τρόπου και µέσων κατασβέσεως πυρκαϊών.   
(7). Πυροσβεστήρων εν γένει , χρήσεως αυτών, ως αι εθνικαί προδιαγραφαί ( NHS 10, 18, 19, 20, 
21 κ.λ.π. ).   
(8). Εγκαταστάσεων και προσβολής του πυρός δι΄ ύδατος ή αφρού, χρήσεως αυτών καθορισµού 
καταλλήλων υδροστοµίων κ.λ.π.   
(9). Εκρήξεων.   
(10). Προληπτικών µέτρων πυροπροστασίας επιχειρήσεως.   
(11). Κατασταλτικών µέσων πυροπροστασίας επιχειρήσεως και χρήσεως αυτών.   
(12). Ασκήσεως κατασβέσεως εικονικής πυρκαϊάς και   
(13). Ασκήσεων κατασβέσεως πραγµατικής πυρκαϊάς.   
στ). Πραγµατοποιούνται ασκήσεις εκτάκτων συναγερµών δια την δοκιµασίαν και διατήρησιν της 
ετοιµότητος, των ασκήσεων αυτών επαναλαµβανοµένων τουλάχιστον ανά τρίµηνον. Αι ανωτέρω 
ασκήσεις πρέπει να γίνωνται και κατά την διάρκειαν δυσµενών συνθηκών (νυκτεριναί, ενώ επικρατούν 
παγετώνες κ.λ.π.).   
ζ). Η οµάς πυροπροστασίας µιας επιχειρήσεως δια να αποδώση αποτελεσµατικώς πρέπει κατ΄ αρχήν 
να έχη την υποστήριξιν της ∆ιευθύνσεως της επιχειρήσεως εις την οποίαν ανήκει αυτή. Αύτη πρέπει να 
αναγνωρίζει και εµπράκτως την ζωτικήν θέσιν της οµάδος πυροπροστασίας εις την καθηµερινήν 
λειτουργίαν της επιχειρήσεως. ∆ια την λειτουργίαν της οµάδος απαιτείται κατάλληλος εξοπλισµός, ενώ 
δια την εκπαίδευσιν και την άσκησίν της χρειάζεται χρόνος, ο οποίος προφανώς θα πρέπει να αφαιρεθή 
από τον προγραµµατισµένον τοιούτον δια την κυρίαν απασχόλησιν των µελών της.   
Αµφότερα τα ανωτέρω υπόκεινται φυσικά εις έγκρισιν της επιχειρήσεως. Υπενθυµίζεται όµως ότι η 
διεύθυνσις είναι η πρώτη υπεύθυνος δια την πυροπροστασίαν της επιχειρήσεως.   
3. Καθήκοντα και υποχρεώσεις Αρχηγού Πυροπροστασίας.   
α). Καθίσταται συνυπεύθυνος µετά του ∆ιευθυντού της επιχειρήσεως δια πάσαν παράλειψιν, αµέλειαν ή 
αδιαφορίαν περί την λήψιν και εφαρµογήν απάντων των προβλεποµένων προληπτικών µέτρων και 
κατασταλτικών µέσων πυροπροστασίας ως και των λοιπών υποχρεώσεών του.   
β). Τηρεί πλήρη φάκελλον πυροπροστασίας.   
γ). Ορίζει τα όρια δράσεως εκάστης υποοµάδος πυροπροστασίας ως και τα τυχόν ειδικά καθήκοντα των 
µελών της οµάδος, ίνα εις περίπτωσιν πυρκαϊάς ή ετέρου συναφούς συµβάντος αποφευχθή η σύγχυσις 
και αταξία µεταξύ των µελών της.   
δ). Καταρτίζει τα προγράµµατα εκπαιδεύσεως και ασκήσεων εκτάκτων συναγερµών κατόπιν 
προηγουµένης συνεργασίας µετά του ∆ιευθυντού της επιχειρήσεως.   
ε). Μεριµνά διά την καλήν συντήρησιν των µέσων πυροπροστασίας επιθεωρών ταύτα, ώστε να είναι 
πάντοτε κατάλληλα δια την χρησιµοποίησίν των.   
στ). Ενεργεί τακτικώς επιθεώρησιν των χώρων της επιχειρήσεως δια την ευταξίαν και καθαριότητα 
αυτών και δίδει τας απαραιτήτους οδηγίας.   
ζ). Οταν παρίσταται ανάγκη, συµβουλεύεται την οικείαν Πυροσβεστικήν Αρχήν εις θέµατα 
πυροπροστασίας, εκπαιδεύσεως κ.λ.π.   
η). Εις περίπτωσιν ασκήσεως προσκαλεί, ίνα παρίσταται εις αυτήν και αξιωµατικός της αρµόδιας κατά 
τόπον Πυροσβεστικής Αρχής.   
θ). Προβαίνει εις θεωρητικήν και τακτικήν εκπαίδευσιν του προσωπικού πυροπροστασίας και των 
λοιπών ατόµων οι οποίοι εργάζονται εις την επιχείρησιν.   
ι). Εισηγείται εγκαίρως εις την ∆ιεύθυνσιν της επιχειρήσεως την αντικατάστασιν των καταστάντων 
ακαταλλήλων πυροσβεστικών µέσων ή την συµπλήρωσίν των.   
ια). Ορίζει κατάλληλον µέλος της οµάδος πυροπροστασίας, ίνα τούτο υποστή υπό της Πυροσβεστικής
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Αρχής, την απαιτουµένην εκπαίδευσιν δια την εκάστοτε αναγόµωσιν των πυροσβεστήρων και 
συντήρησιν των πυροσβεστικών µέσων γενικώς.   
ιβ). Λαµβάνει παν έτερον προληπτικόν µέτρον κατά του πυρός, το οποίον ενδείκνυται εκ των 
δηµιουργουµένων εκάστοτε συνθηκών, προς τον σκοπόν εξαλείψεως ή µειώσεως των προϋποθέσεων 
δηµιουργίας πυρκαϊάς και λοιπών συναφών καταστάσεων.   
ιγ). Αναρτά διάγραµµα συνθέσεως οµάδος πυροπροστασίας, το οποίον πρέπει να είναι πλήρως 
ενηµερωµένον.   
ιδ). Τηρεί υποχρεωτικώς βιβλίον επιθεωρήσεων, εις το οποίον καταχωρούνται αι διαπιστούµεναι υπ΄ 
αυτού ελλείψεις, παραλείψεις, συνθήκαι δυνάµεναι να προκαλέσουν πυρκαϊάς και έτεραι δυσµενείς 
καταστάσεις περί των οποίων δίδει αναφοράν εις τον ∆ιευθυντήν της επιχειρήσεως, ο οποίος λαµβάνει 
γνώσιν ενυπογράφως.   
ιε). Εφοδιάζεται δια πυροσβεστικού δελτίου ταυτότητος υπό της αρµόδιας Πυροσβεστικής Αρχής 
κατόπιν αιτήσεώς του.   
ιστ). Εις περίπτωσιν πυρκαϊάς, ανεξαρτήτως µεγέθους, υποχρεούται εις την άµεσον κλήσιν της οικείας 
Πυροσβεστικής Αρχής.   
ιζ). Εις περίπτωσιν απουσίας ή κωλύµατός του αναπληρούται υπό του Υπαρχηγού Πυροπροστασίας.   
4. Καθήκοντα και υποχρεώσεις Υπαρχηγού Πυροπροστασίας.   
α). Τυγχάνει άµεσος συνεργάτης του Αρχηγού Πυροπροστασίας και βοηθεί αυτόν, συµφώνως προς τας 
εντολάς του.   
β). Αναπληροί τον Αρχηγόν Πυροπροστασίας εις περίπτωσιν απουσίας ή κωλύµατός του, 
περιβαλλόµενος µε τα αυτά καθήκοντα και υποχρεώσεις.   
γ). Εφοδιάζεται δια πυροσβεστικού δελτίου ταυτότητος υπό της Πυροσβεστικής Αρχής, κατόπιν 
αιτήσεώς του.   
5. Καθήκοντα οµάδος Πυροπροστασίας.   
α). Τα στελέχη και το προσωπικόν της οµάδος πυροπροστασίας εκάστης επιχειρήσεως, παραλλήλως 
προς τα λοιπά καθήκοντά των, πρέπει να µεριµνούν και δια την αντιµετώπισιν των αναγκών 
πυροπροστασίας της επιχειρήσεως ανταποκρινόµενοι εις τας συναφείς ανάγκας συντηρήσεως των 
εγκαταστάσεων πυροπροστασίας και να εξασφαλίζουν τας προϋποθέσεις καταπολεµήσεως των 
εκάστοτε εκρηγνυόµενων πυρκαϊών. Ειδικώτερον η οµάς Πυροπροστασίας επιβάλλεται να προέρχηται 
εις τας ακολούθους ενεργείας αι οποίαι αποσκοπούν είτε εις την πρόληψιν, είτε εις την αντιµετώπισιν 
των πυρκαϊών και λοιπών συναφών κινδύνων :   
(1). Την τακτικήν περιοδικήν συντήρησιν θερµικών ή ηλεκτρικών δικτύων, συσκευών και µηχανηµάτων.   
(2). Την κατασκευήν πυροφραγµάτων κατά µήκος οδεύσεως καλωδίων ή σωληνώσεων µεταφοράς 
ηλεκτρικού ή θερµικού φορτίου.   
(3). Την διατήρησιν ελευθέρων διαδρόµων διαφυγής προς εξόδους κινδύνου ως και προσπελάσεως δια 
την παραλαβήν προς χρήσιν των µέσων πυροσβέσεως.   
(4). Την κατάστρωσιν σχεδίου και άσκησιν δοκιµαστικής εσπευσµένης εκκενώσεως των χώρων της 
επιχειρήσεως.   
(5). Την εξασφάλισιν κυκλοφορίας τόσον εντός της επιχειρήσεως, όσον και γύρωθεν αυτής κατά την 
διάρκειαν καταστάσεως ανάγκης.   
(6). Την παροχήν πρώτων βοηθειών εις περιπτώσεις καταστάσεως ανάγκης.   
(7). Την εξάσκησιν εις τον σωστόν χειρισµόν των συσκευών και εγκαταστάσεων πυροπροστασίας   
(πυροσβεστήρων, εν γένει συστηµάτων κατασβέσεως, συστήµατος πυρανιχνεύσεως κ.λ.π.).   
β). Η οµάς πυροπροστασίας έχει ακόµη και τα κατωτέρω καθήκοντα :   
(1). Παρακολουθεί ανελλειπώς την υπό του προγράµµατος προβλεποµένην εκπαίδευσιν και συµµετέχει 
των ασκήσεων.   
(2). Εις περίπτωσιν πυρκαϊάς επεµβαίνει ταχέως δια την καταστολήν της, συµφώνως προς τα 
καθορισθέντα ειδικά καθήκοντα εκάστου των µελών της.   
(3). Το προσωπικόν οφείλει να γνωρίζει τας θέσεις των πυροσβεστικών µέσων, τον τρόπον 
χρησιµοποιήσεως αυτών, των πινάκων παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος εις την επιχείρησιν και των 
κοµβίων συναγερµού. Επίσης οφείλει να γνωρίζει τους αριθµούς τηλεφώνου κλήσεως της οικείας 
Πυροσβεστικής Αρχής.   
(4). Εκτελεί αναντιρρήτως, τας εντολάς του Αρχηγού και Υπαρχηγού αυτής.   
(5). Υποχρεούται να γνωρίζει τους επικινδύνους χώρους και τα πιθανά αίτια εκρήξεως πυρκαϊών ή 
δηµιουργίας συναφών καταστάσεων.   
(6). Εις περίπτωσιν πυρκαϊάς ή ετέρας συναφούς καταστάσεως υποχρεούται εις την άµεσον σήµανσιν 
συναγερµού και ειδοποίησιν της Πυροσβεστικής Αρχής.   
(7). Τα µέλη της αναφέρουν αµελλητί εις τον Αρχηγόν ή Υπαρχηγόν πυροπροστασίας πάσαν 
παρατηρηθείσαν βλάβην ή ανωµαλίαν λειτουργίας των µέσων πυροσβέσεως ή δηµιουργίαν συνθηκών 
προκλήσεως πυρκαϊών και γενικώτερον επικινδύνου καταστάσεως.
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(8). Το προσωπικόν της οµάδος πυροπροστασίας υποχρεούται να γνωρίζει καλώς άπαντας τους 
χώρους της επιχειρήσεως και τας εξόδους κινδύνου, προς τον σκοπόν της διασώσεως κινδυνευόντων 
ατόµων εις τας εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως, περιπτώσεως συντρεχούσης.   
γ) Την ατοµικήν προσπάθειαν πυροσβέσεως των επί τόπου εργαζοµένων εις κινδυνεύον τµήµα της 
επιχειρήσεως σπεύδει και ενισχύει Υποοµάς πυροπροστασίας του οικείου τµήµατος, ενισχυόµενη εφ΄ 
όσον παρίσταται ανάγκη και από υποοµάδας ετέρου τµήµατος. Αι υποοµάδες πυροπροστασίας κατά 
την αντιµετώπισιν των εκάστοτε εκρηγνυοµένων πυρκαϊών, υποχρεούται κατ΄ αρχήν εις την 
παράλληλον ενέργειαν της διασώσεως τυχόν κινδυνευόντων ατόµων και εν συνεχεία εις την πρόληψιν ή 
σηµαντικήν ελάττωσιν των εκ του πυρός ζηµιών.   
 
Εν Αθήναις τη 8 Οκτωβρίου 1980   
Ο Αρχηγός   
Παναγιώτης ∆ηµοσθ. Ποτουρίδης   
Εγκρίνεται   
Εν Αθήναις τη 2 ∆εκεµβρίου 1980   
Ο Υπουργός ∆ηµοσίας Τάξεως   
∆ηµήτριος ∆αβάκης   
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ   
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α “Σ Τ”   
Συνηµµένον εις την υπ΄ αριθ. 3/80 Πυρ/κήν ∆ιάταξις   
Στοιχεία εξόδων κινδύνου - οδών διαφυγής   
ΓΕΝΙΚΑ :   
1. Εις το παρόν παράρτηµα δίδονται βασικά στοιχεία δια τας εξόδους κινδύνου και οδούς διαφυγής 
ώστε να παρέχουν αποτελεσµατική προστασία προσωπικού και κοινού κατά την έξοδο και 
αποµάκρυνσή του εκ των αιθουσών συγκεντρώσεως από καπνό και πυρκαϊάν.   
ΕΙ∆ΙΚΑ :   
1. Κάθε κτίριο εις το οποίον στεγάζονται αίθουσαι συγκεντρώσεως κοινού να διαθέτει κυρίαν έξοδον 
προς τον ελεύθερον χώρον. Το πλάτος της κυρίας εξόδου πρέπει να έχη υπολογισθή ώστε να 
εξυπηρετή το ήµισυ τουλάχιστον του ολικού αριθµού των ατόµων των αιθουσών συγκεντρώσεως και να 
µην είναι ολιγώτερον του αθροίσµατος του πλάτους όλων των διαδρόµων που οδηγούν εις την κυρίαν 
έξοδον.   
2. Κάθε όροφος ενός κτιρίου, ο οποίος χρησιµοποιείται ως αίθουσα συγκεντρώσεως κοινού να 
επικοινωνή µε την κυρίαν έξοδον και επί πλέον να διαθέτη και άλλας εξόδους δια των οποίων να 
εξασφαλίζεται η διαφυγή των 2/3 του ολικού αριθµού των ατόµων του ορόφου. Αι έξοδοι διαφυγής να 
οδηγούν δια κλιµακοστασίου προς τον ελεύθερον χώρον ή κοινόχρηστον οδόν και να τοποθετούνται 
µακράν η µία της άλλης.   
3. Τα κλιµακοστάσια δύναται να είναι τριων (3) τύπων:   
α). Τελείως αποκλεισµένα του υπολοίπου του κτιρίου, µε µόνα ανοίγµατα θύρας πυραντόχου 
κατασκευής, αι οποίαι οδηγούν εκ του κτιρίου προς το κλιµακοστάσιον και αντιστρόφως. Άπασαι αι 
θύραι των κλιµακοστασίων πρέπει να είναι εφοδιασµέναι δια µηχανισµών δια των οποίων θα κλείνωνται 
αυτοµάτως αφ΄ εαυτών. Τοίχοι και θύραι των κλιµακοστασίων αυτών πρέπει να έχουν αντοχήν εις 
πυρκαϊάν κατ΄ ελάχιστον δύο (2) ωρών. ( Σχήµα. 1).   
   
   
Σχήµα 1 
β). Κατασκευασµένα εις τρόπον ώστε να µην προσβάλωνται εκ του καπνού. Εις αυτά υφίστανται δύο (2) 
θύραι αι οποίαι κλείουν αυτοµάτως αφ΄ εαυτών πριν εν άτοµον εισέλθει εις το κλιµακοστάσιον. Επίσης 
υπάρχει προθάλαµος προ της εισόδου εις το κυρίως κλιµακοστάσιον. ∆ια του τρόπου αυτού παρέχεται 
η εξασφάλισις ότι καπνός και τοξικά προϊόντα καύσεως δεν δύνανται να εισέλθουν εις τον κυρίως χώρον 
του κλιµακοστασίου, ο οποίος παραµένει ελεύθερος προς χρήσιν των ατόµων. Τοίχοι και θύραι των 
κλιµακοστασίων αυτών πρέπει να έχουν αντοχήν εις πυρκαϊάν κατ΄ ελάχιστον δύο (2) ωρών. ( Σχήµα. 2 
).   
   
    
Σχήµα 2 
γ). Εξωτερικά ανοικτά τα οποία έχουν ανοίγµατα προς το κτίριον µόνον τας θύρας εισόδου προς αυτό, 
εις κάθε όροφον. Αι θύραι αύται πρέπει να είναι πυραντόχου κατασκευής, ως ο διαχωριστικός τοίχος και 
ουχί κάτω των δύο (2) ωρών.   
δ). Κυλιόµεναι κλίµακες αι οποίαι πρέπει :   
(1) Να πληρούν τας διεθνείς προδιαγραφάς σχετικώς µε την κατασκευήν κανονικών κλιµακοστασίων, 
διαστάσεις κ.λ.π.   
(2) Να µην λειτουργούν µε κατεύθυνσιν αντίθετον εκείνης της εξόδου κινδύνου.   
(3) Να είναι κατασκευασµέναι εκ πυραντόχων υλικών. ∆ύνανται να εξαιρεθούν της κατασκευής εκ 
πυραντόχων υλικών αι χειρολαβαί και αι επιφάνειαι εξόδου των κλιµάκων.   
(4) Καθ’ όλον το µήκος εκάστης τούτων πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος άνω της χειρολαβής και 
προς τον τοίχον, κατ’ ελάχιστον 10 εκατοστά του µέτρου.   
(5) Μία κυλιόµενη κλίµαξ να εξυπηρετή έναν όροφον, να διακόπτεται εις αυτόν και η συνέχεια να δίδεται 
εξ ετέρας κυλιοµένης κλίµακος.   
4. Κλιµακοστάσια τα οποία καταλήγουν εις χαµηλότερα επίπεδα από την έξοδον κινδύνου και 
χρησιµοποιούνται ως οδοί διαφυγής, πρέπει να διακόπτονται δια θυρών ή άλλου ασφαλούς τρόπου εις 
το σηµείον της εξόδου κινδύνου και να έχουν σαφείς ενδείξεις της κατευθύνσεως εξόδου κινδύνου δια το 
κοινόν από την πλευράν της διαφυγής.   
5. Οι διάδροµοι προς τα κλιµακοστάσια και άλλας οδούς διαφυγής να διαθέτουν χωρίσµατα πυράντοχα 
κατ’ ελάχιστον µιας (1) ώρας.   
6. Εις ουδεµίαν περίπτωσιν επιτρέπεται οδός διαφυγής η οποία φθάνει εις την έξοδον κινδύνου να 
διέρχεται δια µέσου αποχωρητηρίου, λουτρού ή ετέρου δωµατίου δυναµένου να αποκλεισθή εκ του 
εσωτερικού του.   
7. Απαγορεύεται η χρήσις θυρών διπλής κατευθύνσεως (παλινδροµικών ή συροµένων ή περιστροφικών
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ή µετρήσεως αριθµού εισερχοµένων), δια των οποίων παρεµποδίζεται η έξοδος.   
8. Εκάστη κυρία είσοδος όταν χρησιµοποιήται και ως έξοδος κινδύνου πρέπει να ανοίγη προς τον 
ελεύθερον χώρον. Επίσης κάθε θύρα η οποία οδηγεί προς οδόν διαφυγής να ανοίγη προς την 
κατεύθυνσιν ταύτην.   
9. Επί της επιφανείας των θυρών ή πλησίον αυτών να µην υπάρχουν καθρέπται ή άλλα αντικείµενα, τα 
οποία να δύνανται να παραπλανήσουν ως προς την ορθήν πορείαν της εξόδου κινδύνου. Παράθυρα, 
βιτρίναι, καθρέπται τα οποία εκ του µεγέθους των ή του τύπου κατασκευής των δύνανται να δώσουν 
εντύπωσιν θυρών, πρέπει να επισηµαίνωνται κατά τοιούτον τρόπον ώστε να µην συγχέωνται µε 
εξόδους.   
10. Εκάστη θύρα εις τας οδούς διαφυγής πρέπει να είναι κατά τοιούτον τρόπον κατασκευασµένη και 
τοποθετηµένη ώστε να ανοίγη µε δύναµιν το πολύ δέκα χιλιογράµµων, κατά την φοράν της εξόδου, το 
δε άνοιγµά της, να µην παρεµποδίζη κλίµακας ή να ελαττώνη το πλάτος της οδού διαφυγής.   
11. ΄Ολαι αι θύραι αι οποίαι ανοίγουν προς την οδόν διαφυγής να είναι πυραντοχής ιδίας διάρκειας µε 
αυτή του διαχωρίσµατος το οποίον εξυπηρετούν και να διαθέτουν µηχανισµόν ο οποίος να τας κλείνη 
αυτοµάτως.  
  
Εν Αθήναις τη 8 Οκτωβρίου 1980   
Ο Αρχηγός   
Παναγιώτης ∆ηµοσθ. Ποτουρίδης   
Εγκρίνεται   
Εν Αθήναις τη 2 ∆εκεµβρίου 1980   
Ο Υπουργός ∆ηµοσίας Τάξεως   
∆ηµήτριος ∆αβάκης   
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ   
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ   
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α “Z”   
Συνηµµένον εις την υπ΄ αριθ. 3/1980 Πυρoσβεστικήν ∆ιάταξιν   
Βασικά στοιχεία πυροφραγµών (∆ιαµερισµατοποίησις Πυρκαϊάς)   
Α΄ ΓΕΝΙΚΑ:   
1. ΣΚΟΠΟΣ   
Εις το παρόν παράρτηµα δίδονται βασικά στοιχεία πυροφραγµών οι οποίοι πρέπει να δηµιουργούνται 
κατά µήκος καλωδιώσεων, σωληνώσεων κ.λ.π. δια ολοκλήρωσιν της διαµερισµατοποιήσεως της 
πυρκαϊάς.   
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ   
Εις διαφόρους περιπτώσεις καθίσταται εύκολος η µετάδοσις µιας πυρκαϊάς από διαµέρισµα εις 
διαµέρισµα επειδή οι ευρισκόµενοι µεταξύ αυτών διαχωριστικοί τοίχοι φέρουν απροστάτευτα ανοίγµατα 
ή περάσµατα καλωδίων, σωληνώσεων και άλλων στοιχείων τα οποία αποτελούν διόδους µεταδόσεως 
του πυρός.   
Η ανωτέρω διαµερισµατοποίησις επιτυγχάνεται δια της κατασκευής µεταξύ των χώρων πλήρων 
διαχωριστικών τοίχων, θυρών από πυράντοχα υλικά και ολοκληρώνεται δια της κατασκευής ειδικών 
πυροφραγµών δια την συµπλήρωσιν των ανοιγµάτων εις τοίχους , δάπεδα, οχετούς κ.λ.π. από τα οποία 
περνούν καλώδια ή σωληνώσεις. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι µε την κατασκευήν πυροφραγµών διακόπτεται 
και η µεταφορά των καπνών και καυσαερίων που πολλές φορές αποδεικνύονται ιδιαιτέρως επιβλαβή 
δια τας εγκαταστάσεις και εµποδίζουν τον εντοπισµόν της εστίας της πυρκαϊάς.   
Β΄ ΕΙ∆ΙΚΑ:   
Θέσεις κατασκευής πυροφραγµών.   
1. Οι πυροφραγµοί πρέπει να κατασκευάζωνται:   
α) Εις τα σηµεία διόδου καλωδίων-σωληνώσεων από χώρον εις χώρον ή κατά µήκος των οδεύσεων 
αυτών.   
β) Εις οιασδήποτε µορφής και προορισµού ανοίγµατα εις τοίχους ή δάπεδα µεταξύ των χώρων.   
γ) Εις θέσεις αλλαγής διευθύνσεως καλωδιώσεων ή αναχωρήσεων διακλαδώσεων.   
δ) Εις τας εισόδους καλωδίων εις πίνακας, τραπέζας εργασίας, συσκευάς, µηχανήµατα κ.λ.π.   
(Σχήµα 1)   
   
   
   
    
Σχήµα 1 
Η πυρκαϊά και τα καυσαέρια της εξαπλούνται εις ζωτικάς εγκαταστάσεις δια µέσου οχετών καλωδίων και 
άλλων ανοιγµάτων. ∆ια της δηµιουργίας πυροφραγµών εις επίκαιρους θέσεις το κακό εντοπίζεται.   
Αντιπροσωπευτικοί τύποι πυροφραγµών   
1. Ειδικό - πυράντοχο ελαφροµπετόν (βερµικιλίτης ή περλίτης). Το ειδικό - πυράντοχο ελαφροµπετόν 
τοποθετείται µε την βοήθεια προχείρου ξυλοτύπου και περιβάλλοντα καλώδια, σωληνώσεις κ.λ.π. 
δηµιουργεί πυροφραγµό της επιθυµητής διατοµής.   
Υλικά και αναλογίες : Θερµικιλίτης ή περλίτης χονδρόκοκκος και τσιµέντο πυρίµαχο, ή έστω κοινό.   
Αναλογία βερµικιλίτη ή περλίτη προς το τσιµέντο 5/1 έως 10/1 δια να έχωµεν ελαφροµπετόν εύθρυπτον. 
Το µίγµα κατεργάζεται µισόστεγνο (1,5 όγκος νερό). Συνιστώµενο πάχος πυροφραγµού 15 έως 20 εκ.   
Αφαίρεσις ξυλοτύπου περίπου 6 ώρες µετά την χύτευσιν, εκτός αν έχη χρησιµοποιηθή κοινό τσιµέντο, 
οπότε ο χρόνος διπλασιάζεται.   
Μετά το ξεκαλούπωµα, καλή αλλά προσεκτική (δια την µη έκπλυσιν) διαβροχήν. Απαραίτητον καλό 
κτύπηµα ώστε το µίγµα να αγκαλιάση καλά καλώδια -σωληνώσεις κ.α.   
Αποτέλεσµα εφαρµογής πυροφραγµού:   
∆ια τσιµέντο πυρίµαχο, αντοχής εις θερµοκρασίαν περίπου 1200ο C.   
∆ια τσιµέντο κοινό, αντοχής εις θερµοκρασίαν περίπου 300οC.   
ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ ΕΛΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ   
Πυροφραγµός ολόκληρης διατοµής εις οχετόν καλωδίων. (Σχήµα 2).   
   
    
Σχήµα 2 
Είσοδος καλωδίου τροφοδοσίας προστατευοµένη µε δύο πυροφραγµούς. (Σχήµα 3).   
   
   
    
Σχήµα 3 
Πυροφραγµός εις οχετό καλωδίων, εις το σηµείο αλλαγής κατευθύνσεως. (Σχήµα 4).
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Σχήµα 4 
2. Πυροφραγµοί τύπου Μ.C.T. Σουηδίας.   
Αποτελούνται από προκατασκευασµένα µεταλλικά πλαίσια οδηγούς, µέσα στα οποία 
συσφίγγονται ειδικά τεµάχια (τούβλα διµερή από ειδικό NEOPRENE) όπου περιβάλλουν τα 
προστατευόµενα καλώδια-σωληνώσεις.   
ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ ΣΟΥΗ∆ΙΚΟΙ M.C.T.   
Πλαίσιον M.C.T. απλόν, εξοπλισµένον και τοποθετηµένον. (Σχήµα 5).   
   
Σχήµα 5 
Πλαίσιον M.C.T. απλόν, µε τα ειδικά πλαστικά τεµάχια δια το πέρασµα καλωδίων. (Σχήµα 6).   
    
Σχήµα 6 
3. Πυροφραγµοί από άµµον θαλάσσης.   
∆ια την κατασκευήν τους χρησιµοποιείται άµµος καθαρή χονδρόκοκκη, µέσα από συσσώρευση 
της οποίας περνούν τα προστατευόµενα (καλώδια - σωλήνες). Η διάταξις αυτή είναι ιδιαιτέρως 
κατάλληλη σε θέσεις αλλαγής κατευθύνσεως καλωδιώσεων ή σε αναχωρήσεις διακλαδώσεων 
κ.α.   
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΥ ΜΕ ΑΜΜΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ   
Πυροφραγµός εις οχετόν καλωδίων εις σηµείον αναχωρήσεως καλωδίων. (Σχήµα 7  
Σχήµα 7 
Πυροφράγµατα Πετροβάµβακα (µε επίστρωση συγκρατήσεως).   
∆ια την κατασκευήν τους χρησιµοποιείται πετροβάµβαξ (γνωστός και ως ορυκτοβάµβακας) ο 
οποίος κλείνει το άνοιγµα. Τα καλώδια κ.α. περνούν µέσα από το προστατευτικό αυτό στρώµα. 
Πάνω σ’ αυτό κατασκευάζεται επικάλυψις συγκρατήσεως από ειδικόν ελαφροµπετόν 
(Βερµικιλίτη ή περλίτη) ή επίστρωση γύψου.   
Πέρασµα καλωδίου τροφοδοσίας από άνοιγµα πατώµατος και τοίχου, µέσα από πυροφραγµόν 
πετροβάµβακα και ελαφροµπετόν ή γύψου. (Σχήµα 8).   
    
Σχήµα 8 
4. Πυροφράγµατα προσωρινά (Πετροβάµβακα)   
∆ια περιπτώσεις εις τας οποίας προβλέπεται ότι εις σύντοµον χρόνον θα ξανανοίξη το άνοιγµα, 
αυτό εξασφαλίζεται µε την στοιβασίαν µικρών σάκκων εις τους οποίους έχει τοποθετηθεί 
πετροβάµβακας.   
Αυτός πρέπει να είναι τύπου αµόρφου (µαλλί) και µεγάλης πυκνότητος (πάνω από 110 
χιλγρ./Μ3). Η λύση αυτή είναι ιδανική δια εργοτάξια ή περιπτώσεις επεκτάσεων.   
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΌ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΣ 
ΜΙΚΡΟΥΣ   
Πυροφραγµός πετροβάµβακα σε µικρούς σάκκους (περιβάλλουν σφικτά τα καλώδια και 
κλείνουν τελείως το κούφωµα). (Σχήµα 9).   
    
Σχήµα 9 
Εν Αθήναις τη 8 Οκτωβρίου 1980   
Ο Αρχηγός   
Παναγιώτης ∆ηµοσθ. Ποτουρίδης   
Εγκρίνεται η υπ’ αριθ. 3 Πυροσβεστική ∆ιάταξις   
µετά των συνηµµένων παραρτηµάτων   
Εν Αθήναις τη 2 ∆εκεµβρίου 1980   
Ο Υπουργός ∆ηµοσίας Τάξεως   
∆ηµήτριος ∆αβάκης  
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α   
   

1. Ν.616/1977   
[ΦΕΚ 166/Α/15-6-1977] 

Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ∆ιατάξεων 

2. 1/1978 Πυρ/κή ∆ιάταξη   
[ΦΕΚ 1148/Β/30-12-1978]   
(όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα) 

Περί λήψεως βασικών µέτρων Πυροπροστασίας στα Μεγάλα 
Εµπορικά Καταστήµατα και τους αποθηκευτικούς χώρους 
αυτών. 

3. 2/1979 Πυρ/κή ∆ιάταξη   
[ΦΕΚ 100/Β/3-2-1979]   
(όπως τροποποιήθηκε 
καισυµπληρώθηκε 
µεταγενέστερα) 

Περί λήψεως βασικών µέτρων Πυροπροστασίας στα 
Ξενοδοχειακά Καταστήµατα 

4. 3/1981 Πυρ/κή ∆ιάταξη   
[ΦΕΚ 20/Β/19-1-1981]   
(όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα) 

Περί λήψεως βασικών µέτρων Πυροπροστασίας στις 
αίθουσες συγκεντρώσεως κοινού. 

5. 4/1987 Πυρ/κή ∆ιάταξη   
[ΦΕΚ 724/Β/22-12-1987] 

Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών σε οικόπεδα και λοιπούς 
ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται µέσα ή κοντά σε 
κατοικηµένες περιοχές. 

6. 5/1991 Πυρ/κή ∆ιάταξη   
[ΦΕΚ 387/Β/11-6-1991] 

Καθορισµός της διάρκειας ισχύος των βεβαιώσεων 
Πυρασφαλείας. 

7. 6/1996 Πυρ/κή ∆ιάταξη   
[ΦΕΚ 150/Β/13-3-1996] 

Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες 

8. 7/1996 Πυρ/κή ∆ιάταξη   
[ΦΕΚ 155/Β/13-3-1996] 

Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών 
εργασιών 

9. 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960   
Εγκύκλιος ∆ιαταγή Α.Π.Σ. 

Περί υποδείξεως και εφαρµογής προληπτικών και 
κατασταλτικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΚΑΠΝΟΥ,ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ SENSORTEC 

ΤΥΠΟΣ ST- P - AS,ΝΙΤΤΑΝ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η σειρά SENSORTEC των διευθυνσιοδοτηµένων αναλογικών αισθητηρίων 
της ΝΙΤΤΑΝ είναι πλήρως συµβατή µε την προηγούµενη σειρά AS και το 
πρωτόκολλο τους. Τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα βρίσκονται στην κεφαλή.Η 
διεύθυνση του αισθητηρίου καθορίζεται µε τη βοήθεια 8 DIL διακόπτων. Ο 
καθορισµός της διεύθυνσης µε 8 bit επιτρέπει µέχρι 255 συσκευές να 
τοποθετηθούν επι ενός βρόχου. Η ευαισθησία κάθε αισθητηρίου,µπορεί να 
επιλεγεί  ως υψηλή, κανονική ή χαµηλή έτσι ώστε εάν κάποιου αισθητηρίου ή 
έξοδος είναι κάτω ή πάνω από ένα καθορισµένο επίπεδο ένα σήµα 
προσυναγερµού ή σφάλµατος να δίδεται. Η µεγάλη ταχύτητα επικοινωνίας 
εξασφαλίζει έναν πλήρη έλεγχο όλων των συσκευών σε 2,5 δευτερόλεπτα.                           
Ο βρόχος ελέγχου των αισθητηρίων είναι διπολικός µε θωράκιση.Το 
αισθητήριο καλύπτεται για προστασία από σκόνη µε πλαστικό κάλυµµα 
διαφανές το οποίο αφαιρείται όταν οι εγκ/σεις στο χώρο ολοκληρωθούν. Ο 
τύπος του αισθητηρίου αναγνωρίζεται εύκολα από το χρώµα της φωτοδιόδου 
επι της κεφαλής,το οποίο είναι «λευκό». 

2.  ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η λειτουργία των αισθητηρίων καπνού ST-P-AS,βασίζεται στη διάχυση του 
φωτός σε έναν καταλλήλως διαµορφωµένο θάλαµο,στον οποίον 
ακτινοβολείται από µια φωτοεκπέµπουσα δίοδο λυχνία (LED). Η φωτοδίοδος 
λυχνία ακτινοβολεί υπέρυθρο φώς. Με την είσοδο προϊόντων καύσης µέσα 
στο θάλαµο αυξάνεται το διαχεόµενο φώς. Αυτή η αύξηση ανιχνεύεται από µια 
φωτοδίοδο, ενισχύεται και µεταδίδεται στον πίνακα ελέγχου. Το αισθητήριο 
ST-P-AS έχει πλέγµα από ανοξείδωτο χάλυβα χηµικώς επεξεργασµένο έτσι 
ώστε να µην κατακρατά τη σκόνη και να µην επιτρέπει την είσοδο ακόµη και 
στα µικρότερα έντοµα ή αιωρούµενα υλικά που µπορούν να προκαλέσουν την 
διέγερση του. 
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 3.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

- Ρεύµα λειτουργίας             : 200  µΑ ρεύµα επιτήρησης 3,2 mA ρεύµα                                       

                                                συναγερµού για το LED  

- Ρεύµα σήµατος                  : 50mA (ονοµαστικό) 

- Θερµοκρασίες λειτουργίας : - 10 0C εως 50 0C 

- Σχετική υγρασία                 : έως 95%                                       

- Ευαισθησία βάσει     : BS 545/ΕΝ 54 Part 7  

- Bάρος (κεφαλή)                  : 114 gr 

4. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

LPCB 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
  
1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
  
Το κοµβίο συναργεµού ST-NCP-AS είναι συµβατό µε όλες τις 
διευθυνσιοδοτούµενες αναλογικές συσκευές της σειράς της NITTAN 
SENSORTEC. 
Εσωτερικά  του  κοµβίου υπάρχει ένας πολύ µικρός χώρος που είναι 
εγκατεστηµένο το ηλεκτρονικό στοιχείο και που επιτρέπει την εγκατάσταση 
του κοµβίου σε κάθε επιφανειακό ή χωνευτό κουτί πλάτης. 
Ένα άλλο στοιχείο του κοµβίου είναι η ενδεικτική λυχνία LED στην µπροστινή 
επιφάνεια αυτού. Η ενδεικτική αυτή λυχνία φωτοβολεί για να δείξει την σωστή 
επικοινωνία µε τον πίνακα ελέγχου, ενώ µένει σταθερά φωτισµένη όταν το 
κοµβίο βρίσκεται σε κατάσταση συναγερµού. 
Το κοµβίο συναγερµού λειτουργεί µε αξιοπιστία και σωστό σχεδιασµό µε 
απελευθέρωση ενός µικροδιακόπτη όταν το προστατευτικό γυαλί σπάσει. Το 
γυαλί φέρει προχάραξη για να σπάει εύκολα µε ελαφριά πίεση χωρίς να 
χρειάζεται ειδικό εργαλείο.Μια πλαστική µεµβράνη επικαλύπτει το γυαλί ώστε 
να µην αποχωρίζονται τα δυο σπασµένα µέρη. 
Κάθε χειροκίνητο κοµβίο συναγερµού συνοδεύεται από ειδικό πλαστικό κλειδί 
δοκιµής που όταν εισέλθει στην ειδική υποδοχή εξοµοιώνει την 
απελευθέρωση του µικροδιακόπτη, χωρίς το γυαλί να σπάσει. 
Το χειροκίνητο κοµβίο συναργεµού ST-NCP-AS είναι απολύτως συµβατό µε 
τον αναλογικό εξοπλισµό της NITTAN και πρέπει να χρησιµοποιείται µε 
συµβατούς πίνακες ελέγχου. Απαιτείται σύνδεση δυο αγωγών για τη 
λειτουργία του κοµβίου στις ενδείξεις SIG και S του βρόχου. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
  
Μικροδιακόπτης  : Eνός µεταγωγικού πόλου µε χρυσές επαφές 
Τάση    : 24V DC +/−10% 
Kατανάλωση ρεύµατος : 300 µΑ στην ηρεµία, 4 mA στον συναγερµό µε 
       το Led ενεργοποιηµένο  
Ρεύµα εξωτερικής 
ενεργοποίησης  : Oνοµαστικό 40 mA µέγιστο 50 Ma 
Λειτουργίες   : Αnalogue data,Type data,Fire test,Led on,Reset 
Θερµοκρασία λειτουργίας :  -10 έως 50 oC 
  
Προσφέρεται και σε ανθυγρή κατασκευή IP67, τύπος ST-NCP-ASWP 
  
3. ΕΓΚΡΙΣΗ 
 LPCB 
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ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ 
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