
 

 1 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων στην Περίπτωση Πιθανής 

Υδρογεώτρησης στην Περιοχή «Χελιδωνιές» του ∆ήµου Τυµπακίου. 

 

ΚΛΟΥΒΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

Επιτροπή εποπτείας 

 

Ηλίας  Παπαδόπουλος 

Παντελής Σουπιός 

Μαρία Κούλη 

 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2009 



 

 2 

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION CRETE 

DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT 

LABORATORY OF GEOPHYSICS AND SEISMOLOGY  

 

 

FINAL WORK 

 

 

Environmental Estimate and Evaluation of Repercussions in the Case of Likely 

hydrobore in the Region <<Chelidonies>> of Municipality Timpakiou. 

 

KLOUVIDAKIS KOSTANTINOS 

 

 

Committee of monitoring 

 

ILIAS PAPADOPOULOS 

PANTELIS SOUPIOS  

MARIA KOULI 

 

DECEMBER  2009 



 

 3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ           6 

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ         8 

2.1. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ         8 

2.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ – ΠΗΓΑ∆ΙΑ   10 

2.3. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ         10 

2.4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΡΟ       10 

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  11 

3.1. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ       12 

3.1.1. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ     12 

3.1.2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ    13 

3.1.3. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΝΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ     13 

3.2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  14 

3.3. ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΕΙΣΜΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ         16 

3.3.1. ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ         16 

3.3.2. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ       18 

3.3.3. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ    21 

3.4. Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ     23 



 

 4 

3.4.1. Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       23 

3.4.2. ΓΕΝΙΚΕΣ Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ   26 

3.4.3. Υ∆ΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

Υ∆ΡΟΜΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ  ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  27 

3.5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ    28 

3.6. ΧΛΩΡΙ∆Α – ΠΑΝΙ∆Α       29 

3.6.1. ΧΛΩΡΙ∆Α          29 

3.6.2. ΠΑΝΙ∆Α         29 

3.7. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ     30 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ     31 

4.1. ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ     31 

4.2. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ      32 

4.3. ΑΠΟΒΛΗΤΑ         32 

4.3.1. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ        32 

4.3.2. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ       33 

4.3.3. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ       34 

4.3.4. ΘΟΡΥΒΟΣ         34 

4.3.5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

            35 

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 35 



 

 5 

5.1. ΑΝΑΓΛΥΦΟ         35 

5.2. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ        35 

5.3. ΘΟΡΥΒΟΣ          36 

5.4. ΑΠΟΒΛΗΤΑ         36 

5.5. ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ       37 

5.6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ    37 

5.7. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΝΤΑ Υ∆ΡΟΜΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

            37 

5.8. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ        38 

5.9. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ       38 

6. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΥΑ 69269        39 

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ   44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

 

1.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην αξιολόγηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον από 

την κατασκευή της υδρογεωτρήσεως εντός του κτήµατος του   κ. Θεοδωράκη στη 

Γρηγοριά. Τα κατασκευαστικά στοιχεία της γεωτρήσεως δίδονται συνοπτικά στον 

παρακάτω πίνακα. 

 

1. ABSTRACT 

The present study concerns in the evaluation of repercussions in the natural 

environment from the manufacture his hydrobore inside property                  

Mr. Theodoraki in Grigoria. The constructional elements of drilling are given 

concisely in following table  

 

Αντικείµενο Μελέτης Αξιολόγηση επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον 

από την κατασκευή της υδρογεωτρήσεως. 
Θέση γεωτρήσεως Η θέσης της προτεινόµενης γεώτρησης, 

βρίσκεται εντός του κτήµατος του κ. Θεοδωράκη 

στην θέση "Χελιδωνιές" του ∆.∆. Γρηγοριάς. 
Ιδιοκτησιακό καθεστώς Κτήµα του κ. Θεοδωράκη στην περιοχή της 

Γρηγοριάς. 
Έκταση κτήµατος 10.000 τετραγωνικών µέτρων (10.000m2). 

Τεχνικά χαρακτηριστικά της Βάθος τελικής διάτρησης: 150±30m 
γεώτρησης Βάθος διεύρυνσης: 150±30m 

 ∆ιάµετρος διάτρησης: 8 1/2" 
 ∆ιάµετρος διεύρυνσης: 13 14" 
 Βάθος σωλήνωσης: 150±30m 
 ∆ιάµετρος σωλήνωσης: 7" ή 8" 
 Πιεζόµετρο: διαµέτρου 1", µέχρι βάθους 

150±30m 
 Καθαρισµός (air-lift): 24 ώρες 
 ∆οκιµαστική άντληση: 96 ώρες 
 Τοποθέτηση χαλικόφιλτρου µε κυµαινόµενη 
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διάµετρο κόκκων 5-10mm. 
Τύπος γεωτρυπάνου Υδραυλικό περιστροφικό 

Αναµενόµενοι σχηµατισµοί Αλλουβιακές αποθέσεις - Νεογενείς αποθέσεις 

Αναµενόµενη             

παροχή γεωτρήσεως 

Περίπου 5-10 κυβικά µέτρα ανά ώρα 

Χρονοδιάγραµµα έργου Κατασκευή γεωτρήσεως: τρεις (3) 

ηµέρες ∆οκιµαστική άντληση: 

τέσσερις (4) ηµέρες 

Περιβαλλοντικές     

επιπτώσεις από    την    

κατασκευή    και λειτουργία 

του έργου 

Υδάτινα   αποθέµατα:   αναµένονται   µικρές   

µόνον επιπτώσεις   στα    υπόγεια   αποθέµατα    

µε   την προϋπόθεση   ότι   θα   τηρηθούν   οι   

όροι   των περιοριστικών   µέτρων   της   

Περιφέρεια   Κρήτης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επιβάλλεται η συστηµατική δοκιµαστική άντληση, 

παρουσία επιβλέποντος Γεωλόγου για τον ακριβή 

προσδιορισµό της παροχής εκµετάλλευσης της 

γεώτρησης. 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

από την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου 

Ατµόσφαιρα: περιορισµένη εκποµπή αερίων 

ρύπων και σκόνης κατά την φάση της 

κατασκευής. Κατά την φάση της λειτουργίας του 

έργου δεν αναµένεται επιβάρυνση λόγω χρήσης 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

από την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου 

Απόβλητα: ∆εν προκύπτουν υγρά ή στερεά 

απόβλητα ούτε κατά την φάση της κατασκευής 

ούτε κατά την φάση της λειτουργίας του έργου 
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2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 
 
 

2.1   ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  

Η περιοχή της έρευνας περιλαµβάνει τον ευρύτερο χώρο του κτήµατος όπου θα 

διανοιχθεί η υδρογεώτρηση και τοποθετείται στην ευρύτερη περιοχή του ∆.∆. 

Γρηγοριάς και συγκεκριµένα στη θέση Χελιδωνιές, όπως παρουσιάζεται στα παρακάτω 

σχήµατα: α) Σχήµα 1 (Οδικός χάρτης κλίµακας 1:250.000) και β) Σχήµα 2 

(Τοπογραφικό διάγραµµα Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, κλίµακας 1:50.000). Το 

κτήµα καταλαµβάνει έκταση 10.000 m2, και οριοθετείται δυτικά από ρέµα και προς τις 

άλλες διευθύνσεις από ιδιοκτησίες. Το ανάγλυφο στην περιοχή ενδιαφέροντος είναι 

ενδιάµεσης κλίσης περί τις 10°. 

Σχήµα 1: Θέση περιοχής µελέτης (Οδικός χάρτης κλίµακας 1:250000) 
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Σχήµα 2: Θέση περιοχής µελέτης (Τοπογραφικό διάγραµµα Γεωγραφικής Υπηρεσίας 

Στρατού κλίµακας 1:50000). 
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2.2  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ – ΠΗΓΑ∆ΙΑ 

H περιοχή του έργου εντάσσεται στις ζώνες για τις οποίες ισχύουν περιοριστικές 

διατάξεις της Περιφέρειας Κρήτης, µεταξύ γειτονικών αρδευτικών γεωτρήσεων ή 

πηγαδιών. Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις, η ελάχιστη απόσταση µεταξύ δύο 

γειτονικών έργων υδροληψίας είναι 200m για ιδιωτικά υδροληπτικά έργα και 500m για 

κοινοτικά. Οι προηγούµενοι περιοριστικοί όροι ικανοποιούνται πλήρως στην περιοχή 

όπου θα ανορυχθεί η γεώτρηση. Σε ακτίνα 500m από την υπό διάνοιξη γεώτρηση δεν 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη γεωτρήσεων ή πηγαδιών εκτός από ένα πηγάδι Π1 ιδιοκτησίας 

του κ. Θεοδωράκη Εµµανουήλ µε συντεταγµένες Χ: 572841 και Υ:3887813. 

2.3  ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Η θέση της περιοχής µελέτης βρίσκεται νοτιοδυτικά του οικισµού Γρηγοριά. Σύµφωνα µε 

την επί τόπου αυτοψία σε ακτίνα 500m από την υπό ανόρυξη γεώτρηση οι χρήσεις γης 

είναι αγροτικές και πιο συγκεκριµένα καλλιεργούνται ελαιόδεντρα. Οι χρήσεις γης 

παρουσιάζονται στο επισυναπτόµενο σχέδιο 1 (τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 

1:5.000). Η περιοχή δεν υπάγεται σε προστατευτέες περιοχές σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία του Ν.1650/86. 
 
 
 

2.4  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 

Η κατασκευή της προτεινόµενης γεώτρησης έχει σκοπό να καλύψει τις αρδευτικές 

ανάγκες των κτηµάτων των εν λόγω ιδιοκτητών τα οποία βρίσκονται σε κοντινή 

απόσταση µε την υπό κατασκευή γεώτρηση πλησίον του οικισµού Γρηγοριά. Η παροχή 

της γεωτρήσεως θα προκύψει µετά το πέρας της διάτρησης και της δοκιµαστικής 

άντλησης. Εκτιµάται ότι αναµενόµενη παροχή θα της τάξης των 5-15m3/h και θα 

καλύπτει τις ηµερήσιες ανάγκες µε επάρκεια κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου 

(Ιούνιος - Σεπτέµβριος). Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες για άρδευση των 

ελαιοδένδρων είναι περίπου 250ιτι3/στρέµµα/έτος, προκύπτει ότι θα καλύπτονται 

επαρκώς. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µετά την κατασκευή της γεώτρησης σε καµία 
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περίπτωση δεν πρόκειται να αντλείται περισσότερη ποσότητα νερού από αυτή που 

αγόραζαν οι εν' λόγω ιδιοκτήτες από άλλη γεώτρηση, που εκµεταλλευόταν τον ίδιο 

υδροφορέα, προκειµένου να καλύψουν τις πραγµατικές της ανάγκες. Οπότε δεν 

αναµένονται πρόσθετες επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα. 

 

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Η ευρύτερη περιοχή του οικισµού Γρηγοριά αποτελεί ένα χώρο µε σύνθετη µορφολογική 

σύνθεση στον οποίο συναντώνται περιοχές µε µικρές κλίσεις, περιοχές µε ενδιάµεσες 

κλίσεις και περιοχές µε µεγαλύτερες κλίσεις. Οι ελάχιστες κλίσεις συναντώνται στο 

πεδινό τµήµα, µερικά χιλιόµετρα νότια της Γρηγοριάς, που δοµείται γεωλογικά από 

τεταρτογενείς αποθέσεις, οι ενδιάµεσες κλίσεις καταλαµβάνουν την µεγαλύτερη έκταση 

της ευρύτερης περιοχής µελέτης, που δοµείται από νεογενείς και αλπικούς 

σχηµατισµούς, ενώ οι µεγαλύτερες κλίσεις απαντώνται µόνο τοπικά εντός των περιοχών 

µε ενδιάµεσες κλίσεις καθώς και κατά µήκος µικρών ρεµάτων ως επίσης και µερικά 

χιλιόµετρα βόρεια της Γρηγοριάς στον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη. Σηµαντικό ρυθµιστικό 

ρόλο στη διαµόρφωση του ανάγλυφου αποτελεί η νεοτεκτονική δοµή της περιοχής καθώς 

και οι διεργασίες της διάβρωσης και αποσάθρωσης. 
 

Η θέση ενδιαφέροντος αποτελεί υδρολογικά τµήµα της λεκάνης του ρέµατος Μάγειρος, 

το οποίο είναι παραπόταµος του Γεροπόταµου, η υδρολογική λεκάνη του οποίου 

καταλαµβάνει σηµαντική έκταση και αποστραγγίζει το δυτικό τµήµα της πεδιάδας της 

Μεσσαράς. 
 

Ιδιαίτερο µορφολογικό χαρακτηριστικό για την περιοχή είναι η πυκνή ανάπτυξη 

υδρογραφικού δικτύου, το πλησιέστερο υδρόρεµµα διέρχεται από τα δυτικά όρια του 

κτήµατος επί του οποίου θα ανορυχθεί η γεώτρησης. Το υδρογραφικό δίκτυο της 

περιοχής χαρακτηρίζεται από µη µόνιµη ροή, αλλά πάντα εποχιακή κατά τη χειµερινή 

και εαρινή περίοδο. ∆ιατηρώντας µία διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝ∆ ο Μάγειρος συµβάλει στον 

Γεροπόταµο, ο οποίος εκφορτίζεται στον κόλπο του Τυµπακίου που είναι και ο τελικός 

αποδέκτης των επιφανειακών υδάτων της λεκάνης της δυτικής Μεσσαράς. Ο ποταµός 

είναι 5ης τάξης κατά Horton, είναι ορθογώνιου τύπου µε λίγες τοπικές διαφοροποιήσεις, 
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η ροή του είναι αξονική, µε καλά ανεπτυγµένο κεντρικό κλάδο και είναι από τους λίγους 

ποταµούς της Κρήτης µε συνεχή ροή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
 

Η στενή περιοχή της µελέτης χαρακτηρίζεται από ενδιάµεσης κλίσης ανάγλυφο, µε κλίση 

προς τα νοτιοανατολικά και τοποθετείται στην υδρολογική λεκάνη του ποταµού 

Γεροπόταµου. 
 

Από το τοπογραφικό υπόβαθρο της περιοχής και από την επίσκεψη πεδίου παρατηρείται 

ότι η στενή περιοχή χαρακτηρίζεται από µορφολογική ανοµοιοµορφία µε την κλίση του 

ανάγλυφου εντός του κτήµατος να είναι περίπου 3°, ενώ στα γειτονικά κτήµατα η κλίση 

του ανάγλυφου ποικίλη από 5° έως 20°. 
 

Με βάση τη διαφοροποίηση των µορφολογικών κλίσεων επιχειρείται η διάκριση της 

ευρύτερης περιοχής στις παρακάτω ενότητες. 
 
 
 
3. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ  
 

3.1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 

 

Στην ενότητα αυτή περιέχονται όλες οι περιοχές που χαρακτηρίζονται από πολύ ήπιες 

µορφολογικές κλίσεις οι οποίες κυµαίνονται από 1° έως 5°. Αποτελούν µειοψηφούσα 

γεωµορφή στην ευρύτερη περιοχή της µελέτης, ενώ καταλαµβάνει σηµαντική έκταση 

µερικά χιλιόµετρα νότια του οικισµού Γρηγοριά. Η εµφάνιση τους σχετίζεται µε την 

ανάπτυξη των αποθέσεων πεδιάδας, λιµναίων και ποτάµιων αποθέσεων καθώς και των 

χαµηλότερων τµηµάτων των αποθέσεων κλιτύων (αλλουβιακά ριπίδια, πλευρικά 

κορήµατα). Ο σχηµατισµός των νεότερων αυτών γεωλογικών αποθέσεων συνδέεται 

κυρίως µε διαδικασίες διάβρωσης και αποσάθρωσης των σχηµατισµών υποβάθρου καθώς 

και µε τη δράση νεοτεκτονικών διεργασιών. 
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3.1.2 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 

 

Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει περιοχές στις οποίες επικρατούν πρανή µε κλίσεις που 

δεν υπερβαίνουν τις 20° και είναι µεγαλύτερες των 5°. Αποτελεί τη σηµαντικότερη 

γεωµορφή στην ευρύτερη περιοχή µελέτης. Οι περιοχές της ενότητας αυτής 

συναντώνται στους πρόποδες της λοφώδους ζώνης. Η παρουσία τους σχετίζεται µε την 

ανάπτυξη των νεογενών πετρωµάτων, αλπικών σχηµατισµών, των αλλουβιακών ριπιδίων 

και των εµφανίσεων πλευρικών κορηµάτων. Στην ενότητα αυτή επίσης ανήκουν τµήµατα 

των χειµάρρων µε βαθιά κοίτη στα πρανή των οποίων η κλίσεις φθάνουν έως τις 20°. 

Η στενή περιοχή µελέτης εντάσσεται στην ενότητα ενδιάµεσου ανάγλυφου. 
 

3.1.3 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΝΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ 

 

Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει περιοχές µεγάλης κατά τεκµήριο έκτασης στις οποίες 

διαµορφώνονται πρανή µε κλίσεις που υπερβαίνουν τις 20°. Εντός των περιοχών αυτών 

δεν αποκλείεται να συναντώνται και πρανή µε µικρότερες κλίσεις. Οι περιοχές αυτές 

συναντώνται τοπικά εντός των περιοχών µε ενδιάµεση κλίση, δυτικά της στενής 

περιοχής µελέτης και βόρεια του οικισµού της Γρηγοριάς. Στην ίδια ενότητα εντάσσονται 

και τα πρανή των βαθιών ρεµάτων που κατά µήκος του άξονα έχουν κλίση µεγαλύτερη 

από 20°. 
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3.2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Τα διαθέσιµα γεωλογικά και τεκτονικά στοιχεία του άµεσου περιβάλλοντος του υπό 

µελέτη κτήµατος, παρουσιάζονται στο Σχήµα 3, απόσπασµα του γεωλογικού χάρτη 

"Φύλλο Τυµπάκι" (κλίµακας: 1:50.000 του Ι.Γ.Μ.Ε.). Η περιοχή µελέτης τοποθετείται 

στα δυτικά του οικισµού Γρηγοριά. 
 

Στρωµατογραφικά η περιοχή αυτή δοµείται αλπικούς σχηµατισµούς. Πιο συγκεκριµένα 

απαντώνται αλπικοί σχηµατισµοί του µέσω-άνω Ηωκαίνου που ανήκουν στη 

γεωτεκτονική ενότητα της Πίνδου - Εθιάς, οι σχηµατισµοί αυτοί αποτελούν την 

ψαµµιτοπηλιτική φάση του φλύσχη όπου τοπικά εµφανίζονται πλούσιοι σε ολισθόλιθους 

πάσης φύσεως, κυρίως ασβεστόλιθοι, ραδιολαρίτες και βασικά πετρώµατα 

µεταµορφωµένα ή µη. 
 

Στα στενά όρια του υπό µελέτη κτήµατος µε βάση τόσο τον παρακάτω γεωλογικό χάρτη 

του Ι.Γ.Μ.Ε., όσο και τις διαπιστώσεις πεδίου προκύπτει η ακόλουθη στρωµατογραφία. 

Επιφανειακά εµφανίζονται αλλουβιακές αποθέσεις και ο µανδύας αποσάθρωσης του 

ψαµµιτοπηλιτικού φλύσχη αποτελούµενος από αργιλώδη - αµµώδη και αµµοχαλικώδη 

υλικά το πάχος των οποίων εκτιµάται µικρό, ακολούθως απαντώνται εναλλαγές 

ψαµµιτών µε πηλίτες µε παρεµβολές ασβεστόλιθων και ραδιολαριτών. Η υπό ανόρυξη 

γεώτρηση αναµένεται να διατρήσει τα παραπάνω υλικά. 
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Σχήµα 3: Γεωλογικός χάρτης 1:50000. 
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3.3  ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ –ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ -ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ  

3.3.1 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  

 

Τα αλπικά ιζήµατα της ευρύτερης περιοχής µελέτης έχουν επηρεαστεί από τεκτονικές 

κινήσεις, οι MEULENKAMP κ.α. (1979) αναφέρουν την ύπαρξη συνιζηµατογενούς 

τεκτονικής κατά την διάρκεια του Νεογενούς, κατά µήκος των ρηγµάτων που 

προϋπήρχαν στο προνεογενές υπόβαθρο. Η διεύθυνση των οποίων είναι κυρίως Β-Ν 

και Α-∆. 
 

Κατά την διάρκεια του Πλειστοκαίνου τα νεογενή στρώµατα επηρεάστηκαν από νεότερα 

συστήµατα ρηγµάτων διεύθυνσης ΒΑ-Ν∆ και Β∆-ΝΑ. Ο Φυτρολάκης (1980) έχει 

προσδιορίσει τρία κύρια συστήµατα ρηγµάτων µε διευθύνσεις ΒΑ-Ν∆, ΑΝΑ-∆Β∆ και 

ΒΒΑ-ΝΝ∆ και ένα δευτερεύον µε διεύθυνση Β-Ν. Στο Σχήµα 4 δίνονται οι κύριες 

τεκτονικές γραµµές στην ευρύτερη περιοχή του Νοµού Ηρακλείου καθώς και τα 

ροδοδιαγράµµατα των µεγάλων, µικρών ρηγµάτων και κύριων διακλάσεων που έχουν 

επηρεάσει τους νεογενείς σχηµατισµούς. 
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Σχήµα 4 : Απλοποιηµένος Νεοτεκτονικός χάρτης ευρύτερης περιοχής Νοµού Ηρακλείου 
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3.3.2 ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ  

 

Η γεωγραφική θέση της Κρήτης όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη παράγραφο την 

καθιστά µια από τις πλέον σεισµογενής περιοχές της Ελλάδος. Και αυτό γιατί βρίσκεται 

στο µεταίχµιο της υποβύθισης της αφρικάνικης τεκτονικής πλάκας κάτω από την 

ευρασιατική. 
 

Οι µεγάλες ρηξιγενής ζώνες που εντοπίζονται στην Κρήτη όσο και στην γύρω θαλάσσια 

περιοχή, συνδέονται άµεσα µε τη σεισµική δραστηριότητα που παρουσιάζει το νησί. Η 

δυτική Κρήτη χαρακτηρίζεται από τη σχετικά µικρή σεισµική δράση, ενώ αντίθετα η 

νοτιοανατολική Κρήτη έχει γνωρίσει µεγάλους σεισµούς. 
 

Σχετικά µε τη γεωγραφική κατανοµή των σεισµών στο νησί ο Γαλανόπουλος (1955) 

αναφέρει ότι η κυριότερη σεισµική δράση έχει παρατηρηθεί στο κέντρο του νησιού και 

συνδέεται µε την τεκτονική τάφρο του Ηρακλείου, στον κόλπο του οποίου βρίσκεται η 

σηµαντικότερη εστία µεγάλων σεισµών. Στους σεισµούς αυτούς και τα θαλάσσια κύµατα 

που τους συνόδευαν, πιθανόν να οφείλεται η καταστροφή της Κνωσού, χωρίς βέβαια να 

αποκλείεται και ως αιτία η δράση του ηφαιστείου της Σαντορίνης. 
 

Παρακάτω δίνονται αναλυτικά οι κυριότεροι ιστορικοί και πρόσφατοι γνωστοί σεισµοί, 

µέχρι το 1950, Γαλανόπουλος (1955): 

Το 1890 π.χ. και το 1570, η Κνωσός καταστράφηκε από µεγάλους σεισµούς. 

Το 267 π.χ. πολλές πόλεις της Κρήτης καταστράφηκαν από µεγάλο σεισµό. 

Το 55 µ.Χ. σοβαρός σεισµός κατέστρεψε πολλές πόλεις και προκάλεσε ανθρώπινα 

θύµατα. 

Το 66 µ.Χ. µεγάλος σεισµός που συνοδεύτηκε από θαλάσσιο σεισµικό κύµα προξένησε 

µεγάλες καταστροφές στο Ηράκλειο και την Κνωσό. 

Το 365 µ.Χ. η Κνωσός, η Γόρτυς και άλλες πόλεις της Κρήτης καταστράφηκαν από 

ισχυρό σεισµό που προκάλεσε και µεγάλο θαλάσσιο κύµα. Αναφέρεται ότι οι νεκροί από 

το σεισµό αυτό έφτασαν τις 50.000. 

Το 438 µ.Χ. καταστράφηκαν τα Μάλλια και η Γόρτυς από σειρά µεγάλων σεισµών. 
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Το 796 µ.Χ. σφοδρός σεισµός προκάλεσε µεγάλες καταστροφές στο νησί. Αναφέρεται 

ότι οι 

ζηµιές από το σεισµό αυτό επεκτάθηκαν µέχρι την Αλεξάνδρεια. 

Το 1246, µεγάλος σεισµός προξένησε σηµαντικές βλάβες στα Χανιά. 

Το 1501 καταστροφικός σεισµός στο Ηράκλειο προκάλεσε περίπου 400 ανθρώπινα 

θέµατα. 

Το 1508 µεγάλος σεισµός και η πυρκαϊά που ακολούθησε κατέστρεψε όλο το Ηράκλειο 

και 

είχε 180 θύµατα. 

Το 1681 σειρά σεισµών κατέστρεψε µεγάλο µέρος της πόλης του Ηρακλείου. 

Το 1780 µεγάλος σεισµός κατέστρεψε την Ιεράπετρα και 13 χωριά. 

Το 1810 πολλά κτίρια του Ηρακλείου κατέρρευσαν από µεγάλο σεισµό που προκάλεσε 

το θάνατο 2000 ανθρώπων. 

Το 1856 καταστράφηκε τελείως τα Ηράκλειο από πολύ ισχυρό σεισµό που προξένησε 

και στην υπόλοιπη κεντρική και ανατολική Κρήτη. Η περιοχή βλαβών έφτασε µέχρι την 

Κύπρο, Συρία και Αίγυπτο. 

Το 1910 καταστροφικός σεισµός µεγέθους 7 έπληξε τα Χανιά. 
 

Τέλος το 1930 σοβαρός σεισµός µεγέθους 6.7 R στην βόρεια πλευρά της κεντρικής 

Κρήτης κατέστρεψε τα χωριά Βάθια, Γούβες και Επισκοπή. Στον πίνακα που ακολουθεί 

δίνονται οι κυριότεροι πρόσφατοι σεισµοί από το 1950 µέχρι το 1983. 
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Πίνακας : Σεισµοί περιοχής Κρήτης µε Μ>5.5 κατά την περίοδο 1950-1983. 

(∆ελήµπασης)  

Ηµεροµηνία Πλειόσειστη 

περιοχή 

Ms Βάθος 

(km) 

Ένταση 

23-9-1950 Ιεράπετρα 5,5 49 VIII 
17-12-1952 Ηράκλειο 6,6 17 VI 
31-12-1952 Νεάπολη 5,5 80 VI 
31-12-1952 Νεάπολη 5,7 54 ν-νι 
7-02-1953 Γαύδος 5,7 6 νιι-νιιι 
14-02-1953 Μοίρες 5,6 100 VI 
23-06-1953 Γωνίες 5,8 100 ν-νι 
30-07-1956 Ιεράπετρα 6,1 10 ν-νι 
30-07-1956 Νεάπολη 5,6 10 ν-νι 
14-05-1959 Ηράκλειο 6,3 23 VIII-X 
10-06-1959 Γραµβούσα 5,5 33 νι-νιι 
9-04-1965 Κάνδανος 6,1 39 VII 
4-05-1972 Κάνδανος 6,5 14 ν 
29-11-1973 Παλαιόχωρα 6,0 37 νιι-νιιι 
22-09-1975 Σητεία 5,5 55 ν 
29-01-1978 Ιεράπετρα 5,7 35 νιι-νιιι 
15-05-1979 Κουρνές 5,6 41 ν 
23-05-1979 Αχλάδια 5,5 36 ν-νι 
 

Σύµφωνα µε το σεισµοτεκτονικό χάρτη της Κρήτης (DRAKOPOULOS κ.α 1983) φαίνεται 

ότι στη ∆υτική Κρήτη επικρατούν οι επιφανειακοί σεισµοί ενώ στην Ανατολική 

κυριαρχούν οι σεισµοί ενδιαµέσου βάθους. Η µελέτη των µηχανισµών γένεσης των 

σεισµών της περιοχής ( ∆ρακόπουλος και ∆ελήµπασης 1982), έδειξε ότι οι 

επιφανειακοί σεισµοί συνδέονται µε την κίνηση κανονικών ρηγµάτων, για τα οποία είναι 

υπεύθυνες οι εφελκυστικές τάσεις που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή. Αντίθετα οι 

σεισµοί ενδιαµέσου βάθους, οφείλονται σε συµπιεστικές τάσεις και συνδέονται µε 

ανάστροφα ρήγµατα. 
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3.3.3 ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού (ΕΑΚ) του 2000 (ΦΕΚ 

2184 Β720-12-1999) και την τροποποίηση του (ΦΕΚ 1154 Β712-8-2003) που 

περιέχει το νέο "Χάρτη Ζωνών Σεισµικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας", η χώρα 

διακρίνεται από άποψη σεισµικής επικινδυνότητας σε 3 Ζώνες (I, II, 111), Σχήµα 5. 
 

Η περιοχή της µελέτης από άποψη σεισµικής επικινδυνότητας ανήκει στην Ζώνη II, 

όπως φαίνεται και στο Σχήµα 5 που ακολουθεί, η οποία χαρακτηρίζεται από σεισµική 

επιτάχυνση εδάφους Α = α * g = 2,35 m/sec2, όπου: 
 

g = επιτάχυνση βαρύτητας (g = 9,81 m/sec2) 

α = συντελεστής σεισµικής επιβάρυνσης ή σεισµικός συντελεστής σχεδιασµού, όπου για 

τη Ζώνη Σεισµικής Επικινδυνότητας II καταλαµβάνει την τιµή α = 0.24. 
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Σχήµα 5: Χάρτης σεισµικής επικινδυνότητας 

 

 

Τέλος σύµφωνα µε τους ∆ρακόπουλο και Μακρόπουλο (1983),το πιθανό µέγιστο µέγεθος 

σεισµού, για περίοδο επανάληψης 100 χρόνων είναι Μ=7,2-7,4 R στη ∆υτική Κρήτη  

και Μ=6,4-6,8 R στην ανατολική. 
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3.4  Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 3.4.1 Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Οι υδροµετεωρολογικές συνθήκες ανήκουν στις κυριότερες παραµέτρους του φυσικού 

περιβάλλοντος και ασκούν καθοριστικό έλεγχο στη διαµόρφωση του υπόγειου υδατικού 

δυναµικού. Έτσι, στα πλαίσια της παρούσας έκθεσης είναι πολύ χρήσιµο να αναφερθούν 

υδρολογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής. 
 
 

Η θέση ενδιαφέροντος αποτελεί υδρολογικά τµήµα της λεκάνης του ρέµατος Μάγειρος, 

το οποίο είναι παραπόταµος του Γεροπόταµου, η υδρολογική λεκάνη του οποίου 

καταλαµβάνει 

σηµαντική έκταση και αποστραγγίζει το δυτικό τµήµα της πεδιάδας της Μεσσαράς. 

∆ιατηρώντας µία διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝ∆ το ρέµα Μάγειρος συµβάλει στον Γεροπόταµο, ο 

οποίος εκφορτίζεται στον κόλπο του Τυµπακίου που είναι και ο τελικός αποδέκτης των 

επιφανειακών υδάτων της υπολεκάνης. Ο ποταµός είναι 5ης τάξης κατά Horton, είναι 

ορθογώνιου τύπου µε λίγες τοπικές διαφοροποιήσεις, η ροή του είναι αξονική, µε καλά 

ανεπτυγµένο κεντρικό κλάδο. 
 

Το πλησιέστερο υδρόρρευµα διέρχεται από τα δυτικά όρια του κτήµατος του κ. 

Θεοδωράκη και ο άξονας του έχει διεύθυνση Β∆-ΝΑ. Πρόκειται για το ρέµα Μάγειρος 

εποχιακής -παροδικής ροής, το οποίο αποφορτίζεται στον Γεροπόταµο. 
 

Η ήπια οικιστική ανάπτυξη της περιοχής δεν έχει επηρεάσει τις φυσικές διεργασίες 

αποσάθρωσης - διάβρωσης, επιφανειακής απορροής και εµπλουτισµού των υπόγειων 

υδροφόρων που ασκεί το υδροµετεωρολογικό περιβάλλον. 
 

Στα υδρολογικά δεδοµένα περιλαµβάνονται στοιχεία βροχόπτωσης και θερµοκρασίας από 

τέσσερις επιλεγµένους µετεωρολογικούς σταθµούς, µε κριτήριο την πιο αξιόπιστη 

κάλυψη της λεκάνης της Μεσσαράς, αναλυτικά τα στοιχεία βροχόπτωσης και 

θερµοκρασίας των εν' λόγω σταθµών παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β. Οι σταθµοί 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. 
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Πίνακας Μετεωρολογικών σταθµών που χρησιµοποιήθηκαν  
Σταθµός Φορέας Υψόµετρο 

(πι) Περίοδος Καταγραφής 

Ασήµι Περιφέρε
ια 
Κρήτης 

200 Ατµ. Κατακρηµνίσµατα: 
1961-2004 

Λαγολιό Περιφέρε
ια 
Κρήτης 

140 Ατµ. Κατακρηµνίσµατα: 
1969-2005 

Γέργερη Περιφέρε
ια 
Κρήτης 

450 Ατµ. Κατακρηµνίσµατα: 
1963-2005 
θερµοκρασία: 1978-
2004 

Πόµπια Περιφέρε
ια 
Κρήτης 

150 Ατµ. Κατακρηµνίσµατα: 
1945-2005 
Θερµοκρασία: 1977-
2004 

 

Τα στοιχεία οµογενοποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τη συσχέτιση των σταθµών 

µεταξύ τους και στη συνέχεια επεξεργάστηκαν στατιστικά, ώστε να συναχθούν τα 

απαραίτητα αποτελέσµατα για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα που καλύπτουν και τα 

οποία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 



 

 25 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι ο πιο υγρός µήνας είναι ο Ιανουάριος, ενώ οι 

πιο ξηροί είναι οι καλοκαιρινοί µήνες, όπου το ύψος βροχόπτωσης είναι µηδενικό. 

Μέγιστες θερµοκρασίες απαντώνται κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και οι πιο ψυχροί 

µήνες είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος. Τα ενδεικτικά αυτά αποτελέσµατα είναι 

αντιπροσωπευτικά του εύκρατου κλίµατος της Κρήτης µε καλά διαµορφωµένες τις 

εποχές, όπως φαίνεται και από τη µεγάλη διαφορά των τιµών µεταξύ Καλοκαιριού και 

Χειµώνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Στοιχεία 
Σταθµός 

Ασηµιού 

Σταθµός 

Λαγολιού 

Σταθµός 

Γέργερης 

Σταθµός 

Πόµττιας 

Βροχόπτωση  
Μέση ετήσια (mm) 606,4 563,9 872,1 506,2 

Μέγιστη ετήσια /έτος 1105,5/77-78 1210,4/02-03 1699,0/02-03 1135,4/02-03 

Ελάχιστη ετήσια /έτος 341,6/92-93 344,8/89-90 465/89-90 218,5/76-77 

Μέγιστη µηνιαία 

/µήνας 

318,0/ΙΑΝ. 323,1/ΙΑΝ. 467,5/ΙΑΝ. 297,0/ΙΑΝ. 

Ελάχιστη µηνιαία 

/µήνας 

0,0/ΑΠΡ. ΜΑΪ. ΙΟΥΝ, 

ΙΟΥΛ, ΑΥΓ. ΣΕΠ.ΟΚΤ 

0,0/ΜΑΡΤ. ΑΠΡ. ΜΑΪ. 

ΙΟΥΝ, ΙΟΥΛ, ΑΥΓ. 

ΣΕΠ.ΟΚΤ 

0,0/ΑΠΡ. ΜΑΪ. ΙΟΥΝ, 

ΙΟΥΛ, ΑΥΓ. ΣΕΠ.ΟΚΤ 

0,0/ ΦΕΒ. ΜΑΡΤ. 

ΑΠΡ. ΜΑΪ. ΙΟΥΝ, 

ΙΟΥΛ, ΑΥΓ. ΣΕΠ.ΟΚΤ 

Θερµοκρασία  
Μέγιστη µηνιαία 

/µήνας 

- -. 25,6/ΙΟΥΛ-ΑΥΓ. 27,0/ΑΥΓ. 

Ελάχιστη µηνιαία 

/µήνας 

- - 9,8/ΦΕΒ. 10,0/ΙΑΝ 

Πίνακας συγκεντρωτικών στοιχείων βροχόπτωσης- θερµοκρασίας 
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3.4.2 ΓΕΝΙΚΕΣ Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

Οι υδρογεωλογικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζονται από έντονη 

ετερογένεια, που οφείλεται στην καθεαυτή υδρογεωλογική συµπεριφορά των 

σχηµατισµών. 
 

Για τον χαρακτηρισµό του βαθµού υδροπερατότητας των γεωλογικών σχηµατισµών έχει 

καθιερωθεί η ταξινόµηση του συντελεστή υδροπερατότητας, κ, κατά Terzaghi & Peck 

(1967) που παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα. 

 

Η γεωλογική ενότητα του φλύσχη που δοµεί την περιοχή διακρίνεται σε τρείς 

διαφορετικές υδρολιθολογικές ενότητες οι οποίες είναι : 

• Ψαµµίτες 

• Πηλίτες 

• Ασβεστόλιθοι, ραδιολαρίτες και βασικά πετρώµατα. 

 

Η ψαµµιτική φάση του φλύσχη χαρακτηρίζεται από αυξηµένο πρωτογενές πορώδες και 

σηµαντικό δευτερογενές στις περιοχές όπου ο σχηµατισµός εµφανίζεται κερµατισµένος, 

οπότε αντιπροσωπεύει το κυρίως υδροφόρο στρώµα µε το πιο αξιόλογο υδατικό 

δυναµικό. Οι σχηµατισµοί αυτοί αποτελούν ένα ετερογενές σύνολο µε συχνές εναλλαγές 

µεταξύ των επιµέρους λιθολογικών τύπων, τόσο στην οριζόντια όσο και στην 

κατακόρυφη έννοια. Εντούτοις, δηµιουργούν ένα εν πολλοίς σύνολο µε µεγάλη 

υδροπερατότητα (k>10~3cm/sec). 
 

Η πηλιτική φάση του φλύσχη θεωρείται γενικά ως αδιαπέρατος σχηµατισµός 

και χαρακτηρίζεται από χαµηλή υδροπερατότητα. Ο συντελεστής 

Συντελεστής k (cm/sec) Χαρακτηρισµός 

> 10~1 ΥΨΗΛΗ 
ΙΟ"1-^ ΜΕΤΡΙΑ 

10 J — 10"5 ΧΑΜΗΛΗ 
10"b- 10"' ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ 

< 10_/ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Πίνακας κατηγοριώνσυντελεστή υδροπερατότητας 
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διαπερατότητας, κ, για τους σχηµατισµούς αυτούς εκτιµάται ότι λαµβάνει τιµές 

κ < 10"6 (cm/sec) και χαρακτηρίζεται ως πολύ χαµηλή. 
 

Οι ασβεστόλιθοι, οι ραδιολαρίτες στην υγιή τους µορφή και τα βασικά 

πετρώµατα χαρακτηρίζονται από πολύ χαµηλό πρωτογενές πορώδες αλλά και 

πολύ ανεπτυγµένο δευτερογενές πορώδες λόγω του κερµατισµού τους, 

θεωρούνται γενικά ηµιπερατοί σχηµατισµοί λόγω της συχνής πλήρωσης των 

ασυνεχειών τους µε λεπτόκοκκο αργιλικό υλικό, οπότε η παραπάνω θεώρηση 

διαφοροποιείται κατά τόπους. Ο συντελεστής διαπερατότητας, κ, για τους 

σχηµατισµούς αυτούς εκτιµάται ότι λαµβάνει τιµές 10"6 < κ < 1CT3 (cm/sec) 

και χαρακτηρίζεται από µέτρια έως χαµηλή. 
 

3.4.3 Υ∆ΡΟΛΙΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΜΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία που παρατέθηκαν εκτιµάται ότι στόχος του υπό 

µελέτη υδροµαστευτικού έργου, για τις ανάγκες των κτηµάτων της Οµάδας 

Θεοδωράκη, αποτελούν οι ψαµµίτες καθώς και οι ασβεστόλιθοι µε τα βασικά 

πετρώµατα εφόσον διατµηθούν. Τα διαθέσιµα δεδοµένα παροχών από 

γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή στους ίδιους σχηµατισµούς οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι η υδροφορία του ψαµµίτη και οι αντλούµενες παροχές, όπου η 

λιθολογική σύσταση είναι ευνοϊκή και το πάχος του υδροφόρου ικανό, φθάνουν 

ή και ξεπερνούν τα 5-15m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

 



 

 28 

Στην ευρύτερη περιοχή µελέτης η κύρια ατµοσφαιρική ρύπανση προέρχεται από την 

κυκλοφορία των οχηµάτων, η οποία είναι κατ' εξοχή περιορισµένη µε αποτέλεσµα 

περιορισµένοι να είναι και οι εκπεµπόµενοι ρύποι. Άλλη πηγή ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

αποτελούν τα ελαιουργεία, η περιορισµένη όµως περίοδος λειτουργίας τους διατηρεί την 

ποιότητα του αέρα καλή. 
 

Η ρύπανση του ακουστικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

διαµορφώνεται επίσης από την κυκλοφορία των οχηµάτων. Η ρύπανση αυτή διατηρείται 

σε χαµηλά επίπεδα λόγω της περιορισµένης κυκλοφορίας. Αλλοι θόρυβοι οι οποίοι 

προκαλούνται από τη χρήση αγροτικών µηχανηµάτων είναι επίσης περιορισµένοι και δεν 

δηµιουργούν ιδιαίτερο πρόβληµα στο ανθροπογενές περιβάλλον. 
 

Τα κυριότερα στερεά και υγρά απόβλητα στο ∆ήµο Τυµπακίου προέρχονται από τα 

ελαιοτριβεία λόγω της περιορισµένης µεν ανεξέλεγκτης δε απόρριψης τους στο 

περιβάλλον. 
 

Η ρύπανση του εδάφους στην ευρύτερη περιοχή µελέτης προκαλείται από τη χρήση 

γεωργικών φαρµάκων και λιπασµάτων που οδηγούν στη ρύπανση των γεωργικών 

οικοσυστηµάτων µε ανάλογες συνέπειες στις ίδιες τις καλλιέργειες αλλά και στη 

σταδιακή υποβάθµιση του εδάφους και στην εξαφάνιση µικροοργανισµών που διαβιούν σε 

αυτό. 
 

Τέλος η ρύπανση των υδάτων οφείλεται σε ανθρωπογενείς παράγοντες όπως: η 

ανεξέλεγκτη διάθεση λυµάτων και υγρών αποβλήτων σε µη στεγανές εξατµισοδεξαµενές, 

η διάθεση των αστικών λυµάτων και των λυµάτων ζωικής προέλευσης σε µη στεγανούς 

βόθρους και τέλος η χρήση µεγάλων ποσοτήτων λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων σε 

καλλιέργειες. 
 
 
 
 

3.6   ΧΛΩΡΙ∆Α - ΠΑΝΙ∆Α 
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 3.6.1 ΧΛΩΡΙ∆Α  

Η Κρήτη αποτελεί χώρο ανάπτυξης µιας πλούσια χλωρίδας, η οποία αποτελείται από 

περίπου 1700 διαφορετικά είδη φυτών από τα οποία 178 φύονται µόνο στην Κρήτη 

(ενδηµικά). Ο πλούτος αυτός αποδίδεται τόσο στην πλεονεκτική γεωγραφική θέση του 

νησιού όσο και στις εξαιρετικές κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν. 

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν υπάρχουν δασικές εκτάσεις και η περιοχή 

χαρακτηρίζεται ως γεωργική. Οι καλλιέργειες που κυριαρχούν είναι τα ελαιόδεντρα µε 

τις καλλιέργειες οποροκηπευτικών να καταλαµβάνουν εµφανώς πολύ µικρότερη έκταση 

και να περιορίζονται µόνο για οικιακή χρήση και όχι για εµπορική. 

 
 

3.6.2 ΠΑΝΙ∆Α 

 

Η πανίδα της Κρήτης διαθέτει εξίσου µεγάλη ποικιλία µε τη χλωρίδα. Οι πολλοί και 

διαφορετικοί οικότοποι που συναντώνται στο νοµό Ηρακλείου δηµιουργούν ιδανικές 

συνθήκες για την εµφάνιση ενδηµικών ειδών. 
 

Στην ηµιοορεινή ζώνη, όπου ανήκει και η περιοχή µελέτης, συναντάει κανείς λαγούς, 

νυφίτσες, ασβούς, σκαντζόχοιρους, αγριοπόντικες, νυχτερίδες και πουλιά όπως 

σπουργίτια, καρδερίνες, χελιδόνια, σπίνους κ.α. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7  ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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Η περιοχή του έργου υπάγεται διοικητικά στο νοµό Ηρακλείου, ο οποίος µε πρωτεύουσα 

το Ηράκλειο βρίσκεται στο κεντρικό και ανατολικό τµήµα της Κρήτης. Έχει έκταση 

2641km2, συνορεύει δυτικά µε το νοµό Ρεθύµνου και ανατολικά µε το νοµό Λασιθίου. 

Χωρίζεται σε επτά επαρχίες : Πυργιωτίσσης, Καινούργιου, Μονοφατσίου, Βιάννου, 

Πεδιάδος, Τεµένους και Μαλεβιζίου. Μετά την υλοποίηση του σχεδίου Καποδίστριας ο 

νοµός χωρίστηκε σε 26 δήµους. 
 

Το υπό µελέτη έργο ανήκει στο ∆.∆. Γρηγοριάς και υπάγεται στον ∆ήµο Τυµπακίου ο 

οποίος βρίσκεται στα νότια του νοµού Ηρακλείου και καταλαµβάνει το δυτικό τµήµα της 

πεδιάδας της Μεσσαράς. Ο πληθυσµός του ∆ήµου ανέρχεται σε 10.001 κατοίκους οι 

οποίοι είναι εγκατεστηµένοι σε 20 οικισµούς. 
 

Το βόρειο τµήµα του ∆ήµου είναι κυρίως ορεινό ενώ στα νότια και δυτικά επικρατεί το 

ήπιο ανάγλυφο και οι ατελείωτες παραλίες του Λυβικού πελάγους. Η παραπάνω 

διαφοροποίηση στο ανάγλυφο του εδάφους συνεπάγεται την ποικιλοµορφία του φυσικού 

περιβάλλοντος αλλά και των παραγωγικών δυνατοτήτων. 
 
 
 
 
 

Η οικονοµία της περιοχής στηρίζεται κυρίως στον πρωτογενή τοµέα αφού η γεωργία και 

η κτηνοτροφία απασχολεί το µεγάλο τµήµα του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Αποτελεί 

το 

µεγαλύτερο κέντρο παραγωγής πρώιµων κηπευτικών του νοµού Ηρακλείου µε 

εγκαταστάσεις θερµοκηπίων έκτασης εκατοντάδων στρεµµάτων. Επίσης η περιοχή 

παράγει εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο. Η κτηνοτροφία αποτελείται κυρίως από 

µικρές αιγοπροβατοτροφίκες εκµεταλλεύσεις παραδοσιακής µορφής, οι οποίες παράγουν 

κρέας και παραδοσιακά τυροκοµικά προϊόντα. Παράλληλα υπάρχει και σηµαντικός 

αριθµός µικρών µελισσοκοµικών εκµεταλλεύσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στις 

ορεινές περιοχές. 
 

Σηµαντικός και αναπτυσσόµενος είναι και ο τοµέας του τουρισµού, µε κυρίαρχο 

προορισµό τα Μάταλα. Ο αρχαιολογικός πλούτος του τόπου (Φαιστός), η πλούσια 
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πολιτισµική παράδοση και το φυσικό περιβάλλον, συνθέτουν ένα έδαφος πρόσφορο για 

την ανάπτυξη του τουρισµού. 

 

 

4.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
 

4.1  ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η απαιτούµενη ποσότητα νερού που θα χρησιµοποιηθεί κατά την διάρκεια διάτρησης της 

γεώτρησης υπολογίζεται σε περίπου 40-50 κυβικά µέτρα συνολικά. Η ποσότητα αυτή 

θα τοποθετηθεί στην αποθήκη νερού-πολτού και θα αντλείται µέσα στην γεώτρηση για 

την µεταφορά στην επιφάνεια του εδάφους των συντριµµάτων των πετρωµάτων που θα 

διατρήονται και την ψύξη του κοπτήρα του γεωτρυπάνου. 
 

Τόσο το γεωτρύπανο όσο και τα άλλα µηχανήµατα θα χρησιµοποιούν πετρέλαιο κίνησης 

κατά την λειτουργία τους. Η απαιτούµενη ποσότητα πετρελαίου υπολογίζεται στα 150-

200 λίτρα ηµερησίως. Κατά την φάση λειτουργίας του έργου θα απαιτηθεί ηλεκτρική 

ενέργεια. Η απαιτούµενη ποσότητα θα λαµβάνεται από το δίκτυο της ∆.Ε.Η έπειτα από 

αίτηση του ενδιαφερόµενου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
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Οι πρώτες ύλες που θα απαιτηθούν για την κατασκευή της γεώτρησης είναι οι εξής: 

• Κατά την ανόρυξη της γεώτρησης οι απαιτούµενες πρώτες ύλες είναι νερό και 

ενδεχοµένως µπεντονίτης. 

• Για την στελέχωση της γεώτρησης θα απαιτηθούν χαλυβδοσωλήνες και 

φιλτροσωλήνες διαµέτρου έως 8" ιντσών συνολικού µήκους 150±30 µέτρων. 

Κοχλιωτοί σύνδεσµοι(µούφες) για την σύνδεση των εξάµετρων χαλυβδοσωλήνων 

και φιλτροσωλήνων. Επίσης, χαλυβδοσωλήνες διαµέτρου 1" ίντσας για την 

πιεζοµετρική στήλη. 

• Χαλίκι κοκκοµετρίας 5-10mm για την χαλίκωση της γεώτρησης. Το χαλίκι θα 

τοποθετηθεί στον ενδιάκενο χώρο που σχηµατίζεται µεταξύ των τοιχωµάτων της 

κυλινδρικής οπής της γεώτρησης και των στελεχών σωλήνωσης. Οι απαιτούµενες 

ποσότητες χαλικιού υπολογίζονται στα 15 κυβικά µέτρα συνολικά. 
 

∆εν θα χρησιµοποιηθούν τοξικές ουσίες κατά την φάση της κατασκευής της γεώτρησης. 

 

 

4.3  ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
 
 

4.3.1 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

Οι ατµοσφαιρικοί ρύποι που θα προκληθούν κατά την φάση της κατασκευής της 

γεώτρησης είναι κύρια η σκόνη και τα αέρια προϊόντα καύσης των κινητήρων των 

µηχανηµάτων (γεωτρύπανο, φορτηγά). Σωµατίδια σκόνης θα δηµιουργούνται από την 

διέλευση των φορτηγών οχηµάτων και την απόθεση του εδαφικών υλικών εκσκαφής και 

χαλικιού για τις ανάγκες της διάτρησης. Τα σωµατίδια σκόνης µε µέγεθος µεγαλύτερο 

των 30 pm θα καθιζάνουν στην επιφάνεια του εδάφους σε µικρή απόσταση από την 

θέση δηµιουργίας τους. Τα σωµατίδια σκόνης µε µέγεθος µικρότερο των 30 µηη θα 

αιωρούνται στον αέρα και θα µεταφέρονται από τους στροβιλισµούς του ατµοσφαιρικού 

αέρα σε µεγάλη απόσταση από την θέση δηµιουργίας τους. Τα φορτηγά οχήµατα θα 

εκπέµπουν ρύπους που προέρχονται από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η σύσταση 

των ρύπων αυτών θα υπολογιστεί από µετρήσεις που έχουν γίνει σε κύριες οδικές 
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αρτηρίες του Ελλαδικού χώρου σε, 6-7 gr/km CO, 7,5 gr/km ΝΟχ (κυρίως Ν02), 2,7 

gr/km HC, 3,5 gr/km TSP. Κατά την φάση της λειτουργίας της γεώτρησης δεν θα 

προκύπτουν εκποµπές αερίων αποβλήτων επειδή θα χρησιµοποιηθεί ηλεκτρικό αντλητικό 

συγκρότηµα. Όλες οι παραπάνω εκποµπές αέριων ρύπων θεωρούνται πολύ µικρές έως 

ελάχιστες. 
 
 
 
 

4.3.2 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

Κατά το στάδιο της διάτρησης της γεώτρησης θα χρησιµοποιηθούν περί τα 40-50 

κυβικά µέτρα νερού. Η ποσότητα αυτή θα βρεθεί στις επιφανειακές αποθήκες νερού και 

θα κυκλοφορεί στις στήλες των γεωτρήσεων. Κατά το στάδιο ανάπτυξης της γεώτρησης 

για τον καθαρισµό των φίλτρων θα χρησιµοποιηθεί επίσης νερό από τις δύο 

επιφανειακές αποθήκες. Το ακάθαρτο νερό στην δεύτερη αποθήκη θα παραµείνει µέχρι 

την πλήρη καθίζηση των αιωρούµενων σωµατιδίων. Κατόπιν το καθαρό νερό της 

αποθήκης αυτής θα µπορέσει να µεταφερθεί µε άντληση από το βυτιοφόρο όχηµα που 

θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της διάτρησης και θα αποτεθεί σε φυσικό αποδέκτη της 

γύρω περιοχής. Κατά την φάση της λειτουργίας της γεώτρησης δεν θα προκύψουν υγρά 

απόβλητα επειδή ολόκληρη η ποσότητα του αντλούµενου νερού θα εξυπηρετεί τις 

αρδευτικές ανάγκες του κτήµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
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Κατά την φάση κατασκευής της γεώτρησης θα προκύψει µικρή ποσότητα ιλύος στην 

δεύτερη επιφανειακή δεξαµενή (λάκκο). Η ποσότητα αυτή θα είναι µικρή, µικρότερη του 

1m3. Η σύσταση της ιλύος αναµένεται ότι θα είναι παρόµοια µε τους πετρολογικούς 

σχηµατισµούς της περιοχής δηλαδή τους ψαµµίτες και τους πηλίτες. Τα ορυκτά 

συστατικά των πετρολογικών σχηµατισµών είναι κύρια αργιλοπυριτικά ορυκτά. Οι 

προκύπτουσες ποσότητες θα εναποτίθονται σε όρυγµα δίπλα στη θέση της κάθε 

ανόρυξης, το οποίο θα επιχωθεί µετά το πέρας του έργου. ∆υσµενείς επιπτώσεις στα 

εδάφη της περιοχής των οποίων τα κύρια συστατικά ορυκτά είναι επίσης αργιλοπυτικά 

ορυκτά δεν θα προκύψουν. Κατά την φάση της λειτουργίας της γεώτρησης δεν 

προβλέπεται να προκύψει παραγωγή στερεών αποβλήτων. 
 
 

4.3.4 ΘΟΡΥΒΟΣ 

 

Μια άλλη πηγή ρύπανσης θα είναι οι πάσης φύσεως θόρυβοι που θα προέρχονται από 

το γεωτρύπανο και τα φορτηγά οχήµατα. Επειδή ακόµη και µικρές µεταβολές της πίεσης 

του ατµοσφαιρικού αέρα θα γίνονται αισθητές από τον άνθρωπο, ο θόρυβος θα είναι 

σηµαντικός παράγων όχλησης. Τα αποδεκτά όρια θορύβου σε κλειστό χώρο είναι της 

τάξης των 40-45 dB(A). Ο θόρυβος που θα προκαλείται από µέση κυκλοφορία σε 

κύριες οδικές αρτηρίες θα είναι  της τάξης των 70-80 dB(A), ενώ στα βαρέα φορτηγά 

οχήµατα θα είναι µεγαλύτερος των 80-85 dB(A). Ο θόρυβος που θα προέρχεται από 

το γεωτρύπανο είναι τάξης µεγέθους άνω των 90-95 dB(A), και ίσως θα υπερβαίνει 

και τα 100 dB(A). Το επιτρεπόµενο όριο ηχητικής στάθµης είναι 102 dB(A) σύµφωνα 

µε την ΚΥΑ 69001/1921/88. Είναι γεγονός ότι µακράς διάρκειας έκθεση σε θορύβους 

άνω των 85 dB(A) προκαλεί βλάβες στα ανθρώπινα ακουστικά όργανα. Στη φάση 

κατασκευής του έργου οι επιπτώσεις από την αύξηση του θορύβου θα είναι µικρής 

διάρκειας και αντιστρεπτές µετά το πέρας των εργασιών. 
 
 
 
 

Κατά την φάση λειτουργίας της γεώτρησης ο θόρυβος που θα προκαλείται από το 

αντλητικό συγκρότηµα είναι χαµηλής στάθµης επειδή θα χρησιµοποιηθεί ηλεκτροκίνητη 

υποβρύχια αντλία. Εποµένως, δεν θα υπάρξει υπέρβαση του ανώτατου επιτρεποµένου 
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ορίου των 65 dB(A) σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.∆. 1180/81 Φ.Ε.Κ. 

293Α/6.10.1981. 
 

4.3.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

Οι επιπτώσεις στην φυσιογνωµία της περιοχής και την αισθητική του τοπίου από την 

κατασκευή και λειτουργία της εν λόγω γεώτρησης θα είναι µηδενικές, επειδή ο χώρος 

θα αποκατασταθεί πλήρως µετά το τέλος των έργων ανόρυξης της. Στην ευρύτερη 

περιοχή υπάρχουν αρδευτικές γεωτρήσεις, χωρίς να επιβαρύνουν την φυσιογνωµία του 

περιβάλλοντος της περιοχής. 

 

 

5.   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
 

5.1 ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

 

Επιπτώσεις στο ανάγλυφο της περιοχής δεν θα προκύψουν κατά το στάδιο κατασκευής 

της γεώτρησης επειδή οι επεµβάσεις που θα πραγµατοποιηθούν είναι περιορισµένης 

κλίµακας και προσωρινές. Οι λάκκοι, αποθήκες νερού-πολτού, θα επιχωθούν ώστε το 

τοπικό ανάγλυφο να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. 
 
 
 

5.2 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

Οι επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα που θα προκύψουν κατά την φάση της κατασκευής θα 

είναι σκόνη και ρύποι από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης του γεωτρυπάνου και 

φορτηγού οχήµατος. Η αντιµετώπιση της σκόνης θα µπορέσει να επιτευχθεί µόνον 

προληπτικά µε την διαβροχή της γύρω της γεώτρησης περιοχής και την διαβροχή των 

αποτιθέµενων προϊόντων εκσκαφής και χαλικιών δίπλα στην θέση ανόρυξης της 

γεώτρησης. Θα γίνει πρόταση εποµένως να πραγµατοποιηθεί η καταβροχή του δρόµου 
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διέλευσης και του χώρου απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής και χαλίκων µε την χρήση 

υδροφόρου βυτίου. 
 
 
 

5.3 ΘΟΡΥΒΟΣ  

 

Κατά την φάση της κατασκευής οι κύριες πηγές ηχορύπανσης θα προέρχονται κύρια από 

το γεωτρύπανο και δευτερευόντως από τα φορτηγά οχήµατα. Ο θόρυβος του 

γεωτρυπάνου στον χώρο ανόρυξης της γεώτρησης θα είναι τάξης µεγέθους άνω των 90 

dB (Α) όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Τρόπος αντιµετώπισης της συγκεκριµένης 

ηχορύπανσης δεν υπάρχει. Για τον λόγω αυτό θα προταθεί όπως όλοι οι εργαζόµενοι 

στον χώρο αυτό εφοδιασθούν µε ωτοασπίδες προστασίας για την δραστική µείωση της 

στάθµης θορύβου. Αυτός θα είναι και ο µοναδικός τρόπος ηχοπροστασίας των 

εργαζοµένων κατά την διάρκεια των ανωτέρω εργασιών. Κατά την διάρκεια της 

λειτουργίας της γεώτρησης ο θόρυβος που θα προέρχεται από το υποβρύχιο αντλητικό 

συγκρότηµα θα είναι χαµηλότερος των 40 dB(A). Επιπλέον, η απόσταση από τις 

πλησιέστερες οικίες θα είναι µεγαλύτερη των 500 µέτρων και εποµένως δεν θα 

προκύψει έκθεση των κατοίκων σε υψηλή στάθµη θορύβου ακόµη και κατά την περίοδο 

της εντατικής λειτουργίας της γεωτρήσεως. 

 

5.4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών ανόρυξης της γεώτρησης δεν προβλέπεται να 

προκύψουν υγρά απόβλητα. Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί για την ψύξη και 

κυκλοφορία των συντριµµάτων θα είναι σε περιορισµένη ποσότητα. Εποµένως, δεν θα 

διηθηθεί σε βαθύτερους ορίζοντες. Επιπλέον, το ακάθαρτο νερό στην δεύτερη αποθήκη 

(λάκκο) θα παραµείνει µέχρι την πλήρη καθίζηση των αιωρούµενων σωµατιδίων. Μετά 

το τέλος όλων των εργασιών το καθαρό νερό της αποθήκης αυτής θα γίνει πρόταση να 

διοχετευθεί σε γειτονικό φυσικό αποδέκτη µε µεταφορά. Κατά την φάση της λειτουργίας 

της γεώτρησης δεν θα προκύψουν υγρά απόβλητα. 

5.5  ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
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Ο υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή αναπτύσσεται εντός των αλπικών σχηµατισµών 

των ψαµµιτών και των ασβεστόλιθων. Τα υπόγεια αποθέµατα της περιοχής δεν 

αναµένεται ότι θα επηρεαστούν για τον λόγo ότι οι αντλούµενες ποσότητες από την υπό 

ανόρυξη γεώτρηση θα είναι µικρές και όµοιες µε τις ποσότητες νερού που θα 

αντλούνταν από παραπλήσια γεώτρηση από την οποία η εν' λόγω Οµάδα καλλιεργητών 

θα προµηθευόταν νερό για την κάλυψη των αναγκών τους. Σε ότι αφορά τον 

επιφανειακό προσχωµατικό υδροφόρο ορίζοντα, η απουσία πηγαδιών στην ευρύτερη 

περιοχή θα δηλώνει την απουσία του. 
 
 

5.6  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

 

Ο υπολογισµός της κρίσιµης παροχής της γεώτρησης θα γίνει από τον επιβλέποντα 

γεωλόγο κατά το στάδιο της δοκιµαστικής και κατά βαθµίδες άντλησης οπότε και θα 

υπολογισθεί η πτώση στάθµης. 
 
 
 

5.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΝΤΑ Υ∆ΡΟΜΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

∆υσµενείς επιπτώσεις όπως απότοµη πτώση της στάθµης στις γειτνιάζουσες αρδευτικές 

γεωτρήσεις δεν αναµένονται διότι οι αποστάσεις τους από την υπό διάνοιξη γεώτρηση 

υπερβαίνουν τα 500m, απόσταση που κρίνεται συγκριτικά µεγάλη για υδροφορίες σε 

τέτοιου είδους σχηµατισµούς. Πηγάδια σε απόσταση 500m από την υπό ανόρυξη 

γεώτρηση δεν διαπιστώθηκαν. Επίσης σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να αντληθεί 

περισσότερη ποσότητα νερού από αυτή που θα αντλούνταν από παραπλήσια γεώτρηση 

από την οποία οι εν' λόγω καλλιεργητές θα προµηθευόταν νερό. Η έκταση της 

επίδρασης θα πρέπει να διερευνηθεί µε την συστηµατική καταγραφή της διακύµανσης 

της ελεύθερης στάθµης σε περιόδους συνεχούς και έντονης άντλησης, την καταγραφή 

των αντλούµενων ποσοτήτων νερού, και των εποχιακών µεταβολών της ελεύθερης 

στάθµης. 
 

5.8 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
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Τα στερεά απόβλητα θα περιορίζονται στα προϊόντα εκσκαφής και την ιλύ από τον 

δεύτερο λάκκο κατά την φάση της ανόρυξης της γεώτρησης. Η σύσταση της ιλύος θα 

είναι αργιλοπυριτική και ανθρακική παρόµοια µε αυτή των εδαφών της περιοχής. Θα 

προταθεί η επίχωση των δύο αποθηκών νερού (λάκκων) µε τα προϊόντα εκσκαφής µε 

σκοπό την επαναφορά του ανάγλυφου στην αρχική κατάσταση. 
 
 
 

5.9 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι συνοψίζονται παρακάτω: 

• Να γίνεται συστηµατική παρακολούθηση της στάθµης ηρεµίας της γεώτρησης, 

• να παρακολουθείται η πτώση στάθµης και οι διακυµάνσεις της καθόλη την 

διάρκεια του έτους και 

• να γίνεται έλεγχος στην περιοχή για την εφαρµογή των περιοριστικών µέτρων, η 

δε απόσταση των νέων ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων που θα ανορυχθούν 

στην περιοχή να είναι αυτή που καθορίζεται κάθε φορά από τις κείµενες 

διατάξεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.   ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΥΑ 69269 
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Πίνακας 3 ΚΥΑ 69269  

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 
1. Ε∆ΑΦΟΣ 
Το προτεινόµενο έργο θα 
προκαλέσει: 

   

α) ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική 

διάταξη των πετρωµάτων 

  Χ 

β) διασπάσεις, µεταποιήσεις, συµπιέσεις ή υπερκαλύψεις 

του επιφανειακού στρώµατος του εδάφους 

  Χ 

γ) αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα 

χαρακτηριστικά της επιφανείας του εδάφους 

  χ 

δ) καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε 

µοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού 

  χ 

ε) οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον 

άνεµο ή το νερό, επί τόπου ή µακράν του τόπου αυτού 

  χ 

στ) αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άµµου των 

ακτών ή αλλαγές στην δηµιουργία λάσπης, στην εναπόθεση 

ή διάβρωση που µπορούν να αλλάξουν την κοίτη ενός 

ποταµού ή ρυακιού ή τον πυθµένα της θάλασσας ή 

οποιουδήποτε κόλπου, ορµίσκου ή λίµνης 

  χ 

ζ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές 

καταστροφές όπως σεισµοί, κατολισθήσεις εδαφών ή 

λάσπης, καθιζήσεις ή παρόµοιες καταστροφές 

  χ 

2. ΑΕΡΑΣ 
Το προτεινόµενο έργο θα 
προκαλέσει: 

   

α) σηµαντικές εκποµπές στην ατµόσφαιρα ή υποβάθµιση της 

ποιότητας της ατµόσφαιρας 

  χ 

β) δυσάρεστες 
οσµές 

  χ 

γ) αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της 

θερµοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίµα είτε τοπικά 

είτε σε µεγαλύτερη έκταση 

  χ 
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3. ΝΕΡΑ 
Το προτεινόµενο έργο θα 
προκαλέσει: 

  Χ 

α) αλλαγές στα ρεύµατα, ή αλλαγές στην πορεία ή 

κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης φύσης επιφανειακών 

υγρών 

  Χ 

β) αλλαγές στο ρυθµό απορρόφησης, στις οδούς 

αποστράγγισης ή στο ρυθµό και την ποσότητα απόπλυσης 

του εδάφους 

  Χ 

γ) µεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πληµµύρες   Χ 

δ) αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε 

οποιονδήποτε υδάτινο όγκο 

  Χ 

ε) απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια 

νερά µε µεταβολή της ποιότητας των 

  Χ 

στ) µεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των 

υπόγειων υδάτων 

  Χ 

ζ) αλλαγή στην ποσότητα των υπόγειων υδάτων είτε διά 

απευθείας προσθήκης νερού ή απόληψης αυτού, είτε διά 

παρεµποδίσεως ενός υπόγειου τροφοδότη των υδάτων 

αυτών σε τοµές ή ανασκαφές 

Χ   

η) σηµαντική µείωση της ποσότητας του νερού που θα ήταν 

κατά τα άλλα διαθέσιµο για το κοινό 

  Χ 

θ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε 

καταστροφές από νερό, όπως πληµµύρες ή παλιρροϊκά 

κύµατα 

  Χ 

4. ΧΛΩΡΙ∆Α 
Το προτεινόµενο έργο θα 
προκαλέσει: 

   

α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθµό 

οποιωνδήποτε ειδών φυτών 

  χ 

β) µείωση του αριθµού οποιωνδήποτε µοναδικών, σπανίων ή 

υπό εξαφάνιση ειδών φυτών 

  χ 

γ) εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή 

παρεµπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων 

  χ 
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ειδών 
δ) µείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής 
καλλιέργειας 

  χ 

5. ΠΑΝΙ∆Α 
Το προτεινόµενο έργο θα 
προκαλέσει: 

   

α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθµό 

οποιωνδήποτε ειδών ζώων (πτηνών, ζώων 

περιλαµβανοµένων των ερπετών, ψαριών και θαλασσινών, 

βενθικών οργανισµών ή εντόµων) 

  Χ 

β) µείωση του αριθµού οποιωνδήποτε µοναδικών, σπανίων ή 

υπό εξαφάνιση ειδών ζώων 

  Χ 

γ) εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή 

παρεµπόδιση της αποδηµίας ή των µετακινήσεων των ζώων 

  χ 

δ) χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των 

υπαρχόντων ψαριών ή αγρίων ζώων 

  χ 

6. ΘΟΡΥΒΟΣ 
Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: 

  χ 

α) αύξηση της υπάρχουσας στάθµης θορύβου   χ 
β) έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθµη θορύβου   χ 

7. ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 

Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει σηµαντική µεταβολή 

της παρούσας ή της προγραµµατισµένης για το µέλλον 

χρήσης γης 

  χ 

8. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: 

   

α) αύξηση του ρυθµού χρήσης - αξιοποίησης οποιουδήποτε 

φυσικού πόρου 

  χ 

β) σηµαντική εξάντληση οποιουδήποτε µή ανανεώσιµου 

φυσικού πόρου 

  χ 

9. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Το προτεινόµενο έργο ενέχει: 

  χ 

-κίνδυνο     έκρηξης     ή     διαφυγή     επικινδύνων     

ουσιών (περιλαµβανοµένων    εκτός    των    άλλων    και    

πετρελαίου, εντοµοκτόνων, χηµικών ουσιών ή ακτινοβολίας) 

  χ 
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σε περίπτωση ατυχήµατος ή ανωµάλων συνθηκών 

10. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Το προτεινόµενο έργο θα αλλάξει την εγκατάσταση, 

διασπορά, πυκνότητα ή ρυθµό αύξησης του ανθρώπινου 

πληθυσµού της περιοχής ίδρυσης του έργου 

  χ 

11. ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Το προτεινόµενο έργο θα επηρεάσει την υπάρχουσα 

κατοικία ή θα δηµιουργήσει ανάγκη για πρόσθετη κατοικία 

στην περιοχή ίδρυσης του έργου 

  Χ 

12. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: 

   

α) δηµιουργία σηµαντικής επιπρόσθετης κίνησης 
τροχοφόρων 

  Χ 

β) επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθµευσης ή στην 

ανάγκη για νέες θέσεις στάθµευσης 

  Χ 

γ) σηµαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήµατα 
κυκλοφορίας 

  χ 

δ) µεταβολές στους σηµερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή 

κίνησης ανθρώπων/αγαθών 

  χ 

ε) µεταβολές στην θαλάσσια, σιδηροδροµική ή αέρια 

κυκλοφοριακή κίνηση 

  χ 

στ) αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων   χ 
13. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: 

   

α) χρήση σηµαντικών ποσοτήτων ενέργειας   χ 

β) σηµαντική αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών 

ενέργειας ή απαίτηση για δηµιουργία νέων πηγών ενέργειας 

  χ 

14. ΚΟΙΝΗ ΩΦΕΛΕΙΑ 

Το προτεινόµενο έργο θα συντελέσει στην ανάγκη για 

σηµαντικές αλλαγές στους εξής τοµείς κοινής ωφέλειας 

   

α) ηλεκτρισµό   χ 
β) συστήµατα επικοινωνιών   χ 
γ) ύδρευση   χ 
δ) υπονόµους ή σηπτικούς βόθρους   χ 
ε) αποχέτευση βρόχινου νερού   χ 
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στ) στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών   χ 
15. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 
Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: 

   

α) δηµιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητα κινδύνου 

για βλάβη της ανθρώπινης υγείας (µη συµπεριλαµβανοµένης 

της ψυχικής υγείας) 

  χ 

β) έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της 

υγείας τους 

  Χ 

16. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει παρεµπόδιση 

οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής 

θέας ή θα καταλήξει στην δηµιουργία ενός µη αποδεκτού 

αισθητικά τοπίου προσιτού στην κοινή θέα 

  Χ 

17. ΑΝΑΨΥΧΗ 

Το προτεινόµενο έργο θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ή 

ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής 

  Χ 

18. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Το προτεινόµενο έργο θα καταλήξει σε αλλαγή ή 

καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής 

  χ 

19. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Το  προτεινόµενο  έργο  βρίσκεται  σε  προστατευτέα  

περιοχή σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 1650/86 

  χ 

20. ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Έχει το υπό εκτέλεση έργο την δυνατότητα να προκαλέσει 

δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 

  χ 

 

 

 

 

 

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
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