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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η Ρόδος είναι ένα α#ό τα µεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου και το µεγαλύτερο σε έκταση και #ληθυσµό 
α#ό τα ∆ωδεκάνησα. Το νησί έχει 77 χιλιόµετρα µήκος και 35 χιλιόµετρα #λάτος. Ο #ληθυσµός του 
κατά την α#ογραφή του 2001 ανέρχεται σε 117.007 κατοίκους.  Η Ρόδος έχει έντονη τουριστική ζωή 
κατά του θερινούς µήνες και αυτό έχει ως α#οτέλεσµα οι α#αιτήσεις σε ενέργεια να δι#λασιάζονται σε 
σχέση µε τους χειµερινούς µήνες. 
  
Η #αρούσα εργασία δια#ραγµατεύεται την µελέτη του ενεργειακού συστήµατος της Ρόδου και τις 
#ροο#τικές εγκαταστάσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Αναλυτικότερα, #εριγράφεται το 
σύστηµα #αραγωγής ενέργειας, ό#ου ανα#τύσσεται ο τρό#ος λειτουργίας του ΑΗΣ Σορωνής 
(υφιστάµενες γεννήτριες, τύ#οι Diesel, διαχείριση αέριων α#οβλήτων, διαχείριση υγρών αστικών και 
βιοµηχανικών α#οβλήτων κ.α.). Η Ρόδος, ό#ως και τα #ερισσότερα νησιά,  εκµεταλλεύεται το αιολικό 
δυναµικό, έχοντας ήδη δύο αιολικά #άρκα και υ#άρχουν και #ροο#τικές ανά#τυξης.  
 
Στην εργασία, #εριλαµβάνεται η #εριγραφή του συστήµατος µεταφοράς ενέργειας (αναφέρεται η 
τάση µεταφοράς, οι υ#οσταθµοί και µελλοντικές ε#εκτάσεις). Τέλος, γίνεται αναφορά και στο σύστηµα 
διανοµής ενέργειας, ό#ου #εριλαµβάνονται οι καταναλώσεις για το έτος 2005 και οι ε#οχιακές αιχµές.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Rhodes is one of the biggest islands in the Aegean and the largest in expanse and population from the 
Dodecanese. The island has 77 kilometers length and 35 kilometers width. The populations during the 
census in 2001 ascended to 117.007 citizens. Rhodes has a vivid tourist life during the summer months 
and that has as result the demand in energy which will double relatively in the winder months. 
 

This thesis deals with the study of the energy system of Rhodes and the perspective installation of 
renewable energy sources (RES). In detail, a description of the energy production system, 
development of the way the AIS Soronis functions (subordinate generator, types of Diesel, 
management gas rejected, management liquid civic and industrial rejected ECT). Rhodes, like most 
islands, exploits the wind dynamic. It already has two wind parks and there is a possible installation 
growth. 
 
This thesis includes the description of the transportation, (the co-stations and the future extensions). 
Finally, it includes the distribution system and the consumptions for the year 2005 and the season 
point.   
      

 

 



Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών 

 

 3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 
ΡΟ∆ΟΣ 

 
Η Ρόδος είναι ένα α#ό τα µεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου και το µεγαλύτερο σε έκταση και #ληθυσµό 
α#ό τα ∆ωδεκάνησα. Α#έχει 11 µιλιά α#ό την α#έναντι µικρασιατική ακτή. Φοβερές γεωλογικές 
µεταφορές διέσ#ασαν την ενιαία µικρασιατική, νησιωτική και βαλκανική ξηρά, καταβυθίσεις και 
αναδύσεις εδαφών ε#αληθεύουν τον Πίνδαρο και µας α#οκαλύ#τουν τη Ρόδο σαν ένα θαύµα φυσικής 
καλλονής και ευφορίας, #ου σε κά#οιες µακρινές κοσµογονικές ε#οχές, ανέβηκε α#ό τα νερά του 
Αιγαίου. 
 
Το νησί έχει 77 χιλιόµετρα µήκος και 35 χιλιόµετρα #λάτος. Ο #ληθυσµός του κατά την α#ογραφή του 
2001 ανέρχεται σε 117.007 κατοίκους.   
 
Η Ρόδος, ορεινή κατά βάση, έχει ψηλότερη κορυφή τον Αττάβυρο (1.215 m), #ρος το µέσο της Β∆ 
#λευράς, γνωστό στην αρχαιότητα για τον ναό του Ατταβύρου ∆ιός #ου υ#ήρχε εκεί. Άλλα βουνά του 
νησιού είναι ο Προφήτης Ηλίας (800 m), ο Ακραµίτης (823 m) #ου φαίνεται σαν συνέχεια του 
Ατταβύρου, η Κούµουλλη, το Παραδείσι, η Φιλέρηµος κλ#. 
 
Προς την #αραλία υ#άρχουν #αραλίες µε τις ο#οίες συνδέονται γραφικές κοιλάδες, #ου ανοίγονται 
ανάµεσα στους ορεινούς όγκους, µε νερά και #λούσια βλάστηση. Στο εσωτερικό του νησιού µικρά 
ορο#έδια είναι κατάφυτα α#ό ελαιώνες και ο#ωροφόρα, ενώ α#αλόγραµµές #λαγιές των λόφων 
#ροσφέρονται για #οικίλες καλλιέργειες. 
 
Το έδαφος της Ρόδου είναι ιδιαίτερα καρ#οφόρο. Ήδη α#ό τους αρχαίους χρόνους είναι ονοµαστά τα 
#ροϊόντα της, τα σιτηρά, το λάδι, το κρασί, τα κη#ευτικά, τα ο#ωρικά της. 
 
Το νησί έχει #λούσιο θαλάσσιο διαµελισµό. Α#ό την νότια εσχατιά, ό#ου βρίσκεται το ακρωτήριο 
Πρασονήσι, το αρχαίο Μνασώριον, µέχρι την #όλη της Ρόδου, #ου καταλαµβάνει το βορειότατο 
άκρο, γραφικοί κόλ#οι, όρµοι, ακρωτήρια, αµµουδιές και φυσικά λιµάνια συνθέτουν ένα 
εντυ#ωσιακό #εριδέραιο αιγαιο#ελαγίτικων φυσικών εναλλαγών και εντυ#ώσεων. ∆ε βρίσκει κανείς 
εύκολα σ’ άλλους τό#ους #αραλίες σαν αυτές #ου συναντάµε στην Ιαλυσό, την Κάµειρο, την 
Μονόλιθο, την Α#ολακκία, το Πληµµύρι, την Λάρδο, τα Βλυχά, το Χαράκι, τον Αρχάγγελο, τ’ 
Αφάντου, τις Καλυθιές κλ#. 
 
Το κλίµα είναι ένα α#ό τα #ιο εύκρατα στον κόσµο. Και η ατµόσφαιρα έχει µία µοναδική διαύγεια. 
Α#ό το υ#έργλαυκο χρώµα του ουρανού της εµ#νεύστηκε ασφαλώς ο Πίνδαρος τον µύθο για την 
χρυσή βροχή #ου #έφτει και #οτίζει στην Ρόδο. Και α#ό τον Όµηρο µέχρι σήµερα την ύµνησαν και 
την υµνούν #οιητές, γεωγράφοι, ταξιδευτές και φιλέλληνες όλων των ε#οχών. 
 
Η ειδυλλιακή φύση, το υ#έροχο κλίµα ε την µόνιµη (σχεδόν) ηλιοφάνεια, τα νερά, η βλάστηση, τα 
θαυµαστά µνηµεία #ερασµένων #ολιτισµών, οι λαϊκές #αραδόσεις #ου αναβιώνουν, σε συνδυασµό µε 
τις καλές χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες συγκοινωνίες και την εντυ#ωσιακή τουριστική υ#οδοµή, 
έχουν δώσει στην Ρόδο µια µοναδική γοητεία, αυτήν ακριβώς #ου οι #αραθεριστές του καιρού µας. Ο 
τουρισµός, #ου οι βάσεις του είχαν τεθεί α#ό την ε#οχή της Ιταλοκρατίας, γνώρισε µεγάλη αύξηση στα 
µετα#ολεµικά χρόνια και η Ρόδος έχει εξελιχθεί σ’ ένα α#ό τα σ#ουδαιότερα τουριστικά κέντρα της 
Μεσογείου. 
 
Ε#ιχειρώντας µια σύντονη #εριήγηση στο νησί και αρχίζοντας α#ό την #όλη της Ρόδου, ό#ου 
εδρεύουν οι κεντρικές αρχές του νοµού ∆ωδεκανήσου, δια#ιστώνουµε ότι είναι άξια της φήµης και της 
#αράδοσης της. Συνδυάζει αρµονικά τις φυσικές καλλονές µε θαυµαστά οικοδοµήµατα και µνηµεία, 
καθώς και την αρχιτεκτονική κληρονοµιά α#ό #ερασµένους καιρούς µε τις α#αιτήσεις µιας 
σύγχρονης #όλης. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον #αρουσιάζει η Παλιά Πόλη (µεσαιωνική #όλη), #ου µε την γραφική ρυµοτοµική 
κατασκευή της α#οτελεί ένα ζωντανό µουσείο ιστορικών αρχιτεκτονικών µνηµείων. Το µεσαιωνικό 
τείχος #ου την #εριβάλλει α#οτελεί ασφαλώς το εντυ#ωσιακότερο µνηµείο της Ρόδου µέσα στο ο#οίο 
δεσ#όζουν το #αλάτι των µεγάλων µαγίστρων, η οδός των Ι##οτών, το µουσείο, η Παναγιά του 
κάστρου, το τζαµί του Σουλεϊµάν, το ρολόι, η #ύλη του Αµ#ουάζ κλ#. 
 
Έξω α#ό τα τείχη ενδιαφέρον #αρουσιάζει ο λόφος του αγίου Στεφάνου, το Μόντε Σµίθ, ό#ως λέγεται 
σήµερα η αρχαία ακρό#ολη ό#ου βρίσκονται τα ερεί#ια των αρχαίων ναών του Πόλεως ∆ιός, της 
Πολιάδος Αθηνάς και του Πυθίου Α#όλλωνος, καθώς και το αρχαίο στάδιο. 
 
Κτήρια των χρόνων της τουρκοκρατίας είναι, εκτός α#ό τις εκκλησίες, η αστική σχολή, το καζούλλειο 
#αρθεναγωγείο, η αµαράντειος σχολή, το µητρο#ολιτικό µέγαρο,  το ταχυδροµείο κ.α. 
 
Εντυ#ωσιακά είναι ε#ίσης και #ολλά κτήρια των χρονών της ιταλοκρατίας, ό#ως το νοµαρχιακό 
µέγαρο, ο ναός του Ευαγγελισµού, το εθνικό θέατρο, το δηµαρχείο, το κέντρο Ακταίον, η τρά#εζα της 
Ελλάδος, η νέα αγορά, το στάδιο ∆ιαγόρας, η #αιδαγωγική ακαδηµία, το Βενετόκλειο γυµνάσιο, το 
ορφανοτροφείο θήλεων, το νοσοκοµείο, το κέντρο Έλλη, το ξενοδοχείο των Ρόδων κ.α. 
 
Εξαιρετικού κάλλους είναι το #άρκο Ροδίνι στην οµώνυµη θέση, µε ειδυλλιακή βλάστηση και άφθονά 
νερά, ό#ου σύµφωνα µε την #αράδοση, βρισκόταν η αρχαία ρητορική σχολή #ου ίδρυσε ο Αισχίνης. 
 
Α#ό την α#ελευθέρωση της Ρόδου και έ#ειτα, µε την εµ#ορική και τουριστική ανά#τυξη και την 
εγκατάσταση #ληθυσµού α#ό άλλα νησιά, #αρατηρήθηκε στην #όλη της Ρόδου ένας κτηριακός 
οργανισµός #ου δηµιούργησε #ολυτελέστατα ξενοδοχεία και κατοικίες κι η σηµερινή #όλη 
ε#εκτάθηκε και ξε#έρασε τα όρια της αρχαίας. 
 
Στην δυτική #λευρά του νησιού, στην #εδιάδα ό#ου βρισκόταν ο αρχαίος οικισµός της Ιαλυσού 
βρίσκεται η σηµερινή οµώνυµη #όλη, µε #λούσια ξενοδοχειακή υ#οδοµή. Η αρχαιολογική έρευνα 
έφερε στο φως αρχαία νεκροταφεία και άλλα ευρήµατα, ενώ στο βουνό Φιλέρηµος, την αρχαία 
ακρό#ολη, σώζονται α#οµεινάρια α#ό αρχαίους ναούς. 
 
Στο χωρίο Κρεµαστή βρίσκεται η µοναδική κάλλους εκκλησία της Μεγαλόχαρης. Προχωρώντας #ρος 
την ίδια κατεύθυνση και αφού #ερνάµε το χωρίο Παραδείσι, συναντάµε την κοιλάδα µε τις 
Πεταλούδες, µια κατάφυτη ρεµατιά, ό#ου συγκεντρώνονται άφθονές #εταλούδες και α#οτελεί ένα 
α#ό τα σ#ουδαιότερα αξιοθέατα του νησιού. Το #οτάµι #ου ρέει στην κοιλάδα κατεβαίνει α#ό το 
βουνό Καλό#ετρα, ό#ου υ#άρχει #αλιό ονοµαστό µοναστήρι αφιερωµένο στην Παναγία. Ε#ίσης 
γραφικό εξωκλήσι είναι ο άγιος Σουλάς, #ου ανήκει στο χωρίο Σορωνή. 
 
Στην #εριοχή της αρχαίας Καµείρου η αρχαιολογική έρευνα έφερε στο φως #λούσια νεκροταφεία α#ό 
τους #ροϊστορικούς χρόνους και σηµαντικά µνηµεία της κλασσικής ε#οχής, ιερά, κατοικίες, 
αγάλµατα, ανάγλυφα, ε#ιγραφές κ.λ#. 
 
Η Λίνδος βρίσκεται στην ανατολική #λευρά του νησιού α#έχει 50 χιλιόµετρα α#ό την #όλη της Ρόδου 
και είναι η µόνη α#ό τις τρεις αρχαίες #όλεις του νησιού #ου κατοικήθηκε σε όλους τους αιώνες. Η 
εντυ#ωσιακή της ακρό#ολη µε το #λήθος των αρχαίων µνηµείων, η βυζαντινή της εκκλησιά και τα 
µεσαιωνικά σ#ίτια σε συνδυασµό µε τις φυσικές της οµορφιές, αναδεικνύουν τη Λίνδο σε ένα 
εξαιρετικό τουριστικό κέντρο. 
 
Μεσαιωνικά φρούρια και άλλα µνηµεία είναι διάσ#αρτα σε όλη την έκταση του νησιού. Αρχαία ιερά, 
εντυ#ωσιακοί χριστιανικοί ναοί, #αλιά µοναστήρια και γραφικά ξωκλήσια, σκιαγραφούν την 
ιστορική και #ολιτισµική #ορεία του ανθρώ#ου σε αυτόν τον τό#ο. Η µονή της Καλό#ετρας, της 
Παναγίας της Σκιαδενής, της Παναγίας της Τσαµ#ίκας, ο άγιος Σουλάς, η Παναγία της Φιλερήµου 
και το #λήθος των ξωκλησιών α#οτελούν χριστιανικά µνηµεία της Ρόδου και #αραµένουν ιερά 
#ροσκυνήµατα µέχρι σήµερα. 
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Οι #αραλίες #ροσφέρονται για τις χαρές τις θάλασσας και τα γραφικά βουνά και οι λόφοι 
#ροσκαλούν τους φυσιολάτρες ε#ισκέ#τες. Η τουριστική υ#οδοµή της Ρόδου βρίσκεται σε υψηλό 
ε#ί#εδο και συνεχώς ε#εκτείνεται και βελτιώνεται. 
 
Σήµερα η Ρόδος χωρίζεται διοικητικά στους ακόλουθους δήµους: 
 

• Ρόδου, µε #ληθυσµό 53.709 κατοίκους. 

• Αρχαγγέλου (µε έδρα τον Αρχάγγελο), #ου #εριλαµβάνει τις #ρώην κοινότητες 
Αρχαγγέλου, Μαλώνας και Μασσάρων. Με #ληθυσµό 7.779 κατοίκους. 

• Ατταβύρου (µε έδρα τον Έµ#ωνα), #ου #εριλαµβάνει τις #ρώην κοινότητες 
Αγίου Ισιδώρου, Έµ#ωνα, Κρητηνίας, Μονολίθου και Σίαννων. Με #ληθυσµό 
3.225 κατοίκους. 

• Αφάντου (µε έδρα τα Αφάντου), #ου #εριλαµβάνει τις #ρώην κοινότητες 
Αφάντου και Αρχί#ολης. Με #ληθυσµό 6.712 κατοίκους. 

• Ιαλυσού, #ου #εριλαµβάνει την #ρώην κοινότητα Ιαλυσού (Τριάντα). Με 
#ληθυσµό 10.107 κατοίκους. 

• Καλιθέας (µε έδρα το Φαληράκι), #ου #εριλαµβάνει τις #ρώην κοινότητες 
Καλυθιών, Κοσκινού και Ψίνθου. 

• Καµείρου (µε έδρα την Σορωνή), #ου #εριλαµβάνει τις #ρώην κοινότητες 
Σορωνής, Α#ολλώνων, ∆ιµυλίας, Καλαβάρδων, Πλατανιών, Σαλάκου και 
Φανών. Με #ληθυσµό 5.145 κατοίκους. 

• Λινδίων (µε έδρα την Λίνδο), #ου #εριλαµβάνει τις #ρώην κοινότητες Λίνδου, 
Καλάθου, Λαέρµων, Λάρδου και Πυλώνας. Με #ληθυσµό 3.633 κατοίκους. 

• Νότιας Ρόδου (µε έδρα το Γεννάδι), #ου #εριλαµβάνει τις #ρώην κοινότητες 
Γενναδίου, Α#ολακκίας, Αρνίθας, Ασκλη#ιείου, Βατίου, Ιστρίου, Κατταβίας, 
Λαχανίας, Μεσαναργού και Προφίλιας. Με #ληθυσµό 4.313 κατοίκους. 

• Πεταλουδών (µε έδρα την Κρεµαστή), #ου #εριλαµβάνει τις #ρώην κοινότητες 
Κρεµαστής, ∆αµατριάς, Θεολόγου, Μαριτσών, Παραδεισίου και Παστίδας. Με 
#ληθυσµό 12.133 κατοίκους. 

  
                             Εικόνα 1.1: Χάρτης της Ρόδου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
2.1   Εισαγωγή   
 
Η ∆ΕΗ είναι η µεγαλύτερη εταιρεία #αραγωγής και η µοναδική διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος στην 
Ελλάδα. Έχει εγκατεστηµένες µονάδες #αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  σε #ολλές #εριοχές της 
η#ειρωτικής και νησιωτικής χώρας #ου αντιστοιχούν στο 97% της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος. 
 
Η ∆ΕΗ ιδρύθηκε το 1950 σαν δηµόσια εταιρεία κοινής ωφελείας και ταυτόχρονα σαν Ε#ιχείρηση. Στο 
διάστηµα αυτό κατάφερε να φέρει το ηλεκτρικό ρεύµα και στην τελευταία γωνία της χώρας, µιας 
χώρας µε #ολυ#οίκιλο γεωγραφικό ανάγλυφο και µε ένα #ολυάριθµο σύνολο νησιών κάθε µεγέθους. 
Τα τελευταία χρόνια, µε την α#ελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έ#αψε να υ#άρχει το 
µονο#ώλιο της ∆ΕΗ στην ηλεκτρο#αραγωγή. Όµως, η ∆ΕΗ #ροσαρµόστηκε µε ταχύτητα στα νέα 
δεδοµένα, έγινε Ανώνυµη Εταιρεία, µ#ήκε στο Χρηµατιστήριο και ε#εκτείνεται και σε άλλους τοµείς 
δραστηριότητας. Ο κυριότερος στόχος της είναι να εξακολουθεί να κατέχει τη δεσ#όζουσα θέση της 
στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος #ου ήδη #ραγµατώνεται και είναι κοινή #ε#οίθηση ότι 
θα εξακολουθήσει για #ολλά χρόνια ακόµη. Αυτό ε#ιτυγχάνεται λειτουργώντας ως µία υγιής 
οικονοµικά ε#ιχείρηση, #ου ταυτόχρονα δεν ξεφεύγει α#ό την ιδρυτική της α#οστολή: να εξασφαλίζει 
ε#άρκεια, φτηνή και καλής #οιότητας ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα.   
 
Ο Ατµοηλεκτρικός Σταθµός ή ΑΗΣ Σορωνής είναι ο δεύτερος σταθµός #αραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας #ου κατασκευάστηκε στο νησί της Ρόδου α#ό την ∆ΕΗ και ο µοναδικός σταθµός 
#αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας #ου εξυ#ηρετεί σήµερα το νησί της Ρόδου και το γειτονικό µικρό 
νησί της Χάλκης. 
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2.2   Σταθµοί Παραγωγής 
 
Ο ΑΗΣ Σορωνής βρίσκεται 23 χιλιόµετρα νοτιοδυτικά της #όλης της Ρόδου, στο δηµοτικό διαµέρισµα 
Σορωνής του ∆ήµου Καµείρου σε γή#εδο έκτασης 171,2 στρεµµάτων και είναι όµορος του δηµοτικού 
διαµερίσµατος Θεολόγου του ∆ήµου Πεταλούδων. Η #εριοχή γύρω α#ό το σταθµό είναι κυρίως 
αγροτική, µε ορισµένες τουριστικές µονάδες #ρος την #λευρά του Θεολόγου, οι ο#οίες 
κατασκευάστηκαν µετά την εγκατάσταση του εργοστασίου.  
 
Ο ΑΗΣ Σορωνής λειτούργησε για #ρώτη φορά το έτος 1976, λειτουργούσε #αράλληλα και ο ΑΣΠ 
(Αυτόνοµος Σταθµός Παραγωγής) Ρόδου #ου ήταν ο #ρώτος σταθµός και βρισκόταν µέσα στην #όλη 
της Ρόδου. Το έτος 1997 ο ΑΣΠ Ρόδου διέκοψε την λειτουργία του και α#ό τότε ο ΑΗΣ Σορωνής είναι 
ο µοναδικός τροφοδότης σε ηλεκτρική ενέργεια του νησιού. Ο σταθµός έχει σήµερα εγκατεστηµένη 
ισχύς 234 MW. Η µέγιστη ε#ιτεύξιµη ισχύς κατά τους θερινούς µήνες είναι 170 MW. Κάθε χρόνο 
#αρατηρείται µία αύξηση της µέγιστης ισχύος της τάξης του 7% λόγω της αυξηµένης ζήτησης. 
 
                             Εικόνα 2.1: ΑΗΣ Σορωνής 
 

                          
 

 
 
2.3   Υφιστάµενες Γεννήτριες & Τύ4οι Diesel 
 
Ο ΑΗΣ Σορωνής το έτος 1976, ξεκίνησε µε δύο ατµοηλεκτρικές µονάδες (ΑΗΜ1 και ΑΗΜ2) τύ#ου 
007-010 #ολωνικής και γιουγκοσλαβικής κατασκευής των οίκων ELEKTRIM & JUGOTURBINA ισχύος 
15 MW κάθε µία. Η εξέλιξη του σταθµού ακολούθησε την κυρίως τουριστική ανά#τυξη της Ρόδου. 
Ε#εκτάθηκε µε την εγκατάσταση ενός αεριοστροβίλου (Α/Σ 1), τύ#ου PG-5341 ολλανδικής 
κατασκευής του οίκου THOMASSEN, µε ισχύς 24 MW, το έτος 1986. Ακολούθησε, ο δεύτερος 
αεριοστρόβιλος (Α/Σ 2), του οίκου CEGIELSKI τύ#ου TG-20 ιταλικής κατασκευής του οίκου FIAT, 
ισχύος 36MW, το έτος 1988. Τα έτη 1990 και 1991 εγκαταστάθηκαν οι δύο ντιζελοηλεκτρικές µονάδες, 
δίχρονες diesel (D1και D2) µε διάταξη κυλίνδρων σε σειρά και µε δύο υ#ερ#ληρωτές, τύ#ου 9RTA5B 
SULZER -POZNAN, ισχύος 12,28 MW η κάθε µία. Το 1996 ο τρίτος αεριοστρόβιλος (Α/Σ 3), 
σουηδικής κατασκευής του οίκου A.B.B. µε ισχύς 21,32 MW. Τα έτη 1997 και 1998 εγκαταστάθηκαν 
τρεις ντιζελοηλεκτρικές µονάδες, δεκαοχτακύλινδρες τετράχρονες diesel µε διάταξη κυλίνδρων V (D3, 
D4 και D5), γαλλικής κατασκευής του οίκου PIELSTICK, ισχύος 23,41 MW η κάθε µία. Τέλος τον 
Αύγουστο του 2005 εγκαταστάθηκε ένας αεριοστρόβιλος (Α/Σ 4), του οίκου GENERAL ELECTRIC 
(GE), ισχύος 28 MW. 
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Στις ατµοηλεκτρικές µονάδες το µαζούτ αφού θερµανθεί µε ατµό στου 120o C, καίγεται στο λέβητα. Ο 
αέρας #ου χρειάζεται για την καύση #ροθερµαίνεται µε καυσαέρια και ατµό. Τα καυσαέρια #ου 
δηµιουργούνται α#ό την καύση µεταδίδουν την θερµότητα τους στο νερό #ου ρέει µέσα στους αυλούς 
του λέβητα. Τα καυσαέρια µε σχετικά χαµηλή θερµοκρασία και µέσω του #ροθερµαντή αέρα 
οδηγούνται στην ατµόσφαιρα α#ό κα#νοδόχο. 
 
Το νερό #ου εισέρχεται στον λέβητα, λαµβάνοντας την θερµότητα των καυσαερίων µετατρέ#εται σε 
ατµό θερµοκρασίας 485o C και #ίεσης 60 atm (ατµοσφαιρών). Στην συνέχεια ο ατµός οδηγείται στον 
ατµοστρόβιλο ό#ου εκτονώνεται σε #ίεση #ολύ χαµηλότερη α#ό την ατµοσφαιρική. Ο ατµοστρόβιλος 
τίθεται σε κίνηση και κινεί µε την σειρά του τη γεννήτρια, #αράγοντας ρεύµα. 
 
Μετά την εκτόνωση στο στρόβιλο ο ατµός οδηγείται στο συµ#υκνωτή, ό#ου ψύχεται µε θαλασσινό 
νερό, γίνεται νερό και οδηγείται #άλι #ρος τον λέβητα. Μικρές α#ώλειες του κλειστού κυκλώµατος 
νερού – ατµού συµ#ληρώνονται µε ε#εξεργασµένο νερό #ου #αράγεται στην µονάδα α#ιονισµού του 
ΑΗΣ Σορωνής. 
 
Οι δύο µονάδες diesel ισχύος 12,28 MW η κάθε µία του ΑΗΣ Σορωνής καταναλώνουν µαζούτ το 
ο#οίο για να καεί #ρέ#ει να #ροθερµαθεί στους 130o C. Για την βελτίωση της α#όδοσης των µονάδων 
έχει #ροβλεφθεί καλύτερη εκµετάλλευση των καυσαερίων. Αυτά µετά την έξοδο τους α#ό τους 
κυλίνδρους της µηχανής, οδηγούνται αρχικά σε ένα στρόβιλο, ο ο#οίος τίθεται σε κίνηση και α#οδίδει 
την ενέργεια των καυσαερίων στον άξονα της µηχανής. 
 
Οι τρεις µονάδες diesel  ισχύος 23,41 MW η κάθε µία, καταναλώνουν µαζούτ σε θερµοκρασία 130o C. 
Οι γεννήτριες των µονάδων diesel είναι συνδεδεµένες στον άξονα των µηχανών και #αράγουν 
ηλεκτρικό ρεύµα. 
 
Οι αεριοστροβιλικές µονάδες λειτουργούν σαν µονάδες αιχµής, δηλαδή µόνο τις ώρες µεγάλης 
ζήτησης φορτίου. Καταναλώνουν #ετρέλαιο diesel. Ο ατµοσφαιρικός αέρας συµ#ιέζεται στον 
συµ#ιεστή του αεριοστροβίλου και εισέρχεται στους θαλάµους καύσης ό#ου εισέρχεται και το 
καύσιµο. Η καύση δηµιουργεί καυσαέρια υψηλής θερµοκρασίας και #ίεσης. Τα καυσαέρια 
οδηγούνται στον στρόβιλο ό#ου εκτονώνονται και α#οδίδουν την ενέργεια τους #εριστρέφοντας τον. 
Ο συµ#ιεστής, ο στρόβιλος και η γεννήτρια βρίσκονται εγκατεστηµένα στον ίδιο άξονα. Στον τρίτο 
αεριοστρόβιλο υ#άρχει εγκατάσταση ψεκασµού νερού για µείωση εκ#οµ#ών. 
 
Πίνακας 2.1: Λειτουργικές µονάδες του ΑΗΣ Σορωνής.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 

Μονάδα ΑΗΜ 1 ΑΗΜ 2 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 

Οίκος  
µονάδας 

ELEKTRIM& 
JUGOTURBINA 

ELEKTRIM& 
JUGOTURBINA 

9RTA5B 
SULZER 

9RTA5B 
SULZER 

PIELSTICK PIELSTICK PIELSTICK 

Τύ4ος 
καυσίµου 

Μαζούτ Μαζούτ Μαζούτ Μαζούτ Μαζούτ Μαζούτ Μαζούτ 

Θεωρητική  
δυνατότητα 

15,0 15,0 12,28 12,28 23,41 23,41 23,41 

Παραγωγή 
βασικού 
φορτίου 

Βασικό Βασικό Βασικό Βασικό Βασικό Βασικό Βασικό 

 
 
 
 
 
 

 8 9 10 11 

Μονάδα Α/Σ 1 Α/Σ 2 Α/Σ 3 Α/Σ 4 

Οίκος  THOMASSEN FIAT ABB GE 
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µονάδας 

Τύ4ος 
καυσίµου 

Diesel Diesel Diesel Diesel 

Θεωρητική  
δυνατότητα 

24,0 36,0 21,32 27,95 

Παραγωγή 
βασικού 
φορτίου 

Αιχµής Αιχµής Αιχµής Αιχµής 

 
 
Εικόνα 2.2: Κατάταξη λειτουργικών µονάδων  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
Σχήµα 2.1: Γράφηµα ενέργειας – χρόνου για τις ατµοηλεκτρικές µονάδες. 
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Σχήµα 2.2: Γράφηµα ενέργειας – χρόνου για τις µονάδες Diesel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.3: Γράφηµα ενέργειας – χρόνου για τις αεριοστροβιλικές µονάδες. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2.4: Γράφηµα ενέργειας – χρόνου για το σύνολο του σταθµού. 

2.4 Φάση Λειτουργίας – Παραγωγική ∆ιαδικασία – ∆ιαχείριση                                                       
Αερίων Α4οβλήτων     

 
2.4.1 Τροφοδοσία και α4οθήκευση του ΑΗΣ Σορωνής µε καύσιµα 
 
Για την λειτουργία των µονάδων του ΑΗΣ Ρόδου χρησιµο#οιούνται δύο είδη καυσίµων: βαρύ 
#ετρέλαιο, #ου στην τεχνική ορολογία ονοµάζεται µαζούτ Νο 3 και ελαφρύ #ετρέλαιο diesel. 

 
Ο ΑΗΣ Σορωνής τροφοδοτείται µε µαζούτ και #ετρέλαιο diesel #ου εκφορτώνονται α#ό 
δεξαµενό#λοια και µέσω δύο αγωγών µε υ#οθαλάσσιο και ε#ίγειο τµήµα διοχετεύονται στις δεξαµενές 
α#οθήκευσης καυσίµου. Η #ετρέλευση #ραγµατο#οιείται κατά το δυνατόν µόνο κατά την διάρκεια 
της ηµέρας. Μετά την #ετρέλευση οι αγωγοί #αραµένουν #λήρεις µε νερό. Οι αγωγοί #ετρέλευσης και 
γενικότερα οι σωληνώσεις διακίνησης καυσίµου ε#ιθεωρούνται στο ε#ίγειο τµήµα τους ο#τικά 
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τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα και στο υ#οθαλάσσιο τακτικά σύµφωνα µε τις υ#οδείξεις της 
αρµόδιας Λιµενικής Αρχής.  

 
                                Εικόνα 2.3: ∆εξαµενό#λοιο τροφοδότησης µε καύσιµα  
 

                                 
 
Λαµβάνεται α#ό την ∆ΕΗ Α.Ε. τα α#αραίτητα µέτρα #ρος α#οφυγή ρύ#ανσης της θάλασσας. 
Ιδιαίτερα τηρούνται οι διατάξεις #ου ε#ιβάλλουν:   
 

• Την κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώ#ιση της ρύ#ανσης α#ό 
#ετρελαιοειδή. 

• Τον εφοδιασµό µε όλα τα α#αραίτητα τεχνικά µέσα και τον εξο#λισµό αντιµετώ#ισης 
έκτακτων #εριστατικών ρύ#ανσης της θάλασσας α#ό #ετρελαιοειδή (#λωτό φράγµα, µέσα 
#ερισυλλογής, α#ορροφητικές και διασκορ#ιστικές ουσίες, υλικά καθαρισµού κλ#), καθώς 
και τον σχετικό σχεδιασµό #ου εφαρµόζεται. 

 
Το #ετρέλαιο diesel για την λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για την θέρµανση κτηρίων και 
νερού µεταφέρεται στον σταθµό µε βυτιοφόρα οχήµατα. Το #ετρέλαιο diesel για την λειτουργία των 
αεριοστροβίλων υφίστανται ε#εξεργασία σε διαχωριστήρες φυγοκεντρικού τύ#ου. 
 
Τα καύσιµα α#οθηκεύονται εντός του γη#έδου του ΑΗΣ Σορωνής, το µαζούτ σε τέσσερις δεξαµενές 
σταθερής οροφής και συνολικής χωρητικότητας 39.400 (2x10.000+2x9.700) m3 και το #ετρέλαιο diesel 
σε έξι δεξαµενές σταθερής οροφής και συνολικής χωρητικότητας 10.400 (5.000+3.000+4x600) m3. Ο 
σταθµός διαθέτει δεκατέσσερις δεξαµενές αφυγοκεντριστού καυσίµου και ηµερήσιας κατανάλωσης 
καυσίµου χωρητικότητας #ερί#ου 2.212 (2x500+300+3x140+120+100+4x60+2x16) m3. 
 
Εικόνα 2.4: ∆εξαµενές α#οθήκευσης µαζούτ 
 

 
 
Οι δεξαµενές α#οθήκευσης και ηµερήσιας κατανάλωσης καυσίµου είναι εφοδιασµένες µε σύστηµα 
εξαερισµού και µε σύστηµα ελέγχου στάθµης και #ροειδο#οιήσεως αντί υ#ερ#ληρώσεως. Εξωτερικά 
φέρουν βαφή µε υψηλή ανακλαστικότητα και #εριβάλλονται α#ό λεκάνη ασφαλείας. Οι λεκάνες 
ασφαλείας διαθέτουν δικλείδα φραγής #ετρελαίου, γαιώδη #υθµένα ή  α#ό ο#λισµένο σκυρόδεµα 
και η χωρητικότητα τους δεν είναι µικρότερη α#ό το 110% της µεγαλύτερης α#ό τις δεξαµενές #ου 
#εριβάλλουν. Τυχόν σηµαντικές διαρροές καυσίµου στο χώρο των λεκανών ασφαλείας, ανακτώνται. 
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Ο #εριοδικός καθαρισµός των δεξαµενών καυσίµου #ραγµατο#οιείται ύστερα α#ό ενηµέρωση της 
αρµόδιας υ#ηρεσίας της Ν.Α. ∆ωδεκανήσου. Λαµβάνονται και τηρούνται τα κατάλληλα µέτρα 
#υρασφάλειας. 
 
2.4.2 ∆ιακίνηση και α4οθήκευση λοι4ών 4ρώτων υλών και 4ροσθετικών υλικών 
 
Τα #ρος χρήση ορυκτέλαια και λοι#ά λι#αντικά µεταφέρονται συσκευασµένα σε βαρέλια ή δοχεία και 
α#οθηκεύονται σε χώρο #εριβαλλόµενο α#ό λεκάνη ασφαλείας χωρητικότητας τουλάχιστον το 30% 
του όγκου των α#οθηκευµένων λι#αντικών. Εναλλακτικά, τα λι#αντικά µεταφέρονται µε βυτιοφόρα 
οχήµατα και α#οθηκεύονται σε δεξαµενές #ου #εριβάλλονται α#ό λεκάνες ασφαλείας µε 
χωρητικότητα όχι µικρότερη α#ό το 110% της µεγαλύτερης α#ό τις δεξαµενές #ου #εριβάλλουν. 
 
Το θειικό οξύ και το διάλυµα καυστικού νατρίου µεταφέρονται µε ειδικά βυτιοφόρα οχήµατα και 
α#οθηκεύονται αντίστοιχα σε δύο µεταλλικές ή α#ό #ολυµερές δεξαµενές (όγκου τουλάχιστον 10 m3 
έκαστη) #εριβαλλόµενες α#ό λεκάνη ασφαλείας, χωρητικότητας 15 m3, έναντι διαρροής του 
#εριεχοµένου των δεξαµενών. Ο #υθµένας των λεκανών ασφαλείας είναι α#ό ο#λισµένο σκυρόδεµα. 
 
Το διάλυµα υδροχλωρικού οξέος µεταφέρεται και α#οθηκεύεται σε στεγασµένο χώρο σε δοχεία όγκου 
1 m3 α#ό #ολυµερές.  
 
Τυχόν µεγάλης έκτασης διαρροές θειϊκού οξέος, διαλύµατος υδροχλωρικού οξέος ή διαλύµατος 
καυστικού νατρίου ανακτώνται και διοχετεύονται σε δεξαµενή εξουδετέρωσης ή στο ΣΚΥΒΑ. 
 
Τα υδατικά διαλύµατα αµµωνίας και τριχλωριούχου σιδήρου µεταφέρονται συσκευασµένα σε 
#λαστικά δοχεία. Το φωσφορικό τρινάτριο, τα αντικαθαλατωτικά, σε στερεά µορφή το καυστικό 
νάτριο και ο #ολυηλεκτρολύτης µεταφέρονται και α#οθηκεύονται σε #λαστικούς σάκους. Τα 
βελτιωτικά καύσης µεταφέρονται και α#οθηκεύονται σε βαρέλια. 
 
Ο χειρισµός των διαφόρων χηµικών ουσιών βασίζεται στα αντίστοιχα δελτία δεδοµένων ασφαλείας 
υλικών (MSDS).          
 
2.4.3 Εγκαταστάσεις καύσης – ∆ιάθεση καυσαερίων 
 

• Τα καυσαέρια των τριών µηχανών εσωτερικής καύσης ισχύος 3 x 23,41 MW διοχετεύονται 
στην ατµόσφαιρα µέσω ε#αγωγών ύψους 105 m, οι ο#οίοι α#οτελούν τους αυλούς 
κα#νοδόχου εσωτερικής διαµέτρου 4,0 m και ύψους 105 m.  

• Τα καυσαέρια των δύο µηχανών εσωτερικής καύσης ισχύος  2 x 12,28 MW διοχετεύονται στην 
ατµόσφαιρα µέσω κα#νοδόχου εσωτερικής διαµέτρου 2,6 m και ύψους 50 m.  

• Τα καυσαέρια κάθε ατµοηλεκτρικής µονάδας διοχετεύονται στην ατµόσφαιρα µέσω 
κα#νοδόχου εσωτερικής διαµέτρου 1,5 m και ύψους 50 m.  

• Τα καυσαέρια των αεριοστροβιλικών µονάδων ισχύος 24 MW και 36 MW διοχετεύονται στην 
ατµόσφαιρα µέσω δυο κα#νοδόχων διατοµής 3 x 3 m2 και ύψους 7,4 m και 10,2 m, αντίστοιχα. 

• Τα καυσαέρια της αεριοστροβιλικής µονάδας ισχύος 21,3 MW διοχετεύονται στην ατµόσφαιρα 
µέσω κα#νοδόχου εσωτερικής διατοµής 3,0 m και ύψος       50 m. 

•  Τα καυσαέρια της αεριοστροβιλικής µονάδας ισχύος 27,95 MW διοχετεύονται στην 
ατµόσφαιρα µέσω κα#νοδόχου εσωτερικής διατοµής 2,66 m και ύψος  22,5 m. 

• Η ταχύτητα των καυσαερίων σε συνθήκες #λήρους φορτίου είναι µεγαλύτερη των 25 m/s στην 
έξοδο των κα#νοδόχων των αεριοστροβιλικών µονάδων και µεγαλύτερη των 13 m/s στην 
έξοδο των κα#νοδόχων των µηχανών εσωτερικής καύσης και των ατµοηλεκτρικών µονάδων. 

 
Οι αεριοστροβιλικές µονάδες ισχύος 21,3 MW και 27,95 MW διαθέτουν καυστήρες χαµηλών 
εκ#οµ#ών NOx και είναι εφοδιασµένοι µε σύστηµα έγχυσης νερού για την µείωση των εκ#οµ#ών 
NOx. Παρακολουθούνται και καταγράφονται στοιχεία των #ρος α#όρριψη στην ατµόσφαιρα 
καυσαερίων και λειτουργικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων έγχυσης νερού σε αεριοστροβιλικές 
µονάδες. 
                            Εικόνα 2.5: ∆ιαφορά είδη κα#νοδόχων 
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2.4.4 Ε4εξεργασία και διάθεση υγρών α4οβλήτων   
 
Α#αγορεύεται η ο#οιαδή#οτε διάθεση ανε#εξέργαστων ή ανε#αρκώς ε#εξεργασµένων υγρών 
α#οβλήτων στο #εριβάλλον (έδαφος, υ#έδαφος, υδάτινος α#οδέκτης). Τα υγρά βιοµηχανικά 
α#όβλητα και τα αστικά λύµατα του σταθµού διατίθενται σύµφωνα µε τις άδειες των αρµόδιων 
Υ#ηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆ωδεκανήσου βασισµένων σε εγκεκριµένες σχετικές 
µελέτες ε#εξεργασίας και διάθεσης. 
 
Τα αστικά λύµατα υφίστανται ε#εξεργασία σε σύστηµα βιολογικού καθαρισµού δυνατότητας 2,5 
m3/h. Η διαδικασία #εριλαµβάνει δια #αρατεταµένου αερισµού ενεργού ιλύος καθαρισµό (όγκος 
δεξαµενής: 30 m3). Πριν α#ό τον αερισµό #ραγµατο#οιείται εσχαρισµός, ελαιοδιαχωρισµός και 
#ρωτογενής καθίζηση και µετά τον αερισµό καθίζηση (όγκος δεξαµενής: 20 m3 ) και ε#αρκής 
χλωρίωση (όγκος δεξαµενής χλωρίωσης: 1,5 m3 ). Τα ε#εξεργασµένα λύµατα διατίθενται για άρδευση 
µέσα στα όρια του γη#έδου του σταθµού ή υ#εδαφίως µέσω καταλλήλου διάτρητου αγωγού. Αστικά 
λύµατα α#ό εγκαταστάσεις του σταθµού τα ο#οία δεν διοχετεύονται στο σύστηµα ε#εξεργασίας 
διατίθενται σε στεγανούς ή και α#ορροφητικούς βόθρους σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
υγειονοµικές διατάξεις.          
Το νερό ψύξης διατίθεται στη θάλασσα µέσω α#αγωγού διαύλου. Κάθετα στον α#αγωγό δίαυλο 
υ#άρχει κατάλληλων διαστάσεων σταθερό φράγµα µερικώς βυθισµένο στο νερό. Ο α#αγωγός δίαυλος 
#αραµένει ελεύθερος φερών υλών. 
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Τα υγρά βιοµηχανικά α#όβλητα, εξαιρουµένου του νερού ψύξης, διοχετεύονται σε Συγκρότηµα 
Κατεργασίας Βιοµηχανικών Α#οβλήτων (ΣΚΥΒΑ) ωριαίας δυνατότητας 60 m3 σε ηµερήσια βάση 
λειτουργίας. 
 
Το ΣΚΥΒΑ #εριλαµβάνει: 
 

• ∆ύο ελαιοδιαχωριστήρες (όγκος 2x50 m3) για τις εξυδατώσεις των δεξαµενών α#οθήκευσης 
και ηµερήσιας κατανάλωσης καυσίµου, αντίστοιχα. 

• Ελαιοδιαχωριστήρα τύ#ου  API (όγκος 15 m3) και ελαιοδιαχωριστήρα µε κυµατοειδή φύλλα 
(συνολική ε#ιφάνεια φύλλων 74 m2). 

• ∆εξαµενή συλλογής (όγκος 200 m3) ε#ενδυµένης µε φύλλα #ρο#υλενίου (#άχος 5 mm ). 

• Τρεις δεξαµενές ρύθµισης του pH (όγκος 17 m3), κροκίδωσης – καθίζησης (όγκος 186 m3) και 
τελικής ρύθµισης του pH (όγκος 17 m3). 

• Ενδιάµεση δεξαµενή (όγκος 200 m3). 

• ∆υο #αράλληλες συστοιχίες φίλτρων #ολλα#λών διηθητικών µέσων και ενεργού άνθρακα 
(δυναµικότητα 2x30m3/h). 

• Συστήµατα #αραγωγής και έγχυσης διαλυµάτων Ca(OH)2, FeCl3, #ολυηλεκτρονύτη, NaOH, 
HCl και H2SO4. 

 
Στο ΣΚΥΒΑ οδηγούνται: 
 

• Οι διαρροές στους χώρους #αραλαβής και διακίνησης καυσίµου. 

• Οι εξυδατώσεις α#ό τους αγωγούς #ετρέλευσης και τις δεξαµενές α#οθήκευσης και 
ηµερήσιας  κατανάλωσης καυσίµου. 

• Η υδατική στοιβάδα α#ό τα συστήµατα καθαρισµού καυσίµου (αφού διέλθουν α#ό 
ελαιοδιαχωριστήρα τύ#ου API όγκου 154 m3). 

• Τα  α#όβλητα α#ό τις #λύσεις των λεβήτων και των #ροθερµαντών, των λεβήτων 
ανάκτησης θερµότητας και α#ό τις εξαγωγές των τυµ#άνων των λεβήτων. 

•  Τα α#όβλητα α#ό τις αναγεννήσεις των ρητινών α#ιονισµού νερού και γενικότερα α#ό τον 
χώρο των συγκροτηµάτων #αραγωγής αφαλατωµένου και α#ιονισµένου νερού (αφού 
διέλθουν α#ό δεξαµενές εξουδετέρωσης). 

• Τα νερά έκ#λυσης των φίλτρων #ολυδιηθητικών µέσων και ενεργού άνθρακα. 

•  Τα νερά έκ#λυσης εξο#λισµού και οι διαρροές δα#έδου και εξο#λισµού στα µηχανοστάσια 
και στα συνεργεία και τα νερά α#ό τις εκκινήσεις, τις κρατήσεις και την συντήρηση των 
µονάδων. 

•  Τα υγρά α#όβλητα και τυχόν διαρροές χηµικών αντιδραστηρίων α#ό τις δεξαµενές 
α#οθήκευσης και α#ό τις εκροές του χηµικού εργαστηρίου. 

• Τα νερά α#οστράγγισης α#ό τον #αχυντή ιλύος, την φιλτρό#ρεσσα ή και τις κλίνες 
ξήρανσης. 

• Τα ενδεχοµένως ε#ιβαρυµένα όµβρια και νερά #υρόσβεσης, τα ο#οία να διοχετεύονται α#ό 
χώρους #ροσυλλογής (ενδεικτικά, λεκάνη ασφαλείας δεξαµενής α#οθήκευσης καυσίµου) µε 
#αροχή #ου να διασφαλίζει την ε#αρκή ε#εξεργασία τους. 

 
Η µέγιστη #αροχή των υγρών α#οβλήτων δεν υ#ερβαίνει τα 60  m3/h (#λην των οµβρίων). Τα 
ε#εξεργασµένα α#όβλητα διατίθενται στη θάλασσα µέσω του ε#αγωγικού διαύλου του νερού ψύξης. 
Οι δεξαµενές ΣΚΥΒΑ είναι εφοδιασµένες µε συστήµατα ελέγχου στάθµης. Πραγµατο#οιείται 
#εριοδικός καθαρισµός των φίλτρων #ολλα#λών διηθητικών µέσων ενεργού άνθρακα σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μη ε#ιβαρυµένα όµβρια και νερά #υρόσβεσης α#οβάλλονται κατ’ 
ευθεία στη θάλασσα µέσω #αρακαµ#τήριων αγωγών.  Πραγµατο#οιείται καθηµερινός ο#τικός 
έλεγχος της καλής λειτουργίας των συγκροτηµάτων ε#εξεργασίας – διάθεσης των αστικών και 
βιοµηχανικών α#οβλήτων. Λαµβάνεται µέριµνα για την κατά το δυνατόν ανακύκλωση νερού. 
Παρακολουθούνται και καταγράφονται #αράµετροι της #οιότητας των #ρος διάθεση 
ε#εξεργασµένων α#οβλήτων. 
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2.4.5 Ε4εξεργασία και διάθεση στερεών α4οβλήτων 
 
Α#αγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (ελαστικά, χρησιµο#οιηµένα ορυκτέλαια και στου#ιά 
κ.ά.), η ο#οία µ#ορεί να #ροκαλέσει αξιοσηµείωτη ρύ#ανση του #εριβάλλοντος και η ανεξέλεγκτη 
α#όρριψη στερεών α#οβλήτων στο έδαφος, στο υ#έδαφος ή σε α#οδέκτη υγρών α#οβλήτων. 
 
Η διαχείριση (συµ#εριλαµβάνονται ενδεχοµένη ε#εξεργασία και διάθεση) των #άσης φύσεως στερεών 
α#οβλήτων του σταθµού (οικιακά α#ορρίµµατα, α#όβλητα #ροσοµοιάζονται σε οικιακού τύ#ου, 
χρησιµο#οιηµένα ή και ανακτηµένα ορυκτέλαια και λι#αντικά, ιλύες α#ό τα συγκροτήµατα 
καθαρισµού καυσίµου και λι#αντικών, ε#εξεργασίας υγρών α#οβλήτων και α#ό τον #εριοδικό 
καθαρισµό των δεξαµενών καυσίµου, εξαντληµένες ρητίνες και εξαντληµένος ενεργός άνθρακας 
(µόνο α#ό το ΣΚΥΒΑ), υλικά συσκευασίας, µεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων, α#όβλητα ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο#λισµού, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, α#όβλητα #ου 
#εριέχουν αµίαντο κ.ά.) #ραγµατο#οιείται σύµφωνα µε την άδεια των αρµοδίων υ#ηρεσιών της Ν.Α. 
∆ωδεκανήσου για την ε#εξεργασία και διάθεση στερεών α#οβλήτων ύστερα α#ό υ#οβολή και έγκριση 
σχετικής µελέτης. 
 
Το συγκρότηµα διαχείρισης ιλύων #εριλαµβάνει φρεάτιο ιλύος, #αχυντή ιλύος (όγκος 154 m3), 
µηχανικό #αχυντή, ενδιάµεση δεξαµενή ιλύος (όγκος 1 m3),  φιλτό#ρεσσα και κλίνες ξήρανσης. Στο 
συγκρότηµα διαχείρισης ιλύων οδηγούνται οι ιλύες α#ό το ΣΚΥΒΑ. Η ιλύς διοχετεύεται σε 
φιλτρό#ρεσσες και σε κατάλληλες #εριφραγµένες κλίνες ξήρανσης εντός του γη#έδου του σταθµού. Οι 
κλίνες αντα#οκρίνονται στις α#αιτήσεις για την ξήρανση της ιλύος #ου #αράγεται σε εβδοµαδιαία 
βάση. Η ξηρά ιλύς, ύστερα α#ό ενδεχόµενη #ροσωρινή φύλαξη σε κατάλληλο #εριφραγµένο χώρο 
εντός του γη#έδου του σταθµού. 
 
Οι ελαιώδη στοιβάδες α#ό τους ελαιοδιαχωριστές του ΣΚΥΒΑ να συλλέγονται σε δεξαµενή όγκου 0,75 
m3, διοχετεύονται σε δύο δεξαµενές όγκου 20 m3και 80 m3 (#εριβάλλονται α#ό λεκάνη ασφαλείας 
χωρητικότητας 30 m3), για #ροσωρινή α#οθήκευση και α#οκοµίζονται #εριοδικά #ρος εκ#οίηση. Στις 
δύο δεξαµενές όγκου 20 m3 και 80 m3 διοχετεύονται και οι ιλύες α#ό το συγκρότηµα καθαρισµού 
καυσίµου.  
 
Ιλύες α#ό τις δεξαµενές καυσίµου και α#ό τα συγκροτήµατα καθαρισµού και λι#αντικών και 
ε#εξεργασίας των υγρών βιοµηχανικών α#οβλήτων συγκεντρώνονται σε δεξαµενές και #αραδίδονται 
#εριοδικά σε αδειούχο φορέα διαχείρισης α#οβλήτων για τη συλλογή, µεταφορά, ε#εξεργασία, 
αξιο#οίηση τους ή για τη διάθεση τους σε κατάλληλους χώρους διάθεσης, ύστερα α#ό σύµφωνη γνώµη 
των αρµοδίων Νοµαρχιακών ή Περιφερειακών υ#ηρεσιών. Τα τυχόν α#όνερα του διαχωρισµού 
οδηγούνται στο συγκρότηµα ε#εξεργασίας υγρών βιοµηχανικών α#οβλήτων. Οι δεξαµενές 
#ροσωρινής α#οθήκευσης ιλύος #εριβάλλονται α#ό λεκάνες ασφαλείας χωρητικότητας 100% του 
όγκου των α#οθηκευµένων α#οβλήτων. 
 
Οι #ροσωρινά α#οθηκευµένες εντός του γη#έδου του σταθµού #οσότητες εξαντληµένου ενεργού 
άνθρακα α#ό το ΣΚΥΒΑ αντιµετω#ίζονται σαν ε#ικίνδυνο α#όβλητο. Οι ιλύες των δεξαµενών 
α#οθήκευσης καυσίµου και των δεξαµενών του συγκροτήµατος ε#εξεργασίας των υγρών 
βιοµηχανικών α#οβλήτων αντιµετω#ίζονται σαν ε#ικίνδυνα και οι δεξαµενές #ροσωρινής 
α#οθήκευσης τους βρίσκονται σε στεγασµένο, φυλασσόµενο και κατάλληλα σηµασµένο χώρο (οι 
δεξαµενές #ροσωρινής α#οθήκευσης υδαρών ιλύων #εριβάλλονται α#ό λεκάνη ασφαλείας 
χωρητικότητας 100% του όγκου των α#οθηκευµένων α#οβλήτων).  
 
Χρησιµο#οιηµένα λι#αντικά (δεν συµ#εριλαµβάνονται οι ελαιώδεις στοιβάδες α#ό τους 
ελαιοδιαχωριστές του συγκροτήµατος συλλογής – ε#εξεργασίας των υγρών βιοµηχανικών α#οβλήτων 
και η ιλύς α#ό τον #εριοδικό καθαρισµό των δεξαµενών καυσίµου), ύστερα α#ό ενδεχόµενη 
#ροσωρινή α#οθήκευση σε δεξαµενή/βαρέλια (#εριβάλλονται α#ό λεκάνες ασφαλείας χωρητικότητας 
100% του όγκου των α#οθηκευµένων α#οβλήτων), α#οκοµίζονται #εριοδικά α#ό αδειούχο φορέα 
διαχείρισης για αξιο#οίηση/εκ#οίηση.      
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Η ιλύς α#ό το σύστηµα ε#εξεργασίας των αστικών λυµάτων ξηραίνεται σε κλίνες εντός του γη#έδου 
του σταθµού και µεταφέρεται µε κατάλληλο όχηµα σε ε#ιτρε#όµενο χώρο διάθεσης. 
 
Τα οικιακά α#ορρίµµατα και τα στερεά α#όβλητα #ροσοµοιάζονται µε οικιακού τύ#ου 
συγκεντρώνονται σε συγκριµένους χώρους εντός του γη#έδου του σταθµού και #αραδίδονται 
#εριοδικά σε αδειούχο φορέα διαχείρισης ή σε φορέα µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής 
διαχείρισης ή η ίδια η ∆ΕΗ Α.Ε. εξασφαλίζει την αξιο#οίηση ή την διάθεση τους. Λαµβάνεται µέριµνα 
α#ό την ∆ΕΗ Α.Ε. για τον #εριορισµό της τυχόν #ροκαλούµενης σχετικής αισθητικής υ#οβάθµισης 
και ρύ#ανσης του εδάφους. 
 
Για την διαχείριση των υλικών συσκευασίας, των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, των 
α#οβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο#λισµού, των µεταχειρισµένων ελαστικών 
οχηµάτων και των α#οβλήτων λι#αντικών ελαίων εφαρµόζονται οι γενικές αρχές της εναλλακτικής 
διαχείρισης. Α#αγορεύεται η συλλογή και η #ροσωρινή α#οθήκευση των #ροαναφερόµενων 
α#οβλήτων α#ό κοινού µε τα οικιακού τύ#ου α#όβλητα. Τα #ροαναφεροµένα α#όβλητα 
#αραδίδονται, κατά #ερί#τωση, σε εγκεκριµένα σηµεία συλλογής ή αδειούχο φορέα διαχείρισης 
ενταγµένο σε σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης α#οβλήτων.  
 
   
 

2.5 Παρακολούθηση και καταγραφή της 4οιότητας της ατµόσφαιρας 
 
Στην ευρύτερη #εριοχή του ΑΗΣ Σορωνής λειτουργούν δύο σταθµοί #αρακολούθησης και 
καταγραφής της #οιότητας του αέρα. Οι σταθµοί µέτρησης είναι εγκατεστηµένοι στις κατά τεκµήριο 
#λέον ε#ιβαρυνόµενες α#ό την δραστηριότητα της ∆ΕΗ Α.Ε. (ηλεκτρο#αραγωγή) θέσεις της 
ευρύτερης #εριοχής του ΑΗΣ Σορωνής. Οι θέσεις έχουν ε#ιλεχθεί α#ό την αρµόδια Υ#ηρεσία του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υ#ηρεσίες της Ν.Α. ∆ωδεκανήσου και τη ∆ΕΗ Α.Ε.  
 
Οι σταθµοί είναι εφοδιασµένοι µε αυτόµατα όργανα συνεχούς µέτρησης και καταγραφής των 
συγκεντρώσεων SO2, NOx, NO2 και εισ#νευσίµων σωµατιδίων και βασικών µετεωρολογικών 
#αραµέτρων (διεύθυνση και ταχύτητα του ανέµου, σχετική υγρασία και θερµοκρασία του αέρα), 
καθώς ε#ίσης και µε την α#αραίτητη υ#οδοµή για την καλή λειτουργία τους (κλιµατισµός, έλεγχος και 
συντήρηση, βαθµονόµηση κ.ά.). Η µέτρηση των τιµών ρύ#ανσης και των λοι#ών µεγεθών 
#ραγµατο#οιείται µε βάση #ρότυ#ες, διεθνώς δόκιµες µεθόδους. Για την δυνατόν ταχύτερη 
αντιµετώ#ιση #ροβληµάτων α#ό µακροχρόνια βλάβη, συντήρηση µετρητών ρύ#ων και 
µετεωρολογικών #αραµέτρων η ∆ΕΗ Α.Ε. διαθέτει σε εφεδρεία, όχι α#αραίτητα µέσα στα όρια του 
γη#έδου του ΑΗΣ Σορωνής, τουλάχιστον µια εφεδρική σειρά µετρητών ή, εναλλακτικά, σε ε#άρκεια 
είδη και #οσότητες των αντιστοίχων ανταλλακτικών. Σε #ερι#τώσεις µακροχρόνιας βλάβης ή 
συντήρησης µετρητών η ∆ΕΗ Α.Ε. διατηρεί την α#οκλειστική ευθύνη για την α#οκατάσταση της 
#λήρους λειτουργίας των σταθµών #αρακολούθησης και καταγραφής της #οιότητας της ατµόσφαιράς 
εντός 30 ηµερών. Η #ρογραµµατισµένη συντήρηση µετρητών #ραγµατο#οιείται εκτός #εριόδων 
αιχµής του ΑΗΣ Σορωνής. 
 
Οι σταθµοί #αρακολούθησης και καταγραφής είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλο σύστηµα 
συγκέντρωσης, α#οθήκευσης και ε#εξεργασίας των µετρήσεων SO2, NOx, NO2, εισ#νευσίµων 
σωµατιδίων, διεύθυνση και ταχύτητα του ανέµου και θερµοκρασία του αέρα. Οι σταθµοί είναι 
εφοδιασµένοι µε κατάλληλο σύστηµα τηλεµετάδοσης των µετρήσεων. Σε κέντρο συλλογής στοιχείων 
του ΑΗΣ Σορωνής καταχωρούνται υ#ό ηλεκτρονική µορφή, ως #ρωτογενείς µετρήσεις, οι έγκυρες 
µέσες ωριαίες και 24ωρες τιµές SO2 και των εισ#νευσίµων σωµατιδίων και οι έγκυρες µέσες ωριαίες 
τιµές NOx, NO2, της διεύθυνσης και της ταχύτητας του ανέµου, της θερµοκρασίας και της σχετικής 
υγρασίας του αέρα.  Στην έννοια της καλής λειτουργίας #εριλαµβάνονται οι #εριοδικοί, τουλάχιστον 
µία φορά ανά µήνα και οι έκτακτοι έλεγχοι, βαθµονόµηση του όλου συστήµατος #αρακολούθησης και 
καταγραφής. Σε #ερί#τωση βεβαιωµένης υ#έρβασης µίας ή #ερισσοτέρων οριακών τιµών της 
#οιότητας της ατµόσφαιρας #ριν α#ό την ολοκλήρωση της #εριόδου αναφοράς η ∆ΕΗ Α.Ε. κατά την 



Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών 

 

 17 

υ#ολει#οµένη #ερίοδο #ροβαίνει σε ουσιαστικές #ρολη#τικές ενέργειες σε συστηµατική βάση, όχι 
α#αραίτητα σε καθηµερινή και 24ωρης διάρκειας. 
 
 
 

2.6 Παρακολούθηση και καταγραφή των εκ4οµ4ών ατµοσφαιρικών 
ρυ4ών 

   
Η ∆ΕΗ Α.Ε. σε συστηµατική βάση #αρακολουθεί και καταγράφει τις εκ#οµ#ές ατµοσφαιρικών ρύ#ων 
α#ό τον ΑΗΣ Σορωνής (εξαιρούνται οι διάχυτες εκ#οµ#ές).  
 
Σε συνεχή βάση µετρούνται και καταγράφονται: 
 

• Οι συγκεντρώσεις σωµατιδίων, Ο2 και η θερµοκρασία των καυσαερίων των ατµοηλεκτρικών 
µονάδων και των µηχανών εσωτερικής καύσης του ΑΗΣ Σορωνής. 

• Οι συγκεντρώσεις NOx (ως NO2) και O2 στα καυσαέρια και η #ίεση των καυσαερίων στην 
έξοδο των αεριοστροβιλικών µονάδων ισχύος 21,3 MW και 27,95 MW καθώς ε#ίσης και η 
#αροχή του νερού έγχυσης στις µονάδες, όταν αυτή #ραγµατο#οιείται. 

• Η θερµοκρασία εξόδου των καυσαερίων ή η #αραγόµενη ισχύς των αεριοστροβιλικών 
µονάδων ισχύος 24 MW και 36 MW. 

  
Η #αροχή των καυσαερίων µετρείται #εριοδικά, τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος. Για τις λοι#ές 
#ερι#τώσεις #ου α#αιτείται εκτίµηση της #αροχής των καυσαερίων αυτή µ#ορεί να #ροκύ#τει 
υ#ολογιστικά.  
 
Σε #εριοδική βάση µετρούνται και καταγράφονται: 
 

• Οι συγκεντρώσεις των σωµατιδίων, SO2, NOx (ως NO2) και O2, η θερµοκρασία, η #ίεση και η 
#αροχή των καυσαερίων όλων των µονάδων του ΑΗΣ Σορωνής. 

• Οι εκ#οµ#ές αιθάλης α#ό τις σταθερές εστίες καύσης για τη θέρµανση κτηρίων και νερού. 
 
Για την διενέργεια του συνόλου των #ροαναφερόµενων µετρήσεων εφαρµόζονται #ρότυ#ες ή 
διεθνώς δόκιµες µέθοδοι βιοµηχανικών µετρήσεων. Εφαρµόζονται τα σχετικά #ρότυ#α CEN και σε 
#ερί#τωση µη διαθεσιµότητας τους εφαρµόζονται #ρότυ#α ISO, ελληνικά ή διεθνή #ου διασφαλίζουν 
α#οτελέσµατα ισοδύναµης #οιότητας. Η τελική ε#ιλογή #ραγµατο#οιείται α#ό την αρµόδια 
Υ#ηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε µετά α#ό συνεργασία µε την ∆ΕΗ Α.Ε. . Σε #ερί#τωση έλλειψης δόκιµης 
µεθόδου µέτρησης σε συνεχή βάση #ροσωρινά ε#ιλέγεται δόκιµη µέθοδος βιοµηχανικής µέτρησης σε 
ασυνεχή βάση. Για τη µέτρηση, κατά #ερί#τωση σε συνεχή ή σε #εριοδική βάση, των συγκεντρώσεων 
SO2, NOx και O2 χρησιµο#οιούνται αυτόµατοι µετρητές συνεχούς µέτρησης εντός αγωγού ή δείγµατος 
καυσαερίων. Το εύρος της χρησιµο#οιηµένης κλίµακας των οργάνων συνεχούς µέτρησης SO2 και 
NOx είναι 2-3 φορές µεγαλύτερο των κατά #ερί#τωση αναµενοµένων µέσων τιµών. 
 
Τα σύνολο των κατά δειγµατοληψιών – µετρήσεων #ραγµατο#οιείται σε συγκεκριµένη θέση κάθε 
αγωγού καυσαερίων (α#αγωγός καυσαερίων ή κα#νοδόχος). Στην #ερί#τωση των µετρήσεων 
εκ#οµ#ών σε συνεχή βάση είναι α#οδεκτή η κοινή χρήση µετρητών α#ό #ερισσότερες µονάδες, µε 
εναλλασσόµενη µέτρηση ανά µονάδα, µε την #ροϋ#όθεση της ηλεκτρονικά ελεγχόµενης εναλλαγής, 
της εκ των #ροτέρων καθορισµένης διάρκειας δειγµατοληψίας καυσαερίων και της συνεχούς 
καταγραφής της #αραγόµενης ισχύος. Οι θέσεις δειγµατοληψίας – µέτρησης διαθέτουν την 
κατάλληλη υ#οδοµή για ευχερή και ασφαλή #ροσέγγιση τους των αρµοδίων Υ#ηρεσιών και α#ό τους 
αρµόδιους εργαζόµενους του ΑΗΣ Σορωνής (σταθερή κλίµακα #ρόσβασης, #ροστατευτικά 
κιγκλιδώµατα κ.ά.). 
 
Κάθε µετρητής είναι συνδεδεµένος µε καταγραφικό όργανο. Οι µετρήσεις, σε συνεχή βάση, 
καταγράφονται σε #ροσφραγισµένο α#ό την αρµόδια υ#ηρεσία της Ν.Α. ∆ωδεκανήσου χάρτη. 
Εναλλακτικά, είναι α#οδεκτή η ηλεκτρονική καταγραφή των µετρήσεων. Τα σύνολο των µετρήσεων 



Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών 

 

 18 

συνεχούς µέτρησης είναι συνδεδεµένο µε κατάλληλο σύστηµα συγκέντρωσης, α#οθήκευσης και 
ε#εξεργασίας των µετρήσεων NOx, O2, θερµοκρασίας και #ίεσης των καυσαερίων και της #αροχής του 
νερού έγχυσης στις αεριοστροβιλικές µονάδες. Το σύστηµα δύναται να α#οτελείται α#ό µέρους 
σύστηµα για κάθε µετρητή. Καταχωρούνται υ#ό ηλεκτρονική µορφή, ως #ρωτογενείς µετρήσεις, οι 
έγκυρες µέσες ωριαίες και (µε βάση τις ώρες λειτουργίας) οι µέσες 24ωρες τιµές των συγκεντρώσεων 
NOx , O2, θερµοκρασίας και #ίεσης των καυσαερίων και της #αροχής του νερού έγχυσης στις 
αεριοστροβιλικές µονάδες. Οι συγκεντρώσεις για το NOx και O2 ανάγονται σε κανονικές συνθήκες 
(273 K και 101,3 kPa) και εκφράζονται σε  mg/Nm3 και σε % (σε ξηρή βάση), ενώ για τα σωµατίδια 
εκφράζονται σε mg/m3, σε #ραγµατικές συνθήκες #ίεσης και θερµοκρασίας. Η #αροχή του νερού 
έγχυσης εκφράζεται σε m3/h. το σύνολο των µετρητών είναι συνδεδεµένο µε ε#ιχειρησιακό κέντρο 
της ∆ΕΗ Α.Ε. εγκατεστηµένο στον ΑΗΣ Σορωνής. Το όλο σύστηµα της συγκέντρωσης, α#οθήκευση 
και ε#εξεργασίας στοιχείων ε#ιτρέ#ει την άµεση #αρακολούθηση και καταγραφή της εξέλιξης της 
τιµής των µετρούµενων µεγεθών σε συνεχή βάση. Για την καλή λειτουργία #εριλαµβάνονται οι 
#εριοδικοί, τουλάχιστον δύο φορές ανά µήνα, και οι τυχόν έκτακτοι έλεγχοι και βαθµονόµηση των 
µετρητών συνεχούς βάσης. 
 
Οι #εριοδικές µετρήσεις εκ#οµ#ών #ραγµατο#οιούνται δύο φορές ετησίως και σε συνεννόηση και 
συνεργασία µε τις αρµόδιες υ#ηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της Ν.Α.  ∆ωδεκανήσου. Των µετρήσεων 
#ροηγείται βαθµονόµηση των µετρητών. Οι µετρήσεις #ραγµατο#οιούνται κατά το δυνατό σε 
συνθήκες #λήρους φορτίου και για χρονική διάρκεια ικανή για τον αξιό#ιστο #ροσδιορισµό των 
εκ#οµ#ών. Στην #ερί#τωση χρησιµο#οίησης ο#τικής µεθόδου (µέτρηση θολερότητας) για τη µέτρηση 
των εκ#οµ#ών σωµατιδίων #ραγµατο#οιούνται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως µετρήσεις εκ#οµ#ών 
για τον #ροσδιορισµό των καµ#ύλων αναφοράς των µετρητικών συσκευών. Τα α#οτελέσµατα των 
µετρήσεων καταγράφονται σε σχετικό ηµερολόγιο εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών α#ό την ηµέρα 
#ραγµατο#οίησης των µετρήσεων. Η καταγραφή των α#οτελεσµάτων των µετρήσεων στις σταθερές 
εστίες καύσης για θέρµανση κτηρίων και νερού είναι άµεση.  
 
 
 

2.7 Παρακολούθηση και καταγραφή της 4οιότητας των υγρών                                                        
α4οβλήτων  

 
Η ∆ΕΗ Α.Ε. #αρακολουθεί και καταγράφει σε συστηµατική βάση την #οιότητα των #ρος διάθεση 
ε#εξεργασµένων υγρών α#οβλήτων του ΑΗΣ Σορωνής. 
 
Σε συνεχή βάση µετρείται και καταγράφεται η θερµοκρασία του α#οβαλλόµενου νερού ψύξης και 
#αροχή, η θερµοκρασία και το pH των #ρος διάθεση ε#εξεργασµένων λοι#ών υγρών βιοµηχανικών 
α#οβλήτων. Οι µετρήσεις αφορούν στιγµιαίες τιµές και µέσες τιµές σε µακροχρόνια βάση (24 ώρες, 
έτος) για την #αροχή και µέσες ηµερήσιες τιµές για την θερµοκρασία και το pH. 
  
Οι µετρικές συσκευές της #αροχής, της θερµοκρασίας και του pH διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστηµα 
ε#εξεργασίας των µετρήσεων και είναι συνδεδεµένες µε καταγραφικά όργανα. Οι µετρήσεις 
καταγράφονται σε #ροσφραγισµένο α#ό την αρµόδια υ#ηρεσία της Ν.Α. ∆ωδεκανήσου χάρτη. 
Εναλλακτικά, είναι α#οδεκτή η ηλεκτρονική καταγραφή των µετρήσεων. 
 
Η µέριµνα και η δα#άνη για την #ροµήθεια, την εγκατάσταση, την καλή λειτουργία και τη 
συντήρηση των #ροαναφερόµενων συστηµάτων #αρακολούθησης και καταγραφής βαραίνουν την 
∆ΕΗ Α.Ε.  Στην έννοια της καλής λειτουργίας #εριλαµβάνονται οι #εριοδικοί, τουλάχιστον µια φορά 
ανά µήνα και οι τυχόν έκτακτοι έλεγχοι και βαθµονόµηση των οργάνων µέτρησης. 
 
Σε #ερί#τωση βλάβης ή συντήρησης των µετρητικών και καταγραφικών οργάνων η ∆ΕΗ Α.Ε. 
διατηρεί την α#οκλειστική ευθύνη για την α#οκατάσταση της #λήρους λειτουργίας του συστήµατος 
#αρακολούθησης και καταγραφής της θερµοκρασίας, του pH και της #αροχής εντός 30 ηµερών. 
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Ύστερα α#ό την έγκαιρη σχετική ενηµέρωση της αρµόδιας υ#ηρεσίας της Ν.Α. ∆ωδεκανήσου η ∆ΕΗ 
Α.Ε. #ραγµατο#οιεί δειγµατοληψίες και αναλύσεις δειγµάτων των #ρος διάθεση ε#εξεργασµένων 
υγρών α#οβλήτων του σταθµού στα #λαίσια του ελέγχου της #οιότητας τους. Οι δειγµατοληψίες 
#ραγµατο#οιούνται κατά το δυνατό ταυτόχρονα και µε συχνότητα τουλάχιστον δύο φορές µηνιαίως. 
 
Εφαρµόζονται #ρότυ#ες, διεθνώς δοκιµές, µέθοδοι δειγµατοληψίας, µέτρησης και ανάλυσης, οι ο#οίες 
ε#ιλέγονται α#ό την αρµόδια υ#ηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε σε συνεργασία µε την ∆ΕΗ Α.Ε. 
 
 Οι µετρήσεις και αναλύσεις αφορούν τουλάχιστον το pH, τη θερµοκρασία, τα αιωρούµενα στερεά, το 
διαλυµένο οξυγόνο, το BOD5 και το ελεύθερο χλώριο των ε#εξεργασµένων αστικών λυµάτων (µέτρηση 
στην έξοδο του συστήµατος βιολογικής ε#εξεργασίας) και τουλάχιστον την #αροχή, την θερµοκρασία, 
του pH, τα ορυκτά έλαια – υδρογονάνθρακες, τα αιωρούµενα στερεά και το COD των 
ε#εξεργασµένων υγρών α#οβλήτων (µέτρηση στην έξοδο του συγκροτήµατος ε#εξεργασίας) και 
τουλάχιστον τη θερµοκρασία και το ελεύθερο χλώριο #ου α#οβαλλόµενου νερού ψύξης. 
 
Οι αναλύσεις #ραγµατο#οιούνται εντός εύλογου χρονικού χρονικού διαστήµατος σε έγκυρο κρατικό, 
#ανε#ιστηµιακό ή ιδιωτικό εργαστήριο ή σε εργαστήριο της ∆ΕΗ Α.Ε., ύστερα α#ό την σύµφωνη 
γνώµη των αρµοδίων υ#ηρεσιών του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της Ν.Α. ∆ωδεκανήσου. Το κόστος των 
αναλύσεων ε#ιβαρύνει την ∆ΕΗ Α.Ε. Τα α#οτελέσµατα των µετρήσεων και αναλύσεων 
κοινο#οιούνται εντός ενός µηνός στην ∆ΕΗ Α.Ε. Τα α#οτελέσµατα των µετρήσεων και αναλύσεων 
εντός 10 ηµερών α#ό την κοινο#οίηση τους στην ∆ΕΗ Α.Ε. καταγράφονται µε ευθύνη της ∆ΕΗ Α.Ε. σε 
σχετικό ηµερολόγιο. 
 
 
 

2.8  Οριακές τιµές εκ4οµ4ής ρυ4αντικών φορτίων 
 
2.8.1 Αέρια α4όβλητα 
  
Οι οριακές τιµές αφορούν µέσες ηµερήσιες τιµές (µε βάση τις #ραγµατικές ώρες λειτουργίας). Λόγω 
των ειδικών συνθηκών δεν τίθενται οριακές τιµές εκ#οµ#ών για τα διαστήµατα εκκίνησης των 
µονάδων του ΑΗΣ Σορωνής. Λόγω του γενικού χαρακτήρα των σχετικών οριακών τιµών εκ#οµ#ών 
σε ε#ί#εδο χώρας (εκ#οµ#ές α#ό το σύνολο των ανθρω#ογενών #ηγών) δεν τίθενται συγκεκριµένες 
οριακές τιµές για της (εκφρασµένες σε t) ετήσιες εκ#οµ#ές SO2 και NOx α#ό τον σταθµό.  
 
Για την αεριοστροβιλική µονάδα ισχύος 27,95 MW : 
 

• Σωµατιδίων: 20 mg/Nm3 (για ξηρή βάση και 15% O2), κατά µέγιστο. 

• Κα#νού : 1 βαθµό της κλίµακας Ringelmann, κατά µέγιστο. 

• NOx (ως NO2): 120 mg/Nm3 (για ξηρή βάση και 15% O2, σε συνθήκες ISO και φορτίο #λέον 
του 70%), κατά µέγιστο. 

 
Για τις ατµοηλεκτρικές µονάδες, τις µηχανές εσωτερικής καύσης και τις λοι#ές αεριοστροβιλικές 
µονάδες: 
 

• Σωµατιδίων: 150 mg/m3 και 100 mg/m3, κατά µέγιστο, για τις µονάδες #ου αδειοδοτήθηκαν 
#ριν και µετά α#ό το 1982, αντίστοιχα. 

• Κα#νού: 1 βαθµός της κλίµακας Ringelmann, κατά µέγιστο. 
 
Για τις σταθερές εστίες για την θέρµανση κτηρίων και νερού: 
 

• ∆είκτη αιθάλης: 1 βαθµός της κλίµακας Bacharach, κατά µέγιστο. 
 
2.8.2 Υγρά α4όβλητα 
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Με την εξαίρεση των οριακών τιµών της #αροχής σε ωριαία βάση οι οριακές τιµές θεωρούνται ως 
µέσες ηµερήσιες τιµές. Ως τιµή σύγκρισης µε τις οριακές τιµές υ#ολογίζεται η µέση ηµερήσια τιµή 
µετρήσεων συνεχούς βάσης ή ο µέσος όρος στιγµιαίων τιµών #ου αντιστοιχούν σε τουλάχιστον τρία 
δείγµατα λαµβανόµενα µε µεταξύ τους χρονική α#όσταση δύο ωρών. 
 
Νερό ψύξης: 
 

• Παροχής: της τάξης των 15.000 m3/h, κατά µέγιστο. 

• Ελεύθερου χλωρίου: 0,7 mg/l, κατά µέγιστο. 

• pH, θερµοκρασίας, ορυκτών ελαίων – υδρογονανθράκων και αιρουµένων στερεών: ό#ως µε 
τα λοι#ά βιοµηχανικά α#όβλητα. 

 
Λοι#ά βιοµηχανικά α#όβλητα: 
 

• Παροχής α#οβλήτων: 60 m3/h, κατά µέγιστο. 

• pH: 6,0 – 9,0 

• θερµοκρασίας: 35οC στην έξοδο του συστήµατος ε#εξεργασίας υγρών α#οβλήτων, κατά 
µέγιστο.  

• Ορυκτών ελαίων – υδρογονανθράκων: 15 mg/l, κατά µέγιστο. 

• Αιωρουµένων στερεών: 40 mg/l, κατά µέγιστο. 

• COD: 180 mg/l, κατά µέγιστο. 

• Αθροίσµατος των λόγων των υ#αρχουσών συγκεντρώσεων τοξικών στοιχείων (As, Cd, 
Cr+6,Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn) ως #ρος τις αντίστοιχες ε#ιτρε#όµενες: 3, κατά µέγιστο. 

 
Βιοµηχανικά α#όβλητα: 

• Ε#ικίνδυνες ουσίες : οι κατά ουσία οριακές τιµές (σε ηµερήσια και µηνιαία βάση) στα υγρά 
α#όβλητα µε α#οδέκτη #αράκτια ύδατα. 

 
Αστικά λύµατα: 

• Παροχής λυµάτων: 2,5 m3/h, κατά µέγιστο. 

• Ολικών κολοβακτηριοειδών: 1000/100 ml, κατά µέγιστο. 

• Κολοβακτηριδίων: 200/100 ml, κατά µέγιστο. 

• BOD5: 60 mg/l, κατά µέγιστο. 

• Ελεύθερου χλωρίου: 0,7 mg/l, κατά µέγιστο. 

• ∆ιαλυµένο οξυγόνο: 5 mg/l, κατά µέγιστο. 

• pH, θερµοκρασίας και αιωρούµενων στερεών:   ό#ως µε τα λοι#ά βιοµηχανικά α#όβλητα. 
 
 
 

2.9  Οριακές τιµές της 4οιότητας του 4εριβάλλοντος 
 
2.9.1   Ατµόσφαιρα 
 
Τηρούνται οι οριακές τιµές της #οιότητας της ατµόσφαιρας. Η µέτρηση του όγκου ανάγεται σε 
κανονικές συνθήκες (θερµοκρασία 293 Κ και #ίεση 101,3 kPa). Ειδικότερα:  
 
Για το NO2: 

• 200 µg/m3 για το 98ο εκατοστηµόριο των διαθεσίµων µέσων ωριαίων τιµών έτους (α#ό 1/1 
έως 31/12), µε ισχύ έως τις 31/12/2009. 

• 200 µg/m3 για τις διαθέσιµες µέσες ωριαίες τιµές έτους µε #εριθώριο υ#έρβασης 18 φορές 
ανά ηµερολογιακό έτος, µε καταληκτική #ροθεσµία συµµόρφωσης την 1/1/2010. 

• 40  µg/m3 για τη µέση ετήσια τιµή (α#ό 1/1 έως 31/12) µε καταληκτική #ροθεσµία 
συµµόρφωσης την 1/1/2010. 
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Για το NOx (ως NO2): 

• 30 µg/m3 για τη µέση ετήσια τιµή (α#ό 1/1 έως 31/12). 
 
Για το SO2: 

• 350 µg/m3 για τις διαθέσιµες µέσες ωριαίες τιµές έτους µε #εριθώριο υ#έρβασης 24 φορές ανά 
ηµερολογιακό έτος. 

• 125 µg/m3 για τις διαθέσιµες µέσες ηµερήσιες τιµές έτους µε #εριθώριο υ#έρβασης 3 φορές 
ανά ηµερολογιακό έτος. 

• 20 µg/m3 για τη µέση χειµερινή τιµή (α#ό 1/10 έως 31/3). 
 
Για τα σωµατίδια (PM10): 

• 50 µg/m3 για τις διαθέσιµες µέσες ηµερήσιες τιµές έτους µε #εριθώριο υ#έρβασης 35 φορές 
ανά ηµερολογιακό έτος. 

• 40 µg/m3 για τη µέση ετήσια τιµή (α#ό 1/1 έως 31/12). 
 
Όριο συναγερµού για το NO2 µg/m3

 και το SO2 µg/m3 είναι 400 και 500, µετρούµενες ε#ί τρεις 
συνεχείς ώρες.  
 
 
 
2.9.2 Θόρυβος 
 
Το ανώτερο ε#ιτρε#όµενο όριο θορύβου στα όρια του γη#έδου του σταθµού είναι τα 65 Db(A). 
 
2.9.3   Α4οδέκτης υγρών α4οβλήτων 
 
Μετά τη ζώνη ανάµειξης των ε#εξεργασµένων υγρών α#οβλήτων του σταθµού µε το θαλασσινό νερό 
τηρούνται τα #ρότυ#α #οιότητας νερών για την ανώτερα τάξεως χρήση του τελικού α#οδέκτη των 
α#οβλήτων. 
 
 
 

2.10   Πρώτες ύλες και 4ρόσθετα υλικά 
 
Στον ΑΗΣ Σορωνής ε#ιτρέ#εται να καταναλώνονται: 
 

• Μαζούτ υψηλού και χαµηλού θείου και #ετρελαίου diesel των εκάστοτε ισχυουσών κρατικών 
#ροδιαγραφών σε συνολική #οσότητα 240 kt ετησίως.  

• Πετρέλαιο  diesel κίνησης #ου καταναλώνεται γενικότερα στο σύνολο των εστιών καύσης 
εντός του γη#έδου του σταθµού µε την εξαίρεση των σταθερών εστιών καύσης για τη 
θέρµανση κτηρίων και νερού, στις ο#οίες ε#ιτρέ#εται να καταναλώνεται  diesel θέρµανσης 
των ισχυουσών κρατικών #ροδιαγραφών.  

• Ορυκτέλαια και λοι#ά λι#αντικά σε συνολικές ετήσιες #οσότητες #ερί#ου 900t. 
 
Ε#ιτρέ#εται να καταναλώνονται ως #ρόσθετα υλικά: 

• Βιοµηχανικό θειικό οξύ (H2SO4, τουλάχιστον 98% κ.β.), διάλυµα υδροχλωρικού οξέως ( HCl, 
30% - 33% κ.β.) και διάλυµα καυστικού νατρίου (NaOH, 50% κ.β.) σε ετήσιες #οσότητες της 
τάξης των 300 t, 60 t, 100 t, αντίστοιχα.  

• Υδράσβεστος σε #οσότητα της τάξης των 420 t ετησίως. 

• Αντικαθαλωτικά, φωσφορικό τρινάτριο, διάλυµα αµµωνίας (NH3, 15% κ.β.), διάλυµα 
τριχλωριούχου σιδήρου (FeCl3), #ολυηλεκτρολύτης σε ετήσιες #οσότητες τάξης µεγέθους α#ό 
0,5 t  έως 300 t, κατά #ερί#τωση. 

• ∆ιάλυµα υ#οχλωριώδους νατρίου σε ετήσιες #οσότητες της τάξης των 70 t. 

• Οργανοµεταλλικής βάσης βελτιωτικά καύσης, στις ατµοηλεκτρικές µονάδες και στις µηχανές 
εσωτερικής καύσης, σε ετήσιες #οσότητες της τάξης των 70  t.  
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Η χρήση #ροσθετικών υλικών διαφορετικών α#ό τα #αρα#άνω, #ραγµατο#οιείται ύστερα α#ό την 
υ#οβολή σχετικών #οιοτικών και #οσοτικών στοιχείων και έγκριση α#ό τις αρµόδιες υ#ηρεσίες του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε και του ΥΠΑΝ (Υ#ουργείο Ανά#τυξης). Πριν α#ό την χρήση βελτιωτικών καύσης 
ουσιωδών διαφορετικής σύνθεσης α#ό τα #αρα#άνω #ρέ#ει να υ#οβληθεί και να εγκριθεί α#ό την 
αρµόδια υ#ηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε και να εγκριθεί η σχετική Τεχνική Έκθεση. 
 
Α#αγορεύεται η χρήση χλωριωµένων διαλυτών υλικών #ου #εριέχουν αµίαντο και γενικότερα 
τοξικών ουσιών. Ε#ιτρέ#εται η συνέχιση της χρήσης ήδη το#οθετηµένων φύλλων αµιαντοτσιµέντου, 
έως ότου αυτά α#οµακρυνθούν.  
 
 
 

2.11   Γενικές διατάξεις για τη λειτουργία του ΑΗΣ Σορωνής 
 
Η ∆ΕΗ Α.Ε. οφείλει α#ό τις #ιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του ΑΗΣ Σορωνής να 
εξασφαλίζει κατά #ροτεραιότητα τις α#αιτούµενες δα#άνες για τα έργα #ροστασίας του 
#εριβάλλοντος. 
 
2.11.1  ∆ιαδικασίες ε4ίβλεψης και 4αραλαβής έργων 
 
Κατά τις διαδικασίες ε#ίβλεψης και #αραλαβής έργων η ∆ΕΗ Α.Ε. οφείλει να λαµβάνει όλα τα 
α#αραίτητα µέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των #εριβαλλοντικών όρων α#ό τον κατά 
#ερί#τωση ανάδοχο, στον βαθµό #ου τον αφορούν, και η αντιµετώ#ιση και α#οκατάσταση 
#εριβαλλοντικά δυσάρεστων καταστάσεων οφειλοµένων σε ενέργειες ή #αραλείψεις του αναδόχου 
κατά #αράβαση των #εριβαλλοντικών όρων. 
 
Για ο#οιαδή#οτε ε#ί µέρους δραστηριότητα ή εγκατάσταση α#αραίτητη για τη λειτουργία του ΑΗΣ 
Σορωνής έχουν χορηγηθεί όλες οι #ροβλε#όµενες α#ό την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις 
συµ#εριλαµβανοµένων των εγκρίσεων #εριβαλλοντικών όρων #ου α#αιτούνται για τις ε#ιµέρους 
δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις. 
 
Αδρανή υλικά α#αιτούµενα για την κατασκευή ο#οιουδή#οτε έργου του ΑΗΣ Σορωνής 
εξασφαλίζονται α#ό νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της ευρύτερης #εριοχής του σταθµού, 
εφοδιασµένα µε ισχύουσα α#όφαση έγκρισης #εριβαλλοντικών όρων και µε την #ροϋ#όθεση ότι 
αυτοί τηρούνται ε#ακριβώς. 
 
Με ευθύνη της ε#ιβλέ#ουσας υ#ηρεσίας τα εργοτάξια #ου θα εγκατασταθούν καταλαµβάνουν την 
µικρότερη δυνατή έκταση σε όλη την διάρκεια της κατασκευής των έργων ο κατά #ερί#τωση 
ανάδοχος λαµβάνει µέριµνα για τον #εριορισµό των διάχυτων εκ#οµ#ών σωµατιδίων α#ό τη 
διαχείριση των αδρανών υλικών µε ψεκασµό τους και συχνή διαβροχή των υ#αίθριων χώρων των 
εργοταξίων, ιδίως κατά την ξηρή #ερίοδο του έτους. 
 
Τα φορτηγά οχήµατα κατά την µεταφορά των υλικών είναι καλυµµένα και υ#άρχει κατάλληλος 
#ρογραµµατισµός για την α#οφυγή µεταφορών σε ώρες αιχµής και κοινής ησυχίας, εφόσον αυτά 
διέρχονται α#ό κατοικηµένες #εριοχές. 
 
Α#αγορεύεται η #λύση των µηχανηµάτων των αναδόχων έργου. Κάθε είδους α#ορρίµµατα, άχρηστα 
υλικά, #αλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια, #αντός είδους ενέµατα κ.λ#. συλλέγονται και 
α#οµακρύνονται α#ό τον χώρο των εργοταξίων, η διάθεση τους γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. Η διάθεση εκχωµατώσεων εκτός του γη#έδου του ΑΗΣ Σορωνής #ραγµατο#οιείται 
σύµφωνα µε άδεια της αρµόδιας υ#ηρεσίας της Ν.Α. ∆ωδεκανήσου. 
 
Α#αγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (ελαστικά, λάδια κ.λ#.) #ου µ#ορεί να #ροκαλέσει 
αξιοσηµείωτη ρύ#ανση του #εριβάλλοντος. Κάθε είδους ε#ιβαρυµένα υγρά α#όβλητα των εργοταξίων 
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συγκεντρώνονται σε ση#τικές δεξαµενές και διατίθενται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ή 
διοχετεύονται στο Συγκρότηµα  Ε#εξεργασίας Υγρών Βιοµηχανικών Α#οβλήτων (Σ.Κ.Υ.Β.Α.) του 
σταθµού. Για τα αστικά λύµατα στο χώρο των εργοταξίων γίνεται χρήση χηµικών τουαλετών. 
Α#αγορεύεται η #αραµονή και η χρησιµο#οίηση στο χώρο των εργοταξίων µηχανηµάτων µη 
εφοδιασµένων µε #ιστο#οιητικό έγκρισης τύ#ου ΕΟΚ #ερί θορύβου. Κάθε είδους εργοταξιακή 
εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, α#οθήκες κ.λ#.) α#οµακρύνεται µετά το τέλος κάθε εργολαβίας και 
ο χώρος α#οκαθίσταται ανεξάρτητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.          
    
2.11.2   Μέτρα ηχοµείωσης 
 
Τηρούνται τα κατάλληλα ηχοµονωτικά και αντικραδασµικά µέτρα, ώστε να τηρείται το ε#ιτρε#όµενο 
όριο θορύβου. Λαµβάνεται µέριµνα για την λειτουργία του σταθµού, κατά το δυνατό, µε κλειστές 
#όρτες και #αράθυρα των µηχανοστασίων. Οι αεριοστροβιλικές µονάδες διαθέτουν ηχοµονωτικό 
#ερίβληµα. Εάν, δια#ιστωθεί υ#έρβαση του ε#ιτρε#όµενου ορίου θορύβου στα όρια του γη#έδου του 
σταθµού ε#ιφέρει τη λήψη συµ#ληρωµατικών αντιθορυβικών µέτρων σε ε#ί µέρους τµήµατα του 
σταθµού. 
 
 
 

2.12   Τήρηση ηµερολογίων 
 
Τηρούνται τα εξής ηµερολόγια: 
 
Ηµερολόγια λειτουργίας, συντήρησης, βαθµονόµησης των σταθµών #αρακολούθησης και 
καταγραφής της #οιότητας της ατµόσφαιρας της ευρύτερης #εριοχής του ΑΗΣ Σορωνής. 
 

• Καταγράφονται στοιχεία των #εριοδικών και τυχόν εκτάκτων ελέγχων της καλής λειτουργίας, 
συντήρησης και βαθµονόµησης των µετρήσεων των σταθµών. 

• Καταγράφονται η ηµεροµηνία του ελέγχου, το είδος του ελέγχου, τα ελεγχθέντα όργανα, 
τυχόν #αρατηρήσεις και το ονοµατε#ώνυµο του ελέγξαντος. 

•  Τα ηµερολόγια φυλάσσονται στο χώρο του αντίστοιχου σταθµού. 
 
 
Ηµερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βαθµονόµησης των µετρητών και καταγραφής των εκ#οµ#ών 
ατµοσφαιρικών ρύ#ων του ΑΗΣ Σορωνής 
 

• Καταγράφονται στοιχεία των #εριοδικών και τυχόν εκτάκτων ελέγχων της καλής 
λειτουργίας, συντήρησης και βαθµονόµησης των µετρητών εκ#οµ#ών ατµοσφαιρικών ρύ#ων 
του ΑΗΣ Σορωνής. 

• Καταγράφονται η ηµεροµηνία του ελέγχου, το είδος του ελέγχου, οι ελεγχθέντες µετρητές και 
το ονοµατε#ώνυµο του ελέγξαντος. 

• Καταγράφονται τα α#οτελέσµατα των #εριοδικών µετρήσεων των εκ#οµ#ών των µονάδων 
του σταθµού και στις #ερι#τώσεις #ου α#αιτείται, των σταθερών εστιών καύσης για την 
θέρµανση κτηρίων και νερού. 

• Λειτουργικά στοιχεία (συµ#εριλαµβάνεται η #αροχή του νερού έγχυσης για τον #εριορισµό 
των εκ#οµ#ών NOx) των αεριοστροβίλων #ου καταγράφονται συστηµατικά α#ό την ∆ΕΗ 
Α.Ε. για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους, φυλάσσονται ε#ί διετία και τίθενται στη 
διάθεση των αρµοδίων υ#ηρεσιών και φορέων, ό#οτε αυτά ζητηθούν. 

• Καταγράφονται οι #εριβαλλοντικού χαρακτήρα εργασίες συντήρησης των σταθερών εστιών 
καύσης (καθαρισµός κα#νοδόχων, έλεγχος της ρύθµισης των καυστήρων κ.α.). 

 
Ηµερολόγιο ελέγχου της #οιότητας των #ρος διάθεση ε#εξεργασµένων υγρών α#οβλήτων του 
σταθµού. 
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• Καταγράφονται στοιχεία των #εριοδικών και τυχόν εκτάκτων ελέγχων της καλής 
λειτουργίας, συντήρησης και βαθµονόµησης των οργάνων ελέγχου της #οιότητας των #ρος 
διάθεση ε#εξεργασµένων υγρών α#οβλήτων. 

• Καταγράφονται η ηµεροµηνία του ελέγχου, το είδος του ελέγχου, οι ελεγχθέντες µετρητές και 
το ονοµατε#ώνυµο του ελέγξαντος. 

• Καταγράφονται τα α#οτελέσµατα των διενεργουµένων α#ό την ∆ΕΗ Α.Ε. µετρήσεων και 
αναλύσεων της #οιότητας των #ρος διάθεσης ε#εξεργασµένων υγρών α#οβλήτων του 
σταθµού. 

• Καταγράφεται η µέση ηµερήσια τιµή του pH, της θερµοκρασίας και της #αροχής των 
ε#εξεργασµένων υγρών α#οβλήτων. 

 
Ηµερολόγιο αναλύσεων της #οιότητας των καυσίµων του σταθµού. 
 

• Καταγράφονται τα α#οτελέσµατα των αναλύσεων καυσίµου. 
 
Ηµερολόγιο καταγραφής των στερεών α#οβλήτων του σταθµού. 
 

• Καταγράφονται το είδος, οι #οσότητες και λοι#ά χαρακτηριστικά των α#οθηκευµένων εντός 
των ορίων του γη#έδου του σταθµού ε#ικινδύνων και µη ε#ικινδύνων α#οβλήτων, η 
ηµεροµηνία #αράδοσης τους και τα στοιχεία του φορέα διαχείρισης. 

 
Ηµερολόγιο καταγραφής της #αραγωγής του νερού για βιοµηχανική χρήση. 
 

• Καταγράφονται σε ηµερήσια βάση οι εισερχόµενες στις µονάδες ε#εξεργασίας #οσότητες του 
ακατέργαστου νερού. 

 
 

 
2.13   Αντιµετώ4ιση έκτακτων 4εριστατικών και βλάβες εξο4λισµού 
 
Σε #ερί#τωση ελαττωµατικής λειτουργίας ή βλάβης των συστηµάτων #αρακολούθησης και 
καταγραφής της #οιότητας της ατµόσφαιράς, των εκ#οµ#ών ατµοσφαιρικών ρύ#ων, της #οιότητας 
των υγρών α#οβλήτων και του εξο#λισµού αντιρρύ#ανσης (συστήµατα ε#εξεργασίας υγρών 
α#οβλήτων, σύστηµα έγχυσης νερού σε αεροστροβίλους) και µη α#οκατάστασης της κανονικής 
λειτουργίας εντός 24 ωρών η ∆ΕΗ Α.Ε. εντός 24 ωρών µετά το #έρας του 24ώρου να ενηµερώσει 
εγγράφως (µε ε#ιστολή άµεσης ε#ίδοσης ή τέλεφαξ) τις αρµόδιες υ#ηρεσίες της Περιφερείας Ν. 
Αιγαίου (για θέµατα #οιότητας ατµόσφαιρας), του ΥΠΕΧΩ∆Ε, του ΥΠΑΝ και της Ν.Α. ∆ωδεκανήσου. 
Σχετική ενηµέρωση #ραγµατο#οιείται και µετά την α#οκατάσταση της βλάβης. Η ∆ΕΗ Α.Ε. 
ε#ιλαµβάνεται αµέσως της ε#ιδιόρθωσης δυσλειτουργιών ή βλαβών.  
 
Η σωρευτική διάρκεια της λειτουργίας αεριοστροβίλων χωρίς τον εξο#λισµό αντιρρύ#ανσης, όταν 
αυτός α#αιτείται, δεν υ#ερβαίνει τις 120 ώρες για κάθε #ερίοδο 12 µηνών. Παρέκκλιση είναι δυνατή 
ύστερα α#ό κοινή α#όφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε και του ΥΠΑΝ. 
 
Στις #ερι#τώσεις καταγραφής υ#έρβασης των οριακών τιµών της #οιότητας της ατµόσφαιρας, των 
εκ#οµ#ών ατµοσφαιρικών ρύ#ων και της #οιότητας #ρος διάθεση ε#εξεργασµένων υγρών α#οβλήτων 
ενηµερώνει η ∆ΕΗ Α.Ε. εγγράφως (µε ε#ιστολή άµεσης ε#ίδοσης ή τέλεφαξ)  εντός 24 ωρών τις 
αρµόδιες υ#ηρεσίες της Περιφερείας Ν. Αιγαίου (για θέµατα #οιότητας ατµόσφαιρας), του ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
του ΥΠΑΝ και της Ν.Α. ∆ωδεκανήσου. 
 
Για την αντιµετώ#ιση εκτάκτων σηµαντικά ε#ιβαρυντικών καταστάσεων για το #εριβάλλον, #ου 
οφείλονται στην #ροβληµατική λειτουργία του σταθµού, οι κατά #ερί#τωση αρµόδιες υ#ηρεσίες µε 
σχετική α#όφαση τους δύνανται να #αρεµβαίνουν ε#ιβάλλοντας #εριορισµούς ή και διακο#ή της 
λειτουργίας ε#ί µέρους τµηµάτων του σταθµού. 
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Κατά την κρίση της, η  αρµόδια υ#ηρεσία της Περιφερείας Ν. Αιγαίου δύναται να #αρεµβαίνει στη 
λειτουργία του σταθµού στα #λαίσια της αντιµετώ#ισης ε#εισοδίου ατµοσφαιρικής ρύ#ανσης στην 
ευρύτερη #εριοχή του σταθµού. 
 
 
 
 
 

2.14   Περιοδική ενηµέρωση των αρµοδίων υ4ηρεσιών 
 
Με τη λήξη κάθε εξαµήνου, αρχής γινοµένης α#ό την 1η Ιανουαρίου και εντός διµήνου (έως τις 31 
Αυγούστου του εκάστοτε έτους και έως τις 28 Φεβρουαρίου του ε#οµένου έτους) ο ΑΗΣ Σορωνής 
ενηµερώνει εγγράφως τις αρµόδιες υ#ηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε, του ΥΠΑΝ, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
και της Ν.Α. ∆ωδεκανήσου: 
 

• Για τυχόν καταγραφή υ#ερβάσεων των οριακών τιµών #οιότητας της ατµόσφαιρας στους 
σταθµούς #αρακολούθησης και καταγραφής της #οιότητας της ατµόσφαιρας της ευρύτερης 
#εριοχής του ΑΗΣ Σορωνής. 

• Για τυχόν #αρεµβάσεις στη λειτουργία του ΑΗΣ Σορωνής για την α#οτρο#ή υ#έρβασης των 
οριακών τιµών #οιότητας της ατµόσφαιράς. 

• Για τυχόν υ#ερβάσεις των οριακών τιµών εκ#οµ#ής ατµοσφαιρικών ρύ#ων α#ό τον ΑΗΣ 
Σορωνής. 

• Για τυχόν υ#ερβάσεις των οριακών τιµών εκ#οµ#ής #οιότητας των #ρος διάθεση 
ε#εξεργασµένων υγρών α#οβλήτων του ΑΗΣ Σορωνής. 

• Για τις συνολικές ώρες δυσλειτουργίας ή και βλάβης του εξο#λισµού αντιρρύ#ανσης του ΑΗΣ 
Σορωνής. 

 
Για τις #ερι#τώσεις καταγραφής υ#ερβάσεων των οριακών τιµών #οιότητας της ατµόσφαιρας σε 
σταθµό #αρακολούθησης και καταγραφής #αρουσιάζονται αναλυτικά, κατά #ερί#τωση: 
 

• Η ηµεροµηνία καταγραφής. 

• Η θέση του σταθµού. 

• Η εξέλιξη των τιµών των µετρούµενων στο σταθµό ρύ#ων και των µετεωρολογικών 
#αραµέτρων (σε ωριαία βάση). 

• Το φορτίο λειτουργίας ανά µονάδα του ΑΗΣ Σορωνής και οι εκ#εµ#όµενες α#ό τον ΑΗΣ 
Σορωνής #οσότητες των ρύ#ων σε ωριαία βάση (η εξέλιξη των τιµών αφορά το #ροηγούµενο, 
το ε#όµενο κα το 24ωρο κατά το ο#οίο κατεγράφη υ#έρβαση). 

• Ενδεχόµενη αιτιολόγηση για την εµφάνιση της υ#έρβασης. 

• Και ενδεχόµενες #αρεµβάσεις της ∆ΕΗ Α.Ε. για τον #εριορισµό των ε#ι#έδων ρύ#ανσης. 
 
Για τις #ερι#τώσεις των #αρεµβάσεων του ΑΗΣ Σορωνής για τη µη υ#έρβαση των οριακών τιµών 
#οιότητας της ατµόσφαιρας #αρουσιάζονται αναλυτικά, κατά #ερί#τωση, η #αρέµβαση (µε 
ενδεικτικά #οσοτικά στοιχεία), η ηµεροµηνία #ου έλαβε χώρα η #αρέµβαση, ο ρύ#ος #ου #αρουσίαζε 
αυξητικές τάσεις και η κατά το 24ωρο της #αρέµβασης εξέλιξη των ωριαίων τιµών των µετρούµενων 
ρύ#ων και µετεωρολογικών #αραµέτρων στους σταθµούς #αρακολούθησης και καταγραφής. 
 
Για τις #ερι#τώσεις καταγραφής υ#έρβασης οριακών τιµών των εκ#οµ#ών ατµοσφαιρικών ρύ#ων 
α#ό τον ΑΗΣ  Σορωνής #αρουσιάζονται αναλυτικά, κατά #ερί#τωση: 
 

• Η #ερίοδος #ου έλαβε χώρα η υ#έρβαση. 

• Η µονάδα στην ο#οία καταγράφηκε η υ#έρβαση. 

• Ο ρύ#ος #ου #αρουσίασε την υ#έρβαση. 

• Με ε#αρκή τρό#ο η εξέλιξη των τιµών του ρύ#ου κατά την συγκεκριµένη #ερίοδο (σε 
ωριαία ή ηµερήσια βάση). 
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• Καθώς ε#ίσης και οι τιµές των λοι#ών καταγραφοµένων #αραµέτρων α#ό το σύστηµα 
#αρακολούθησης και καταγραφής των εκ#οµ#ών. 

• Ενδεχόµενη αιτιολόγηση της υ#έρβασης και ενδεχόµενες #αρεµβάσεις της ∆ΕΗ Α.Ε. για 
τον #εριορισµό των εκ#οµ#ών α#ό τον ΑΗΣ  Σορωνής. 

 
Για τις #ερι#τώσεις καταγραφής υ#ερβάσης οριακών τιµών της #οιότητας των #ρος διάθεση 
ε#εξεργασµένων υγρών α#οβλήτων του ΑΗΣ Σορωνής #αρουσιάζονται αναλυτικά, κατά #ερί#τωση: 
 

• Η #ερίοδος #ου έλαβε χώρα η υ#έρβαση. 

• Η #αράµετρος και η τιµή της #αραµέτρου #ου #αρουσίασε υ#έρβαση. 

• Η διάρκεια της υ#έρβασης (για τις µετρήσεις συνεχούς καταγραφής). 

• Οι τιµές των λοι#ών καταγραφοµένων #αραµέτρων της #οιότητας των υγρών α#οβλήτων. 

• Ενδεχοµένη αιτιολόγηση της υ#έρβασης. 

• Και ενδεχόµενες #αρεµβάσεις της ∆ΕΗ Α.Ε. για την εξάλειψη της υ#έρβασης. 
 
 
 

2.15   Ετήσια έκθεση για την 4οιότητα του 4εριβάλλοντος 
 
Ο ΑΗΣ Σορωνής υ#οβάλλει ετησίως και έως τις 30 Σε#τεµβρίου του εκάστοτε έτους στις αρµόδιες 
υ#ηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε, του ΥΠΑΝ, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και της Ν.Α. ∆ωδεκανήσου έκθεση 
για την #οιότητα του #εριβάλλοντος της ευρύτερης #εριοχής του ΑΗΣ Σορωνής για την #ροηγηθείσα 
#ερίοδο. Στην έκθεση #εριλαµβάνονται και στοιχεία #ου αφορούν την δραστηριότητα του ΑΗΣ 
Σορωνής (κατανάλωση καυσίµου, ηλεκτρο#αραγωγή, ισοζύγιο νερού κ.α.). το σύνολο των στοιχείων 
της έκθεσης δύναται να είναι ενσωµατωµένο σε ευρύτερη έκθεση για τις δραστηριότητες του ΑΗΣ 
Σορωνής. 
 
Παρουσιάζονται στοιχεία των µετρήσεων α#ό τους σταθµούς #αρακολούθησης και καταγραφής της 
#οιότητας της ατµόσφαιρας. Παρουσιάζονται: 
 

• Η ηµερησίως ε#ικρατούσα διεύθυνση και η ταχύτητα του ανέµου. 

• Τουλάχιστον οι τιµές του 98ου εκατοστηµορίου του NO2 (ωριαίες τιµές). 

• Ο ετήσιος αριθµητικός µέσος όρος των µέσων 24ωρων τιµών SO2, NOx, NO2, σωµατιδίων, 
θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας του αέρα. 

• Το ροδόγραµµα του ανέµου για την #ερίοδο α#ό 01/01 έως 31/12. 

• Αναλυτικά οι υ#ερβάσεις των κατά #ερί#τωση οριακών τιµών SO2, NOx, NO2 και 
σωµατιδίων.  

• Περιλαµβάνεται συγκριτική #αρουσίαση των τιµών  SO2, NOx, NO2, σωµατιδίων και των 
κατά #ερί#τωση αντίστοιχων θεσµοθετηµένων οριακών τιµών της #οιότητας της 
ατµόσφαιράς. 

 
Έγκυρη τιµή θεωρείται η τιµή της ο#οίας είναι διαθέσιµο και έγκυρο τουλάχιστον το 75% των µέσων 
ωριαίων τιµών για #ερίοδο 24 ωρών και το 90% των µέσων ηµερήσιων τιµών για την #ερίοδο ενός 
έτους. 
 
Παρουσιάζονται ε#εξεργασµένα στοιχεία των µετρήσεων εκ#οµ#ών ατµοσφαιρικών ρύ#ων α#ό τον 
ΑΗΣ Σορωνής. Παρουσιάζονται, οι ανά µονάδα και µε βάση τις ώρες λειτουργίας, διαθέσιµες έγκυρες 
µέσες 24ωρες, µηνιαίες και ετήσιες τιµές εκ#οµ#ής: 
 

• NOx (ως NO2). 

• Σωµατιδίων. 

• O2. 

• Και οι αντίστοιχες τιµές θερµοκρασίας των καυσαερίων. 
 



Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών 

 

 27 

Οι τιµές NOx και σωµατιδίων είναι εκφρασµένες σε mg/Nm3 και mg/m3 αντίστοιχα, οι τιµές O2 σε %, 
ό#ως έχουν µετρηθεί κατά #ερί#τωση στην κα#νοδόχο ή στους α#αγωγούς καυσαερίων, καθώς και οι 
#εριοδικές µετρήσεις της #αροχής των καυσαερίων. Έγκυρη µέση ηµερήσια, µηνιαία και ετήσια τιµή 
θεωρείται η τιµή της ο#οίας είναι διαθέσιµο και έγκυρο τουλάχιστον το 75% των ε#ί µέρους τιµών 
(ειδικά για τον αεριοστρόβιλο ισχύος 27,95 MW). Ως βάση αναφοράς θεωρούνται οι #ραγµατικές ώρες 
λειτουργίας των µονάδων.  
 
Υ#ολογίζονται, ανά µονάδα και συνολικά, οι µηνιαίες και οι ετήσιες εκ#οµ#ές SO2, NOx 
(εκφρασµένων ως NO2) και σωµατιδίων, εκφρασµένων σε t και συσχετίζονται µε την αντίστοιχη 
ηλεκτρο#αραγωγή, την κατανάλωση καυσίµου και την #εριεκτικότητα του σε θείο. 
 
Περιλαµβάνεται συγκριτική #αρουσίαση των α#οτελεσµάτων των µετρήσεων εκ#οµ#ών σωµατιδίων 
και NOx µε τις αντίστοιχες οριακές τιµές. Παρουσιάζονται:  
 

• Τα α#οτελέσµατα των #εριοδικών µετρήσεων εκ#οµ#ών. 

• Οι ετήσιες εκ#οµ#ές των ρύ#ων των αερίων α#οβλήτων #ου εντάσσονται στο Ευρω#αϊκό 
Μητρώο Ρυ#ογόνων Εκ#οµ#ών. 

• Ανά αεριοστροβιλική µονάδα εφοδιασµένη µε σύστηµα έγχυσης νερού οι µηνιαίως και 
ετησίως σωρευτικές ώρες λειτουργίας του συστήµατος. 

• Ανά αεριοστροβιλική µονάδα εφοδιασµένη µε σύστηµα έγχυσης νερού η συσχέτιση των 
µέσων ηµερήσιων και µηνιαίων τιµών των εκ#οµ#ών NOx και της αντίστοιχης #αροχής του 
νερού έγχυσης. 

• Ενδεχόµενες µετρήσεις θορύβου στα όρια του γη#έδου του ΑΗΣ Σορωνής. 
 
 
 
Παρουσιάζονται: 
 

• Τα α#οτελέσµατα των µετρήσεων της #οιότητας των #ρος διάθεση ε#εξεργασµένων υγρών 
α#οβλήτων του ΑΗΣ Σορωνής. 

• Αναλυτικά τα α#οτελέσµατα των #εριοδικών µετρήσεων, καθώς ε#ίσης και ο ετήσιος και οι 
µηνιαίοι µέσοι όροι της θερµοκρασίας, της #αροχής και του pH, ό#ως #ροκύ#τουν α#ό την 
καταγραφή τους σε συνεχή βάση. 

• Συγκριτική #αρουσίαση των τιµών των µετρούµενων µεγεθών στα υγρά α#όβλητα µε τις 
αντίστοιχες οριακές τιµές. 

• Οι ετήσιες εκ#οµ#ές των ρύ#ων των υγρών α#οβλήτων #ου εντάσσονται στο Ευρω#αϊκό 
Μητρώο Ρυ#ογόνων Εκ#οµ#ών. 

• Ανά αεριοστροβιλική µονάδα εφοδιασµένη µε σύστηµα έγχυσης νερού και συνολικά για τον 
ΑΗΣ Σορωνής, η µηνιαία και η ετήσια κατανάλωση νερού. 

• Συνο#τικά στοιχεία α#ό τυχόν αναλύσεις της #εριεκτικότητας σε θείο του καυσίµου #ου 
τροφοδοτεί τον ΑΗΣ Σορωνής. 

 
Περιλαµβάνονται εκτιµήσεις, συµ#εράσµατα και τυχόν #ροτάσεις ε#ί των #αρουσιασθέντων 
στοιχείων. 
 
 
 

2.16 Ανανεώσιµες 4ηγές ενέργειας 
 
Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο αιολικό δυναµικό, το ο#οίο εντο#ίζεται κυρίως στο Αιγαίο. Ε#οµένως η 
νήσος Ρόδος λόγω της γεωγραφικής της θέσης  εκµεταλλεύονται την αιολική ενέργεια. Υ#άρχουν 
εγκατεστηµένα δύο αιολικά #άρκα: 
 
Αιολικό 4άρκο Ρόδου 
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• Το#οθεσία: Στον Πιθανίτη Ατταβύρου (µεγαλύτερο βουνό του νησιού).   

• Ισχύος 11,7 MWatt. Υ#άρχουν εγκατεστηµένες 13 ανεµογεννήτριες, ισχύος  900  KWatt η κάθε 
µία.  

• Κατά το έτος 2006, #αρήγαγε 19.024 MWatt. 
 
Αειφορική Ρόδου 
  

• Το#οθεσία: Στο Μεσαναργό, δήµος Νότιας Ρόδου. 

• Ισχύος 3  MWatt. Υ#άρχουν εγκατεστηµένες 5 ανεµογεννήτριες, ισχύος 600 KWatt η κάθε µία.  

• Κατά το έτος 2006, #αρήγαγε 5.103,4 MWatt. 
 
Συνολικά κατά το έτος 2006, τα αιολικά #άρκα α#έδωσαν 24.127,4 MWatt. 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2.6: Ανεµογεννήτριες 
 

               
 
 

 
2.17   Προο4τικές 
 
2.17.1   Νέο έργο 4αραγωγής, ΘΗΣ Νότιας Ρόδου 
 
Στη νήσο Ρόδο έχει δροµολογηθεί η κατασκευή νέας θερµοηλεκτρικής µονάδας συνολικής 
ονοµαστικής ισχύος #ερί#ου 120 MW µε καύσιµο ντίζελ #ου θα κατασκευαστεί σε ε#ιλεγµένη θέση του 
δήµου Νότιας Ρόδου. Το #λήθος των µονάδων και η οριστική διαµόρφωση του νέου σταθµού θα 
#ροκύψει µετά την κατακύρωση του έργου στον ανάδοχο. Ο νέος ΘΗΣ Νότιας Ρόδου δεν 
#ροβλέ#εται να λειτουργήσει νωρίτερα α#ό το 2009. 
 
2.17.2   Νέο αιολικό 4άρκο 
 
Έχουν γίνει οι α#αραίτητες ενέργειες για την κατασκευή τρίτου αιολικού #άρκου, στην #εριοχή 
Αρνίθα (το δεύτερο στον νοµό της Νότιας Ρόδου). Θα είναι το µεγαλύτερο αιολικό #άρκο του νησιού, 
µε εγκατεστηµένη ισχύς 18 MWatt.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
 

 

3.1 Εισαγωγή 
 
Το σύστηµα µεταφοράς έχει σαν στόχο τη µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας α#ό τους τό#ους 
#αραγωγής στα κέντρα κατανάλωσης και θα #ρέ#ει να σχεδιάζεται ικανο#οιώντας δύο βασικές αρχές, 
την ασφάλεια και την οικονοµία. 

 
Η #αραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια των γεννητριών όλων των µονάδων, µέσω του κυρίου 
µετασχηµατιστή κάθε µονάδας του υ#οσταθµού ανύψωσης τάσης, διοχετεύεται στις γραµµές 
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού. Ο ανοικτός υ#οσταθµός έχει ανακαινιστεί και ε#εκταθεί 
#ρόσφατα και είναι έτοιµος να δεχτεί την #αραγόµενη ενέργεια α#ό τις ανεµογεννήτριες, οι ο#οίες 
βρίσκονται στην #εριοχή του βουνού Αττάβυρος.    
 
Εικόνα 3.1: Ανοικτός υ#οσταθµός Σορωνής 
 

 
 
Ανοικτός υ#οσταθµός µε τέσσερις αναχωρήσεις των 66KV: 
 

• ∆ύο #ρος Ρόδο, στον υ#οσταθµό Ροδίνι. 

• Μία #ρος στον υ#οσταθµό Ιαλυσού. 

• Μία #ρος στον υ#οσταθµό Αφάντου. 
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Σηµαντικό ρόλο #αίζει και η σωστή εκµετάλλευση του συστήµατος. Είναι όµως #ροφανές ότι το κάθε 
στοιχείο #ου εντάσσεται στο σύστηµα εάν δεν είναι καλά σχεδιασµένο θα δηµιουργήσει #εριορισµούς 
τόσο στην ασφαλή όσο και στην οικονοµική λειτουργία του συστήµατος µεταφοράς. 
 
Ειδικά στα αυτόνοµα ηλεκτρικά συστήµατα ό#ως είναι τα συστήµατα των νήσων #ου δεν έχουν 
διασυνδεθεί µε το ελληνικό σύστηµα µεταφοράς το θέµα της #οιότητας της #αρεχόµενης ενέργειας 
είναι #ολύ σηµαντικό κατά τη διαδικασία ανά#τυξης της αρχιτεκτονικής του δικτύου του ηλεκτρικού 
συστήµατος καθώς µ#ορεί να α#οτελέσει ένα σηµαντικό #εριοριστικό #αράγοντα. Τα συστήµατα 
αυτά θεωρούνται αδύναµα εξαιτίας της #εριορισµένης στάθµης βραχυκύκλωσης σε ο#οιοδή#οτε 
σηµείο του δικτύου. Τα αδύναµα αυτόνοµα ηλεκτρικά δίκτυα συχνά αντιµετω#ίζουν α#οκλίσεις 
τάσεως και συχνότητας #ου οφείλονται σε αλλαγές της ζήτησης φορτίου. 
 
Η συχνότητα των νησιωτικών δικτύων είναι κατά κανόνα η ίδια µε αυτή του 
διασυνδεδεµένου συστήµατος (50 Hz). Ωστόσο, ε#ειδή τα συστήµατα ισχύος στα µη διασυνδεδεµένα 
νησιωτικά δίκτυα είναι #ερισσότερο ευαίσθητα στην ε#ίδραση ο#οιασδή#οτε αιφνίδιας µεταβολής 
στη διαθεσιµότητα µιας µονάδας #αραγωγής ή σηµαντικού σφάλµατος, η συχνότητα µ#ορεί να 
α#οκλίνει α#ό αυτά τα όρια. Οι α#οδεκτές διακυµάνσεις της συχνότητας και της τάσης στα µη 
διασυνδεδεµένα νησιωτικά δίκτυα κατά την κανονική λειτουργία ορίζονται στο Ευρω#αϊκό #ρότυ#ο 
ΕΝ50160 (2000). 

 
 
 
3.2 Μελέτες σχεδιασµού συστήµατος µεταφοράς 
 
Γενικά το σύστηµα µεταφοράς σχεδιάζεται µε στόχο την ικανο#οίηση των κριτηρίων ασφαλούς και 
αξιό#ιστης λειτουργίας του. Ο σχεδιασµός αφορά στον βραχυ#ρόθεσµο #ρογραµµατισµό των 
α#αραίτητων έργων στο χρονικό ορίζοντα της ε#όµενης #ενταετίας. Για το σκο#ό αυτό εκ#ονούνται 
κατά #ερί#τωση οι αναγκαίες µελέτες #ου #εριγράφονται σε γενικές γραµµές στη συνέχεια. 
 
 
3.2.1 Μελέτες 4ρόβλεψης φορτίων 
 

Για την εκ#όνηση ο#οιασδή#οτε µελέτης συστήµατος είναι αναγκαία η γνώση της ζήτησης των 
φορτίων και κατά συνέ#εια θα #ρέ#ει να #ροηγούνται οι µελέτες #ρόβλεψης των φορτίων ανά 
υ#οσταθµό (Υ/Σ) µέσα στην εξεταζόµενη #ερίοδο. Η #ρόβλεψη των φορτίων ανά υ#οσταθµό γίνεται 
βασικά σε δύο στάδια και είναι µία συλλογική εργασία αρµοδίων κλιµακίων.  
 
Στο #ρώτο στάδιο συγκεντρώνονται οι κατά τό#ους ανά υ#οσταθµό #ροβλέψεις. Οι #ροβλέψεις αυτές 
στηρίζονται στη γενική οικονοµική ανά#τυξη της #εριοχής και σε ιστορικά στοιχεία σχετικά µε την 
εξέλιξη του φορτίου της #εριοχής. Με τον τρό#ο αυτό καθορίζονται ταυτόχρονα οι ανάγκες 
κατασκευής νέων υ#οσταθµών για την κάλυψη των αυξηµένων φορτίων της κάθε #εριοχής. 
 
Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η #ρόβλεψη της εξέλιξης της συνολικής ζήτησης, ανεξάρτητα των το#ικών 
ανά υ#οσταθµών #ροβλέψεων µε ανάλογες µελέτες. Στις µελέτες αυτές, #έραν των γενικών 
#ληροφοριών α#ό τους διαφόρους κρατικούς φορείς σχετικά µε την οικονοµική ανά#τυξη των νησιών 
της χώρας, λαµβάνονται ε#ίσης υ#όψη οι αναµενόµενες αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες (#.χ. 
αυξηµένη χρήση κλιµατιστικών συσκευών) λόγω βελτίωσης του βιοτικού ε#ι#έδου του #ληθυσµού, 
καθώς και διάφορες άλλες #αράµετροι ό#ως είναι το εθνικό εισόδηµα των κατοίκων των νησιών, 
#ολιτικά µέτρα #ου ε#ηρεάζουν την κατανάλωση (#.χ. εξοικονόµηση ενέργειας) κ.λ.#. 
 
Για την #ραγµατο#οίηση των µελετών #ρόβλεψης της ζήτησης χρησιµο#οιούνται µαθηµατικά 
στατιστικά µοντέλα #ου εξάγονται µε βάση ιστορικά στοιχεία και το σύνολο των διαθέσιµων 
#ληροφοριών. Ειδικά για την #ρόβλεψη των αιχµών φορτίου #ου εµφανίζονται κατά τους θερινούς 
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µήνες λαµβάνεται ε#ίσης υ#όψη η έντονη εξάρτησή τους α#ό τη θερµοκρασία µε χρήση µοντέλων 
φορτίου-θερµοκρασίας. 
 
Στην εξέλιξη της συνολικής ζήτησης βασίζεται και η ανά#τυξη του συστήµατος #αραγωγής ώστε να 
καλύ#τεται η ζήτηση αυτή. Έτσι η εξέλιξη του συνολικού φορτίου των νησιών #ου #ροβλέ#εται 
ανεξάρτητα α#ό τον διαχειριστή του δικτύου λαµβάνεται σαν βάση για την #ροσαρµογή των ανά 
υ#οσταθµών φορτίων. Τα #αρα#άνω έχουν εφαρµογή µόνο για την Ρόδο και την Κρήτη.  
 
Στην #ροσαρµογή αυτή θα #ρέ#ει να υ#ολογισθούν η συµµετοχή κάθε φορτίου υ#οσταθµού στο 
συνολικό φορτίο την ώρα #ου #αρουσιάζεται η µέγιστη ζήτηση και στην αντίστοιχη ηµεροµηνία, 
δεδοµένου ότι τα το#ικά µέγιστα συµβαίνουν σε διαφορετικές ώρες και ε#οχές (ετεροχρονισµένα). 
Πέραν αυτών θα #ρέ#ει να υ#ολογιστούν οι συντελεστές φορτίου ανά υ#οσταθµό ώστε να εκτιµηθεί η 
ζήτηση αέργου ισχύος. Τέλος οι #αρα#άνω εργασίες ε#αναλαµβάνονται για την ώρα ελαχίστου 
φορτίου ξεκινώντας α#ό την #ρόβλεψη της εξέλιξης της µορφής της καµ#ύλης φορτίου. 
 
3.2.2   Μελέτες ροής ισχύος 
 
Αντικείµενο της µελέτης ροής ισχύος είναι η ε#ίλυση των µη γραµµικών αλγεβρικών εξισώσεων του 
δικτύου #αραγωγής-µεταφοράς για τον καθορισµό της κατάστασης λειτουργίας του συστήµατος. Για 
την εκ#όνηση των µελετών ροής ισχύος σε ένα σύστηµα εφαρµόζονται σύγχρονες µέθοδοι ε#ιλύσεως 
των γνωστών εξισώσεων ροής ισχύος του δικτύου µε τη βοήθεια εξειδικευµένου λογισµικού σε 
ηλεκτρονικό υ#ολογιστή (Η/Υ).  
 
Η σκο#ιµότητα εκ#όνησης των µελετών ροής ισχύος είναι #ροφανής καθώς α#ό τα α#οτελέσµατα 
µιας τέτοιας µελέτης εντο#ίζονται τα αδύνατα σηµεία λειτουργίας του συστήµατος ενώ ταυτόχρονα τα 
α#οτελέσµατα αυτά συµβάλλουν στη λήψη ορθών α#οφάσεων για την ένταξη των αναγκαίων έργων 
µεταφοράς. Για #αράδειγµα α#ό τα ε#ί#εδα τάσεων στους υ#οσταθµούς και τις φορτίσεις των 
γραµµών µεταφοράς του συστήµατος συµ#εραίνεται εάν α#αιτείται η κατασκευή νέων γραµµών 
µεταφοράς ή/και εάν α#αιτείται εγκατάσταση εξο#λισµού αντισταθµίσεως αέργου ισχύος (#υκνωτές, 
#ηνία) και σε #οια σηµεία του συστήµατος, µε τελικό #άντα στόχο την ασφαλή και οικονοµική 
λειτουργία του. 
 
Οι µελέτες ροής ισχύος α#οτελούν και τη βάση για τη σύνταξη τεχνικοοικονοµικών µελετών 
σκο#ιµότητας κατασκευής των έργων µεταφοράς εξετάζοντας εναλλακτικές λύσεις #ου #ροσφέρονται 
για το σκο#ό αυτό. Εδώ #ρέ#ει να τονισθεί ότι οι µελέτες ροής ισχύος α#οτελούν ε#ίσης τη βάση για 
την εκ#όνηση των υ#ολοί#ων µελετών συστήµατος (µελέτες βραχυκυκλωµάτων, ευστάθειας κ.λ.#.), 
δεδοµένου ότι τα α#οτελέσµατα των µελετών ροής λαµβάνονται σαν αρχικές συνθήκες στις µελέτες 
αυτές.  
 
Για τις µελέτες ροής ισχύος οι #ερι#τώσεις των καταστάσεων λειτουργίας του συστήµατος #ου #ρέ#ει 
να ε#ιλεγούν σε µια χρονική #ερίοδο (#.χ. 5 ετών) εξαρτώνται και ε#ηρεάζονται α#ό: 
 
α) Τις συνθήκες φορτίσεως του συστήµατος. Γενικά η συµ#εριφορά του συστήµατος µελετάται σε 
«ακραίες» καταστάσεις φόρτισης, δηλαδή την ώρα της µέγιστης και ελάχιστης ζήτησης φορτίου. 
 
Β) ∆ιάφορα σενάρια φόρτισης των µονάδων #αραγωγής ό#ως διαµορφώνονται α#ό τη διαθεσιµότητα 
των µονάδων. Γενικά η κατανοµή της #αραγόµενης ισχύος στις διάφορες µονάδες #αραγωγής γίνεται 
µε βάση τις συνήθεις #ρακτικές ό#ως #ροκύ#τουν α#ό τη σειρά ένταξης των µονάδων #ου 
ακολουθείται στην #ράξη. 
 
Γ) Τα κριτήρια αξιο#ιστίας. 
 
Είναι #ροφανές ότι ένα σύστηµα #ρέ#ει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να µ#ορεί να λειτουργεί κανονικά 
και α#ρόσκο#τα τόσο σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας (διαθέσιµα όλα τα στοιχεία του συστήµατος 
– κριτήριο Ν) όσο και σε έκτακτες καταστάσεις λειτουργίας. Οι #ερι#τώσεις έκτακτων συνθηκών 
#εριλαµβάνουν τις #ερι#τώσεις ό#ου ένα στοιχείο µεταφοράς (γραµµές µεταφοράς (Γ.Μ.), 
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µετασχηµατιστής) ή ένα στοιχείο #αραγωγής (µονάδα) τίθεται εκτός λειτουργίας για µικρό ή µεγάλο 
χρονικό διάστηµα (κριτήριο Ν-1). 
 
Συγκεκριµένα τα κριτήρια ασφαλούς λειτουργίας ε#ιβάλλουν: 
 

• Οι φορτίσεις των γραµµών µεταφοράς να είναι κάτω α#ό τα θερµικά τους όρια, τόσο σε 
κανονικές (Ν) όσο και σε έκτακτες (Ν-1) συνθήκες λειτουργίας. ∆εδοµένου ε#ίσης ότι οι 
συνθήκες µέγιστης ζήτησης εµφανίζονται κατά τη θερινή #ερίοδο, στις µελέτες ανάλυσης 
ροών φορτίου λαµβάνονται υ#όψη τα θερινά θερµικά όρια των γραµµών µεταφοράς (βλ. 
ενότητα 5.3). 

• Τα ε#ί#εδα τάσεων στους υ#οσταθµούς του συστήµατος να είναι εντός των ορίων ±5% της 
ονοµαστικής τιµής για κανονικές συνθήκες λειτουργίας (Ν) και ±10% της ονοµαστικής 
τιµής για έκτακτες συνθήκες λειτουργίας (Ν-1). 

 

• Τον καθορισµό του τρό#ου λειτουργίας του συστήµατος για την ελαχιστο#οίηση των 
α#ωλειών και για την α#οφυγή κατα#όνησης του εξο#λισµού του (ισχύς 
βραχυκυκλώσεως, όρια φορτίσεως κ.λ.#.). 

 

• Εναλλακτικές #ερι#τώσεις για τη χρονική βελτιστο#οίηση ένταξης έργων µεταφοράς. 
 
3.2.3 Μελέτες βραχυκυκλωµάτων  

 
Με τη µελέτη βραχυκυκλωµάτων υ#ολογίζονται οι µέγιστες τιµές των εντάσεων βραχυκυκλώσεως 
(υ#οµεταβατική στάθµη) σε #ερί#τωση συµµετρικών ή ασύµµετρων σφαλµάτων στο δίκτυο 
µεταφοράς. Ο υ#ολογισµός τους #ραγµατο#οιείται σύµφωνα µε το #ρότυ#ο IEC 60909. Τα µεγέθη 
αυτά α#αιτούνται στο στάδιο του σχεδιασµού του συστήµατος µεταφοράς για τον έλεγχο της τήρησης 
της στάθµης βραχυκυκλώσεως των γεννητριών και των διαφόρων στοιχείων εξο#λισµού των 
υ#οσταθµών και των γραµµών µεταφοράς µέσα στα ε#ιτρε#τά όρια #ου #ροβλέ#ουν οι 
#ροδιαγραφές του εξο#λισµού. Σε #ερί#τωση #ου δεν ε#ιτυγχάνεται αυτό αναζητείται η βέλτιστη 
λύση Σχεδιασµού έτσι ώστε να τηρείται ο #εριορισµός αυτός. 
 
3.2.4   Μελέτες ευστάθειας 
 
Η ικανότητα µεταφοράς ισχύος µεταξύ δύο #εριοχών ή µεταξύ µιας γεννήτριας και του συστήµατος 
µ#ορεί να #εριορισθεί, εκτός α#ό το θερµικό όριο των γραµµών µεταφοράς, και α#ό #ροβλήµατα 
ηλεκτροδυναµικής ευστάθειας. ∆ιακρίνουµε δύο είδη ευστάθειας, τη στατική και τη µεταβατική 
ευστάθεια.  
 
Στις µελέτες στατικής ευστάθειας αναλύεται η α#όκριση του συστήµατος σε «µικρές» διαταραχές ό#ως 
η φυσιολογική τυχαία διακύµανση του φορτίου για την ανίχνευση ταλαντώσεων χαµηλής 
συχνότητας. 
 
Στις µελέτες µεταβατικής ευστάθειας ελέγχεται η ικανότητα του συστήµατος να ε#ανέλθει σε κανονική 
κατάσταση λειτουργίας µετά α#ό «µεγάλες» διαταραχές ό#ως #.χ. ένα σφάλµα στο δίκτυο µεταφοράς 
ή η α#ώλεια µιας µονάδας #αραγωγής. Στις µελέτες αυτές ελέγχεται ε#ίσης εάν µετά τη διαταραχή οι 
γεννήτριες #αραµένουν σε συγχρονισµό ή α#οσυγχρονίζονται. 
 
3.2.5 Μελέτες ρυθµίσεως συχνότητας και α4οκο4ής φορτίου 
 
Με τις µελέτες αυτές διερευνάται η συµ#εριφορά του συστήµατος σε µεγάλες διαταραχές #ου 
οφείλονται στην α#ώλεια µονάδων #αραγωγής ή µεγάλων φορτίων (#άνω α#ό 5% του συνολικού 
φορτίου τη στιγµή της διαταραχής). Μελετάται η µεταβολή της συχνότητας κατά τη διάρκεια της 
διαταραχής, ο ρυθµός των διαφόρων µονάδων στην ανάληψη (ή µείωση) της #αραγωγής, η ε#ίδραση 
του συστήµατος #ροστασίας µε την α#οκο#ή φορτίων κ.λ#. Οι µελέτες αυτές έχουν σαν στόχο : 
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• Τον καθορισµό των χαρακτηριστικών των ρυθµιστών των µονάδων (#ρωτεύουσα 
ρύθµιση) 

• Τον καθορισµό των χαρακτηριστικών της κεντρικής ρύθµισης (δευτερεύουσα ρύθµιση) 

• Τη βελτιστο#οίηση του συστήµατος α#οκο#ής φορτίων για τον #εριορισµό της #τώσης 
της συχνότητας 

 
3.2.6 Οικονοµικοτεχνικές µελέτες σκο4ιµότητας 
 
Εκτός των τεχνικών µελετών συστήµατος #ου #εριγράφηκαν στις #ροηγούµενες #αραγράφους 
εκ#ονούνται και οικονοµοτεχνικές µελέτες σκο#ιµότητας των έργων µεταφοράς #ροκειµένου να 
ε#ιλεγεί η βέλτιστη λύση α#ό #λευράς οικονοµικής και τεχνικής. Οι µελέτες αυτές εκ#ονούνται για να 
αξιολογήσουν την ένταξη νέων υ#οσταθµών διανοµής καθώς και την κατασκευή ειδικών έργων, ό#ως 
υ#οβρύχιες διασυνδέσεις κ.λ.#. Στις συνηθισµένες #ερι#τώσεις #ροσθήκης νέων εναέριων γραµµών 
δεν χρειάζεται η εκ#όνηση µελετών σκο#ιµότητας διότι συνήθως οι λύσεις είναι µονοσήµαντες. 
 
 

 
3.3   Υ4οσταθµοί υ4οβιβασµού υψηλής τάσης / µέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ) 
 
3.3.1   Εγκατεστηµένη ισχύς υ4οσταθµών – Εφεδρεία ισχύος 
 
Η εκλογή του αριθµού και της ισχύος των εγκατεστηµένων µετασχηµατιστών στους Υ#οσταθµούς 
γίνεται µετά α#ό ειδική εξέταση κάθε µίας #ερί#τωσης ξεχωριστά και µε βάση τις #αρακάτω γενικές 
αρχές: 
 

• Ο βασικός στόχος αφορά την κάλυψη των αναγκών #ου #ροβλέ#ονται σε φορτία και την 
εξασφάλιση εφεδρείας. Η εφεδρεία αυτή εκτός του ότι εξασφαλίζει κάλυψη του φορτίου κατά 
60% σε #ερί#τωση βλάβης µετασχηµατιστού, εξασφαλίζει και δυνατότητα έκτακτης 
τροφοδοτήσεως φορτίου #ου κανονικά τροφοδοτείται α#ό άλλους κοντινούς υ#οσταθµούς 
µέσω του δικτύου µέσης τάσης (Μ.Τ.) ό#ου αυτό είναι δυνατό, καθώς και δυνατότητα 
αντιµετω#ίσεως εκτάκτων εµφανιζοµένων #ρόσθετων φορτίων. 

• Σε #ερί#τωση δυνατότητας κάλυψης της εφεδρείας #ου α#αιτείται, α#ό τους γειτονικούς 
υ#οσταθµούς, δεν χρειάζεται #ρόσθετη ισχύς (#.χ. #ερι#τώσεις Υ#οσταθµών µε ένα 
µετασχηµατιστή). 

• Σε #ερί#τωση #ου για ο#οιονδή#οτε λόγω έχει καθυστερήσει η κατασκευή νέου υ#οσταθµού ή 
η αντικατάσταση µετασχηµατιστή (Μ/Σ) ή η εγκατάσταση νέου σε υ#άρχοντα υ#οσταθµό, θα 
#ρέ#ει γειτονικοί υ#οσταθµοί να αναλάβουν τα φορτία των υ#οσταθµών αυτών. 

 
 
 
 
3.3.2   ∆ιαµόρφωση υ4οσταθµών υ4οβιβασµού 
 
Σε όλους τους νέους υ#οσταθµούς #ρέ#ει να #ροβλέ#εται µελλοντική δυνατότητα εγκαταστάσεως 
µέχρι δύο µετασχηµατιστών ισχύος 40/50 MVA, µε τον ανάλογο αριθµό αναχωρήσεων. Βεβαίως, 
εξαίρεση θα α#οτελέσουν #ερι#τώσεις υ#οσταθµών των ο#οίων υ#άρχουν ενδείξεις ότι τα φορτία θα 
αυξηθούν µε γρήγορο ρυθµό. Στην #ερί#τωση αυτή η #ρόβλεψη θα #ρέ#ει να γίνεται για µελλοντική 
δυνατότητα εγκαταστάσεως τριών µετασχηµατιστών 40/50 MVA µε τον ανάλογο αριθµό 
αναχωρήσεων. Για τους υ#άρχοντες υ#οσταθµούς, µε την #ροϋ#όθεση ότι υ#άρχει χώρος και 
#ροβλέ#εται ε#έκταση, #ρέ#ει να εξασφαλίζεται η ίδια δυνατότητα.  
 
Η σύνδεση του υ#οσταθµού µε το δίκτυο υψηλής τάσης γίνεται κατά κανόνα µε δύο γραµµές µε την 
#αρεµβολή αντίστοιχων #υλών. Σε ορισµένες #ερι#τώσεις η σύνδεση γίνεται µε µία γραµµή 
(ακτινικά) και ορισµένοι (#αλαιοί) υ#οσταθµοί συνδέονται µε #αρεµβολή α#λο#οιηµένης #ύλης 
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(α#οζεύκτη). Στον εξο#λισµό ζεύξης υψηλής τάσης των νέων υ#οσταθµών θα #ρέ#ει u957 να 
#ροβλέ#εται η δυνατότητα τηλεχειρισµού. Σε όλους τους υ#οσταθµούς ό#ου #ροβλέ#εται η σύνδεση 
των γραµµών τροφοδοτήσεως υψηλής τάσης µε α#οζεύκτες #ρέ#ει να #ροβλέ#εται χώρος για 
µελλοντική εγκατάσταση αυτοµάτων διακο#τών.  
 
Κατά κανόνα εγκαθίστανται αυτόµατοι διακό#τες στην #λευρά υψηλής τάσης και στην #λευρά µέσης 
τάσης των µετασχηµατιστών υ#οβιβασµού για την #ροστασία τους.  
 
Για την εξασφάλιση της ρυθµίσεως της τάσεως των ζυγών 15/20 KV των υ#οσταθµών όλοι οι νέοι 
µετασχηµατιστές #ου #αραγγέλλονται έχουν τη δυνατότητα ρυθµίσεως τάσεως υ#ό φορτίο 
(χειροκίνητα και αυτόµατα).  
 
Στα µονογραµµικά διαγράµµατα των υ#οσταθµών σηµειώνεται η ισχύς των εγκατεστηµένων 
µετασχηµατιστών. Ό#ου δεν αναγράφεται η οµάδα ζεύξεως των µετασχηµατιστών, αυτή είναι, για µεν 
τους µετασχηµατιστές ανυψώσεως Υd1 για δε τους µετασχηµατιστές υ#οβιβασµού Dy1. 
 
3.3.3 Συγκρότηση ζυγών υψηλής τάσης (150 KV και 66 KV) υ4οσταθµών  
 
∆ιακρίνουµε τα ακόλουθα είδη συγκροτήσεως ζυγών ΥΤ στους Υ/Σ  
 

• Α#λοί ζυγοί λειτουργίας µε διακό#τες. 

• Α#λοί ζυγοί λειτουργίας µε διακό#τες και ζυγούς µεταγωγής (TRANSFER). 

• ∆ι#λοί ζυγοί λειτουργίας µε διακό#τες. 

• ∆ι#λοί ζυγοί λειτουργίας µε διακό#τες και ζυγούς µεταγωγής (TRANSFER). 

• Τρι#λοί ζυγοί λειτουργίας µε διακό#τες. 
 
Στους Υ#οσταθµούς ό#ου οι ζυγοί α#οτελούν ή #ροορίζονται να α#οτελέσουν µελλοντικά 
σηµαντικούς κόµβους λειτουργίας του Συστήµατος, ε#ιβάλλεται α#ό την αρχή η κατασκευή ή η 
#ρόβλεψη δυνατότητας κατασκευής δι#λών ή τρι#λών ζυγών λειτουργίας, #ου σε συνδυασµό µε µία ή 
δύο κυψέλες (µε διακό#τες ζεύξεως ζυγών) ε#ιτρέ#ουν:  
 

• Ευελιξία συνδυασµών διασυνδέσεως λειτουργίας. 

• Αυξηµένες δυνατότητες εκτελέσεως συντηρήσεως και ε#ισκευών. 

• ∆υνατότητα κατανοµής της συνδέσεως των γραµµών, των µετασχηµατιστών και των 
µονάδων #αραγωγής στους #ολλα#λούς ζυγούς λειτουργίας, ώστε σε #ερι#τώσεις 
σφαλµάτων ζυγών τα στοιχεία των δικτύων #ου τίθενται εκτός τάσεως να #εριορίζονται 
σηµαντικά. 

• Μείωση της στάθµης βραχυκυκλώσεως κάτω α#ό ορισµένες συνθήκες ό#ου αυτό είναι 
α#αραίτητο (#.χ. µε το άνοιγµα των ζυγών).  

• ∆υνατότητα αντικαταστάσεως κάτω α#ό ορισµένες συνθήκες του διακό#τη 
ο#οιασδή#οτε κυψέλης µε ένα διακό#τη ζεύξεως ζυγών, µετά α#ό διακο#ή ή ακόµη χωρίς 
διακο#ή, εφόσον #ροβλεφθεί α#ό την αρχή κατάλληλη δυνατότητα.  

 
Στους Υ#οσταθµούς, ό#ου οι ζυγοί δεν α#οτελούν ή δεν #ροορίζονται να α#οτελέσουν µελλοντικά 
σηµαντικούς κόµβους λειτουργίας του συστήµατος, αρκεί η κατασκευή α#λών ζυγών λειτουργίας µε 
δυνατότητα #ροσθήκης ζυγών µεταγωγής (TRANSFER).  
 
Σε ειδικές #ερι#τώσεις υ#οσταθµών #ου συνδέονται α#ευθείας µε γραµµές µεταφοράς µεγαλύτερης 
σηµασίας, #ροβλέ#εται α#ό την αρχή η εγκατάσταση κυψέλης ζεύξεως µε αυτόµατο διακό#τη, το ίδιο 
δε #ροβλέ#εται και στις ζεύξεις ακτινικών γραµµών µεταφοράς #ου τροφοδοτούν ένα ή δύο ακραίους 
υ#οσταθµούς και συνδέονται #ροσωρινά στους ζυγούς των υ#οσταθµών χωρίς διακό#τες. 
 
3.3.4   ∆ευτερεύουσα τάση µετασχηµατιστών (Μέση Τάση) 
 
Οι εγκατεστηµένοι σήµερα στα νησιά µετασχηµατιστές υψηλής τάσης / µέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ), έχουν 
ονοµαστική δευτερεύουσα τάση 15,75 KV και 21 KV ή µόνο 21 ΚV. Για το σύστηµα µεταφοράς της 
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Ρόδου #ροβλέ#εται µε την αναβάθµιση του στα 150 kV και η µετάβαση του δικτύου µέσης τάσης στα 
20 kV. Αντίστοιχα στο σύστηµα µεταφοράς της Κρήτης καταβάλλεται #ροσ#άθεια α#ό τη διανοµή 
ώστε να ολοκληρωθεί η µετάβαση στα δίκτυα µέσης τάσης διανοµής α#ό 15 KV στα 20 KV τόσο για 
λόγους οικονοµικής λειτουργίας όσο και για την α#οφυγή #αραγγελιών µετασχηµατιστών υψηλής 
τάσης / µέσης τάσης  µε δι#λή δευτερεύουσα τάση #ου έχει σαν συνέ#εια την αύξηση του κόστους 
τους. 

 
 
 
 
 
3.3.5 Πυκνωτές µέσης τάσης αντιστάθµισης άεργου ισχύος 
 
Οι ανάγκες εγκαταστάσεως #υκνωτών µέσης τάσης #ροέκυψαν α#ό τις σχετικές µελέτες ροής ισχύος 
και τάσεων του συστήµατος, τόσο για οµαλές όσο και για έκτακτες συνθήκες λειτουργίας.  
 
Οι #αρα#άνω #υκνωτές #ρέ#ει να είναι κατάλληλοι για χρήση τόσο σε τάση 15 kV όσο και σε τάση 20 
kV, εκτός αυτών #ου #ροορίζονται α#ό την αρχή για τάση 20 kV. Κάθε συγκρότηµα #υκνωτών #ρέ#ει 
να διαθέτει το δικό του αυτόµατο διακό#τη και να έχει τη δυνατότητα βηµατικής εισόδου και εξόδου 
στο σύστηµα. Τα συγκροτήµατα #υκνωτών µέσης τάσης  #ου εγκαθίστανται σήµερα είναι 
ονοµαστικής ισχύος 12 MVAr (στα 20 kV) και υ#οδιαιρούνται σε 3 οµάδες των 4 MVAr οι ο#οίες 
έχουν την δυνατότητα ανεξάρτητης ζεύξης και α#όζευξης στους ζυγούς µέσης τάσης. 
 
 
 

3.4   Γραµµές µεταφοράς και καλώδια υψηλής τάσης 
 
3.4.1 Τυ4ο4οιηµένα είδη εναέριων γραµµών µεταφοράς 
 
Ό#ως έχει ήδη αναφερθεί στα αυτόνοµα συστήµατα της Κρήτης, Ρόδου και Λέσβου χρησιµο#οιούνται 
γραµµές µεταφοράς µε ονοµαστικές τάσεις 66 και 150 kV. Τα τυ#ο#οιηµένα είδη γραµµών µεταφοράς 
#ου χρησιµο#οιεί η ∆ΕΗ στο ε#ί#εδο της υψηλής τάσης έχουν καταχωρηθεί στον ακόλουθο #ίνακα.  
 
 
Πίνακας 3.1: Τυ#ο#οιηµένα είδη εναέριων γραµµών µεταφοράς στο ε#ί#εδο τάσης 66 και 150 kV 
 

Αριθµός & ∆ιατοµή αγωγών ανά  
φάση  

(τύ4ος ACSR) 
 

Ονοµαστική τάση 
(kV) 
 

Κύκλωµα 
 

Χαρακτηρισµός 
Γραµµών 
Μεταφοράς 

 (MCM) 
 

(mm2) 
 

66 Α#λό Ε/66 1 x 336,4 1 x 170 

150 Α#λό Ε/150 1 x 336,4 1 x 170 

150 Α#λό Β/150 1 x 636,0 1 x 322 

150 ∆ι#λό 2Β/150 1 x 636,0 1 x 322 

 
O χαρακτηρισµός µίας γραµµής αφορά τον τύ#ο της γραµµής (ελαφρού ή βαρέως τύ#ου, Ε και Β 
αντίστοιχα) και τον αριθµό των κυκλωµάτων (το 2 υ#οδηλώνει γραµµή δι#λού κυκλώµατος). Όλοι οι 
αγωγοί είναι τύ#ου ACSR, οι διατοµές των αγωγών µεταφοράς εκφράζονται σε MCM σύµφωνα µε 
την αµερικάνικη τυ#ο#οίηση και αναφέρονται στην ε#ιφάνεια του Αl της σύνθετης διατοµής ACSR (1 
MCM = 0,5067 mm²). 
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3.4.2   Χαρακτηριστική ισχύς και θερµικό όριο γραµµών µεταφοράς 
 
Η χαρακτηριστική ισχύς ή φυσική ισχύς µιας γραµµής µεταφοράς ορίζεται ως η διαβιβαζόµενη α#ό 
τη γραµµή ισχύς, για την ο#οία η α#ορροφούµενη άεργος ε#αγωγική ισχύς ισούται µε την 
#αραγόµενη άεργο χωρητική ισχύ. 
 
Η χαρακτηριστική ισχύς γραµµής είναι η ισχύς #ου α#οδίδεται σε καθαρά ωµικό φορτίο ίσο µε τη 
χαρακτηριστική αντίστασή της. Σηµειώνεται ότι εάν το φορτίο της γραµµής είναι µικρότερο α#ό τη 
χαρακτηριστική ισχύ της γραµµής, υ#άρχει #αραγωγή αέργου ισχύος α#ό τη γραµµή, ενώ αντίθετα 
εάν το φορτίο είναι µεγαλύτερο α#ό τη χαρακτηριστική ισχύ η γραµµή α#ορροφά άεργη ισχύ.  
 
Η µέγιστη ικανότητα µεταφοράς ισχύος Γ.Μ. σε συνθήκες συνεχούς κανονικής λειτουργίας ώστε η 
θερµική κατα#όνηση των αγωγών α#ό το φαινόµενο Joule να µη δηµιουργεί κίνδυνο µείωσης της 
µηχανικής τους αντοχής, καλείται θερµικό όριο της γραµµής µεταφοράς.  
 
Ο #ίνακας #ου ακολουθεί δίνει την τάξη µεγέθους της χαρακτηριστικής ισχύος σε MW και του 
θερµικού ορίου υ#ό ονοµαστική τάση σε MVA για τις γραµµές υψηλής τάσης και υ#έρ υψηλής τάσης 
#ου χρησιµο#οιεί η ∆ΕΗ. 
 
Πίνακας 3.2: Χαρακτηριστική ισχύς και θερµικό όριο εναέριων γραµµών µεταφοράς 
 

Ονοµαστική 
τάση 
(KV) 

 

Κύκλωµα 
 

Χαρακτηρισµός 
γραµµών 
µεταφοράς 

 

Αριθµός & 
∆ιατοµή 

αγωγών/φάσεων 
(Τύ4ος ACSR) 
(MCM 

 

Θερµικό όριο 
υ4ό 

ονοµαστικές 
συνθήκες 
(MVA) 

 

Θερµικό 
όριο υ4ό 
δυσµενείς 
συνθήκες 
(MVA)* 

 

Χαρακτηριστική 
ισχύς µεταφοράς 

(MW) 
 

66 Α#λό Ε/66 1 x 336,4 60,5 36 12 

150 Α#λό Ε/150 1 x 336,4 138 117 54 

150 Α#λό Β/150 1 x 636,0 202 169 57 

150 ∆ι#λό 2Β/150 1 x 636,0 2 x 202 2 x 169 2 x 62 

 
 

3.5 Βελτιώσεις συστήµατος µεταφοράς 
 
Το σύστηµα της Ρόδου λειτουργεί στα 66 kV και έχει ήδη φτάσει στα όρια του. Η #ρογραµµατισµένη 
εγκατάσταση νέου σταθµού #αραγωγής στο νότιο τµήµα του νησιού ε#ιβάλλει την άµεση εισαγωγή 
της τάσεως των 150 kV. Στο #αρελθόν είχε εκ#ονηθεί µελέτη αναβάθµισης της τάσεως α#ό τα 66 kV 
στα 150 kV #ου όµως δεν έχει εφαρµοστεί. 
 
Σύµφωνα µε τελευταία µελέτη #ροβλε#όταν η ολική αναβάθµιση του συστήµατος #αραγωγής-
µεταφοράς Ρόδου α#ό 66 kV σε 150 kV το 2006 µε την ένταξη του νέου σταθµού #αραγωγής Ν. Ρόδου.  
 
Με βάση την #αρούσα κατάσταση, δηλαδή την #ροβλε#όµενη ένταξη του ΘΗΣ Ν. Ρόδου το 2009, 
ε#ανα#ροσδιορίζεται χρονικά η σταδιακή αναβάθµιση του δικτύου για λειτουργία σε τάση 150 kV. 
 
Για την #ερίοδο 2006-2010 #ροτείνονται ε#ίσης µια σειρά µέτρων, ό#ως η ενίσχυση υ#οσταθµών, η 
εγκατάσταση διατάξεων αντιστάθµισης και η ένταξη µε λειτουργία αρχικά στα 66 kV του νέου 
υ#οσταθµού Γενναδίου #ριν την ολοκλήρωση του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου, µε στόχο την κατά το δυνατό 
ασφαλή και οµαλή λειτουργία του συστήµατος. 
 
 
 

3.6   Νέα έργα µεταφοράς 
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3.6.1 Σύστηµα µεταφοράς Ρόδου 
 

• Κατασκευή νέας γραµµής µεταφοράς ΘΗΣ Νότιας Ρόδου. Σύστηµα τύ#ου 2Β/150 KV για 
την σύνδεση του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου στο ένα α#ό τα δύο κυκλώµατα της γραµµής 
µεταφοράς Σορωνή-Αφάντου. 

• Νέος υ#οσταθµός Σορωνής 150 kV κλειστού τύ#ου ο ο#οίος συνδέεται #ροσωρινά και 
µέχρι να ολοκληρωθεί η µετεγκατάσταση των µονάδων #αραγωγής, µε τον υ#άρχοντα 
υ#οσταθµό του ΘΗΣ Σορωνή 66 kV µέσω δύο αυτοµετασχηµατιστών 150/66 kV. 

• Νέοι υ#οσταθµοί 150 kV/Μέσης τάσης Αφάντου, Ιαλυσσός, Ροδινίου (GIS), Γεννάδι και 
Ρόδου (GIS). Ειδικά ο υ#οσταθµός Γεννάδι αρχικά θα λειτουργήσει στα 66 kV (µε την 
#ροσωρινή εγκατάσταση 2 διαθέσιµων µετασχηµατιστών 66/20 KV) καθώς εντάσσεται 
στο σύστηµα νωρίτερα α#ό την αναβάθµιση στα 150 kV για την α#οφόρτιση του 
υ#οσταθµού Αφάντου. 

• Σταδιακή αναβάθµιση του υ#άρχοντος συστήµατος #αραγωγής-µεταφοράς α#ό 66 KV σε 
150 kV κατά την #ερίοδο φθινό#ωρο 2008 – άνοιξη 2009. 
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Σχήµα 3.1: Πριν την έναρξη του νέου σταθµού ενέργειας. Περίοδος 2003 – 2006.  
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Σχήµα 3.2: Λειτουργία γραµµής µεταφοράς Σορωνή – Γεννάδι. Περίοδος 2006 – 2008. 
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Σχήµα 3.3: Μεταβατική #ερίοδος. Περίοδος 2008 – 2009. 
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Σχήµα 3.4: Τελική φάση µετατρο#ής συστήµατος α#ό 66 KV σε 150 KV. Περίοδος 2009.  
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3.6.2   Μετατρο4ή συστήµατος µεταφοράς Ρόδου α4ό 66 kV σε 150 kV 
 
Με βάση τις αναθεωρηµένες χρονολογίες ένταξης τόσο του νέου ΘΗΣ Σορωνής 150 kV (2008B) όσο 
και του ΘΗΣ Ν. Ρόδου (2009A), µετατίθενται αντίστοιχα και η µετάβαση του δικτύου µεταφοράς της 
νήσου Ρόδου σε τάση 150 kV. Συγκεκριµένα θα καταβληθεί #ροσ#άθεια ώστε η µετάβαση θα 
#ραγµατο#οιηθεί σταδιακά την #ερίοδο φθινό#ωρο του έτους 2008 – άνοιξη του έτους 2009, δηλαδή 
σε #ερίοδο χαµηλών φορτίων σύµφωνα µε τα µονογραµµικά διαγράµµατα #ου ακολουθούν. 
 
Αρχικά λειτουργεί ο νέος ΘΗΣ Σορωνής στα 150 kV, η κατασκευή του ο#οίου έχει ολοκληρωθεί τέλη 
του 2008 µε αρχές του 2009. Σταδιακά οι µονάδες στη Σορωνή συνδέονται στους ζυγούς 150 kV, 
ξεκινώντας α#ό τις 4 µονάδες για τις ο#οίες είναι ήδη διαθέσιµοι οι µετασχηµατιστές (Thomasen, 
FIAT, Diesel D1,D2). Τροφοδοτείται ο υ#οσταθµός Γενναδίου και ο υ#οσταθµός Αφάντου στα 150 kV. 
Ε#ίσης #ροχωρεί η αναβάθµιση της γραµµής µεταφοράς Αφάντου-Ροδίνι και τροφοδοτείται ένα 
τµήµα του υ#οσταθµού Ροδινίου στα 150 kV (µε ένα µετασχηµατιστή 40/50 MVA) αξιο#οιώντας την 
τοµή ζυγών. Εξακολουθούν να λειτουργούν σε τάση 66 kV ο #αλαιός υ#οσταθµός Σορωνής, ο 
υ#οσταθµός Ιαλυσσός και το υ#όλοι#ο τµήµα του υ#οσταθµού Ροδινίου. Τα δύο συστήµατα  (66 και 
150 kV) λειτουργούν #αράλληλα µέσω 2 ΑΜΣ 150/66 kV ισχύος 25 MVA #ου εγκαθίστανται στον 
υ#οσταθµό Σορωνή. 
 
Στη συνέχεια συνδέεται ο νέος υ#οσταθµός Ιαλυσσού 150 kV και #αράλληλα #ροετοιµάζεται η 
µετατρο#ή της γραµµής µεταφοράς δι#λού κυκλώµατος Σορωνή-Ροδίνι και της γραµµής µεταφοράς 
Ιαλυσσός-Ροδίνι στα 150 kV και η εγκατάσταση ε#ίσης της υ#όγειας καλωδιακής γραµµής µεταφοράς 
Ροδίνι-Ρόδος. Στο Ροδίνι α#οσυνδέονται οι µετασχηµατιστές 66 kV και #ροετοιµάζεται η µετάβαση 
του υ#όλοι#ου τµήµατος του υ#οσταθµού στα 150 kV. Ταυτόχρονα γίνεται η εγκατάσταση του 
δεύτερου µετασχηµατιστή 40/50 MVA 150 kV. 
 
Η µετατρο#ή ολοκληρώνεται µε την ένταξη σε λειτουργία του νέου ΘΗΣ Νότιας Ρόδου και του νέου 
υ#οσταθµού Ρόδου (GIS) 150/20 kV. Ταυτόχρονα ολοκληρώνεται η µετατρο#ή της γραµµής 
µεταφοράς 2Β/150 kV Σορωνή-Ροδίνι και η σύνδεση όλων των µονάδων στα 150 kV. 
 
Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι σε κάθε #ερί#τωση η αναβάθµιση του συστήµατος µεταφοράς Ρόδου σε 
τάση 150 kV θα ξεκινήσει µόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου ΘΗΣ Σορωνή 150 kV και 
ανεξάρτητα α#ό την εγκατάσταση του νέου σταθµού #αραγωγής στο Νότιο τµήµα του νησιού. 
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Σχήµα 3.5: Σύστηµα µεταφοράς, µονογραµµικό σχέδιο. Περίοδος 2007 – 2008. 
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Σχήµα 3.6: Μεταβατική #ερίοδος, µονογραµµικό. Περίοδος 2008 – 2009. 
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Σχήµα 3.7: Τελική φάση µετατρο#ής συστήµατος α#ό 66 KV σε 150 KV, µονογραµµικό σχέδιο. 
Περίοδος 2009.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

4.1   Σύστηµα διανοµής 
   
Το σύστηµα διανοµής  #εριλαµβάνει:  
 

• Το δίκτυο διανοµής µέσης τάσης #ου µεταφέρει την ηλεκτρική ισχύ α#ό τους υ#οσταθµούς 
µεταφοράς στους υ#οσταθµούς διανοµής. 

• Το δίκτυο διανοµής χαµηλής τάσης #ου µεταφέρει την ηλεκτρική ισχύ α#ό τους υ#οσταθµούς 
διανοµής στους καταναλωτές. 

 
Είναι το µεγαλύτερο σύστηµα σε συνολικό µήκος αγωγών .  

 
Η ε#ιχειρησιακή µονάδα της διανοµής είναι υ#εύθυνη για τη διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας σε 
όλη την ελληνική ε#ικράτεια, τόσο στην #εριοχή του διασυνδεδεµένου συστήµατος όσο και στα µη 
διασυνδεδεµένα νησιά, #ροµηθεύοντας έτσι µε ηλεκτρική ενέργεια όλους τους #ελάτες της ∆ΕΗ 
(συµ#εριλαµβανοµένων των #ελατών µέσης και υψηλής τάσης). 
 
Σύµφωνα µε το Ν. 2773/1999, η ∆ΕΗ ως ο µοναδικός σήµερα διανοµέας ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ελλάδα, εκτός α#ό την υ#οχρέωση διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στους #ελάτες, είναι υ#οχρεωµένη 
να #αρέχει #ρόσβαση στο δίκτυο διανοµής σε όλους τους κατόχους αδειών #αραγωγής και 
#ροµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε ε#ιλέγοντες #ελάτες. 
                                       
                              Εικόνα 4.1: Σύστηµα διανοµής ενέργειας (#υλώνας). 
 

                                                
 
Οι τεχνικές υ#ηρεσίες της διανοµής, είναι ε#ιφορτισµένες µε συνδέσεις, συνδέσεις βλαβών, συντήρηση 
και ε#ο#τεία του δικτύου, µε στόχο την άρτια και οµαλή τροφοδότηση µε  ηλεκτρικό ρεύµα  όλων των 
#ελατών της.  

 
4.2   Ετήσια έκθεση του έτους 2005 
 
4.2.1   Συνθήκες εκµετάλλευσης συστήµατος 
 
Η συνολική καθαρή #αραγωγή στο σύστηµα Ρόδου κατά το έτος 2005 έφτασε τις 675.754,3 MWh και 
#αρουσίασε αύξηση κατά 2,0% σε σχέση µε τον #ροηγούµενο χρόνο. Η αιχµή του έτους εµφανίστηκε 
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την 03/08/2005 α#ό τις 20:00 έως τις 21:00 και έφτασε στα 162,3 MW µε αντίστοιχη αύξηση κατά 7,1%. 
Η µέγιστη στιγµιαία ζήτηση ήταν την 03/08/2005 µεταξύ 20:40 µε 20:55 στα 170,2 MW και 
#αρουσίασε αύξηση έναντι του #ροηγούµενου χρόνου 8,3%.  
 
4.2.2   Ποιότητα εξυ4ηρέτησης καταναλωτών και ανωµαλίες. 
 
Ο ισοδύναµος χρόνος διακο#ών των καταναλωτών α#ό ανωµαλίες στο σύστηµα Ρόδου αυξήθηκε σε 
σχέση µε τον #ροηγούµενο χρόνο και έφτασε τις 2,83 ώρες         (το έτος 2004 ήταν 1,89 ώρες). 
 
Ο ισοδύναµος χρόνος διακο#ών των καταναλωτών α#ό έλλειψη ικανότητας έφτασε τις 7,12 ώρες. Τα 
αίτια των διακο#ών αυτών αναλύονται σε 26 #τώσεις ή ανωµαλίες κά#οιας µονάδας #αραγωγής, 12 
σφάλµατα εγκαταστάσεων και 29 φορές έλλειψη ικανότητας. 
 
4.2.3   Εγκαταστάσεις κατά το έτος 2005 
 
Κατά την διάρκεια του έτους 2005 #ραγµατο#οιήθηκαν οι #αρακάτω νέες εγκαταστάσεις: 
 

• Στις 02/03/2005 τέθηκε σε εκµετάλλευση ο µετασχηµατιστής Νο4 του υ#οσταθµού 
Ροδινίου, ισχύος 20/25 MVA και τάσης 66/21 KV για αύξηση ισχύος του υ#οσταθµού. 

• Στις 12/06/2005 έγινε ηλέκτριση της νέας αναβάθµισης γραµµής µεταφοράς Σορωνής – 
Αφάντου, σε γραµµή µεταφοράς δι#λού κυκλώµατος βαρέος τύ#ου, (ηλέκτριση µόνο του 
ενός κυκλώµατος). 

• Στις 31/07/2005 έγινε #ρώτη ηλέκτριση του αυτοµετασχηµατιστή (ΑΜΣ) Νο 94 ισχύος 
40/50 MVA , τάσης 150/66 KV και µετασχηµατιστής Νο 94 ισχύος 29/42 MVA, τάσης 
11/150 KV του νέου αεροστροβίλου Νο 4 του ΑΗΣ Σορωνής. Στις 06/08/2005 έγινε ο 
#ρώτος συγχρονισµός του αεροστρόβιλου Νο 4 ισχύος 27,95 MW. 

• Στις 11/08/2005 έγινε έναρξη της εµ#ορικής λειτουργίας του αεροστρόβιλου Νο 4. 

• Στις 10/08/2005 έως 05/10/2005 έγινε εγκατάσταση φορητών µονάδων Diesel στον 
υ#οσταθµό Σορωνής τάσης 15 KV και ισχύος 20 MW για την αντιµετώ#ιση εκτάκτων 
αναγκών. 

• Στις 11/09/2005 έγινε εγκαταστάθηκε αεροδιακό#της (Α/∆), τάσης 66 KV στην γραµµή 
µεταφοράς Σορωνή – Ιαλυσό. 

• Στις 17/09/2005 έγινε εγκαταστάθηκε αεροδιακό#της (Α/∆), τάσης 66 KV στην γραµµή 
µεταφοράς Σορωνή – Αφάντου. 

• Στον υ#οσταθµό Ιαλυσού εγκαταστάθηκε νέος µετασχηµατιστής ισχύος 20/25 MVA και 
τάσης 66/21 KV. Έγινε ε#έκταση του υ#οσταθµού 15 KV µε εγκατάσταση 8 #εδίων µέσης 
τάσης.   

 
4.2.4 ∆ιαθεσιµότητα και εκµετάλλευση των µονάδων βάσεως 
 
Κατά το έτος 2005 ο µέσος ετήσιος συντελεστής διαθεσιµότητας των ατµοµονάδων #αρουσίασε αύξηση 
κατά 4,14 εκατοστιαίες µονάδες και των µονάδων Diesel µείωση κατά 38,02 εκατοστιαίες µονάδες σε 
σχέση µε τον #ροηγούµενο χρόνο. 
 
Ο µέσος συντελεστής εκµετάλλευσης της διαθέσιµης ισχύος των ίδιων µονάδων #αρουσίασε αύξηση 
για τις ατµοµονάδες 10,51 εκατοστιαίες µονάδες και αύξηση για τις µονάδες Diesel 14,97 εκατοστιαίες 
µονάδες. 
 
4.2.5 Συµβολή των καυσίµων στο κόστος της KWH διανοµής  
 
Η συµβολή των καυσίµων στο κόστος της KWh #ου διατεθεί στους ζυγούς µέσης τάσεως των 
υ#οσταθµών ανήλθε στα 10,18 Cents/KWh µε µέση σταθµική τιµή καυσίµων µαζούτ (3500) 229,54 
Euro/tn και Diesel  Euro/Klt. 
 
Η αντίστοιχη συµβολή του καυσίµου το 2004 ήταν 4,93  Cents/KWh µε τις τότε τιµές καυσίµου, ενώ µε 
σηµερινές τιµές του καυσίµου θα ήταν 6,84 Euro/Klt. 
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4.2.6 Κατανοµή και αιχµή φορτίου 4αραγωγής ανά είδος µονάδος 
 
Πίνακας 4.1: Κατανοµή #αραγωγής ανά είδος µονάδος 
 

Πραγµατο4οιθέντα (MWh) Αύξηση  

2005 2004 % 

Καθαρή 4αραγωγή συστήµατος 675.754,3 662.591,1 2,0 

Καθαρή #αραγωγή ατµοµονάδων  203.510,6 171.458,1 18,7 

Καθαρή #αραγωγή diesel (µαζούτ) 295.001,6 445.704,8 -33,8 

Καθαρή #αραγωγή diesel (diesel) 2.195,8 1.880,8 16,7 

Καθαρή #αραγωγή αεροστροβίλων  148.248,9 40.263,2 268,2 

Καθαρή #αραγωγή diesel υ#οσταθµού 17.056,4 3.112,2 448,0 

Καθαρή #αραγωγή αιολικών 9.741,0 172,0 5.563,4 

 
 
Πίνακας 4.2: Αιχµή φορτίου ανά είδος µονάδος 
 

Πραγµατο4οιθέντα (MW) Αύξηση  

2005 2004 % 

Αιχµή φορτίου στιγµιαίο ακαθάριστο 170,2 157,1 8,3 

Αιχµή φορτίου στιγµιαίο καθαρό 165,0 153,5 7,5 

Αιχµή φορτίου µέση ωριαία καθαρό 166,4 155,5 7,0 

Αιχµή φορτίου µέση ωριαία ακαθάριστο 162,3 151,6 7,1 

 

 

Σύστηµα Ρόδου 
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Σχήµα 4.1: Γράφηµα ενέργειας – χρόνου στην εξέλιξη #αραγωγής α#ωλειών και αιχµής.  
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Καµπύλη διάρκειας έτους 2005
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Σχήµα 4.2: Γράφηµα Ισχύς - χρόνου 
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Σχήµα 4.3: Γράφηµα ελαχίστου και µέγιστου ζήτησης ανά µήνα για το έτος 2005.  

 
 
 
 



Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών 

 

 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Εργαστήριο Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών 

 

 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα Α  
 

∆ιάγραµµα Κάλυψης ΑΗΣ Ρόδου (Α-1) 
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Υπόµνηµα για το ∆ιάγραµµα Α-1 
1.        Κλειστός υποσταθµός 20 kV 
2.        Μηχανοστάσιο µονάδων ατµού 
3.        Εστιατόριο – Ξενώνας Α 
4.        Μηχανουργείο 
5.        Αποθήκη λιπαντικών 
6.        ∆ιοικητήριο 
7.        Κτίριο κατεργασίας νερού 
8.        Κτίριο αεροσυµπιεστών 
9.        Κτίριο ελέγχου µονάδων ατµού – Ηλεκτρολογικοί χώροι 
10. Κτίριο πρώην χλωρίωσης µονάδων ατµού 
11. Ανοικτός υποσταθµός 66 kV  
12. Χώρος υγιεινής προσωπικού 
13. Ηλεκτροτεχνουργείο 
14. Αντλιοστάσιο diesel µονάδων ατµού 
15. Παλιά εγκατάσταση καθαρισµού αστικών λυµάτων 
16. Νέα εγκατάσταση καθαρισµού αστικών λυµάτων 
17. Κατεργασία υγρών αποβλήτων 
18. Αποθήκη σταθµού 
19. Αποθήκη χηµικών 
20. Αντλιοστάσιο µαζούτ µονάδων ατµού 
21. Νέο αντλιοστάσιο µαζούτ Diesel 3 - Diesel 5 (D3 – D5) 
22. ΚΕΕ Ρόδου 
23. Γραφεία (Νέα πτέρυγα) 
24. Αίθουσα ελέγχου αεροστροβίλου 
25. Ξενώνας Β 
26. Φυλάκιο Πύλης 
27. Φυλάκιο Νο. 1 
28. Φυλάκιο Νο. 2 
29. Φυλάκιο Νο. 3 
30. Φυλάκιο Νο. 4 
31. Αντλιοστάσιο Diesel oil 
32. Μηχανοστάσιο µονάδων Diesel 1 – Diesel2 
33. Μηχανοστάσιο µονάδων Diesel 3 – Diesel 5 
34. Κτίριο ελέγχου µονάδων Diesel 
35. Αντλιοστάσιο καυσίµων Diesel 
36. Κτίριο πρώην χλωρίωσης µονάδων Diesel 1 – Diesel 2 
37. Συνεργείο µηχανολογικής συντήρησης Diesel 
38. Κτίριο κατεργασίας µαζούτ µονάδων Diesel 3 – Diesel 5 
39. Κτίριο αποτεφρωτήρα 
40. Σύστηµα API – Αντλιοστάσιο µονάδων Diesel 1 – Diesel 2 
41. Κτίριο επεξεργασίας νερού µονάδων Diesel 3 – Diesel 5 
42. Κτίριο χλωρίωσης 
43. Κτίριο ηλεκτρολογικών πινάκων χλωρίωσης 
44. Κτίριο κατεργασίας καυσίµου αεροστροβίλου (Α/Σ) 
45. Πυροσβεστικός σταθµός Α 
46. Πυροσβεστικός σταθµός Α 
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